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Hierbij een anwoord op jouw conclusie dat de kleilaagdikte in het traject van dp 68,9
tot 73,38 (figuur 14, dwarsprofiel 2) in de Thomaespolder onvoldoende zou zijn.

Allereerst de opmerking dat de rekenregel voor de onderlaagdikte, zoals die in de
nieuwe Handleiding Ontwerpen (versie 3.1) in hoofdstuk 8.4 staat, nog niet van kracht
is voor de Thomaespolder. Deze rekenregel wordt voor het eerst aangehouden voor de
werken die in 1999 in voorbereiding zijn (uitvoering 2000). Voor de Thomaespolder
geldt dus de 'oude' regel: i1D+b ;:::1,2 m met b = dikte onderlaag + dikte filterlaag.

In de nieuwe situatie is de resterende dikte van de kleilaag dus gelijk aan 45 cm.
(Uitgaande van ecozuilen zonder tonrondte).

Nu de berekening:

i1D+b = (2400 - 1025)/1025 * 0,4 + 0,45 + 0,10 = 1,09 m.
Aangezien deze dikte kleiner is dan 1,2 m zou in eerste instantie de kleilaagdikte als
onvoldoende beschouwd worden.
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In de LTV is echter een meer gedetailleerde methode gegeven die in geval van "bijna
voldoende" toch nog in "voldoende" kan resulteren. Hieronder geef ik deze
berekeningsprocedure.

Het maatgevende niveau bevindt zich op NAP+3,96 m. Door interpolatie tussen de
gegeven randvoorwaarden wordt voor dit niveau gevonden: H, = 1,6 m en Tp= 6,2 s.
Hiermee kan een golflengte berekend worden: Lop= 1,56 T/ = 60 m.
Hiermee wordt een golfsteilheid gevonden van sop= 1,6/60 = 0,027 ~ 0,03.
Verder moeten we uitgaan van de reeds berekende waarde van ~D+b = 1,1 m.
Tenslotte moeten we uitgaan van zand met een D50 van 0,1 mm (conservatief).

Middels interpolatie met de vier grafieken op blz 168 in de LTV kan nu de maximale
toelaatbare golfhoogte (om tot een" goed" beoordeling te komen) afhankelijk van de
waarde van ~D+b gevonden worden .

• Voor een talud van 1:3 is de maximum waarde van H, , met sop= 0,03 en ~D+b = 1,1 m,
gelijk aan 1,6 m.
Voor een talud van 1:5 is de maximum waarde van H, , met sop= 0,03 en ~D+b = 1,1 m,
gelijk aan 2,6 m.
Voor het talud in het beschouwde traject moeten we rekenen met de cotangens van de
bestekshelling - 0,2 ::: 1:3,3.
Middels interpolatie tussen bovengenoemde maximale golfhoogten vinden we voor het
talud 1:3,3 een maximale golfhoogte gelijk aan 1,75 m.

Aangezien deze maximale golfhoogte groter is de werkelijke golfhoogte op het
maatgevende niveau (= 1,6 m) is er geen probleem te verwachten m.b.t. de stabiliteit
tegen afschuiving bij de resterende kleilaagdikte.

Hopend je hiermee voldoende te hebben beantwoord verblijf ik met vriendelijke groet,
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