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SAMENVATTING

Projectbureau Zeeweringen heeft in september 2ûû6 een studie laten verrichten naar de
maatgevende golfcondities in de haven bij Colijnsplaat voor toetsing van de
dijkbekleding in de haven [lit 1]. De maatgevende golfbelastingen resulteerde in een
afkeur van deel van de bekleding in de haven. Naar aanleiding van een veldbezoek is
door het RIKZ voorgesteld de haven monding te versmallen (van 79m naar 40m). Deze
versmalling zou een golfreductie ter plaatse van de dijkstukken in de haven kunnen
opleveren, waardoor deze dijkstukken mogelijk wel aan de eisen voldoen. Projectbureau
Zeeweringen heeft Svasek Hydraulics gevraagd om een herberekening uit te voeren
met deze versmalde opening van de haven van Colijnsplaat, met behulp van de
spreadsheet "Rekeninstrument - Golfbelasting in Havens - v2-O.xls".

De haven is zodanig geschematiseerd dat de spreadsheetmethode kan worden
toegepast. Hierbij is de haven opgedeeld in een oostelijk en een westelijk deel (zie
Figuur 3.1). Bij de berekeningen zijn langs de gehele binnenzijde van de haven
uitvoerpunten gedefinieerd. Deze uitvoerpunten zijn karakteristieke punten van de
dijkvakken. Daarna zijn de golfcondities in deze uitvoerpunten bepaald voor de
windrichtingen 300°, 315°, 330°, 360°,30°,60° en 90° en voorde waterstanden NAP +0,
+2, +3 en +4 meter. Uiteindelijk is voor de belastingfuncties Z1 (=Hs*T pm), Z2 (=Hs2*Tpm)
en Z3 (=Hs*Tpm

2) de maatgevende windrichting per dijkvak bepaald.

Tabellen 0.1 tlm 0.4 geven voor de vier waterstanden NAP +0, +2, +3 en +4 m de
maatgevende condities per dijkstuk op basis van de belastingfunctie Z1 weer. Deze
belastingfunctie kan gebruikt worden voor het ontwerp van de dijkbekleding in de haven.

Uitvoer Wind Golf Z1= H.
Dijkstuk Waterstand Ho buiten Tpm H. binnen I

punt richting richting Max (Hs * Tpm) binnen
[m+NAP] [m] [5]

[0] rOl lml
Ho buiten

binnen

1 1 0 1,6 5,4 300 327 4,9 0,9 0,6

2 3 0 1,6 5,4 300 327 3,2 0,6 0,4

3 6 0 1,6 5.4 300 72 2,7 0,5 0,3

7 0 1.4 4.4 60 68 2.2 0.5 0.4
4

7 0 1,6 5,4 300 72 2,2 0,4 0,3

5 8 0 1,4 4,7 90 83 1,4 0,3 0,2

6 10,11 0 1.4 4.7 90 83 2,4 0.5 0.4

7 11,15 0 1.4 4.7 90 83 2,4 0.5 0.4

8 16, 17, 18 0 1,4 4,7 90 83 2,8 0,6 0,4

Tabel 0.1: Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z1 voor de waterstand NAP +Om.
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Uitvoer Wind Golf Z1 H.
Dijkstük '.AJatarstand Ho;buiten T H, binnen!

punt
'pm richting richting Max (H.' Tpm) binnen

[m+NAP] [m] [5]
(0] [0] binnen [m]

Ho buiten

1 1 2 1,9 5,9 300 327 7,1 1,2 0,6

2 3 2 1,9 5,9 300 327 4,1 0,7 0,4

5 2 1,9 5,9 300 327 3,0 O,S 0,3
3

6 2 1,9 5,9 300 72 3,0 O,S 0,3

4 7 2 1,9 5,9 300 327 3,0 O,S 0,3

5 8 2 1,9 5,9 300 72 2,4 0,4 0,2

6 10,11 2 1,5 5,0 90 83 2,5 O,S 0,3

7 11,15 2 1,5 5,0 90 83 2,5 O,S 0,3

8 18 2 1;5 5,0 90 83 4,0 0,8 O,S

Tabel 0.2: Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z1 voor de waterstand NAP +Zm.

Uitvoer Wind Golf Z1
Dijkstuk Waterstand H, buiten Tpm Hs binnen Ho binnen I

punt
[m+NAP] [m] [5]

richting richting Max (H•• Tpm)
[m] Hs buiten

[0] [0] binnen

1 1 3 2,1 6,2 300 327 8,1 1,3 0,6

2 3 3 2,1 6,2 300 327 5,0 0,8 0,4

5 3 2,1 6,2 300 327 3,7 0,6 0,3
3

6 3 2,1 6,2 300 72 3,7 0,6 0,3

4 7 3 2,1 6,2 300 68 3,1 O,S 0,2

5 8 3 1,6 5,1 90 83 2.6 O,S 0,3

6 10,11 3 1,6 5,1 90 83 2,6 O,S 0,3

7 11,15 3 1,6 5,1 90 83 3,6 0,7 0,4

18 3 1,6 5,1 90 83 4,1 0,8 O,S
8

16 3 2,1 5,9 315 334 4,1 0,7 0,3

Tabel 0.3: Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z1 voor de waterstand NAP +3m.

•
Uitvoer Hs Wind Golf Z1 Hs

Dijkstuk Waterstand r., Hs binnen I
punt buiten richting richting Max (H.' Tpm) binnen

[m+NAP]
[mI

[5]
[0] (0] binnen rml

a, buiten

1 1 4 2,1 5,4 300 327 6,5 1,2 0,6

2 3 4 2,1 5,4 300 327 4,9 0,9 0,4

5 4 2,1 5,4 300 327 3,8 0,7 0,3
3

6 4 2,1 5,4 300 72 3,8 0,7 0,3

4 7 4 2,1 5,4 300 72 3,2 0,6 0,3

5 8 4 1,6 4,9 90 83 2,9 0,6 0,4

6 11 4 1,6 4,9 90 83 2,9 0,6 0,4

7 15 4 2,1 5,4 300 327 3,8 0,7 0,3

8 18 4 1,6 4,9 90 83 4,4 0,9 0,6

Tabel 0.4: Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z1 voor de waterstand NAP +4m.

Het blijkt dat de windrichting 3000 voor de dijkstukken 1, 2, 3 en 4 vrijwel bij alle
waterstanden en belastingsgevallen maatgevend is. In dijkstuk 3 en 4 is echter de
windrichting 60° ook in enkele gevallen maatgevend, vooral bij belastingsgeval Z2
(H,2*T pm). Daarentegen is de windrichting 90° meestal maatgevend voor de dijkstukken
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5,6, 7 en 8. In enkele gevallen zijn voor deze dijkstukken de windrichtingen 3000 en
3150 maatgevend.

Een vergelijking van de golfcondities in de haven na het versmallen van de
havenopening met de golfcondities in de haven bij de huidige breedte van de
havenopening is beschreven in hoofdstuk 5. De golfhoogte Hs blijkt in vrijwel alle
gevallen af te nemen door de monding van de haven te versmallen. Alleen bij dijkstuk 1
heeft het versmallen van de monding geen effect. Dit wordt veroorzaakt doordat dit
dijkstuk relatief onbeschut ligt voor de maatgevende windrichtingen en zich dichtbij de
monding bevindt. In de meeste dijkstukken neemt de golfhoogte echter wel af met 0.1 m
tot 0.3 m.

•
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1 INTRODUCTIE

Projectbureau Zeeweringen heeft in september 2006 een studie laten verrichten naar de
maatgevende golfcondities in de haven bij Colijnsplaat voor toetsing van de
dijkbekleding in de haven [lit 1). De maatgevende golfbelastingen resulteerde in een
afkeur van deel van de bekleding in de haven. Naar aanleiding van een veldbezoek is
door het RIKZ voorgesteld de haven monding te versmallen (van 79m naar 40m). Deze
versmalling zou een golfreductie ter plaatse van de dijkstukken in de haven kunnen
opleveren, waardoor deze dijkstukken mogelijk wel aan de eisen voldoen.

Projectbureau Zeeweringen heeft Svasek Hydraulics gevraagd om een herberekening
uit te voeren met deze versmalde opening van de haven van Colijns~laat. Hierbij zullen
de maatgevende golfbelastingen, Z1=Hs*Tp, Z2=Hs2*T pen Z3=Hs*Tp per dijkstuk
bepaald worden met behulp van de spreadsheet "Rekeninstrument - Golfbelasting in
Havens - v2-0.xls". Op basis van de toetsresultaten voor beide situaties (smalle of brede
havenopening) zal PBZ de keuze maken voor één van de twee alternatieven.

Colijnsplaat ligt in de zuidwest hoek van de Oosterschelde, direct ten westen van de
Zeeland brug. De haven bestaat uit een lange westelijke en een korte oostelijke
havendam. De oostelijke havendam bestaat aan de binnenzijde uit een damwand. Ook
aan de zuidzijde van de haven is een verticale kade aanwezig. Het overige gedeelte van
de kering langs de haven bestaat uit taluds, zie figuur 1.1. De versmalling van de
havenmonding is gepland te bereiken door de twee aanwezige "strekdammetjes" aan
het einde van de havendammen (zie groene cirkel figuur 1.1) te verhogen en gelijk te
trekken met respectievelijk de westelijke en oostelijke havendammen. De versmalling
heeft daardoor geen gevolgen voor de scheepvaart .

•

Figuur 1.1: Topografie Haven bij Colijnsplaat
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•

Concreet is de vraagstelling voor deze opdracht:

Bepaal op basis van de golfcondities buiten de haven, de golfcondities langs de gehele
binnenzijde van de haven bij Colijnsplaat met versmalde havenopening
(mondingbreedte gehalveerd) voor de windrichtingen 300°,315°,330°,360°,30°,60° en
90° en voor de waterstanden NAP+O m, +2, +3 en +4 meter.

Opgemerkt dient te worden dat in de huidige rapportage veel tekst letterlijk is
overgenomen uit de voorgaande rapportage [lit1], om een rapport te creëren dat
losstaand van de vorige rapportage te lezen is.

UITGANGSPUNTEN

Voor de gehele binnenzijde van de haven is met de spreadsheet methode de
maatgevende golfbelasting bepaald voor de belastingfuncties Z1=Hs*Tp, Z2=H/*T p.

en Z3=Hs*T/

2 Om meervoudige diffractie te voorkomen (o.a. westelijk deel van de binnenzijde van
de westelijke havendam) is de berekening in twee stappen uitgevoerd. Daarbij is
eerst de diffractie in het oostelijk deel van de haven uitgerekend. Eén van de
uitvoerpunten in het oostelijke deel van de haven dient als invoer voor de
diffractieberekening in het westelijk deel van de haven.

3 De golfbelasting is bepaald bij vier waterstanden (NAP+O, +2, +3 en +4 meter) en
zeven windrichtingen (300°, 3150

, 3300
, 360°, 30°, 600 en gOON).

4 Als invoer voor de spreadsheetmethode op de buitenrand is gebruik gemaakt van
het detailadvies havenmonding Colijnsplaat [lit 2]. Hierin zijn de richtingsafhankelijke
golfcondities in de havenmonding bepaald. Deze condities zijn gecorrigeerd voor
stroming en de modelafwijking van SWAN.

5 De haven lay-out is naast de versmalling van de havenmonding identiek aan de lay-
out gebruikt in het voorgaande onderzoek [lit1], inclusief hoogtes van de dammen en
taludhellingen.

6 Aangenomen is dat de havendammen ook onder maatgevende stormcondities
behouden blijven.

7 De golfrichting in de monding wordt voor alle drie de waterstanden gelijk
verondersteld (de golfrichting behorende bij NAP+3 m).
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3 OPZET MODEL

3.1 Alqerneen

De spreadsheetmethode biedt de mogelijkheid om met relatief eenvoudige rekenregels
de golfbelasting binnen een haven te bepalen. De methode leidt tot golfbelastingen die
veelal zwaarder zijn dan wanneer de condities met geavanceerde modellen worden
berekend. De methode voldoet derhalve aan het beginsel van het Voorschrift Toetsen
op Veiligheid (VTV) om van een grove naar een fijne benadering toe te werken waarbij
de eenvoudige benadering de meest conservatieve resultaten geeft en de
geavanceerde benadering de minst conservatieve. Bij het toepassen van de
spreadsheet is gebruik gemaakt van het document "Golfbelastingen in havens en
afgeschermde gebieden", uitgegeven door het RIKZ [lit 3].

3.2 Toepassing spreadsheetmethode

Op basis van een aantal toetsstappen uit bovengenoemde handleiding, blijkt de
spreadsheetmethode niet direct toegepast te kunnen worden, als de haven als één
geheel wordt meegenomen (dit was ook het geval bij de berekeningen met de huidige
breedte van de havenopening). De haven heeft dan een (te) complexe geometrie. De
havengeometrie wordt complex verondersteld indien er sprake is van zogenoemde
meervoudige diffractie of transmissie. Van meervoudige diffractie is sprake als er
meerdere punten in een haven zijn te onderscheiden waar golven omheen diffracteren.
Meervoudige diffractie kan optreden als de haven bij Colijnsplaat als één geheel wordt
meegenomen (o.a. bij het westelijk deel van de binnenzijde van de westelijke
havendam).

Door de haven in twee delen op te splitsen en beide apart (doch gekoppeld) te
berekenen is de spreadsheetmethode wel toepasbaar. Hierbij bestaat het eerste deel uit
het oostelijke deel van de haven bij Colijnsplaat, waar de golfcondities in de haven
monding bij Colijnsplaat worden opgelegd (uit [lit 2]).
Het tweede deel bestaat uit het westelijke deel van de haven bij Colijnsplaat. De
golfcondities die op dit deel worden opgelegd resulteren uit de berekeningen voor het
oostelijke deel van de haven bij Colijnsplaat (de bepaling van deze condities wordt
beschreven in paragraaf 3.4.3)

• 3.3 Aanpassingen op spreadsheetmethode

De spreadsheetmethode maakt gebruik van de diffractiediagrammen uit de handleiding
[ref 3], welke zijn afgeleid uit de Shore Protection Manual [lit 4]. Er zijn echter een aantal
situaties waarin de spreadsheet foutmeldingen en/of onnodig conservatieve waarden
geeft met betrekking tot deze diagrammen. Daarom zijn de volgende aanpassingen
doorgevoerd:

Indien XlLo.p > 6 en Y/ Lo,p< 1
Indien X/Lo,p> 3 en Y/ Lo,p< 0.5
Indien XlLo,p < 1 en Y/ Lo,p> 4

Y= 1.1 * Lo,p
Y= 0.51 * Lo,p
X= 1.1 * Lo,p

Figuur 7.62 uit de Shore Protection Manual [lit 4] toont het diffractiediagram voor B/L=1
en een richtingsspreiding van Smax=1O. In dit figuur is duidelijk zien dat bij een waarde
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van X/L tussen de 0.5 en 0.6 en een Y/L kleiner dan 0.1 de verschillende polygonen met
de Kd waarde van 1 tot 0.5 bijna over elkaar vallen. De spreadsheetmethode neemt voor
B!L=1 en een waarde van XJL <0 7 en Y/L<O.1 de meest conservatieve waarde van Klj
namelijk 1 (zie lit 3 p65).

Daarnaast zijn voor de golfrichtingen 327°, 334°, 342° en 360° de Y/L waarden voor
sommige uitvoerpunten van dijkvak 8 negatief omdat de havendam daar een stukje
terug loopt t.o.v. de opening. In Figuur 4.1 is een voorbeeld gegeven; uitvoerpunt 18 ligt
achter de oorsprong van het assenstelsel horend bij een golfrichting van 327°, hierdoor
is de Y18 negatief. De diffractiediagrammen in de handleiding en dus ook in de Shore
Protection Manual [lit 4] geven geen negatieve Y/L waarden. De spreadsheetmethode
neemt bij negatieve Y/L waarde een conservatieve aanname van: Y/L=O.

Oostelijk deel van d. oll.rnotl.va hovan lay-out btj Colljnspl.'"
met golVen uH 327" N

403000r--:---'---'---~-~-;:=====r;1

V-os ~ l.='==.!"V.~
(neg) \ .

\
402900

402800

402500

402400

47900 48000 48tOO 48200 48300 49400 48500 48600 48700

Fiauur 4. 1 Voorbeeld van een nooetieve YIL weerde.

•

De twee bovenstaande conservatieve aannamen van de spreadsheetmethode
resulteren in een onnodig conservatief beeld voor deze specifieke gevallen. Daarom is
in overleg met het RIKZ besloten om voor bepaalde uitvoerpunten enkele windrichtingen
uit te sluiten indien geldt:

1. Y/L<O
2. X/L < 0.7 & Y/L < 0.1

Dit resulteert in een uitsluiting van de volgende golfrichtingen bij de specifieke
uitvoerpunten:

Betreffende uitvoerpunten
1
16
17
18

Uitgesloten golfrichting
83
327
342, 334, 327
360, 342, 334, 327

3.4 Invoer en opzet spreadsheetmethode

3.4.1 Batchberekening

Omdat de golfcondities voor veel uitvoerpunten en voor veel verschillende condities
(waterstanden en windrichting) bepaald moeten worden, is het aantal berekeningen
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groot. Het rekeninstrument heeft een module waarin meerdere cases tegelijkertijd in één
spreadsheet kunnen worden berekend. Deze zogenaamde batchberekening is voor de
huidige opdracht toegepast. Elke 'case' (=regel in het bestand van de batchberekening)
heeft betrekking op één invoerset (combinatie van 1 windrichting en 1 waterstand) en
één uitvoerlocatie. In totaal zijn er voor vier waterstanden, zeven windrichtingen, en 19
uitvoerlocaties 532 cases berekend.

3.4.2 Keuze uitvoerpunten

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de resultaten van de berekeningen
met de huidige breedte van de havenopening zijn de berekeningen uitgevoerd ter
plaatse van dezelfde 19 uitvoerpunten en 8 dijkvakken. De definiëring van de dijvakken
zijn hieronder nogmaals weergegeven:

Dijkvak 1:
Dijkvak 2:
Dijkvak 3:
Dijkvak 4:
Dijkvak 5:
Dijkvak 6:
Dijkvak 7:
Dijkvak 8:

uitvoerpunten 1 en 2
uitvoerpunten 3 en 4
uitvoerpunten 5 en 6
uitvoerpunten 7 en 8
uitvoerpunten 8 en 9
uitvoerpunten 9, 10 en 11
uitvoerpunten 11, 12, 13, 14 en 15
uitvoerpunten 15, 16, 17 en 18

In Bijlage 3.1 zijn de uitvoerpunten, de dijkvakken en de schematisatie van de haven bij
een versmalde havenopening weergegeven.

Bij de uitgevoerde berekeningen is uitgegaan van een situatie met twee havendammen.
Het assenstelsel is gedefinieerd t.o.v. het midden van de opening tussen de twee
havendammen, in de richting van de golven.

De Y-as is gedefinieerd als zijnde de as die gelijkgericht is aan de inkomende
golfrichting (positief in de richting van de golf).
De X-as staat loodrecht op de Y-as. Hierbij zijn de X-waarden altijd positief.
De oorsprong (0) van het assenstelselligt in het midden van de opening tussen
de twee havendammen.

• Figuur 3.1 geeft de definitie van het assenstelsel voor verschillende golfrichtingen van
het westelijke en oostelijke deel van de haven weer.
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Figuur 3.1: Definitie assenste/se/s westelijk en oostelijk gedeelte alternatieve haven lay-out bij Co/ijnsp/aat bij een

go/frichting van respectievelijk 51· en 68·

3.4.3 Haven bij Colijnsplaat in twee delen geschematiseerd

De haven bij Colijnsplaat is in twee delen geschematiseerd (zie paragraaf 3.2) en in
aparte spreadsheets berekend. Dit is conform de eerdere berekeningen met de huidige
breedte van de havenopening bij Colijnsplaat [lit 2].

De golfcondities in de monding van de haven zijn bepaald in het detailadvies
havenmonding Colijnsplaat [lit 2]. Deze golfcondities zijn opgelegd als randvoorwaarden
bij de berekeningen voor het oostelijk deel van de haven.

•

De golfcondities die worden opgelegd bij de berekeningen voor diffractie in het westelijk
deel van de haven komen voort uit de berekeningen van het oostelijk deel van de
haven. Uitvoerpunt 19 (zie Figuur 3.1) is zodanig gekozen dat deze in de monding van
het westelijke deel van de haven ligt. Hierdoor kan uitvoerpunt 19 als
randvoorwaardepunt voor de berekeningen voor het westelijke deel van de haven
beschouwd worden. De spreadsheetmethode berekent echter geen golfrichtingen op de
uitvoerpunten. Met andere woorden, in uitvoerpunt 19 worden de golfrichtingen niet
berekend. Deze moeten echter wel worden opgelegd voor de berekening van het
westelijk deel van de haven. Hiertoe zijn de golfrichtingen in uitvoerpunt 19 als volgt
geschat:

• Windrichtingen 90°_-
Bij deze windrichting is de golfrichting in de havenmonding 83°. Bij deze
golfrichting zal er weinig tot geen diffractie om de havendammen optreden,
waardoor de golfrichting tussen de havenmonding van het oostelijk deel van de
haven en het westelijke deel van de haven nauwelijks wijzigt. Bij deze
windrichting is de golfrichting in het randvoorwaardepunt (uitvoerpunt 19) voor
het oostelijke deel van de haven daarom ook toegepast in de monding van het
westelijke deel van de haven bij Colijnsplaat
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• 3.4.4

• Windrichtingen 60°, 30°, 360°, 330°, 315° en 300°:
Bij deze windrichtingen kunnen de golfrichtingen zoals in het randvoorwaarde-
punt voor het oostelijk deel van de haven zijn toegepast niet in de monding van
het westelijk deel worden opgelegd. Er zal namelijk bij deze golfrichtingen
diffractie om de noordelijk havendam optreden, waardoor de golfrichting
verandert. Besloten is om voor de golfrichting in uitvoerpunt 19 de hoek van lijn
L te nemen, waarbij L de verbindingslijn is vanaf de haven monding naar
uitvoerpunt 19. De hoek tussen de lijn L en het noorden is 720.

In Tabel 3.1 zijn de toegepaste wind- en golfrichtingen voor de randvoorwaardenpunten
in het westelijke deel van de haven weergegeven:

Windrichting Golfrichtingen

RandvoonNaarde-punt19 Havenmonding bij Coliinsplaat

300° 72° 327"

315° 72° 334°

330° -.,~o 342°IL.

360° 72° 360°

30° 72° 30°

60° 72° 68°

90° 83° 83°

TabeI3.1: Toegepaste wind - en golfrichüngen voor de randvoorwaardenpunten.

Bij de golfrichting 830 zijn de uitvoerpunten 6 tlm 11 (zie figuur 3.1) meegenomen in de
berekeningen met het westelijk EN oostelijk deel van de haven. Dit omdat bij deze
golfrichting maar één diffractiepunt aanwezig is voor deze uitvoerpunten, waardoor er
geen reden is om de haven op te splitsen in een westelijk en oostelijk deel om een (te)
complexe geometrie te vermijden.

Evenzo zijn bij de golfrichting 680 de uitvoerpunten 6 tlm 9 ook meegenomen in de
berekeningen met het westelijk EN oostelijk deel van de haven. Voor de overige
richtingen en uitvoerpunten is de haven zoals eerder beschreven gesplitst in een
oostelijk en westelijk deel.

Manier van schematiseren

Voor alle cases is de haven geschematiseerd met twee havendammen. Hierbij speelt de
(equivalente) breedte van de havenopening een rol. De opening van de alternatieve
haven lay-out bij Colijnsplaat heeft een breedte van 40 m met een hoek van ca 450 t.o.v.
het noorden.

Bij de cases met het oostelijk deel van de haven worden de berekeningen uitgevoerd
met de volgende twee havendammen (zie Figuur 3.1):
1) de lange dam aan de noordzijde van de haven
2) de korte dam aan de oostzijde van de haven

Bij de cases met de westelijk deel van de haven worden de berekeningen uitgevoerd
met de volgende twee havendammen (zie Figuur 3.1):
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3.4.5

3.4.6

•
3.4.7

1) een deel van de lange dam aan de noordzijde van de haven
2) een deel van de kade aan de zuidzijde van de haven

In Tabel 3.2 is de equivalente breedte van de twee opgesplitste delen van de haven bij
Colijnsplaat bij de verschillende windrichtingen gegeven.

Windrichting Oostelijk deel haven Westeliik deel haven

[ON] Golfrichting Beq Golfrichting Beq

fON1 rml [ONl lrnl

300 327" 8,5 72° 109

315 3340 13 72° 109

330 342° 18 72° 109

360 360° 28,5 72° 109

30 30° 38,5 72° 109

60 68° 36,5 72° 109

90 83° 31 83° 114

Tabe/3.2: Equivalente breedte van de havenopeningen bij verschillende windrichtingen

Actieve processen

De volgende processen zijn geactiveerd bij de golfdoordringingsberekeningen:
- diffractie
- transmissie
- interactie transmissie en diffractie
- lokale golfgroei

De golfhoogtebeperking door ondiepe voorlanden is dus niet geactiveerd, omdat deze
door vanwege de diepte van de haven niet relevant is. Daarnaast is er een aantal
processen dat mogelijk wel een rol speelt, maar niet is opgenomen in het
rekeninstrument. Dat zijn refractie, reflectie, dissipatie en triad en quadruplet interacties.

Richtingsspreiding

De binnendringende golfenergie is in meer of mindere mate verspreid over het
richtingendomein (richtingsspreiding van golfenergie). In het algemeen hebben lange
deiningsgolven minder richtingsspreiding dan locale windgolven. De aanbevolen
waarden voor de spreidingsparameter Smax is 10 voor windgolven en 75 voor
deiningsgolven. Op advies van de handleiding ([lit 3] pag 23) hebben wij hier een
waarde van Smax=1 0 toegepast.

Kruinhoogte en type dam voor transmissie

Verondersteld wordt dat de kades in de haven geen golfenergie doorlaten, waardoor
deze als ondoorlatend en oneindig hoog worden beschouwd. Er kan wel transmissie
over de havendammen optreden.
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3.4.8•

•

De spreadsheetmethode heeft de beperking dat wanneer er sprake is van twee
havendammen, de twee dammen van hetzelfde type moeten zijn. Uit de gegevens van
Project Bureau Zeeweringen volgt

• De havendam aan de noordzijde van de haven (inclusief "het strekdammetje") heeft
een talud van 1:3 en wordt als ondoorlatend verondersteld. De kruinhoogte van deze
dam ligt op + 4.6m NAP.

• De havendam aan de oostzijde van de haven (inclusief "het strekdammetje" ) is een
stalen damwand en het plateau ligt op NAP + 4.65m.

Gekozen is voor het type dam: een gladde dichte dam met flauw talud (1:3 - 1:5) waarbij
de kruinhoogte op NAP +4.6m ligt. Hierbij kan transmissie over de dam optreden.

Let op: Bij de berekeningen is de havenopening versmald, waarbij aangenomen is dat
de versmalling een doortrekking van de huidige dammen betekend.

Golfrandvoorwaarden t.p.v. de haveningang en windsnelheden

De golfrandvoorwaarden t.p.v de havenmonding en de windsnelheden zijn
overgenomen uit het detailadvies havenmonding Colijnsplaat [lit 2].

Als golfrandvoorwaarden worden de Hs, Tpm en de hoofdrichting van het golfveld in de
havenmond opgegeven. De golfrandvoorwaarden in de haven monding zijn
weergegeven in Tabel 3.3. Deze randvoorwaarden worden gebruikt voor de berekening
van het oostelijk deel van de haven.

De golfrichting is eigenlijk niet gelijk voor de vier waterstanden, maar varieert met enkele
graden (zie lit 2). Voor alle berekeningen is echter een gelijke golfrichting voor alle
waterstanden toegepast, namelijk de richting die behoort bij NAP+ 3 m.

olfcondities haven monding (voor het oostelijk deel van de haven)

NAP NAP+2m NAP+3m NAP+4m

Golf- Golf- Golf- Golf-

Wind- Hs Tpm Richting* Hs Tpm Richting* Hs Tpm richting Hs Tpm Richting*

richting [m] [sj [ON] rml [sj [ON] [m] [sj rON] rml [sj n'Jl

300 1,6 5,4 327 1,9 5,9 327 2,1 6,2 327 2,1 5,4 327

315 1,6 5,1 334 1,9 5,6 334 2,1 5,9 334 2,0 5,2 334

330 1,5 4,7 342 1,9 5,3 342 2,0 5,6 342 2,0 5,1 342

360 1,5 4,4 360 1,7 4,8 360 1,8 4,9 360 1,8 4,7 360

30 1,3 4,1 30 1 c; 4,3 30 1,5 4,4 30 1 c; 4,2 30',~ , ,~

60 1,4 4,4 68 1,5 4,6 68 1,6 4,7 68 1,6 4,5 68

90 1,4 4,7 83 1,5 5,0 83 1,6 5,1 83 1,6 4,9 83

~Hier zijn de goffrichtingen ven NAP+3m aangehouden

Tabel 3.3: Golfcondilies Havenmonding bij Colijnsplaat.

Zoals beschreven in paragraaf 3.4.3. wordt uitvoerpunt 19 als randvoorwaarde-punt
voor de berekeningen van het westelijke deel van de haven beschouwd. De
golfcondities in uitvoerpunt 19 zijn weergegeven in Tabel 3.4. Er bestaan alleen
verschillen in de golfhoogten in vergelijking met de huidige havenopening, omdat de
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golfrichtingen gelijk worden verondersteld. Daarnaast blijven de golfperiodes met de
spreadsheet methode altijd onveranderd. De golfhoogten berekend met de huidige
havenopening [llt 5] is in Tabel 3.4 in het rood weergegeven. De go!fhoogte blijkt op
uitvoerpunt 19 niet in alle gevallen afte nemen. De afname van Hs is van 0 tot 0,2 m.

Golfcondities uitvoerpunt 19 (voor het westelijk deel van de haven)

NAP NAP+2m NAP+3m NAP+4m
Golf- Golf- Tp Golf- Golf-

Wind- Hs Tpm richting Hs Tpm richting Hs m richting Hs Tpm richting

richting [m] [sj [ON] [m] [sj ["N] [m] [sj [ON] [m] [sj [ON]

300 04/04 5,4 72 0.5/05 5,9 72 0.6! 06 6,2 72 0.8! 08 5,4 72

315 03! 0.3 5,1 72 04! 0,4 5,6 72 0.6/0.6 5,9 72 0.6! 0.6 5,2 72

330 0.3! 0.3 4,7 72 0.3103 5,3 72 0.5/05 5,6 72 0.6106 5,1 72

360 03!0.3 4,4 72 0.3103 4,8 72 0410.4 4,9 72 0.6/06 4,7 72

30 0.3/05 4,1 72 0.4/0.5 4,3 72 0.4/0.5 4,4 72 0.5/06 4,2 72

60 0.5/0.6 4,4 72 0.5/07 4,6 72 0.61 0.7 4,7 72 0.7/ 08 4,5 72

90 0.5/ 0.6 4,7 83 0.5/ 0,6 5,0 83 0.610.7 5,1 83 0.7/ 0.7 4,9 83• Tabel3A: Golfcondities uitvoerpunt 19 ettometiovo haven lay-out bij Colijnsplaat

(rood= golfcondities in uitvoerpunt 19 met de huidige haven lay-out).

De windsnelheden, overgenomen uit [lit 2]. staan weergegeven in Tabel 3.5.

windrichting Windsnelheid

[graden N] [mIs]

300 31

315 28

330 25

360 21

30 19

60 20

90 19

Tabe/3.S: Windsnelheden per windrichting .• 3.4.9 Invoer in spreadsheet golfbelasting in havens

• Checkboxen: Diffractie:
Transmissie:
Interactie:
Lokale Golfgroei:
Hoog voorland:

WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
ONWAAR

• Algemeen: Hs: Overgenomen uit Tabel 3.3 & 3.4
Tp: Overgenomen uit Tabel 3.3 & 3.4 (Tpm)

Dominante golfrichting:Overgenomen uit Tabel 3.3 & 3.4 (= golfrichting
voor NAP+3 m)
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Waterstand:
Output:

• Diffractie: Aantal dammen:
Sma.:
Beq:
X:

Y:

Output:

• Transmissie: Kruinhoogte/
Type dam:
Output:

• • Golfgroei: F:

• Hoog voorland:

Berekeningsresultaten:

•

Overgenomen uit Tabel 3.3 & 3.4
La

2 (in alle gevallen)
10
Zie Tabel 3.2
Component dwars op de golfrichting van de
afstand opgemeten tussen havendam en
uitvoerpunt (altijd positief)
Component in de golfrichting van de afstand
opgemeten tussen havendam en uitvoerpunt
BIL, Diagram, XlL, YIL, «:

NAP + 4,6m
Gladde dichte dam met flauw talud (1:3 - 1 :5).
alpha_reken, beta_reken, vrijboord, Kt, Kdt

Opgemeten afstand tegengesteld aan de
windrichting tussen uitvoerpunt en snijpunt met
havendam of kade.
Windsnelheid overgenomen van Tabel 3.5
Fdimensieloos, Hs_rg, Erg

n.v.t.

golfhoogte, go/fperiode
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4 RESULTATEN
4.1 A!gemeen

De berekeningsresultaten van de spreadsheetmethode zijn de golfhoogte en golfperiode
op alle uitvoerpunten. De uitvoerparameters zijn gegeven met één cijfer achter de
komma, ondanks dat deze zijn weergegeven met twee cijfers achter de komma (tweede
cijfer achter de komma is ALTIJD nul). De golfperiode is altijd gelijk (zij het afgerond met
één cijfer achter de komma) aan de ingevoerde golfperiode en wordt dus overschat.

In bijlagen 3.2a t/rn 3.2d en 3.3a t/rn 3.3d zijn alle resultaten te vinden, per windrichting,
waterstand en uitvoerpunt. Naast de invoer, de berekende golfhoogte en golfperiode zijn
vier extra kolommen toegevoegd. De eerste hiervan, de waarde Hbir/Hbu1 geeft de
verhouding weer tussen de lokale golfhoogte binnen in de haven en de golfhoogte aan
de buitenrand van de haven. De volgende drie kolommen zijn de belastingfuncties Z1,
Z2 en Z3 met andere woorden H,*T pm, H,2*Tpm en H,*Tpm

2. De onderste rij bevat telkens
de maatgevende waarde voor Hs, Z1, Z2, en Z3 .• 4.2 Resultaten per dijkstuk

In de praktijk zal niet voor elk uitvoerpunt een andere dijkbekleding worden toegepast.
Daarom is de gehele binnenzijde van de haven bij Colijnsplaat opgedeeld in dijkstukken
zoals beschreven staat in paragraaf 3.4.2.

Vervolgens zijn de maatgevende windrichting, maatgevende uitvoerpunt en waterstand
per dijkvak bepaald, op basis van Z1, Z2, Z3 en Hs. In Bijlage 3.4 t/rn 3.7 is een
compleet overzicht van de maatgevende waarden gegeven. Tabellen 4.1 t/m 4.5 geven
voor de vier waterstanden NAP +0, +2, +3 en +4m de maatgevende waarden voor
belastinggeval Z1.

•
Uitvoer Wind Golf Z1= H,

Dijkstuk Waterstand H, buiten Tpm H, binnen I
punt richting richting Max (H, • T pm) binnen

[m+NAP] [m] [5]
[a} [a] lm~

H, buiten
binnen

1 1 0 t.s 5,4 300 327 4,9 0,9 0,6

2 3 0 1,6 5,4 300 327 3,2 0,6 0,4

3 6 0 1,6 5.4 300 72 2,7 0,5 0,3

7 0 1.4 4.4 60 68 2.2 I 0.5 0.4
4

7 0 1,6 5,4 300 72 2,2 0,4 0,3

5 8 0 1,4 4,7 90 83 1,4 0,3 0,2

6 10,11 0 1.4 4.7 90 83 2,4 0.5 0.4

7 11,15 0 1.4 4.7 90 83 2,4 0.5 0.4

8 16,17,18 0 1,4 4,7 90 83 1,8 0,6 0,4

Tabel4. 1.'Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z1 voor de waterstand NAP +Om.
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Uitvoer Wind Golf Zl Hs

Dijkstuk Waterstand H, buiten r., H, binnen I
punt richting richting Md" d I. ~T rlml binnen

[m+NAP) [m) [s)
• I t.. .• :. __

[0) [0)
~UUIl't'11

blnn{~n [m)

1 1 2 1,9 5,9 300 327 7,1 1,2 û,6

2 3 2 1,9 5,9 300 327 4,1 0,7 0,4

5 2 1,9 5,9 300 327 3,0 0,5 0,3
3

6 2 1,9 5,9 300 72 3,0 0,5 0,3

4 7 2 1,9 5,9 300 327 3,0 0,5 0,3

5 8 2 1,9 5,9 300 72 2.4 0.4 0,2

6 10,11 2 1,5 5,0 90 83 2,5 0,5 0,3

7 11,15 2 1,5 5,0 90 83 2,5 0,5 0,3

8 18 2 1,5 5,0 90 83 4,0 0,8 0,5

Tabel 4.2: Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z1 voor de waterstand NAP +Zm.

• Uitvoer Wind I Golf Zl
Dijkstuk Waterstand H; buiten Tom H, binnen H, binnen I

punt
[m+NAP) [m) [s)

richting richting Max (H,' Tp""

[0) [0) binnen
[m) H. buiten

1 1 3 2,1 6,2 300 327 8,1 1 ,3 0,6

2 3 3 2,1 6,2 300 327 5,0 0,8 0,4

5 3 2,1 6,2 300 327 3,7 0,6 0,3
3

6 3 2,1 6,2 300 72 3,7 0,6 0,3

4 7 3 2,1 6,2 300 68 3,1 0,5 0,2

5 8 3 1,6 5,1 90 83 2,6 0,5 0,3

6 10,11 3 1 ,6 5,1 90 83 2,6 0,5 0,3

7 11,15 3 1 ,6 5,1 90 83 3,6 0,7 0,4

10 3 1,6 5,1 90 83 4,1 0,8 0,5
8

16 3 2,1 5,9 315 334 4,1 0,7 0,3

Tabel 4.3: Maatgevende condities per dijkstuk op basis van 21 voor de waterstand NAP +3m.

•
Uitvoer Hs Wind Golf Zl Hs

Dijkstuk Waterstand Tpm H, binnen I
punt buiten richting richting Max (H, • Tp",1 binnen

[m+NAP)
[m)

[s)
[0) [0) [mI

H, buiten
binnen

I 1 1 4 2,1 5,4 300 327 0,;) 1,2 u,o

2 3 4 2,1 5,4 300 327 4,9 0,9 0,4

5 4 2,1 5,4 300 327 3,8 0,7 0,3
3

6 4 2,1 5.4 300 72 3,8 0,7 0,3

4 7 4 2,1 5,4 300 72 3,2 0,6 0,3

5 8 4 1,6 4,9 90 83 2,9 0,6 0,4

6 11 4 1,6 4,9 90 83 2,9 0,6 0,4

7 15 4 2,1 5,4 300 327 3,8 0,7 0,3

8 18 4 1,6 4,9 90 83 4.4 0,9 0,6

TabeI4.4: Maatgevende condities per dijk stuk op basis van 21 voor de waterstand NAP +sm.

Het blijkt dat de windrichting 300° voor de dijkstukken 1,2, 3 en 4 vrijwel bij alle
waterstanden en belastingsgevallen maatgevend is. In dijkstuk 3 en 4 is echter de
windrichting 60° ook in enkele gevallen maatgevend, vooral bij belastingsgeval Z2
(Hs2*Tpm). Daarentegen is de windrichting 90° meestal maatgevend voor de dijkstukken

Herberekening haven Colijnsplaat

Definitief rapport -13-

MB/06728/1417

19 december 2006



5, 6, 7 en 8. In enkele gevallen zijn voor deze dijkstukken de windrichtingen 300° en
315° maatgevend.

Verscheidene aspecten spelen een rol bij de bepaling van de maatgevende condities.
Om te beginnen zijn de golfrandvoorwaarden in de monding van de haven verschillend
per windrichting. De golven buiten de haven zijn het hoogste bij de windrichting 300°,
waardoor deze in de haven ook vaak nog maatgevend is. Bovendien is de windsnelheid
voor golven uit het 3000 maximaal, en neemt af naar het noord- noordoostelijke
richtingen (zie Tabel 3.2). Tenslotte is natuurlijk de ligging van het dijkstuk ten opzichte
van de havendammen en de golfrichting van belang. Bij een beschutte ligging zullen de
lokale golven over het algemeen kleiner zijn.

•
Transmissie
Bij de havendammen aan de noord- en oostzijde van de haven bij Colijnsplaat kan
transmissie over de havendammen plaatsvinden. Zelfs bij een waterstand lager dan de
kruinhoogte kan beperkte transmissie optreden.
Bij de hoogste waterstand (NAP +4m) is het vrijboord 0,6 m, en bedraagt de Kt =0,25
voor de (buiten)golfhoogtes Hs=1 ,5 m en een Kt=0,28 voor Hs=2,Om en Hs=2,1 m.

De bijdrage van transmissie aan de golfhoogtereductie (Kd,t) is over het algemeen klein
ten opzichte van de bijdrage van diffractie.

Diffractie
De KCj"-waardedie de spreadsheet berekent blijkt maximaal 1 te zijn. Dit ligt in de lijn der
verwachting.

Voor verschillende golfrichtingen bekijken we nu de Kdwaarde voor bijvoorbeeld
uitvoerpunt 15, bij een waterstand van NAP +2m, zie TabeI4.5. Naarmate de
golfrichting van het noordwesten naar het noordoosten draait komen de golven rechter
de haven in en neemt de diffractie af en neemt de ~ waarde dus toe.

•
windrichting golfrichting K.J

(voor NAP+2m)

3000 3270 0,2

3150 3340 0,2

3300 3420 0,2

3600 3600 0,15

300 300 0,20

600 680 0,21

90° 83° 0,30

Tabel 4.5: Kd afhankelijk van windrichling voor locetie 15 (ooslelijk deel van de haven) bij NAP+2m.

Dat de Kdwaarden bij de windrichtingen 300 0 tot 3300 hoger is dan bij 3600 heeft te
maken met de veel hogere Tpm waarden bij de windrichtingen 3000 tot 3300 wat
resulteert in een grote golflengte en dus lagere BIL, XJL en YIL waarden.
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•

•

5 VERGELIJKING RESULTATEN BIJ SMALLE EN BREDE HAVENOPENING

!n de Tabellen 4 6 t/m 4 9 zijn de maatgevende golfcondities voor de verschillende
dijkstukken in de haven voor belastingsgeval Z1 weergegeven, voor zowel de huidige
lay-out (brede monding) als de aangepaste lay-out (smalle monding). De golfcondities in
de haven met de huidige breedte van de havenopening komen uit het rapport "Revisie
detailadvies haven Colijnsplaat" d.d. 15 december 2006 [lit 5].

De golfhoogte Hs blijkt in vrijwel alle gevallen af te nemen door de monding van de
haven te versmallen. Alleen bij dijkstuk 1 heeft het versmallen van de monding geen
effect. Dit wordt veroorzaakt doordat dit dijkstuk relatief onbeschut ligt voor de
maatgevende windrichtingen en zich dichtbij de monding bevindt. In de meeste
dijkstukken neemt de golfhoogte echter wel af met 0.1 m tot
0.3m.

Smalle monding Brede mondina

Dijkstuk Wind Wind
H, buiten Hs binnen H, binnen I Tpm H, buiten H, binnen H, binnen I Tpm

[m) [m) H, buiten [5)
richting

[m) [m) H, buiten [5)
richting

[0) [0)

1 1,6 0,9 0,6 5,4 300 1.6 0,9 0.6 5.4 300

2 1,6 0,6 0,4 5.4 300 1.5 0,8 0,5 4,4 360

3 1.6 0,5 0,3 5.4 300 1.4 0,7 0,5 4,4 60

1.4 0.5 0.4 4.4 60 4,4
4 1.4 0,6 0.4 60

1,6 0,4 0,3 5,4 300

5 1,4 0,3 0,2 4,7 90 1,4 0,6 0,4 4.4 60

6 1.4 0.5 0.4 4.7 90 1,4 0,6 0,4 4,7 90

7 1.4 0.5 0.4 4.7 90 1,4 0,6 0,4 4,7 90

8 1,4 0,6 0,4 4,7 90 1.4 0.9 0.6 4,7 90
.. ..Tabel 4.6: Maatgevende condities per dijkstuk op besis van Z1 voor de waterstand NAP+ Om voor een smalle en

een brede monding

Smalle monding Brede mondina

Dijkstuk Wind Wind
H, buiten H; binnen Hs binnen f Tpm Hs buiten Hs binnen Hs binnen f Tpm

richting richting
[m) [m) H, buiten [5)

[0)
[m) [m) H, buiten [5)

[0)

1 1,9 1,2 0,6 5,9 300 1,9 1,2 0,6 5,9 300

2 1,9 0,7 0.4 5,9 300 1,9 0,7 0,4 5,9 300

1,9 0,5 0,3 5,9 300 5,0
3 1,5 0,7 0,5 90

1,9 0,5 0,3 5,9 300

4 1,9 0,5 0,3 5,9 300 1,5 0,7 0,5 4,6 60

5 1,9 0,4 0,2 5,9 300 1,5 0,7 0,5 4,6 60

6 1,5 0,5 0,3 5,0 90 1,5 0,7 0,5 4,6 60

7 1,5 0,5 0,3 5,0 90 1,5 0,7 0,5 5,0 90

8 1,5 0,8 0,5 5,0 90 1,9 0,9 0,6 5,0 90
.. ..Tabel 4.7: Maatgevende condities per dljkstuk op besis van Z1 voor de waterstand NAP +Zm voor een smalle en

een brede monding
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I Smalle monding Brede monding

I ûijkstu~ I I ! ! I Wind ! H. buiten I H, binnen
. I ! Wind

H, buiten H, binnen I H, binnen f I rpm
richting

11. binnen I' rpm
richting

[m] [m] H, buiten [sj [m] [m] H, buiten [5]
[0] [0]

1 2.1 1.3 0,6 6.2 300 2.1 1.3 0,6 6,2 300

2 2,1 0,8 0,4 6,2 300 2,1 0,8 0,4 6,2 300

2,1 0.6 0.3 6,2 300 2,1 0,6 0,3 6,2 300
3

2,1 0,6 0,3 6,2 300 2,1 0,6 0,3 6,2 300

4 2,1 0,5 0,2 6,2 300 1,6 0,7 0,4 4,7 60

5 1,6 0,5 0,3 5,1 90 1,6 0,7 0,4 4.7 60

6 1,6 0,5 0,3 5,1 90 1,6 0.7 0,4 4,8 60

7 1,6 0,7 0,4 5,1 90 1,6 0,8 0,5 5,1 90

1,6 0,8 0,5 5,1 90 5,1
8 i.s Î,û 0,6 90

2,1 0,7 0,3 5,9 315
..

•
Tabe!4.8: Maatgevende condities per dijkstuk op besis van Z1 voor de waterstand NAP+3m voor een smalle en
een brede monding

Smalle monding Brede monding

Dijkstuk Wind Wind
H. buiten H, binnen H. binnen f rpm Hs buiten H. binnen H, binnen f rpm

richtingrichting
[m] [m] H, buiten [5]

1°]
[mI [rn] Hs buiten [5]

[0]

1 2,1 1,2 0,6 5,4 300 2,1 1,2 0,6 5,4 300

2 2.1 0,9 0,4 5,4 300 2,1 0,9 0,4 5,4 300

2,1 0,7 0,3 5,4 300 4,9
3 1,6 0,8 0,5 90

2,1 V,I 0,3 5,4 300

4 2,1 0,6 0,3 5,4 300 1,6 0,8 0,5 4,5 60

5 1,6 0,6 0,4 4,9 90 1,6 0,8 0,5 4,5 60

6 1,6 0,6 0,4 4,9 90 1,6 0,8 0,5 4,9 90

7 2,1 0,7 0,3 5,4 300 1,6 0,8 0,5 4,9 90

8 1,6 0,9 0,6 4,9 90 1,6 1,1 0,7 4,9 90
.. ..

•
Tabe!4.9: Maatgevende condities per dijkstuk op besis van Z1 voor de waterstand NAP +4m voor een smalle en
een brede monding
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•

•

6 CONCLUSIES

De belangrijkste conclusies die uit de verkregen resultaten getrokken kunnen worden
zijn:

• Het blijkt dat de windrichting 3000 voor de dijkstukken 1, 2, 3 en 4 vrijwel bij alle
waterstanden en belastingsgevallen maatgevend is. In dijkstuk 3 en 4 is echter de
windrichting 60° ook in enkele gevallen maatgevend, vooral bij belastingsgeval Z2
(Hs

2*Tpm). Daarentegen is de windrichting 900 meestal maatgevend voor de
dijkstukken 5, 6, 7 en 8. In enkel gevallen zijn voor deze dijkstukken de
windrichtingen 3000 en 3150 maatgevend.

• De golfhoogte Hs blijkt in vrijwel alle gevallen af te nemen door de monding van de
haven te versmallen. Alleen bij dijkstuk 1 heeft het versmallen van de monding geen
effect. Dit wordt veroorzaakt doordat dit dijkstuk relatief onbeschut ligt voor de
maatgevende windrichtingen en zich dichtbij de monding bevindt. In de meeste
dijkstukken neemt de golfhoogte echter wel af met 0.1 m tot 0.3 m. Soms is ook een
andere wind/golfrichting maatgevend .
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Bijlage 3.2a:
Resultaten Oostelijk deel haven
Waterstand NAP Om

Invoer

Loc Wind Golf HSu,. Tpm wI Hsl)on HtMr,n--lbUl

dlf dir (m] IsJ (mJ

90 83 1.4 4.7 0 0,3 0.2
~n;"\ "7 o 0.3-
90 83 1.4 4,7 0,5
90 83 1,4 4.7 O,S
90 83 1.4 47 0,4
90
90
90

10 90
11 90
1':;' eo
16 90
17 90
18 90
19 90

83 14 47 0

83 1,4 4,7 0

83 1,4 4.7 0

83 1,4 4,7 0

83 t.4 4.7 0
83 1 Il 4.7
83 1.4 4.7
83 1.4 4.7
83 1,4 4,7 0

83 1,4 4,7 0

Maximale waarde van• Invoer Uitvoer

dir dir [m] {sj (mJ

60 68 1.4 4.4 0 0,3
60 68 1.4 4,4 0 0,3
60 68 1.4 4.4 0 0,4
60 68 1.4 4.4 O,S

60 68 1.4 4.4 0,5
60 68 1.4 4.4 0 O,S
60 1.4 4,4 068
50 ''-'' 4,4

60 68 1.4 4.4 0 0,4

15 60 68 1.4 4,4 0 0,3
16 60 68 1,4 4,4 0 0,3

17 60 68 1,4 4,4 0 0,4
18 60 68 1.4 4.4 0 0,4
19 60 68 1.4 4,4 0 0,5

Maximale waarde van HStw,

0.5

Invoer

Lac Wnd Golf HSow Tpm 1Nl Hsbon H~t!>-"

dlr dir Im] [sj (mI

30
30
30

1.3 4.1
1,3 4,1

1,3 4.1 0

30
30
30

• 30
1S 30
16 30
17 30
18 30

,.3 4,1 0
1,3 4,1 0

1,3 4.1

1,3 4,1

1,3 4,1 0

30
30
30
30
30

19 30 30 13 41 0 0,3

Maximale waarde van Hsorn

0.6

Invoer

Loc Wnd Golf HSt;.v. Tpm 'NI HSnJn Hrm/HblJ!

dir dir [m] fs] [m]

360 300 1.5 4.4 0 0,8
360 360 i.s 4,4 0 0,6

3 360 360 1,5 4.4 0 0,6
JSD 3GO

360 360 1,5 4,4

15 360 360 i.s 4.4
16 360 360 1.5 4.4
17 360 360 1.5 4.4
19 360 360 1.5 4.4 0
Maximale waarde van

Uitvoer

14 0.4 6,6

0,4
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
O,S
Hs~

0.6

0.2 0 4 ~ Ij.

0,4 2.4 1.2 11.0

0.4 2,4 1.2 11,0

0.3 1 9 0.8 8,8
0,3 1,9 0,8 8,8
0,2 1,4 0,4 6,6
0,2 1,4 0.4 6.6
0.4 2.4 1.2 11,0
0.4 2.4 1,2 11.0

9.7

SVASEK

Invoer Uitvoer

Loc VVind Golf HStJu Tpm wI Hso... HorIHou
dr .. r Iml Isi Iml
33034715470
330 34) 1.5 4.7
330 342 1,5 4.7
330 342 1.5 4.7 0
330 342 1.5 4,7 0

15 330 342 1,5 4.7 0
16 330 342 l,S 4.7 0
19 330 342 1,5 4,7 0

MaXimale waarde van

Invoer
Loc Wind Golf HSuUl Tpm wt

dir dir [m] (sl
315 334 1.6 5.1
315 334 1,6 5.1
315 334 1.6 5,1 0
315 334 1,6 5,1 0
315 334 11'\ ... 1

15 315 334 1,6 5.1 0 0,3
16 315 334 1,6 5.i 0 0.3
19 315 334 1.6 5.1 0 0,3
Maxim ale waarde van HSo,n

0.9

Invoer Uitvoer

Loc VVind Golf H~lJl Tpm wI

300 327 1.6 5,4 0 0.9

300 327 1,6 5.4 0 0,7
300 327 1,6 5.4 0.6
300 327 1.6 5.4 0.5
300 327 1,6 5.4 0 0,4

15 300 327 1.6 5.4 0 0,3
19 300 327 1.6 5.4 0 0,4
Maximale waarde van HSolll

0,8
0,7
0,5
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3

HSbII1

08

05
05
0,3
0.2
0,2
0.1
0.2
0.2
H'T

38

3 a 30 17 7

3,3 7,3 15,5

2,4 1.2 11,0

1,4 0.4 6,6
1,4 0.4 6,6

0.9 0,2 4,4
1,4 0,4 6.6

1,4 0.4 6,6

H1"T H"T1

;\ 0 17,70,1 2.11 1") 11 n

0,4 2.8 1,7 13,3
0.4 2,8 1,7 13,3

0.4 2.8 1.7 13.3
0,4 2.4 1.2 11,0
WT H2"T H"T7

2.8 1.7 13.3

0,5
0,4

0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
0._
0,_

1.3 0,4 5,8
1,3 0,4 5,8

1.8 0.7 7,7
2,2 1.1 9,7
2.2 1,1 9.7
2,2 1,1 9.7

Uitvoer

Hs""
Iml
0,9
0,7
0,6
0,4

O,~

0.6
0.4
0._
0.3

4,6 4,1 23,4

3.6 2,5 18.2
3.1 1,8 15,6
2.0 0,8 10,4
2.0 1J.8 1Q,4

0.3

2,2 1,1
1.8 OJ

0,3

0,3 1,8 0.7 7,7

0,2 1,3 0,4 5,8
0,2 1,3 0.4 5.8
0.3 1,8 0,7 7,7
0.3 1.8 0.7 7.7
0.4 2,2 1.1 9.7

H"T H1"T WT7

2.2 1.1 9,7

Uitvoer

0,6
0,5
0,6
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3

2.5 1.5 10.1
2.1 1,0 8,4
2.5 1.5 10,1
2.1 ,,U 8,4

1,6 0.7 6,7
0,8 0.2 3.4
0.8 0.2 3,_
0.8 0.2 3._
1.2 0.4 5.0

0,2 1,5 O,S 7,8

0.2 i.s o.s 7,8
0.2 1.5 0.5 7.8
H"T H""T H-rr2

4,6 4,1 23,4

HSI/Ir'

0.5
0.4
0.5

0.3
0.2
0,2
0.2
0.2
0.2 1 2 0.4 5,0
H"T H2"T HOT~
2.5 1.5 10.1

Uitvoer

0.5
0.4
0,4

3.5 2.8 15,5
2,6 1,6 11,6
2.6 1.6 11.6

1"'1

C.D

0.6 4,9 4,4 26,2

0.4 3,8 2,6 20,4
0,4 3.2 1,9 17,5

0,3 2,7 1,4 14,6

0.3 2,2 0.9 11.7
0.2 1.6 0.5 8.7
0,3 2,2 0,9 11,7
HOT H~ H"T2

4,9 4.4 26.2

0,4
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
Hs~
0.8

',0 0.7 7,7
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
H"T

3.5

1.3 0.4 5,8

0.9 0.2 3,9
1.3 0,4 5,8

1,3 0,4 5,8
13 0.4 5,8

H'''- H"T2

2.8 15.5
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Bijlage 3.2b:
Resultaten Oostelijk deel haven
Waterstand NAP+ 2m

invoer
Loc VVrnd Golf HSt.", rpm 'NI Hst...-, H[tóJl-ltlu<

dir dj, (m) Is) (m)

90 83 1.S
90 83 15

7

8

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

B3

B3

B3

B3

83
B3

83
83
83
83

1.5
1.5
1.5
1.5
i.s
1.5
1.5
t.s
15
1.5
l,S
i.s
i.s

10
11

15
16
17
18
19

83
83
83

Maxim ale waarde van• Invoer

Loc Wind f.;nlf Hs.;,.~, Trm I,Vf HS~:m., H~,..jH::u,

dir dir [m] (sj [m)

60 68 1.5 "t,O 0,3 0,2
60 68 1,5 4,6 2 0,3 0.2
60 68 1.5 4.6 2 0,5 0,3
60 68 1.5 4.6 2 D,S 0,3

60 68 1,5 4.6 2 0,5 0,3
60 68 1,5 4,6 2 0,6
60 68 1.5 4.6 0,6
60 15.8 1.5 4.15
60 68 1.5 4.6 2 0,4

15 60 68 1.5 4.6 0.3
16 60 68 1.5 4.6 2 0,3
17 60 68 1.5 4,6 2 O~5

18 60 68 1,5 4,6

19 60 68 1.5 4.6
Maximale waarde van

Invoer

Loc Wind Gaff HSt"Ji Tpm wI HSt:!,n HIl,,,!HDIJI

dir dir [mJ [sj [m]

30 30 1.S 4.3 2 0,7
30 30 1,5 4,3 2 0,7

30 30 i.s 4.3 2

3D 1,5 "t •.,)

• 30
15 30
16 30

30 1.5 4.3

30 1.5 4,3

30 1,5 4,3 2

17 30 30 r.s 4.3 Q,~

18 30 30 1.5 4.3 2 0,4
19 30 30 r.s 4.3 2 0,4

Maximale waarde van HSDlrl

0.7

üitvoel'

0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,8
0,5

0,2
0,2
0,3

H'l H'·T H·T~

r.s 0,5 7,5

1.5 0,5 7.5
2.5 1.3 12.5
2,5 1.3 12.5
2.5 1.3 12,5
2.5 1,3 12.5
2.0 0,8 10,0

1.5 0.5 7.5
2.5 1,3 12,5
2,5 1,3 12,5
2.5 '.3 12.5
3,0 1,8 15,0
3.0 1,8 15.0
4,0 3,2 20,0

2.5 1.3 12.5

0.'
a.'
Q.1

0,3
0,2

0,2
03

1,4 0,4 6,3
1,4 0.4 6.3
2,3 1.2 10,6
2.3 1.2 10,6
2.3 1,2 10,6
2.8 1.7 12.7
2.8 1.7 12.7
!.B Q,7 ~,-5

1,8 0,7 8,5

1,4 0.4 6.3
1.4 0.4 6,3

2.3 1.2 10.6

Invoer

Loc Wnd Got( HSo;:;;; Tpm w1 HS~;n Hll".!H~

dit dir [m) Is) [mJ

360 360 1 7 4,8 2 0,9
36G 36û î.7 4,0 0,7
360 360 1 7 4,8 0,1
360 360 1.7 4,8 0,4

5 360 360 1.7 4.8 2 0,3
15 360 360 1.7 '.8 2 G,3
16 360 360 1.7 4,8 2 0,3
17 360 360 1.7 4,8 0.5
19 360 360 1,7 4,8 2 0,3
Maximale waarde van Hso""

Invoer Uitvoer

Loc \!Vind Golf HSoUj Tpm wI HSo1f1

dir dir Iml Is} [mI
330 342 1.9 5.3 1,2
330 342 1.9 5,3 0,8
330 342 1,9 5,3 2 0,6
330 342 1.9 5,3 2 0,4

;j:ju 342 1,~ 5,3 2 0,4

15 330 342 1,9 5,3 2 0,4

16 330 342 1.9 5,3 2 0,4

19 330 342 1.9 5,3 0,3
Maximale waarde van HSro1f1

1,2

Invoer Uitvoer

Loc Wind Golf HSw, Tpm 'NI HStrlfl Hw/HoUl

315 334 1,9 5,6 1,2

315 334 1,9 5.6 2 0,8
315 334 1,9 5.6 2 0,6
315 334 '.9 5.6 2 0,5
315 334 1,9 5.6 0,4

15 315 334 1,9 5,6 0,4
16 315 334 1.9 5,6 2 0,6

19 315 334 1,9 5,6 2 0,4
Maxim ale waarde van

Invoer

Loc VVind Golf HSc!~ Tpm YIi HStJtr> HtH,.jHtJu,

dir dir [m] {s] [m]

300 327 1.9 5,9 2
300 327 1.9 5.9
300 3Zl 1,9 5,9
300 327 1,9 5.9 2
300 327 1,9 5,9 2

,,,- 30n 'l.?7 1,9 5,9 0,4

19 300 327 1,9 5,9 2 0,5

Maxim ale waarde van

0.5 4,3 3,9 20,7

0,3

0,3
0,3
0.3
0,2

0.3
0,3
0~3
0,4

0,4

0,5
0,3

HSW!l H"T Hl·T H·Tl

0,8 4.0 3.2 20,0

Uitvoer

0,4

0,5
0,5
HSIJ,n

0,6

Uitvoer

0,7
u,o

0,4
0,3
0,3

0,3 2.3 1.2 10,6

0,3 2,3 1.2 10,6
H"T H2"T H*T2

2,8 1,7 12.7

0.5
0,5
0.5

3,0 2.1 12.9

3,0 2.1 12,9
3,0 2,1 12,9
a.v I,;'> 1~,1

û,4 3A 2.4 is.t

G.4
0.3
0.2
0.2
0,2
0.3

1.7 0,7 7.4
1.3 0.4 5,5
1,3 0.4 5,5
1,3 0.4 5,5

1.7 0.7 7,4

0,4 3,4 2,4 16,1

0.2 1.9 0,8 9,2
0,2 1,4 0,4 6,9

0,2 1.4 0,4 6,9

0.2 1 4 0,4 6,9

0,3 2.4 1.2 11.5
0,2 1,4 0,4 6,9
H"T H"'T H"T'

o.s 4.3 3,9 2û,7

0,3 1,7 0,7 7.4

H"T H2"T H"T]

3.0 2.1 12,9

0.6
OA
0,3
0.2

6,4 7,6 33.7

4,2 3.4 22,5
3,2 1,9 16,9
2.1 0,8 11,2

0,2 2.1 u.s 11,2

0,2 2,1 0,8 11,2

0.2 2.1 0,8 11,2
0.2 1.6 0.5 B.4
H"'T H2.aT H'*T2

6,4 7,6 33.7

[m)

0.6
0.4
0.3
0.3
0,2

6,7 8,1 37,6
4,5 3,6 25,1
3,4 2,0 18,8
z.a 1.4 15.?
2,2 0,9 12.5
4.,"- 0,9 12,5
3,4 2.0 18,8
2.2 0,9 12,5

0,2

0,3
0,2

HSIJ,n

12 6,7 8,1 37,6

Uitvoef

1.2
0,8
0,7
0,5
0,5

0.6
0,4

0,4

0,3
0,3

0.2
0.3

7,1 s.s 41,8

4.7 3,8 27,8

4,1 2,9 24,4

3,0 1,5 17,4
3,0 1,5 17,4

2,4 0,9 n,9
3.0 i.s 17,4

HSbin H~T H4 H"'T2

7,1 8.5 41,81,2
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Bijlage 3.2c:
Resultaten Oostelijk deel haven
Waterstand NAP. 3m

invoel

Loc Wind Gatt H5nu. Tpm w1

dir dir rml Is]
90 83 1.6 5,1 3
90 83 1.6 5.1
90 83 1.6 5,1
90 83 1.6 5.1
90 83 1.6 5.1
90 83 1.6 5,1 3
90 83 1.6 5,1

90 83 1,6 5,1

10 90 83 1.6 5.1
11 90 83 1.6 5,1

15 90 83 1.6 5.1
16 90 83 1.6 5.1 3
17 90 83 1.6 5.1
18 90 83 1,6 5,1

19 90 83 1.6 5,1 3
Maximale waarde van• Invoer

Loc Wnd Golf HSr,,,, Torn 'NI

dir dir [ml [sj

60 ':::0 1,6 4.7
60 68 1,6 4.7 3
60 68 1.6 4.7 3

60 1.6 4,7

15

16
17

60
60
60
60
60
60
60
60

68

68
68
68

68
68
68
68

1.6 4.7

1.6 4.7
1.6 4.7 3
1.6 4.7 3

1.6 4.7 3
1.6 4.7 3
1,6 4.7 3
1.6 4.7 3

15 L6 4.76û

19 60 68 1,6 4,7 3 0,6

Maximale waarde van HSom

0,6

Invoer

Loc "'Vind Goff HSwI Tpm wI HSnm HO,,/HClll

dir dir [m] lel rml

•
30 30 1.5 4.4 3 0,7
30 30 1.5 4.4 1J,1

30 30 1,5 4,4 3 0,7

30 30 1.5 4.4 0,6
30 30 1.5 4,4 3 0,4

15 30 30 1.5 4.4 3 0,3
16 30 30 1.5 4,4 0,3
17 30 30 1.5 4.4 0,3
18 30 30 1.5 4.4 3 0,4

19 30 30 1.5 4,4 3 0,4

Invoer

loc \/Vind Gatt HSuul Tpm wI HSoin
dir dir [m] [sj [m1
360 360 1,8 4,9 3 0,9
360 360 1.8 4,9 3 0,8

360 360 1,8 4_9 3 0,8
360 360 1,8 4,9 3 0,5
360 360 1,8 4,9 0,4

15 360 360 1,8 4,9 3 0,4
16 360 360 1.8 4,9 3 0,4
17 360 360 1,8 4,9 3 O,S
19 360 360 1,8 4,9 3 0,4
Maximale waarde van HSoln

0.9

[mi

0,'
0,'
0.5

0,6
0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7
0,7
0.7
0,8

0,6
nSo1n

0.8

Uitvoer

[mi

0,4
0,5

0,6
0,6
0,6
0,6
0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

Uitvoer

0,7

Uitvoer

0.3

0.3

0,3

0.4
0,3

0,3

0,3

0,3

0.3

0.3

0,4

0.4

0.4
0,5

0.4

wT
4,1

2.0 0,8 10,4
2.0 0,8 10,4

2,6 1.3 13,0
3.1 1,S 15.6
2.6 1,3 13,0

2,6 1,3 13,0

2,6 1,3 13,0

2,0 0.8 10,4

2,6 1,3 13,0
2.6 1.3 13,0
3,6 2.5 18,2
3,6 2.5 18.2
3.6 2.5 18.2
4,1 3,3 20.8

3,1 1,8 15,6
H~""T WT2

3,3 20,8

Invoer

loc VVind Golf HS;".... Tpm w1

dir dir [m] lsl
330 342
33û 342 5,6

330 342 5,6

330 342
330 342

15 330 342
16 330 342

19 330 342
Maxim ale waarde van

Invoer

Loc Wind Golf HSrJIJI Tpm 'NI

dir dir [mI Iel
315 334 2.1
315 334 2,1

315 334 2.1
315 334 2.1
315 334 2,1

15 315 334 2.1
16 315 334 2,1
19 315 334 2,1

Maxim ale waarde van

SVASEK

5,6 3

5,6

5,6 3

5,6 3

5,6 3
5.6 3

5,9 3

5,9

5,9
5,9 3

5,9 3

5.9 3
5,9 3

5,9 3

UItvoer

HsL..,

[mi
1,2
1,1
0,7
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Hs=

1,2

Uitvoer

Hs~

[mi
1,3

1,0

O,S
0,6
0,6
0,5

0,7
0,6

1.3 77

0,6 6.7 8,1 37,6

6.2 6,8 34,5

3,9 2,7 za.o
2,8 1.4 15,7

2,8 lA 15,7

2,8 1.4 15,7

2,8 1,4 15,7
2,8 1.4 15,7

H~ H"'T2

8.1 37,6

6,2 3

6,2 3

0,5

0,6

HStI'n

1,3

o.s
a,'
0,3

0,3

0.3

0,3

0,3

H"T

6,7

0.6
0,5

0,4

0.3

0,3

0,2

0,3

0,3

H"T

7.7 10,0 45,3

5.9 5,9 34,8

4,7 3,8 27,8

3,5 2.1 20,9

3,5 2,1 20,9

3,0 1.5 17,4

4,1 2,9 24,4
3,5 2,1 20,9

H'"'-T WT2

100 45,3

0,3 1.9 0,8 8,8

Invoer UItvoer

loc Wind Golf HSnu, Tpm 'NI HSbin Htl1t!HulJl

dir dir [m] [s] (m]

300 327 2,1 6,2 3 1,3 0,6
300 327 2.1 6,2 3 1,0 O,S

300 327 2.1 6,2 3 0,8 0.4
300 327 2,1 6.2 3 0,6 0,3

S .3nr.1 327 2.1 R 2 ~ 0,6 n.3

15 300 327 2,1

19 300 327 2,1

Maxim ale waarde van

8,1 10.5 50,0

5,2 6,2 38,4

5,0 4,0 30,8

3,7 2,2 23,1
:'7 2.2 23,1
3,1 1,6 19,20,2

0,3

H"T

8,1

3,7 L,L 23,1

H~ H'T2

10.5 50,0

0,3

0,3

1,9 0,8 8,8
2,4 1.2 11,0

z.s 1,7 13,3

A.
a,'
0.4

0,3

0.3

0,3

0,3

0,3

2,8 1.7 13,3

2,8 1,7 13,3

2,8 1,7 13,3
1,9 0,8 8,8

2.4 '.2 11_0

1.9 0,8 8,8
1,9 0,8 8,8

2,4 1,2 11,0
0,3 2,4 1,2 11,0

0,4

H"T

2,8

2,8 1,7 13,3

H2'T H'T2

1,7 13,3

0,5

0.5

0,5

3,1 2.2 13,6
3.1 2.:2 13)5
3,1 2,2 13,6

2,6 1,6 li,6
1,8 0,7 7,7

1.3 0,4 5,8
1,3 0,4 5,8
1.3 0.4 5,8
1.8 0,7 7,7

1,8 0,7 7,7

0,4

0,3

0.2

0,2

0,2

0,3

0,3

3,1 2,2 13,6

0,5 4,4 4,0 21_6
0,4 3.9 3,1 19.2
0.4 3.9 3.1 19.2

0,3 2.5 1,2 12,0

0,2 2,0 0,8 9,6

0,2 2,0 0.8 9,6

0,2 2.0 0,8 9,6

0,3 2,9 1,8 14.4

0,2 2,0 0,8 9,6

H*T H2..T H*T2

4.4 4,0 21,6
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Bijlage 3.2d:
Resultaten Oostelijk deel haven
Waterstand NAP+ 4m

Invoer

Loc I/.Jind Golf H~.I' Tpm ·...1 Hso", HO..,ll-101.1'

d.r dir [mI (51 (mJ

90 83 1 6 4,9 4 0.5
gO &'3 1 ij 4.9 4 0,5

so 83 1.6 4,9 4 0,7
9û 83 1.6 4,9 4 0,7
90 83 1.6 4,9 4 0,6
90 83 1.6 4.9 4 0,6

90 83 1.6 4.9 4 0,6
90 83 1.6 4.9 4 0,5

10 90 83 1.6 4.9 4 0,6

11 90 83 1.6 4.9 4 0,6

1590 831.6 .4û

16 90

17 90

18 90
19 90

83 1.6 4,9 4

83 1,6 4.9 4
83 1,6 4,9
83 1.6 4.9

Maximale waarde van

Invoer

dir dj,

68

68

68
68

68
68
68

Im] Is]

1,6 4.5 4

1.6 4.5
1.6 4.5

1.6 4.5 4

1.6 4.5 4

1,6 4.5 4

1.6 4,5 4

60
60
60
60
60
60
60
uu ea ~.8 4.5 0,6
60 68 1.6 4.5 0,6

15 60 68 1.6 4.5 O,S
16 60 68 1,6 4.5 0,5

17 60 68 1.6 4,5 0,.6

18 60 68 1.6 4.5 4 0,6

19 60 68 1,6 4,5 4 0,7

Maximale waarde van HStI,n

0.7

Invoer

Loc Wind Golf HSo'JO Tpm wI HSblfl Ht>.JHolll

dir dir [m] [sj [ml
30 30 1.5 4.2 4 0,7

30 30 1.5 4,2 4 0,7
30 1.5 4.2 430

3D

• 30 30 1.5 4.2 4 0.5

15 30 30 1,5 4,2 4 0,5

16 30 30 1.5 4,2 4 0,5

17 30 30 1.5 4.2 4 0,5

18 30 JO 1.5 4.2 4 0,5
19 30 30 1.5 4,2 4 0,5
Maximale waarde van HSoin

0.8

Invoer

Loc \/Vind Golf HStn;J Tpm wI HSo,n Ho,r/HoUi
dir dir (ml (51 [mi

360 360 1.8
360 360 1.8
360 360 1.8

4,7 4

4.7 4
4.7 4

330 330 4.7

360 360 1.8
15 360 360 1,8

16 360 360 1.8

17 360 360 1.8

19 360 360 1,8
Maxim ale waarde van

4.7 4

4,7 4
4.7 4

4.7 4

4.7 4

Uitvoer

0,7
0,8

0,8
0,9
0,7

0.9

Uitvoer

[m]

0,5
0,5
0,7

0,7
0,7
0,7
0,6

Uitvoer

0,8

Uitvoer

1,0
0,9
0,9
0,6
0,6

0,6
0,6
0,7

0.6
HSo;n

1.0

0.3 2.5 1.2 12.0
2.5 1.2 12.0
3.4 2.4 16.8

3.4 2.4 16,8

2.9 1,8 14.4

2.9 1.8 14,4

2.9 1,8 14,4

2,5 1.2 12,0
2.9 1.8 14,4
2.9 1.8 14.4

SVASEK

Invoer

Loc VVind Golf H'it.,,~ rpm wI HSn... HL,uIH,,,-"
dl' dir (mI Isl [m ]
330 342 5.1 1,1

330 342 51 1.0
330 342 5.1 4 0,8
330 342 5.1 4 0,7
330 342 5.1 4 0,7

1~ 330 342 5.Î 4 0,7

16 330 342 5,1 4 0,7

19 330 342 2 5.1 4 0,6

Maximale waarde van

tnvoer Uitvoer

loc 'vVind Golf Hs.:,,,, Tpm wI HSolf1 H~lr1HtJlll

dir dir lml [s] [mI

315 334
315 334

3 315 334
315 334
315 334

15 315 334

16 315 334

19 315 334

Maximale waarde van

5,2 4 1,2
5,2 4 1,0

5,2 4 0,9
5.2 4 0,7
52 4 0.7

0,7
0,7
0,6

1.2

Uitvoer

Hso,",

0.6
05

D.'
0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

5.6 6.2 28.5

5.1 5.1 26.0

4,1 3.3 20.8
3.6 2.5 18.2

3.6 2,5 18,2

3,6 2.~ 18,2

3.6 2,5 18,2

3,1 1,8 15.6

0.4

û,4

0.4

0.4
0.4

0.3
0.4

0.4

0,4

5.2 4

5.2
5,2 4

Invoer

Loc Wnd Golf H5tJ..., Tpm wI

dir dir rml [oo;l [rn]

300 327 2,1 5,4 4 1,2

300 327 2,1 5,4 4 1,1

3 300 327 2.1 5.4 4 0,9
300 327 2.1 5.4 4 0,8

300 327 2.1 5,4 4 0,7
15 300 327 2.1 5,4 4 0,7

19 300 327 2.1 5,4 4 0,8

Maximale waarde van HSom

"

5.6 6.2 28.6

0.5
0.5
0.6
0.4

3.9 3.1 19.2

3,9 3.i 19,2
4,4 4,0 21,6

3,4 2.4 16,8
0.6
0.5
0.5

D.'
04

D.'
0.4
0.3
H"T
6.2

6.2 7.5 32,4

5,2 5,2 27,0

4,7 4,2 24.3

3.6 2,5 18,9

3 B 25 18.9

3,6 2.5 18,9

3,6 2.5 18,9

3,1 1,9 16,2

Hl.T H"T'
7,5 32.4

H"T H~"T H*T;:

4.4 4,0 21,6

0.3
0.3
0.4

0.4

D.'
D.'
0.4

2,3 1,1 10.1

2.3 1.1 10,1
32 2.2 14.2
3,2 2.2 14,2

3.2 2.2 14.2
3.2 2.2 14,2

2J 1.6 12.2

0,6 6,5 7,8 35,0
O,S 5,9 6,5 32,1

0.4 4,9 4.4 26,2

004 4.3 3,5 23,3
0,3 3,8 2.6 20,4

0,3 3,8 2.6 20,4

0,4 4.3 3,5 23,3

WT H4- H*T2

6.5 7 R 35,a

0.4
0,4

0,3

0.3

0,4

0.4

0,4

WT

3,2

2.7 1,6 12,2
2,3 1.1 10,1

2,3 1.1 10,1

2,? 1,6 "12,2

2,7 1.6 12,2
32 2,2 142

H2*T H'T2

2,2 14,2

0.5
0,5
0.5

2.9 2.1 12.3
2.9 2,1 12,3

3,4 2.7 14.1

2,9 L. r ~2,3
0.3 2,1 1,1 6,8

0.3 2,1 1,1 8.8

0.3 2,1 1,1 8,8

0.3 2,1 1,1 8.8

0,3 2,1 11 8,8

0.3 2_1 1,1 8,8

H*T H2*T WT2

3.4 2,7 14,1

H*T H'*T H"'T~

0.6
0.5
0.5

4.7 4.7 22,1
4,2 3.8 19,9
4.2 3.8 19,9
4,0 I,r 13,3

0.3
0.3

0.3
0.4
0.3

H"T
4,7

2,8 1.7 13,3

2,8 1,7 13,3

2,8 1,7 13.3

3.3 2,3 15,5

2,8 1.7 13.3

H'·T H"T'
4.7 22.1
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Bijlage 3.3b:
Resultaten Westelijk deel
haven
Waterstand NAP+ 2m

Invoer

Loc Wind Gatt Hs,,, Tpm 'W1

dir dir [mI is)
90

90
90

83 05

83 05
83 0_5

83 G.S

83 Q.5

83 0.5
83 0.5

10 90

11 90
12 90
13 90 SJ 0.5
14 90 83 05 2
Maximale waardevan

uitvoer
HsiIof1 Hbln1H19 WT H,'--r H""T1

(mi
0.3 07 150575

0.3 0.7 1.5 0.5 7.5
0.4 07 2.0 08 100
0,3 G.S 1.5 0.5 75
0.4 0.7 2.0 0.8 10.0

0.4 0.7 2.0 0.8 10.0
0.3 0.7 1.5 05 75
0.2 0.5 1.0 0.2 5.0
0.3 07 1.5 0.5 7.5
HSt.,n H*T H'"T H"T"
0.4 2.0 0.8 10,0

60 72 0.6 4.6 2

Uitvoer

loc Wind Golf Hs19 Tpm wI HSbon HbinIH19

dir ëir [mI (sJ rml
1.8 0.7 8.5• 77 nE=: 4.6

S 60
9 60
10 60
11 60
12 6Q

13 60
14 60

72 0.6 4,6 2

72 0.6 4.6 2

72 0.6 4.6 2
72 0.6 4.6 2
72 0.6 4.6 2
72 0.6 4.6 2
72 0.6 4.6 2

Maximale waarde van

Invoer

0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3

HSo,,,

DA

0.7
O.? ~.'3 c.r 8.5
0.7
0.7
0.5
0.3
03

1.8 0.7 8.5

1.8 0.7 8.5
lA 0.4 6.3

0.9 0.2 4.2
0.9 0.2 4.2

0.9 0.2 4.2

1.4 0.4 6.3
0.3

0.5
H"T H2"T H"'T2

1 Cl 0.7 B.5

Uitvoer

30 72 0.4 4.3 2 0.3

30 72 0.4 4.3 2 0.3
30 72 0.4 4.3 2 0.3

loc Wind Golf Hs19 Tpm 'NI HSDio HbinJrl19

dir dir [mJ [sj (mi
1.3 0.4 5.5
1.3 0.4 5.5
1.3 0.4 5.5

30 72 0.4 4.3 0.3
10 30 72 0.4 4.3 2 0.2

11 30 72 0.4 4.3 2 0.2
12 30 72 0.4 43 2 0.2
13 30 72 0.4 43 2 0.2

14 30 72 0.4 43 2 0.2
MaJ6male waarde van Hst;,r:

03

•
invoer

Loc Wind Golf Hs19 Tpm wl

dir dir rmJ (sj

360 72 0.3 4.8 2
"360 72 0.3 4..8 2

360 72 0.3 4.8 2

360 72 0.3 4.8
10 360 72 0.3 4.8
11 360 72 0.3 4.8 2 0.1
12 360 72 03 4.8 2 0.1
13 360 72 0.3 4.8 0.1

14 360 72 0.3 4.8 2 0.2
Maximale waarde van Hst;'rl

0.8
0.8

0.8
0.8 1.3 v." 5.5
0.5 0.9 0.2 3.7

0.5 0.9 0.2 3.7
0.5 0.9 0.2 3.7
0.5 0.9 0.2 3.7
0.5 0.9 0.2 37
WT H2*T H*T1

1.3 0.4 5.5

üitvoer
HS[j1n HbinIH19

(mi
0.3 1.0
0.:3 '.0
0.2 0.7

0.2 0.7
0.2 0.7

1.4 0.4 6.9
T.4 0.4 15.9

1.0 0.2 4.6

1.0 02 46
1.0 0.2 4.6

0.5 0.0 2.3

0.5 0.0 2.3
0.5 0.0 2.3

Invoer

loc Wind Gaff Hs19 Tpm >Nt

dir dir (m) I'J
330 72 0,3 5,3 2

330 72 0,3 5.3 2
330 72 0.3 5.3 2
330 72 0,3 5.3 2

10 330 72 0,3 5.3 2
11 330 72 0,3 5,3 2
12 330 72 0,3 5,3 2

13 ~~~ 72 o.s 5.3
14 330 72 0,3 5.3 2

Maximale waarde van

Invoer

SVASEK

Uitvoer

HSIl!r1 HbinIH19 H"T H2*T H"T1

[mi
0,3 1,0 1.6 0.5 8.4
0,3 1.0 1.6 0.5 8,4
O,J 1.0 1.6 05 8.4
0,2 0,7 1.1 0.2 5.6
0,1 0.3 0.5 0,1 2,8
0,1 0,3 O,S 0,1 2,8
0,1 0,3 0.5 0.1 2,8
0,1 0,3 o.s 0,1 2,8
0,1 0.3 0.5 0,1 2,8

Hso", H*1 H"*T WT1

0,3 1,6 o.s B.4

Uitvoer

Loc Wind Gotf Hs tê Tpm wI HSbtn Hbinl!-l19

dir dir (m) lsl (mI
315 72
315 72

315 72
315 72

10 315 72
11 315 72
12 315 72
13 315 72
14 315 72

0,4 5.6 2

0,4 5.6

0,4 5,6
0.4 5,6 2

0,4
04
0,4
0,4 5.6
0,4 5,6 2

5.6 2

56 2
5.6 2

0,4
0,4
0,3
0.2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

1.0
1.0
0,8
0.5
0.5
05
0.5
0.5
O,S

2,2 0,9 12,5
2,2 0,9 12,5

1,7 0,5 9,4

1,1 0,2 6,3
1,1 0,2 6,3

1.1 0.2 6.3

1.1 0,2 6,3

1,1 0.2 6,3
1,1 0,2 6,3

0.3
0.3
0.3
0.7 1.0 0.2 4.6

WT H1"T H*T2

0.3 0.4 6.9

Maximale waarde van

Invoer

0.4
H"T H2*T WTl

2.2 0.9 12,5

Uitvoer

loc Wind Golf Hs19 Tpm wI HSOIrl HbinfH19

dir dir [mI lsl [mI
3,0 1,5 17,4

3,0 1,5 17,4
2,4 0.9 13,9

-25-

Î,O

1.0
O.S

0,6 1,8 O,S 10,4

0,6 1,8 O,S 10,4

0,4 1,2 0,2 7,0

0,6 1,8 0,5 10,4

"I': 1,8 0,5 ~Q,4

o.s

0,6 1.8 0,5 10,4

H*T H:':*T WT2

3,0 1,5 17,4

300 72 O,S 5,9 O,S

300 72 0.5 5,9 2 0,5
300 72 0.5 5.9 2 0,4
300 72 0.5 5,9 2 0,3

10 300 72 0.5 5.9 0,3
11 300 72 0.5 5.9 2 0,2
12 300 72 0.5 5.9 2 0,3

i 1. 300 72 0,5 5,.9 0,3
14 30G 72 0,5 5.9 2 0,3

Maximale waarde van HSOIfi
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Bijlage 3.3c:
Resultaten Westelijk deel
haven
Waterstand NAP+ 3m

Invoer-

loc Wind GoH Hs ,.. Tpm 'Ni

dl! dir (mi {sj

9D 83 06 51

90 83 0.6 51
90 83 06 51 3
90 S3 U.O 51

10 90 83 0.6 5.1 3

11 90 83 0,6 5.1 3
12 90 83 06 51
13 90 83 0.6 5.1
14 90 83 0.6 51 3

Maldmale waarde van

•
Invoer

Loc Wind Golf HS'9 Tpm lf¥1
dir dir {mI [5]

60 72 0.7 4.7 3
72 0.7 47

8 60
9 60
10 60
11 60
12 60
13 60

14 60

72 0.7 4.7 3

72 0.7 4.7 3
72 0.7 4.7 3
72 07 47 3
72 07 4.7 3
rz 0.7 4.7 3

72 0.7 4.7 3
Maximale waarde van

Invoer

Loc Wind Golf HS'9 Tpm 'M

dir dir [mJ (51

30 72 0.4 4.4 3
30 72 0.4 4.4
30 72 0.4 4.4
30 72 ..,... 4.4

10 30 72 0.4 4.4
11 30 tz 0.4 4.4
12 30 72 0.4 4.4
13 30 n 0.4 4.4
i4 30 72 0.4 44 3

Ma){lmale waarde van

• Loc WInd Gotf Hsl'9 Tpm ...t
dir dir [m] 151

360 72

360 72
360 72

360 72
10 360 72

11 360 72

0,4 4.9 3

Q_4 4.9

0.4 4.9 3

0.4 4.9

0.4 4.9 3
0.4 4.9 3

12 360 72 OA 4.9 3 0.2
13 360 72 0.4 4.9 3 0.2
14 360 72 0.4 4.9 3 0,2

Maxim ale waarde van

tntvee-
H~ HblnIH19

[mJ
0.4 07 20 08 104

0,4 0.6 20 0.8 104
0.4 0 7 2.0 08 104
0.3 a 6 1;;1 U,;; z.a
0.4 0.6 2.0 0.8 10.4

0,4 06 2.0 0.8 10.4
0.4 06 2_0 OB 10.4

0,3 0.4 1.5 0,5 7.8
0.4 06 2 0 0.8 104
HSt,,,, H"T H1--r H*T1

0.5 2.8 1 3 13.0

HOT H,oT WT'

Uitvoer

HSb1n Hbln1H19 H-T H~'"T H'"T~

[m[

0,6 0,9 2.8 1.7 13.3

Invoer

loc Wind Golf HS1~ Tpm ~

d.. dIr (m) I~J
330 72 0.5 5.6
330 72 0,5 5,6
330 72 0,5 5,6 3
330 72 0.5 5,6 3

10 330 72 0.5 5,6 3
11 330 n 0.5 5.6
12 330 rz 0.5 5.6

14 330 72

Maximale waarde van

0,5

Invoer
loc Vllnd Gatf HS'9 Tpm wi

dir dir (m] IsJ
315 72
315 72

315 72
315 72

10 315 72

11 315 n
12 315 72

13 315 72
14 315 72

Maxim ale waarde van

0.6 5.9 3
0.6 5.9

0,6 5.9
0.6 5.9 3
0.6 5.9 3
0.6 5.9 3
0,6 5,9 3
0,6 5.9 3
0.6 5,9 3

Invoer

loc Wind Gatf HSl" Tpm wf

dir dir [m] [s]

300 72 0,6 62 3

300 72 0,6 6,2 3

300 72 0.6 6,2 3
300 72 0.6 6.2 3

10 300 72
11 300 72
12 300 72

13 300 72 0.6 6.2 3
14 300 72 0.6 6,2 3

Maximale waarde van

0,6 6.2 3
0.6 6,2 3
0,6 6,2 3

5,5

5.6 3

Uitvoer

HSDIfl HblnlH 19

[mi
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

0.5
0.4
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0,4

24 1.2 11.0

1.9 0.8 8.8

2.4 1.2 11,0
1.9 0.8 8.8
1.4 04 66
14 0.4 6.6
1.4 0.4 66
1.9 0.8 s.s

o.s 2.2 0.9 12.5
0.8 22 0,9 12.5
0,6 1 7 0,5 9.4
0.6 1.7 0.5 9,4
0.6 1,7 0,5 9,4
0.4 1,1 0,2 6.3
0.4 1.1 0.2 6.3

0,3
Hs_

0,4

0.4 1.1 n"'t 5,3

0.6 1,7 0.5 9.4

H"1 H'--r Hl:>
2,2 0,9 12,5

DI
0.6
0.7
0,6
0.4
0.4
0.4
0.6

H~:"II WT H20T H"T2

nl': 2..8 1.7 13.3

Uitvoer

HSt>m HbinIH19 WT H)--r H*T1

[mi
0.3 08 1.3 0.4 5.8
0.3 0.8 1.3 0.4 5.8
0.3 08 1.3 0.4 5.8
0.3 0.8 1.3 CA sa
0,2
0,2
0,2
0,2
0.2

H,%,'11

0.3

0,5
0.5
0,5
0,5
0,5
H"T

1.3

0.9 0.2 3.9

09 02 3.9
0.9 0_2 3.9
0,9 02 39

0.9 02 3.9

H1'"T H'"T1

0.4 5,8

Uitvoer

HSuIrl

[m[
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3

0,8
0,8
0,7
0,5
0,5
0.3
0,5
0.5
0,5

3,0 1.5 17,4
3,0 1.S 17,4

2,4 0,9 13,9

1.8 0.5 10,4
1.8 0.5 10,4

12 0,2 7.0
1.8 0.5 10.4
1.8 0.5 10.4
1,8 0.5 10.4

üitvoer
HStl!fi HblnlH19

[m[

0.4 10
0.3 0.8-
0.3 08
0.3 0.8
0.2 0.5
02 0.5

2.0 0.8 9.6

1.5 0.4 7.2
15 04 72
1.5 0.4 7.2
1.0 0.2 4.8
1.0 0.2 4.a
1,0 0.2 4.8
1.0 0.2 4.8
'.0 0.2 4.8

HSrnn H"T H4 H"T1

0.5 3.0 1.5 17.4

Uitvoer

HSIlTn HbinIH19 H*T H2·T H*T1

[mi
0,6 1.0 3.7 2.2 23,1
0,5 0.8 3,1 1.6 19,2
0.4 0.7 2.5 1.0 15,4
0,3 0,5 1,9 0,6 11,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
HSb1n

0,5
0,5
0,5

t.s 0.6 11,5
1.9 0.6 11,5

1.9 0.6 11.5
-10 Q,6 11.5

0.5
0,5
0.5

Hs""

Q.S

0,6

0,5
H'T

3.7

1.9 0.6 11.5
H~ WT2

2.2 23,1

o.a 9.5

Herberekening haven Colijnsplaat

Definitief rapport -26-

M8/06728/1417

19 december 2006



Bijlage 3.3d:
Resultaten Westelijk deel
haven
Waterstand NAP+ 4m

Invoer

loc Wlf'ld Gen Hs,Q Tpm V¥t

dil' dir ImJ [sj

90 B3 07 49 <$

90 83 0.7 4.9 4
90 83 0.7 49 4

;0 83 U.I 't,t1

10 90

11 90
12 90
13 90
14 90

83 0.7 4.9 4
83 0.7 4.9 4

B3 0.7 49 4

83 0.7 4,9 4

B3 07 49 4

MiI_ximale waarde van

•
Invoer

Loc Wind Golf HSl9 Tpm VYI

dir dir [mI (51

60 72 0.8 4.5 4
7 6C! 72 !J.B 4.5 4

60 72 0.8 4.5 4

60 72 û.8 4.5 4
10 60 n Q,8 4.5 4

11 60 72 Q,8 4.5 4

12 60 72 0.8 4.5 4

13 60 72 0.8 4.5 4
14 60 72 0.8 4.5 4 0.4
Maximate waarde van

lnvce-

Loc Wind Gaff HS19 Tpm wi

dir dir (m) Isl

30 72 0.5 4.2 4
30 72 0.5 4.2 4
30 72 0.5 4.2 4
30 72 C.5 4.2

10 30

11 30

12 30
13 30
14 30

72 0.5 4.2 4

72 0.5 4.2 4
tz 0.5 4.2 4
n 0.5 4.2 4
72 0.5 4.2 4

invoer

Uitvoer-

H~ HblnIH19 H"T H'''T H'T'

[m ]

0.5 07 "25 12 12 0

0.5 07 2.5 1.2 120
0.4 06 2.0 OB 96

Û... Û 6 2.0 V.O :7 0

0.4 0.6 2.0 0.8 96

0.5 0.7 2.5 1.2 120
0.4 0 6 2.0 0.8 96
0.4 0.6 2.0 0.8 9 6

0.4 0 6 2.0 0.8 9 6
HS:w-, WT H]~ H"T]

0.5 2.5 1.2 12.0

Uitvoer

HSb4n Hbln1H19

[m]

0.6 Q,8

Q.6 0.8

O,S 0.6

0.5 0.6
0.5 0.6
0.4 0.5
0.4 0.5
0.4 0.5

H--r H'--r wr'

2.7 16 12.2
2.7 ~.6 12.2
2.3 1.1 10.1

2.3 1.1 10.1

2.3 1.1 101

18 0.7 81
1.8 0.7 81
1.8 0.7 8.1
1.8 0.7 8.10.5

n", 2.7 1.6 122

Uitvoer

HSu.n HbinIH19 WT H~-rr H"T"

[mI
0.4 0.8 1.7 0.7 7.1
0.4 0.8 1.7 0.7 71
0.4 0.8 1.7 0.7 7.1
0.3 0.3 1.3 OA 5.3
0.3 0.6 1.3 0.4 5.3
0.3 0.6 1.3 0.4 5.3

0.3 0.6 1.3 0.4 5.3

0.3 0.6 13 0.4 5.3
0.3 0.6 1.3 0.4 5.3

H~ H"T H1-T WT~

0.4 1,7 0.7 7.1

üitvoer

• Loc Wind Gatt HS19 Tpm >M HSbIrt HbinIH19

dir dir (m) lsl [m)

360 72 0.6 4.7 4 0.5 0.8
3130 12 0.15 47 4 0.4 0.7

360 72 06 4.7 4 0.4

360 72 0.6 4.7 0.4
10 360 72 06 4.7 0.3
11 360 rz 0.6 4.7 4 0.3
12 360 72 0.6 4.7 4 0.3
13 360 72 0.6 4,7 4 0,3

14 360 72 0.6 4.7 4 0.3
Maxim ale waarde van

0.7
0.7

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

2.4 1.2 110

1.·9 Q.8 8.8
1.9 0.8 8.8

19 0.8 a.a
1.4 0.4 6.6

1.4 0.4 6.6

1.4 0.4 6.6

1,4 0.4 6.6

1,4 0.4 6.6

Invoer

loc Wlrld Gott Hs,,, Tpm 'NI

dir dIr [m) (si

330 72 0,6 5.1

330 72 0.6 51
330 72 06 5,1
330 72 06 5,1 4

10 330 72 0,6 5,1 4
11 330 72 0,6 5,1 4

12 330 72 0,6 5.1

14 330 72 0,6 s.i 4
Maximale waarde van

fnvce-

Loc Wind Golf H~!:i Tpm ItA
dir dir (m) [sj

315 72 0,6 5.2 4
31~ 72 0,6 5.2

315 72 0,6 5,2
315 72

10 315 72

11 315 72
12 315 72

0,6 5,2 4

0,6 5,2 4

06 5.2 4
0.6 5.2 4

Urtvoer

Hsl)o'> Hb!n1H19 H*T H'*T H"T'

[mi
O,S 0,8 2,6 1.3 13,0
0,4 0.7 2,0 O.B 10.4

0,4 0.7 2.0 08 10.'
0,3 0.5 1.5 0,5 7.8
0,3 0.5 1.5 0,5 7,8
0,3 O,S 1,5 O,S 7,8
0,3 0.5 1.5 0.5 7.8
O,J C,£: 1.5 n.c;. :,S
0,3 Q,S 1.5 0.5 7,8

Hst)W1 H"T H1*T H*T1

O,S 2,6 1,3 13,0

Uitvoer

HS(lm Hbinll-t19

[mI
0,5 0,8
0,5 O.B

0,4 0.7
0,3 0,5
0,3 0.5
0,3 0.5
0,3 0.5
0,3 0.5

2,6 1,3 13,5

2.6 1,3 is.s
2,1 0,8 10.8
1,6 0.5 8,1
1,6 0.5 8,1
1.6 0.5 81
1.6 O,S 8,1

1,6 0.5 8.1
1.6 0.5 8,1

HSo.

13 315 72 0,6 5.2 4
14 31S 72 0,6 5,2 4 0,3

Maxim ale waarde van HSDIn

0.5

Invoer Uitvoer

Loc Wind Golf HSl!' Tpm 'hf Hsn.n

dil' dir [mI (sj [m)

300 72 0,8 5.4 4 0,7
300 72 0.8 5.4 • 0,8
300 72 0,8 5,4 4 0,5
300 72 0,8 5,4 4 0,4

10 300 72 0,8 5,4 4 0,4
11 300 72 0,8 5,4 4 0,4
12 300 72 0,8 5,4 4 0,4
~3 300 72 0.8 5A 4 0,4
14 300 72 0,8 5.4 4 0,4

Maximale waarde van HSt1Ifl

0.7

0.5
WT H2·T H*T]

2.6 1.3 13.5

0.9 3,8 2,6 20,4

0,8 32 1,9 H,S
0.6 2,7 1.4 14,6
O,S 2,2 0,9 11,7
0.5 2.2 0.9 11,7
O,S 2,2 0.9 11.7
0.5 2.2 0.9 11,7
n,c;: ") ") 0.9 ~1.7

0.5 2.2 0.9 11,7
WT H'.,. H"T'

3,8 2.6 20,4

24 1.2 11,0
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Bijlage 3.4a Maatgevende golfbelastingen NAP Om

Uitvoer Wind Golf Z1= H.
Dijkstuk Waterstand H. buiten T.m H, binnen I

punt richting richting Max (H, . T, binnen
[m+NAP) [m) [s)

,°1 ,°1 Irnl
H. buiten

brrmen

1 1 0 1,6 5,4 300 327 4,9 0,9 0,6

2 3 0 1,6 5,4 300 327 3,2 0,6 0.4

3 6 0 1,6 5.4 300 72 '>'7 O,S 0,3'-,'

7 0 1,4 4.4 60 68 2.2 0.5 0.4
4

7 0 1,6 5,4 300 72 2,2 0,4 0,3

5 8 0 1.4 4,7 90 83 1.4 0,3 0,2

6 10,11 0 1.4 4.7 90 83 2.4 0.5 0.4

7 11,15 0 1.4 4.7 90 83 2,4 0.5 0.4

8 16,17,18 0 1.4 4,7 90 83 2,8 0,6 0,4

Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z1,

Uitvoer Wind Golf Z2 H.
Dijkstuk Waterstand H. buiten T.m Max( H,"- Tpn,)

H, binnen I
punt richting richting binnen

[m+NAPJ [m) [s)
[0) [0)

H. buiten
binnen [m)

1 1 0 1,6 5,4 300 327 4.4 0,9 0,6

2 3 ° 1,6 5,4 300 327 1,9 0,6 0,4

3 6 0 1,6 5.4 300 72 1,4 0,5 0,3

4 7 0 1.4 4.4 60 68 1,1 0.5 0,4

5 8 0 1,4 4,7 90 83 û,4 o.s 0,2

6 10,11 0 1.4 4,7 90 83 1,2 0,5 OA

7 11,15 0 1.4 4.7 90 83 1,2 0.5 0.4

8 16,17,18 0 1,4 4,7 90 83 1,7 0,6 0,4

Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z2

•
Uitvoer W;nd I Goll I ZO H.

Dijkstuk Waterstand H, buiten Tpm
richting richting Max (H: Tp,,,» H, binnen I

punt binnen
[m+NAP) [m) [5)

[0] [0) binnen rml
H. buiten

1 1 0 1,6 5,4 300 327 26,2 0,9 0,6

2 3 0 1,6 5,4 300 327 17,5 0,6 0,4

3 6 0 1,6 5.4 300 72 14,6 0,5 0,3

4 7 ° 1,6 5,4 300 72 11,7 0,4 0,3

5 8 0 1,4 4,7 90 83 6,6 0,3 0,2

6 10,11 0 1.4 4,7 90 83 11,0 0.5 0,4

7 11,15 0 1.4 4,7 90 83 11,0 0.5 0.4

8 16,17,18 0 1,4 4,7 90 83 13,3 0,6 0,4

Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z3
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Bijlage 3.4b Maatgevende golfbelastingen NAP+2m

I Dijkstuk I U!tvcer

I I

"'''';ind

I

Goif

I

L1

I

H.

I
Waterstand I H. buiten I Tpm H. binnen /

punt richting richting MilA (11, • Til'" binnen
[m+NAP) [m) [sI [a] [0] Iml

H. buiten
binnen

1 1 2 1,9 5,9 300 327 7,1 1,2 0,6

2 3 2 1,9 5,9 300 327 4,1 0,7 0.4
s: 2 1.9 5,9 300 327 ..,,, 0,5 0,3,J ,J,V

3
6 2 1,9 5.9 300 72 3.0 0,5 0,3

4 7 2 1,9 5,9 300 327 3,0 0,5 0,3

5 8 2 1,9 5,9 300 72 2,4 0,4 0,2

6 10,11 2 1,5 5,0 90 83 2,5 0,5 0,3

7 11,15 2 1,5 5,0 90 83 2,5 0,5 0.3

8 18 2 1,5 5,0 90 83 4,0 0,8 0,5

Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z1

Uitvoer Wind Golf Z2
Dijkstuk Waterstand Hs buiten Tpm

Max( H," Tpm)

H, binnen H. binnen /
punt

[m+NAP) [m) [s)
richting richting

[m) H. buiten
lal lal binnen

1 1 2 1,9 5,9 300 327 8,5 1,2 0,6

? 3 ? 1,9 5,9 300 3?7 ?,9 0,7 0,4

3 6 2 1,5 4,6 60 68 1.7 0,6 0,4

4 7 2 1,5 4,6 60 68 1,7 0,6 0,4

5 8 2 Î,g 5,9 300 72 0,9 0,4 0,2

6 10,11 2 1,5 5,0 90 83 1,3 0,5 0,3

7 11,15 2 1,5 5,0 90 83 1,3 0,5 0,3

8 18 2 1,5 5,0 90 83 3,2 0,8 0,5

Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z2

•
Uitvoer Wind Golf Z3

Dijkstuk Waterstand H, buiten r.,
Max (H,' Tom')

H, binnen H, binnen /
punt

[m+NAP) [m) [s)
richting richting

[m) H, buiten
[0] [a] binnen

1 1 2 1,9 5,9 300 327 41,8 1,2 0,6

2 3 2 1,9 5,9 300 327 24,4 0,7 0,4

5 I 2 1,9 5,9 300 327 17,4 I 0,5 0,3
3

6 2 1,9 5,9 300 72 17,4 0,5 0,3

4 7 2 1,9 5,9 300 327 17,4 0,5 0,3

5 8 2 1,9 5,9 300 72 13.9 0,4 0.2

6 10,11 2 1,5 5,0 90 83 12,5 0,5 0,3

7 15 2 1,9 5.9 300 327 13.9 0,4 0,2

8 18 2 1,5 I 5,0 90 83 20,0 0,8 0,5

Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z3
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Bijlage 3.4c Maatgevende golfbelastingen NAP+3m

! I I r
H. buiten i

I

r--I Dijkstuk

I

Uitvoer

I

Wind Golf Z1
Waterstand Tpm H. binnen H. binnen I

punt
(m+NAP) (m) (s)

richting richting I'yl,,, (H . le''''
(m) H. buiten

rOJ rOJ binnen

1 1 3 2.1 6,2 300 327 8,1 1,3 0,6

2 3 3 2.1 6.2 300 327 5.0 0.8 0.4
c 3 2,1 6.2 300 327 3.7 0,6 0.3.J

3
6 3 2,1 6,2 300 72 3,7 0,6 0,3

4 7 3 2,1 6,2 300 68 3,1 0.5 0.2

5 8 3 1,6 5,1 90 83 2,6 0,5 0,3

6 10,11 3 1,6 5,1 90 83 2,6 0,5 0,3
7 11,15 3 1,6 5,1 90 83 3,6 0,7 0.4

18 3 1,6 5,1 90 83 4,1 0,8 0,5
8

16 3 2,1 5,9 315 334 4,1 0,7 0,3

Maiitg,wAndr; cnnditiAs ,oAf dijkstuk 0,0 hasis Viln Z1.

Uitvoer Wind Golf Z2
Dijkstuk Waterstand H. buiten Tpm

Max( H.,'" Tom)
H. binnen H. binnen I

punt
[m+NAPI [mI [s)

richting richting
[m) H. buiten

(0] [°l binnen

1 1 3 2,1 6,2 300 327 10,5 1,3 0,6

2 3 3 ?,1 6,2 300 327 4,0 0,8 0,4

5 3 2,1 6,2 300 327 2,2 0,6 0,3
3

6 3 2,1 6,2 300 72 2,2 0,6 0,3

4 7 3 1,6 '+,1 60 68 1,7 0,6 0,4

5 8 3 1,6 5,1 90 83 1,3 0,5 0,3

6 10,11 3 1,6 5,1 90 83 1,3 0,5 0,3

7 11,15 i 3 1,6 5,1 90 83 2,5 0,7 0,4

8 18 3 1,6 5,1 90 83 3,3 0,8 0,5

Maatgevende condities per dijk stuk op basis van Z2

I Uitvoer

I I
Wind Golf Z3I Dijkstuk Waterstand H. buiten Tpm

Max (H,' Tpm')
H, binnen H. binnen I

punt
[m+NAP] [m) [s)

richting richting
[m) H. buiten

r01 r01 binnen

1 1 3 2,1 6,2 300 327 50 1,3 0,6

2 3 3 2,1 6,2 300 327 30,8 0,8 0,4

5 3 2,1 6,2 300 327 23,1 0,6 0,3
3

6 3 2,1 6,2 300 72 23,1 0,6 0,3

4 7 3 2,1 6,2 300 58 19,2 n" n.,~,~ ~,~

5 8 3 1,6 5,1 90 83 13,0 0,5 0,3

6 10,11 3 1,6 5,1 90 83 13,0 0,5 0,3

7 15 3 2,1 6,2 300 327 19,2 0,5 0,4

8 16 3 2,1 5,9 315 334 24,4 0,7 0,3

Maatgevende condities per dijk stuk op basis van Z3
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Bijlage 3.4d Maatgevende golfbelastingen NAP +4m

Io;i'''"k I Uitvoer I H, I I Wind I Golf I Z1 I H. I H. binnen IW~ter!itand T

I
punt

I
buiten

• pm I richting richting M". (H ' T",.., binnen
[m+NAP)

[m)
[sj

[0) [0) rml
H. bulten

runnon

1 1 4 2,1 5,4 300 327 6,5 1,2 0,6

2 3 4 2,1 5,4 300 327 4,9 0,9 0,4

5 4 2,1 5,4 300
..,,,.., .., 0 0,7 0,3..""'.. .J,u

3
6 4 2,1 5,4 300 72 3,8 0,7 0,3

4 7 4 2,1 5,4 300 72 3,2 0,6 0,3

5 8 4 1,6 4,9 90 83 2,9 0,6 0,4

6 11 4 1,6 4,9 90 83 2,9 0,6 0,4

7 15 4 2,1 5,4 300 327 3,8 0,7 0,3

8 18 4 1,6 4,9 90 83 4,4 0,9 0,6

Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z1.

Uitvoer Wind Golf Z2 Hs

Dijkstuk Waterstand Hs buiten Tpm
Max( H," T pm)

H, binnen I
punt richting richting binnen

[m+NAP) [m] Is)
fl [Ql Irn]

Hs buiten
binnen

1 1 4 2,1 5,4 300 327 7,8 1,2 0,6

? 3 4 2,1 5,4 300 3?7 4,4 0,9 0,4

5 4 2,1 5,4 300 327 2,6 0,7 0,3
3

6 4 2,1 5,4 300 72 2,6 0,7 0,3

4 7 4 2,1 5,4 300 72 1,9 0,6 0,3

5 8 4 1,6 4,9 90 83 1,8 0,6 0,4

6 11 4 1,6 4,9 90 83 1,8 0,6 0,4

7 15 4 2,1 5,4 300 327 2,6 0,7 0,3

8 18 4 1,6 4,9 90 83 4,0 0,9 0,6

Maatgevende condities per dijkstuk op basis van Z2

Uitvoer I Wind Golf Z3 Hs

Dijkstuk Waterstand Hs buiten Tpm
Mal( (H,' Tom')

H, binnen I
punt richting richting binnen

[m+NAPI Irnl [sI
l°l [0] [m]

H. buiten
binnen

1 1 4 2,1 5,4 300 327 35,0 1,2 0,6

? 3 4 ?,1 5,4 300 3?7 ?6,? 0,9 0,4

5 4 2,1 5,4 300 327 20,4 0,7 0,3
3

6 4 2,1 5,4 300 72 20,4 0,7 0,3

4 7 4 2,"1 5,4 300 ..,,, • -s- ~ 0,6 0,3u. 1(,;,)

5 8 4 2,1 5,4 300 72 14,6 0,5 0,3

6 11 4 1,6 4,9 90 83 14,4 0,6 0,4

7 15 4 2,1 5,4 300 327 20,4 0,7 0,3

8 18 4 1,6 4,9 90 83 21,6 0,9 06

Maatgevende condities per dijk stuk op basis van Z3
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