
APOSTILLE

Van E. Jonker

Sector/afdeling Waterkeringen
COÖRDINATOFi I OESTëKSCHr.J.IVER

Doorkiesnr. (0115) 641183
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Bijgevoegde stukken ontvangt u zonder begeleidend sCh;ij~~~ cmCULATIE .MAP, . I .

3 april2001Datum

0 naar aanleiding van uw verzoek 0 graag commentaar

0 voor de vergadering van 0 graag retour

0 ter informatie 0 met dank voor gebruik

0 ter goedkeuring 0
X volgens afspraak 0
Opmerkingen
Hierbij de beloofde uitdraaien van steentoets en de definitieve checklisten (beter bekend als
inwinformulieren). De telefonische opmerkingen van 3 april 2001 zijn verwerkt in steentoets
en op de inwinformulieren, te verstaan de gemiddelde hoogtes zijn overgenomen en er is nog
eens goed gekeken naar de doorlatendheids duur.

De enige verandering die optreed, is dat regel166 in steentoets i.p.v. 'twijfelachtig' nu het
antwoord 'geavanceerd*' geeft. Dit zou geen probleem moeten geven aangezien het hier
gaat om een onderhoudsweg van blokken op klei, welke gelijk het beheerdersoordeel krijgt
van onvoldoende. Ik hoop je hiermee genoeg geïnform.eerd te hebben, maar als er nog iets is,
bel gerust. .

Met vriendelijke groeten,

Postbus 88, 4530 AB Terneuzen. Bezoekadres: Kennedylaan 1, Terneuzen. Telefoon 0115-641000. Fax 0115-641200.
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Q R S T U V W x y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
4 TOPLAAG BOVENSTE FILTERLAAG TWEEDE FIL fERLAAG GEOTEXTIEL KLEI

5 L spleet open soortelijke inga- inwasmateriaal goed slib waterdicht b 015 050 poro- slib b 015 050 poro- 090 b 050

rr oppervlak massa wassen 015 n geklemd? ingegoten siteit siteit
7 [m] [mm1 [%1 [kg/m3] ja/nee [mrnl [-1 ja/neel? ja/nee ja/nee [m] [mm} [mm] [-] ja/nee/? Jm} [mm] [mm1 [-1 [mm] rml [mml

155 0,330 1,000 2700 n n j n 0,140 15,0 0,35 j 1,100
156 0,330 1,000 2700 n n j n 0,140 15,0 0,35 j 1,100
157 1,000 2350
158 1,000 2350
159 0,500 1,000 2350 n n n n 0,950
160 0,500 1,000 2350 n n n n 0,940
161 0,500 1,000 2350 n n n n 0,940

162 0,330 1,000 2700 n n j n 0,070 15,0 0,35 j 0,800
163 0,330 1,000 2700 n n j n 0,070 15,0 0,35 j 0,800
164 0,500 1,000 2350 n n n n 0,800
165 0,500 1,000 2350 n n n n 0,800
166 0,500 1,000 2350 n n n n 0,810
167 0,330 1,000 2700 n n j n 0,200 15,0 0,35 j 0,650
168 0,330 1,000 2700 n n j n 0,200 15,0 0,35 j 0,650
169 0,500 1,000 2350 n n n n 0,950

170 0,500 1,000 2350 n n n n 0,950
171 0,500 1,000 2350 n _n__ n n 0,760
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BS BT 1BU 1 BV BW BX BY 1 BZ

4 TTABILITEITTOPLAAG RESTSTERKTE EINDSCORE BEHEERDERS- Verschil tussen I TOELICHTING

51 gedetailleerde toetsing __J Score filter-I klei- I Score STEEN TOETS OORDEEL Steentoets en

beheerdersoordeel?
[g I ti 0]

ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE

ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE

ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE
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Blokken op klei
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Hellegat, d.v. 101, prof. 1
Hellegat, d.v. 101, prof. 1
Hellegat, d.v. 101, prof. 1
Hellegat, d.v. 101, prof. 1
Hellegat, d.v. 101, prof. 1
Hellegat, d.v. 101, prof. 1
Hellegat, d.v. 101, prof. 1
Hellegat, d.v. 101, prof. 7
Hellegat, d.v. 101, prof. 7
Hellegat, d.v. 101, prof. 7
Hellegat, d.v. 101, prof. 7
Hellegat, d.v. 101, prof. 7
Hellegat, d.v. 101, prof. 11+ 75m
Hellegat, d.v. 101, prof. 11+75m
Hellegat, d.v. 101, prof. 11+75m
Heliegat, d.v. 101, prof. 11+75m

30100,00
30100,00
30100,00
30100,00
30100,00
30180,00
30180,00
30700,00
30700,00
30700,00
30700,00
30700,00
31200,00
31200,00
31200,00
31200,00

Helieaat. d.v. 101. erof. 11+75m 31 31
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30700,00
30700,00
30180,00
30180,00
30700,00
30700,00
30700,00
31200,00
31200,00
31200,00
31200,00
31200,00
31695,00
31695,00
31695,00
31695,00
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Breekpositie dp 11+75m

Hellegat Vakcode 31203Polder

Naverkenner P. Geernaert Datum naverkennen 5-11-98

Datum openbreken 5-11-98Registrator P. Geernaert

Standaardopbouwkl JaGlooiingstype 11

Jaaraanleg 1967

Stormschade Nee in jaar -

over grote oppervlakte Neeopgetreden zakkingen

individuele stenen Ja

opgetreden verschuivingen Nee

ruimte tussen toplaag Onw

Blokken

spleetbreedte : 1 cm

lengte * breedte: 50 x 50 cm

dikte: 20 cm

6 7 8 9 10 gemid. = 20 cm

0 0 0 0 0 min.= 20 cm

D15 0 mm

waterdicht Nee

Zuilen

open oppervlakte 0 %

inklemming -
dikte: sortering 0 / 0 cm

meting steendikte in cm

12~

2 3 4 5

It 20 20 20 0

Inwassing Nee

Inslibbing Nee

Ingegoten Nee

Wijze van ingieten -

Totale dikte oNee Aantal oVlijlaag cm

090 oGeotextiel Nee Soort mm

a. tot onderzijde toplaag min cm /minZaksnelheid wateropp.

tijdsduur na aanvang

filter dichtgeslibd?

b. tot onderzijde filterlaag min cm/min

? cm (als zaksnelheid < 6 cm / min dan is filter dichtgeslibt)

D15materiaal mmFilterlaag

0,00gemiddelde dikteminimale dikte 0,00 m m

mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I----~--+---~--+---~--+---+---+---+----o 0 0 0 0 0 0 0 0 0

in het veld bepaald D15 (min)

Onderlaag, diktes Mijnsteen 0,00 m 1 2 3 4

0,76 m 1 Vettig / zavelig / zanderig / gestructureerd

0,00 m Vettig / zavelig / zanderig / gestructureerd

0,00 m Vettig / zavelig / zanderig / gestructureerd

zand

Klei 1e deel
totale dikte

Klei 2e deel
0,76

Klei 3e deel

Kern

Vak loopt van het. 31200 tot 31665. Onderniveau gem. 6,00 + NAP. Bovenniveau gem. 6,20 + NAP.
Onderhoudsweg

Opmerking

··-Kwaliteit zetwerk 1 1 =Goed

Kwaliteit steen 1 2 = Matig Eindscore I 1 I
Kwaliteit constructie 1 3 = Slecht

Dataverwerker E. Jonker Datum verwerking 23-3-01



Breekpositie dp 1

Polder Hellegat

Naverkenner P. Geernaert

Vakcode 30101

P. GeernaertRegistrator

Glooiingstype 29 st vi kl

Datum naverkennen 5-11-98

Jaaraanleg 1967

Datum openbreken 5-11-98

Stormschade

opgetreden zakkingen

Nee

over grote oppervlakte

in jaar -

Nee

individuele stenen Ja

Standaardopbouw Ja

opgetreden verschuivingen

Nee

ruimte tussen toplaag Onw

Zuilen

'.
dikte: sortering

open oppervlakte o %

Blokken

spleetbreedte : cm

inklemming

o o cm

33 x 20lengte * breedte: cm

meting steendikte in cm

20dikte: cm

Inwassing

Inslibbing

Ingegoten

I 1 2

I 20 20

Nee

Ja

Nee

-

Aantal

Soort

20 cm

20 cm

Wijze van ingieten

8 1 9 I 10 I gemid. =

o T 0 \ 0 I min. =

7
o

D15 o mm

Vlijlaag Ja

waterdicht Nee

Geotextiel Nee

Zaksnelheid wateropp.

tijdsduur na aanvang

filter dichtgeslibd ?

Totale dikte 6 cm

090 o mm

materiaal st

20 cm' mina. tot onderzijde toplaag min

o cm 'min

Ja

b. tot onderzijde filterlaag min

cm (als zaksnelheid < 6 cm , min dan is filter dichtgeslibt)

Filterlaag

minimale dikte 0,14 m

D15 15/30 mm

gemiddelde dikte 0,14 m

4 I 5 6 7 8 9 10

0 I 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4

in het veld bepaald D15 (min) mml __~1-4~2 __ ~3 __ +-~~~~ __~ +-__4-~~ 1
15 15 15

Onderlaag, diktes Mijnsteen 0,00 m

totale dikte

1,10

Klei 1e deel 1,10

Klei 2edeel 0,00

Klei 3edeel 0,00

m

Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd

Opmerking

Kern zand

1 Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd

m Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd

m

Vak loopt van het. 30100 tot 30700. Onderniveau gem. 1,00 + NAP. Bovenniveau gem. 3,15 + NAP

Kwaliteit zetwerk

Kwaliteit steen

Kwaliteit constructie

ÎDataverwerker

1 = Goed

2=Matig

3= Slecht

Eindscore I I
3

E. Jonker

3

Datum verwerking 23-3-01



WaterschapS Breekpositie dp 1~:'n:.,~~-'f'::.:,,-;;:';I;')

Polder Hellegat Vakcode 30104

Naverkenner P. Geernaert Datum naverkennen 5-11-98

Registrator P. Geemaert Datum openbreken 5-11-98

Glooiingstype 11 kl Standaardopbouw Ja

Jaaraanleg 1967

Stormschade Nee in jaar -
opgetreden zakkingen over grote oppervlakte Nee

individuele stenen Ja

opgetreden verschuivingen Nee

ruimte tussen toplaag Onw

Zuilen Blokken

open oppervlakte 0 % spleetbreedte : 1 cm

inklemming - lengte * breedte : 50 x 50 cm

dikte: sortering 0 , 0 cm dikte: 20 cm

meting steendikte in cm 1 2 I 3 I 4 5 6 7 8 9 10 gemid. = 20 cm

20 20 T 20 1
20 0 0 0 0 0 0 min.= 20 cm

Inwassing Nee D15 0 mm

Inslibbing Nee

Ingegoten Nee waterdicht Nee

Wijze van ingieten -

Vlijlaag Nee Aantal 0 Totale dikte 0 cm

Geotextiel Nee Soort - 090 0 mm

Zaksnelheid wateropp. a. tot onderzijde toplaag min cm 'min

tijdsduur na aanvang b. tot onderzijde filterlaag min cm 'min

filter dichtgeslibd ? ? cm (als zaksnelheid < 6 cm , min dan is filter dichtgeslibt)

Filterlaag materiaal - D15 - mm

minimale dikte 0,00 m gemiddelde dikte 0,00 m

in het veld bepaald D15 (min) mm 1 2 3 4 5 I 6 7 8 I 9 10

0 0 0 0 o I 0 0 0 I 0 0

Onderlaag, diktes Mijnsteen 0,00 m 1 2 3 4

Klei 1e deel 0,95 m 1 Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd
totale dikte

Klei 2e deel 0,00 m Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd
0,95

Klei 3e deel 0,00 m Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd

Kern zand

Opmerking Vak loopt van het. 30100 tot 30700. Onderniveau gem. 5,80 + NAP. Bovenniveau gem. 6,00 + NAP.
Onderhoudsweg

Kwaliteit zetwerk 1 1 = Goed

Kwaliteit steen 1 2= Matig Eindscore I 2 I
Kwaliteit constructie 2 3 = Slecht

Dataverwerker E. Jonker Datum verwerking 23-3-01



Waterschap~ Breekpositie dp 1~:N:'..,_~-\'~;::l';k:~., ..

Polder Hellegat Vakcode 30105

Naverkenner P. Geernaert Datum naverkennen 5-11-98

Registrator P. Geernaert Datum openbreken 5-11-98

Glooiingstype 11 kl Standaardopbouw Ja

Jaaraanleg 1967

Stormschade Nee in jaar -
opgetreden zakkingen over grote oppervlakte Ja

individuele stenen Nee

opgetreden verschuivingen Nee

ruimte tussen toplaag Onw

Zuilen Blokken

open oppervlakte 0 % spleetbreedte : 1 cm

inklemming - lengte * breedte : 50 x 50 cm

dikte: sortering 0 , 0 cm dikte: 20 cm

meting steendikte in cm 1 2 3 4 I 5 6 \ 7 8 9 10 gemid. = 20 cm

20 20 20 20 I 0 0 I 0 0 0 0 min,= 20 cm

Inwassing Nee D15 0 mm

Inslibbing Nee

Ingegoten Nee waterdicht Nee

Wijze van ingieten -

Vlijlaag Nee Aantal 0 Totale dikte 0 cm

Geotextiel Nee Soort - 090 0 mm

Zaksnelheid wateropp. a. tot onderzijde toplaag min cm 'min

tijdsduur na aanvang b. tot onderzijde filterlaag min cm 'min

filter dichtgeslibd? ? cm (als zaksnelheid < 6 cm , min dan is filter dichtgeslibt)

Filterlaag materiaal - D15 - mm

minimale dikte 0,00 m gemiddelde dikte 0,00 m

in het veld bepaald D15 (min) mm 1 2 3 4 I 5 I 6 7 8 9 10

0 0 0 0 I 0 I 0 0 0 0 0

Onderlaag, diktes Mijnsteen 0,00 m 1 2 3 4

Klei 1e deel 0,94 m 1 Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd
totale dikte

Klei 2e deel 0,00 m 1 Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd
0,94

Klei 3e deel 0,00 m Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd

Kern zand

Opmerking Vak loopt van het. 30180 tot 30700. Onderniveau gem. 3,20 + Nap. Bovenniveau gem. 5,80 + NAP

Kwaliteit zetwerk 1 1 = Goed

I,(waliteit steen 1 2=Matig Eindscore I 1 I
Kwaliteit constructie 1 3 = Slecht

Dataverwerker E. Jonker Datum verwerking 23-3-01 l



Woterschap~ Breekpositie dp 7(:N:,/~~-I.o~,::%"d·:':~'l -

Polder Hellegat Vakcode 30701

Naverkenner P. Geernaert Datum naverkennen 5-11-98

Registrator P. Geernaert Datum openbreken 5-11-98

Glooiingstype 29 st vi kl Standaardopbouw Ja

Jaaraanleg 1967

Stormschade Nee in jaar -
opgetreden zakkingen over grote oppervlakte Ja

individuele stenen Nee

opgetreden verschuivingen Nee

ruimte tussen toplaag Onw

Zuilen Blokken

open oppervlakte 0 % spleetbreedte : 1 cm

inklemming - lengte * breedte : 33 x 20 cm

dikte: sortering 0 I 0 cm dikte: 20 cm

meting steendikte in cm 1 I 2 3 4 5 6 7 8 I 9 I 10 gemid. = 20 cm

20 I 20 20 20 0 0 0 0 I 0 I 0 min.= 20 cm

Inwassing Nee D15 0 mm

Inslibbing Ja

Ingegoten Nee waterdicht Nee

Wijze van ingieten -

Vlijlaag Ja Aantal 1 Totale dikte 6 cm

Geotextiel Nee Soort - 090 0 mm

Zaksnelheid wateropp. a. tot onderzijde toplaag min 13 cm Imin

tijdsduur na aanvang b. tot onderzijde filterlaag min 13 cm/min

filter dichtgeslibd? Nee
I

cm (als zaksnelheid < 6 cm I min dan is filter dichtgeslibt)

Filterlaag materiaal st D15 15/30 mm

minimale dikte 0,07 m gemiddelde dikte 0,07 m

in het veld bepaald D15 (min) mm] 1 2 I 3 I 4 5 6 7 8 9 I 10 I
I 15 15 I 15 I 0 0 0 0 0 0 I 0 I

Onderlaag, diktes Mijnsteen 0,00 m 1 2 3 4

Klei 1e deel 0,80 m 1 Vettig I zavelig I zanderig I gestructureerd
totale dikte

Klei 2e deel 0,00 m Vettig I zavelig I zanderig I gestructureerd
0,80

Klei 3e deel 0,00 m Vettig I zavelig I zanderig I gestructureerd

Kern zand

Opmerking Vak loopt van het. 30700 tot 31200. Onderniveau gem. 0,50 + NAP. Bovenniveau gem. 3,20 + NAP

Kwaliteit zetwerk 1 1 = Goed

Kwaliteit steen 1 2 = Matig Eindscore I 1

Kwaliteit constructie 1 3 = Slecht

Dataverwerker E. Jonker Datum verwerking 23-3-01



lNafer,schap~ Breekpositie dp 7,(_...m/~.~·'nl:t'-:"'a,'l _

Polder .Hellegat Vakcode 30702

Naverkenner P. Geernaert Datum naverkennen 5-11-98

Registrator P. Geernaert Datum openbreken 5-11-98

Glooiingstype 11 kl Standaardopbouw Ja

Jaaraanleg 1967

Stormschade Nee in jaar -

over grote oppervlakte Jaopgetreden zakkingen

individuele stenen Nee

opgetreden verschuivingen Nee

ruimte tussen toplaag Onw

•

Blokken

spleetbreedte : 1 cm

lengte * breedte : 50 x 50 cm

dikte: 20 cm

6 7 8 9 10 I gemid. = 20 cm

0 0 0 0 0
1

min.= 20 cm

015 0 mm

waterdicht Nee

Zuilen

open oppervlakte o %

inklemming

oodikte: sortering cm

meting steendikte in cm I 1 I 2 I 3 I 4 5I~~~--+-~~--+---+-~+---+---~~~~
120120 120 120 0

Inwassing Nee

Inslibbing Nee

Ingegoten Nee

Wijze van ingieten -

oTotale dikteAantal oNeeVlijlaag cm

o090SoortNeeGeotextiel mm

a. tot onderzijde toplaag min cm' minZaksnelheid wateropp.

tijdsduur na aanvang

filter dichtgeslibd?

b. tot onderzijde filterlaag min cm 'min

? cm (als zaksnelheid < 6 cm , min dan is filter dichtgeslibt)

materiaal 015 - mm

gemiddelde dikte 0,00 m

4 I 5 6 7 8 9 10 I
0

1
0 0 0 0 0 o 1

1 2 3 4

Filterlaag

minimale dikte 0,00 m

mm 1 2 3~----+---+---+---+---+---+---~--4_--4_---1o 0 0
in het veld bepaald 015 (min)

0,00MijnsteenOnderlaag, diktes m

0,80 m 1 Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerdKlei 1e deel
totale dikte

Klei 2e deel m 1 Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd0,00
0,80

Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd0,00Klei 3e deel m

Kern zand

Vak loopt van het. 30700 tot 31200. Onderniveau gem. 3,20 + Nap. Bovenniveau gem. 6,00 + NAPOpmerking

Kwaliteit zetwerk 1 1 = Goed

Kwaliteit steen 1 2 = Matig Eindscore I 1 I
Kwaliteit constructie 1 3 = Slecht

Dataverwerker E. Jonker Datum verwerking 23-3-01



WaterschapS' Breekpositie dp 7:C:,:,~·,~,~-'t1,::~:k:h'l -

Polder Hellegat Vakcode 30703

Naverkenner P. Geemaert Datum naverkennen 5-11-98

Registrator P. Geernaert Datum openbreken 5-11-98

Glooiingstype 11 kl Standaardopbouw Ja

Jaaraanleg 1967

Stormschade Nee in jaar -
opgetreden zakkingen over grote oppervlakte Nee

individuele stenen Ja

opgetreden verschuivingen Nee

ruimte tussen toplaag Onw

Zuilen Blokken

open oppervlakte 0 % spleetbreedte : 1 cm

inklemming - lengte * breedte : 50 x 50 cm

dikte: sortering 0 / 0 cm dikte: 20 cm

meting steendikte in cm 1 2 3 4 5 6 7 8 l 9 10 gemid. = 20 cm

20 20 20 20 0 0 0 0 I 0 0 min.= 20 cm

Inwassing Nee 015 0 mm

Inslibbing Nee

Ingegoten Nee waterdicht Nee

Wijze van ingieten -

Vlijlaag Nee Aantal 0 Totale dikte 0 cm

Geotextiel Nee Soort - 090 0 mm

Zaksnelheid wateropp. a. tot onderzijde toplaag min cm/min

tijdsduur na aanvang b. tot onderzijde filterlaag min cm / min

filter dichtgeslibd ? ? cm (als zaksnelheid < 6 cm / min dan is filter dichtgeslibt)

Filterlaag materiaal - 015 - mm

minimale dikte 0,00 m gemiddelde dikte 0,00 m

in het veld bepaald D15 (min) mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0

Onderlaag, diktes Mijnsteen 0,00 m 1 2 3 4

Klei 1edeel 0,81 m 3 Vettig / zavelig / zanderig / gestructureerd
totale dikte

Klei 2e deel 0,00 m Vettig / zavelig / zanderig / gestructureerd
0,81

Klei 3e deel 0,00 m Vettig / zavelig / zanderig / gestructureerd

Kern zand

Opmerking Vak loopt van het. 30700 tot 31200. Onderniveau gem. 6,00 + NAP. Bovenniveau gem. 6,20 + NAP.
Onderhoudsweg

Kwaliteit zetwerk 1 1 = Goed

Kwaliteit steen 1 2 = Matig Eindscore I 2

Kwaliteit constructie 2 3 = Slecht

Dataverwerker E. Jonker Datum verwerking. 23-3-01
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WaterschapS' Breekpositie dp 11+75mZ<:.>t:-J>'~·"'~'l:~-:k:M ~

Polder Hellegat Vakcode 31201

Naverkenner P. Geernaert Datum naverkennen 5-11-98

Registrator P. Geernaert Datum openbreken 5-11-98

Glooiingstype 29 st kl Standaardopbouw Ja

Jaaraanleg 1967

Stormschade Nee in jaar -
opgetreden zakkingen over grote oppervlakte Ja

individuele stenen Nee

opgetreden verschuivingen Nee

ruimte tussen toplaag Onw

Zuilen Blokken

open oppervlakte 0 % spleetbreedte : 1 cm

inklemming - lengte * breedte : 33 x 20 cm

dikte: sortering 0 / 0 cm dikte: 20 cm

meting steendikte in cm 11 I 2 \ 3 I 4 I 5 6
\ 7 8 9 10 gemid. = 20 cm

20120 T20 120 I 0 0
\

0 0 0 0 min.= 20 cm

Inwassing Nee D15 0 mm

Inslibbing Ja

Ingegoten Nee waterdicht Nee

Wijze van ingieten -

Vlijlaag Nee Aantal 0 Totale dikte 0 cm

Geotextiel Nee Soort - 090 0 mm

Zaksnelheid wateropp. a. tot onderzijde toplaag min 1 cm 'min

tijdsduur na aanvang b. tot onderzijde filterlaag min 1 cm 'min

filter dichtgeslibd ? Ja cm (als zaksnelheid < 6 cm / min dan is filter dichtgeslibt)

Filterlaag materiaal st D15 15/30 mm

minimale dikte 0,20 m gemiddelde dikte 0,20 m

in het veld bepaald D15 (min) mm 1 2 3 4 I 5 I 6 7 8 9 10

15 15 15 0
I o I 0 0 0 0 0

Onderlaag, diktes Mijnsteen 0,00 m 1 2 3 4

Klei 1e deel 0,65 m 1 Vettig / zavelig' zanderig I gestructureerd
totale dikte

Klei 2e deel 0,00 m Vettig / zavelig / zanderig I gestructureerd
0,65

Klei 3e deel 0,00 m Vettig / zavelig' zanderig / gestructureerd

Kern zand

Opmerking Vak loopt van het. 31200 tot 31695. Onderniveau gem. 0,50 + NAP. Bovenniveau gem. 3,15 + NAP

Kwaliteit zetwerk 1 1 = Goed

Kwaliteit steen 1 2 =Matig Eindscore I 2

Kwaliteit constructie 2 3 = Slecht /

IDataverwerker E. Jonker Datum verwerking 23-3-01



WaterschopG'
Breekpositie dp 11+75m~:",~·,,,,,~_\/;,::~;k;}'l. ~

Polder Hellegat Vakcode 31202

Naverkenner P. Geernaert Datum naverkennen 5-11-98

Registrator P. Geernaert Datum openbreken 5-11-98

Glooiingstype 11 kl Standaardopbouw Ja

Jaaraanleg 1967

Stormschade in jaar -Nee

opgetreden zakkingen over grote oppervlakte

individuele stenen Nee

opgetreden verschuivingen Nee

Ja

ruimte tussen toplaag Onw

Zuilen

open oppervlakte 0 0/0

-
0 , 0 cm

1 2 3 4 5

20 20 20 20 0

Nee

Nee

Nee

-

inklemming

dikte: sortering

meting steendikte in cm

Inwassing

Inslibbing

Ingegoten

Blokken

spleetbreedte : 1 cm

lengte * breedte : 50 x 50 cm

dikte: 20 cm

6 7 8 9 10 l gemid. = 20 cm

0 0 0 0 0 l min.= 20 cm

015 0 mm

waterdicht Nee

Wijze van ingieten

Vlijlaag Aantal oNee Totale dikte o cm

Geotextiel Nee Soort 090 o mm

a. tot onderzijde toplaag minZaksnelheid wateropp.

tijdsduur na aanvang

filter dichtgeslibd?

cm 'min

b. tot onderzijde filterlaag min cm 'min

cm (als zaksnelheid < 6 cm , min dan is filter dichtgeslibt)?

Filterlaag materiaal 015 mm

minimale dikte 0,00 m

mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101----+---+---+---+---+---4---4---~--~---
000 0 0 0 0 0 0 0

in het veld bepaald 015 (min)

gemiddelde dikte 0,00 m

Onderlaag, diktes Mijnsteen 0,00 m 1 2 3 4

0,95 m 1 Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd

0,00 m Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd

0,00 m Vettig' zavelig' zanderig' gestructureerd

zand

Klei 1e deel
totale dikte

Klei 2e deel
0,95

Klei 3e deel

Kern

Vak loopt van het. 31200 tot 31695. Ondemiveau gem. 3,15 + Nap. Bovenniveau gem. 6,00 + NAPOpmerking

Kwaliteit zetwerk 1 1 = Goed

Kwaliteit steen 1 2 =Matig Eindscore I 1 1 /

Kwaliteit constructie 1 3 = Slecht

Dataverwerker E. Jonker Datuni verwerking 23-3-01


