
TE VERVANGEN BESTAANDE GRASBEKLEDING DOOR WATERBOUWASFALT (t.h.v. Havenplateau)

TE VERVANGEN BESTAANDE GRASBEKLEDING OP HET BOVENBELOOP DOOR OPEN STEENASFALT

AAN TE BRENGEN VERHARDING OP ONDERHOUDSBERM, zie ook UO Infrastructuur

AAN TE BRENGEN BETONZUILEN

AAN TE BRENGEN STORTSTEEN, (Vanaf NAP+4.00m)

AAN TE BRENGEN GEPENETREERD BREUKSTEEN MET GIETASFALT

AAN TE BRENGEN STORTSTEEN T.B.V. KREUKELBERM, zie opmerking 2i

AAN TE BRENGEN APRON, (t.h.v. breskoppen)

CONTOUREN NIEUWE SITUATIE

CONTROUREN BESTAANDE SITUATIE

PROJECTGRENS

TE DEMPEN BESTAANDE WATERGANG, zie opmerking 2h

CONTOUREN NIEUWE WATERGANGEN, zie opmerking 4b

LOCATIE INSPECTIEPUTTEN T.B.V. DRAINAGE MAX. H.O.H. 200m,
(langs waterkering B en C. Deksels van Gietijzeren dagmaat 800mm)

lOCATIE PEILBUIS,
(2 stuks ondiep mv-8m & diep mv-12m)

LOCATIE HORIZONTALE DIEPDRAINAGE, zie opmerking 4g
(langs waterkering B en C Ø160mm, en t.h.v. Veerplein Ø300mm)

LOCATIE PVC BUIS (uitlegger)

LOCATIE BETONNEN DUIKER, zie opmerking 4e

LOCATIE SCHAPENRASTER

PB-#-##

DP-#-##

TE VERWIJDEREN ZEEDIJK, zie opmerking 2f en 2g

TE VERWIJDEREN KALVERDIJK, zie opmerking 2g

TE VERWIJDEREN NOORDDIJKSEDIJK, zie opmerking 2g

AAN TE BRENGEN VEERROOSTER

AAN TE BRENGEN TOEGANGSPOORT & VERBODSBORD

LOCATIE BESTAANDE DRAINAGE/TE VERLEGGEN

TE HANDHAVEN BESTAANDE WATERGANGEN

lOCATIE IN/-UITSTROOMBAK

lOCATIE STUW

30m STROOK, zie opmerking 2i

ALGEMEEN
1a Alle peilen zijn gegeven in meters ten opzichte van NAP tenzij anders vermeld.
1b Alle afmetingen zijn gegeven in meters tenzij anders vermeld.
1c Vermelde schalen zijn alleen geldig voor aangegeven printformaat.

WATERKERINGEN & BUITENDIJKS NATUURGEBIED
2f Ontgraven van dijklichamen (meer dan toplaag) is slechts toegestaan over een lengte van maximaal 100m
   gemeten over de langsrichting van de dijk met uitzondering van de te maken bres. Fasering van
   ontgravingen nader uit te werken in Werkplan.
2g De Kalverdijk, Zeedijk en Noorddijksedijk dienen te worden verwijderd tot niveau NAP.
2h Bestaande watergangen dienen met gebiedseigen materiaal te worden aangevuld tot niveau omliggend
   maaiveld.
2i Om de stabiliteit van de waterkeringen door morfologische ontwikkelingen in het natuurgebied niet
  te ondermijnen dient een strook van 30m vanaf de teen van de dijk na ontgraving aangevuld te worden
  tot initiële maaiveldhoogte.
2j De huidige bolders op de kade van de Veerhaven dienen behouden te blijven. Indien het voor de aanleg
   of verbetering van de waterkeringen noodzakelijk is de bolders op te nemen, dan dienen zij na de
   realisatie van de waterkering herplaatst te zijn.
2k Archeologische en cultuurhistorische relicten (o.a. Weetlje ten zuiden Mariadijk) dienen te zijn
   behouden/beschermd.
2l De aanwezige bomen en struiken (o.a. populieren t.p.v. Noordijkse en Parallelweg) dienen te worden
    verwijderd inclusief stobben en wortelresten.
2m De getijgeul van de bres dient vloeiend aan te sluiten op het getijsysteem van het Buitendijks
   Natuurgebied.
2n De aanwezige ploegzool in het Buitendijks Natuurgebied dient te worden verstoord door ofwel ontgraving,
   omputten of frezen van de grond.
2o Voor de realisatie van het Buitentijks Natuurgebied dient gebruik gemaakt te zijn van gebiedseigen
   materiaal.
2p In het Buitendijks Natuurgebied zijn de scherpe knikken in de bodem van de kreken afgerond om de
    uitvoeringswerkzaamheden mogelijk te maken.

VEERPLEIN
3a Voordat de ophoging wordt aangebracht dienen het maaiveld en de taluds te zijn opgeschoond.
    Storende lagen zoals graszoden dienen te zijn verwijderd, bijvoorbeeld het frezen
    of diepploegen van het oppervlak.
3b Zandaanwinning is toegestaan op een afstand van minimaal 18m uit de teen van de dijk (stabiliteitszone),
   tot een diepte van maximaal mv -2.0m, waarbij de taluds van de ontgraving niet steiler mogen zijn dan
   het talud van de dijk.
3c Het talud van de ophoging van het Veerplein aansluitend op de kruin Waterkering D, E en bestaande
   primaire waterkering (Zeedijk) dient gerealiseerd te worden met een helling van 1:3.

WATERHUISHOUDING
4a De waterhuishouding in de omgeving en binnen het projectgebied dient in stand te zijn gehouden voor het
   maken van de Bres.
4b De insteek van de watergangen dienen aan de landbouwzijde van waterkeringen B en C een rechte lijn
   te vormen.
4c De duiker dient te zijn voorzien aan twee dubbelkerende handbediende spindelschuiven type KSA-MD.
4d De stuwen dienen te zijn voorzien in een handbediening van de stuwhoogte.
4e De b.o.b. van de duikers zijn conform AWR-028.
4f De duikers KDW & N689 dienen te zijn voorzien van scholtbalksponningen op 1m afstand vanuit duiker.
   Ook dienen beide duikers te zijn voorzien van afsluiters voor de waterkering.
4g Bij het aanbrengen van diepdrainage dient het horizontale en verticale deel door de machine in een
   vloeiende lijn te worden aangelegd.

BIJBEHORENDE TEKENINGEN
 - 154425-TEK-UO-00065.02-001 UO Waterkering A / Dwarsdoorsneden & Details
 - 154425-TEK-UO-00065.02-002 UO Waterkering B / Dwarsdoorsneden & Details
 - 154425-TEK-UO-00065.02-003 UO Waterkering C / Dwarsdoorsneden & Details
 - 154425-TEK-UO-00065.02-004 UO Waterkering D&F / Dwarsdoorsneden & Details
 - 154425-TEK-UO-00065.02-005 UO Waterkering E / Dwarsdoorsneden & Details
 - 154425-TEK-UO-00065.02-006 UO Waterkering G / Dwarsdoorsneden & Details
 - 154425-TEK-UO-00067.02-001&002 UO Buitendijks Natuurgebied / Dwarsdoorsneden & Details
 - 154425-TEK-UO-00069.01&02 UO Infrastructuur Bovenaanzicht, Details en Dwarsprofielen
 - 154425-TEK-UO-00071.01&02 UO Veerplein Bovenaanzicht, Dwarsdoorsneden & Details
 - 154425-TEK-UO-00073.02-001 UO Watersysteem / Dwarsdoorsneden & Details Duikers
 - 154425-TEK-UO-00073.02-002 UO Watersysteem / Dwarsdoorsneden & Details Stuwen & Knelvoorziening
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WATERKERING B

WATERKERING C

WATERKERING D

WATERKERING E

WATERKERING F

WATERKERING G

WATERKERING A

WATERKERINGEN
A) ZUIDOOSTELIJKE WATERKERING
B) ZUIDELIJKE WATERKERING
C) WESTELIJKE WATERKERING
D) WATERKERING 'T HART
E) KOPPELDIJK
F) NOORDELIJKE WATERKERING
G) WATERKERING VEERHAVEN - WESTELIJKE PERKPOLDER
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NCP / Bovenaanzicht

1 van 1
04

1:2000 A0

Van Oord D.M.C.

00 21-10-2013 Ter toetsing HAE LBR PGE

01 04-11-2013 Ter toetsting UO waterkering HAE LBR PGE

02 29-11-2013 Ter toetsting UO Buitendijks Natuurgebied HAE LBR PGE

03 24-02-2014 Ter toetsing HAE LBR PGE

04 14-03-2014

Aanpassing Buitendijks Natuurgebied conform AWR048

HAE LBR PGE

SCHAAL 1 : 2000
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