










+6.08 2

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Ontgraven kreukelberm en vrijkomend
glooiingsmateriaal verwerkt in aanvulling

R
=10.00

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

5.00

Raster

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

Van dp298+10m tot dp299+67m

Dwarsprofiel 1

-0.70Teenconstructie

Hydroblokken dik 0.45; 2300kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

1.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

3.00 0.25

klei; dik 0.80

klei

klei;
 dik

 0.8
0

G.H.W.=+2.40

1:7.36

klei

1:3.65
 tonr

ondte

klei; dik 0.80

Hydr. fosforslakken

Houten palen; duurzaamheidsklasse 1
0.07x0.07; lang 1.80; h.o.h. 0.33

Van dp298+10m tot dp299+67m

Dwarsprofiel 1

+6.55 2

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Ontgraven kreukelberm en vrijkomend
glooiingsmateriaal verwerkt in aanvulling

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

Hydroblokken dik 0.45; 2300kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

1:4.3 
tonro

ndte 

5.00

Klei

Raster

klei; dik 0.80

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

-0.84

Teenconstructie

1.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

3.00 0.25

R
=10.00

R
=10.00

klei; dik 0.80

klei;
 dik

 0.8
0

G.H.W.=+2.40

+6.50

+1.00

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Ontgraven kreukelberm en vrijkomend
glooiingsmateriaal verwerkt in aanvulling

R
=10.00

Kreukelberm breuksteen 40-200kg
Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

1:4.3 
tonro

ndte

5.00

0.
70

Teenconstructie

Raster

klei; dik 0.80

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

Van dp298+10m tot dp299+67m

Dwarsprofiel 1

1.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

3.00 0.25

klei; dik 0.80

G.H.W.=+2.40
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+6.50 3
Grond en zand gescheiden ontgraven
en terug aangevuld met vrijgekomen grond en zand

+1.00

1:4.30

Opengebroken nol na aanleg van de verborgen glooiing geprofileerd
en de taluds voorzien van een glooiing
van breuksteen 10-60kg dik 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt
Plateau voorzien van Asfaltbeton AC 22 BASE O2; dik 0.15

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Raster

Van dp299+67m tot dp300+15m

Dwarsprofiel 2

1.00

1:25

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

0.253.00

Verborgen glooiing van breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg
laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

zand

klei

klei

+6.50 3

+1.00

Verborgen glooiing van breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

1:4.30

Klei

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Van dp299+67m tot dp300+15m

Dwarsprofiel 2

1.00

1:25

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

3.00 0.25

Raster

zand

klei

klei
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G.H.W.=+2.40

2A

4

1:4.3 
tonro

ndte 

Van dp300+15m tot dp308+84m

Dwarsprofiel 3

1:25

+6.50

+2.45 Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Basalt opgenomen en herzet; inclusief filterlaag

Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

R
10.00

Betonzuilen; dik 0.45 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

KleiRaster

1.35

klei; dik 0.80

1.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

0.253.00

klei; dik 0.80

Hydr. fosforslakken

Bestaande basalt 20/30 aansluiten

G.H.W.=+2.40

2A

1:4.3 
tonro

ndte 

Van dp300+15m tot dp308+84m

Dwarsprofiel 3

Schor

klei/
mijns

teen
; dik

 1.10

mijnst
een

klei; dik 0.80

klei; 
dik 0

.80

zand

1:25

+6.50

+2.45 Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Basalt opgenomen en herzet; inclusief filterlaag

Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

R
10.00

Betonzuilen; dik 0.45 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

KleiRaster

1.37

klei; dik 0.80

1.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

0.253.00

klei; dik 0.80

Hydr. fosforslakken

Bestaande basalt 20/30 aansluiten

2A

4

1:4.3 
tonro

ndte 

Van dp300+15m tot dp308+84m

Dwarsprofiel 3

Schor

klei/
mijns

teen
; dik

 1.10

mijnst
een

klei; dik 0.80

klei; 
dik 0

.80

zand

G.H.W.=+2.40

1:3.57

1:25

+6.50

+2.45 Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Basalt opgenomen en herzet; inclusief filterlaag
Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

R
10.00

Betonzuilen; dik 0.45 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

KleiRaster

gemid
deld 

4.22

klei; dik 0.80

1.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

0.253.00

klei; dik 0.80

Hydr. fosforslakken

Bestaande basalt 20/30 aansluiten
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1:4.3 
tonro

ndte 

Van dp308+84m tot dp309+11m

Dwarsprofiel 4a

zand

1:25

G.H.W.=+2.40

1:11.00

klei; 
dik 0.

80

Teenconstructie

+6.50

R
10.00

klei; dik 0.80

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

klei; dik 0.80

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mmKreukelberm breuksteen 40-200kg dik 0.70

Raster

+0.98

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

0.
70

1.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

3.00 0.25

5.00

Hydr. fosforslakken

G.H.W.=+2.40

2B

5

1:4.3 
tonro

ndte

Van dp309+11m tot dp310+11m

Dwarsprofiel 4

klei/
mijns

teen
; dik

 1.10
zand

klei

klei; 
dik 0.

90

1:25

+6.50

+1.50

5.00

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

klei; dik 0.80

Ontgraven en aangevuld met vrijkomende schorgrond

R
10.00

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mmKreukelberm breuksteen 40-200kg dik 0.70

0.
70

Teenconstructie

Raster

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

1.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

3.00 0.25

Hydr. fosforslakken

G.H.W.=+2.40

1:4.3 
tonro

ndte 

Van dp308+84m tot dp309+11m

Dwarsprofiel 4a

beton

klei; 
dik 0.

80

1:25

Teenconstructie

+6.50

klei; dik 0.80

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

klei; dik 0.80

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mmKreukelberm breuksteen 40-200kg dik 0.70

Raster

+0.98

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

0.
70

1.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

3.00 0.25

5.00
Hydr. fosforslakken
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1:25

6

Van dp310+11m tot 310+60m

Dwarsprofiel 5

G.H.W.=+2.40

1.00 3.00 0.25

+6.50

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

Asfaltbeton AC 22
BASE O2; dik 0.06

Grond en zand gescheiden ontgraven
en terug aangevuld met vrijgekomen grond en zand

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

+1.50

Betongranulaat 0/31,5mm;
dik 0.25 op geotextiel type 2

Verborgen glooiing van breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Opengebroken nol na aanleg van de verborgen glooiing profileren en de taluds voorzien
van een glooiing van breuksteen 10-60kg dik 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt Plateau asfaltbeton AC 22 BASE O2; dik 0.06

0.4
0

0.4
0

Raster6

Onderlaag OSA ;dik 10

1:25

2B

7

1:4.3 
tonro

ndte 

Van dp310+60m tot dp318+60m

Dwarsprofiel 6

klei; d
ik 0.90

klei/
mijns

teen;
 dik 

1.10

klei; dik 0.80

1:3.85

1.00 3.00 0.25

+6.50

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

Asfaltbeton AC 22
BASE O2; dik 0.06

klei; dik 0.80

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

klei; dik 0.80

+2.80

Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiekBasalt opgenomen en herzet; inclusief filterlaag

3.62

R
10.00

aangevuld met vrijkomende natuursteen; breed 5.00

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

Raster

0.38

Vrijkomende puin en vlijlagen; dik ca. 0.15

1:25

2B

7

1:4.3 
tonro

ndte 

Van dp310+60m tot dp318+60m

Dwarsprofiel 6

G.H.W.=+2.40

klei/
mijns

teen;
 dik 

1.10

klei; 
dik 0

.80

1:3.85

klei/
mijns

teen;
 dik 

1.10

klei; 
dik 0

.80

1:3.85

1.00 3.00 0.25

+6.50

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

Asfaltbeton AC 22
BASE O2; dik 0.06

klei; dik 0.80

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

klei; dik 0.80

+2.80

Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiekBasalt opgenomen en herzet; inclusief filterlaag

1.50

R
10.00

aangevuld met vrijkomende natuursteen; breed 5.00

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

Raster

0.38

Vrijkomende puin en vlijlagen; dik ca. 0.15

klei
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getekend
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gecontroleerd
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G.H.W.=+2.40

Van dp318+60m tot dp323+45m waarvan:
benedengrens onderkant overlaging
van dp318+60m tot dp321+50m NAP +0.30 zie
7A
van dp321+50m tot dp323+45m NAP +0.80

Dwarsprofiel 7

1:25

2B

1:4.3 
(tonro

ndte 
getek

end)

klei; 
dik 0

.80

klei; dik 0.80

zand

klei

klei

klei; 
dik 0

.90

klei
; di

k 0
.90

klei/
mijns

teen
1:2.5

3

Bestaande kreukelberm geegaliseerd maximale helling 1:8
en breuksteen 40-200kg aangebracht dik 0.70

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

+0.30

5.00

0.70

+6.50

+2.80 Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

Bestaande kreukelberm geegaliseerd en
 breuksteen 40-200kg aangebracht dik 0.70

Waterslot van breuksteen 10-60kg
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

1.00 3.00 0.25

+6.50

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

Asfaltbeton AC 22
BASE O2; dik 0.06

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

Raster

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig gepenetreerd met gietasfalt,
afgestrooid met lavasteen 80/150mm

G.H.W.=+2.40

1:25

2B

8

1:4.0 
tonro

ndte

klei; 
dik 0

.80

klei; dik 0.80

zand

klei

klei

klei; 
dik 0

.90

klei
; di

k 0
.90

klei/
mijns

teen

1:3.15

1:3.71

1:3.71

1:87.80

1:3.91

1:5.24

Van dp318+60m tot dp323+45m waarvan:
benedengrens onderkant overlaging
van dp318+60m tot dp321+50m NAP +0.30 zie
7A
van dp321+50m tot dp323+45m NAP +0.80

Dwarsprofiel 7

+6.50

+2.70 Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

1.00 3.00 0.25

+6.50

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

Asfaltbeton AC 22
BASE O2; dik 0.06

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

Raster

Bestaande kreukelberm egaliseren maximale helling 1:8
en aanbrengen breuksteen 40-200kg dik 0.70

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

+0.30

5.00

0.70

Waterslot van breuksteen 10-60kg
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig gepenetreerd met gietasfalt,
afgestrooid met lavasteen 80/150mm

klei

klei

klei

Bestaande kreukelberm geegaliseerd en
 breuksteen 40-200kg aangebracht dik 0.70
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G.H.W.=+2.40

1:25

2B

8

1:4.0 
tonro

ndte 

Van dp318+60m tot dp323+45m waarvan:
benedengrens onderkant overlaging
van dp318+60m tot dp321+50m NAP +0.30 zie
7A
van dp321+50m tot dp323+45m NAP +0.80

Dwarsprofiel 7

+6.50

1.00 3.00 0.25

+6.50

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

Asfaltbeton AC 22
BASE O2; dik 0.06

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

Raster

+2.53 Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

Bestaande kreukelberm egaliseren maximale helling 1:8
en aanbrengen breuksteen 40-200kg dik 0.70

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

+0.30

5.00

0.70

Waterslot van breuksteen 10-60kg
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig gepenetreerd met gietasfalt,
afgestrooid met lavasteen 80/150mm

klei

hydr. fosforslakken

klei

klei

G.H.W.=+2.40

1:25

2B

8

1:4.0 
tonro

ndte 

Van dp318+60m tot dp323+45m waarvan:
benedengrens onderkant overlaging
van dp318+60m tot dp321+50m NAP +0.30 zie
7A
van dp321+50m tot dp323+45m NAP +0.80

Dwarsprofiel 7

1.00 3.00 0.25

+6.50

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

Asfaltbeton AC 22
BASE O2; dik 0.06

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

+2.53 Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

0.
70

+0.80

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Bestaande kreukelberm geegaliseerd en
 breuksteen 40-200kg aangebracht dik 0.70

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig gepenetreerd met gietasfalt,

afgestrooid met lavasteen 80/150mm

R
=10.00

Waterslot van breuksteen 10-60kg
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

klei

Raster

klei

5.00

klei

hydr. fosforslakken
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1:25

9

1:4.0 
(tonr

ondte
 gete

kend)

2B

Van dp323+45m tot dp325+25m

Dwarsprofiel 8

1.00 3.00 0.25

+6.50

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

Asfaltbeton AC 22
BASE O2; dik 0.06

klei; dik 0.80

hydr. fosforslakken

+2.53
Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

5.00

+0.80

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Waterslot van breuksteen
10-60kg vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig gepenetreerd met gietasfalt,
afgestrooid met lavasteen 80/150mm

Ontgraven en aangevuld
met vrijkomend zand

Raster

9

1:4.0 
tonro

ndte 

2B

Van dp323+45m tot dp325+25m

Dwarsprofiel 8

1:25
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gezien
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blad:
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G.H.W.=+2.40

2B

10

1:4.0 
tonro

ndte 

Van dp325+25m tot dp329+63m waarvan:
benedengrens onderkant overlaging
van dp325+25m tot dp326+80m NAP +0.50 zie doorsnede 9A
van dp326+80m tot dp329+63m NAP 0.00

Dwarsprofiel 9

1:25

1.00 3.00 0.25

+6.50 Klei

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

+2.53

Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

Bestaande kreukelberm geegaliseerd en
aangevuld met vrijkomend glooiingsmateriaal

en breuksteen 40-200kg

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

R
=10.00

Waterslot van breuksteen 10-60kg
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Raster

klei

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

+0.50

0.70

5.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig gepenetreerd met gietasfalt en
afgestrooid met lavasteen 80/150mm

Aangevuld met
vrijkomend glooiingsmateriaal

Klei

G.H.W.=+2.40

2B

10

1:4.0 
tonro

ndte 

Van dp325+25m tot dp329+63m waarvan:
benedengrens onderkant overlaging
van dp325+25m tot dp326+80m NAP +0.50 zie doorsnede 9A
van dp326+80m tot dp329+63m NAP 0.00

Dwarsprofiel 9

1:25

1.00 3.00 0.25

+6.50 Klei

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

+2.53

Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

Bestaande kreukelberm geegaliseerd en
aangevuld met vrijkomend glooiingsmateriaal

en breuksteen 40-200kg

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

R
=10.00

Waterslot van breuksteen 10-60kg
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Raster

klei

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

+0.50

0.70

5.00

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 met grond;
dik 0.05 en ingezaaid

Aangevuld met
vrijkomend glooiingsmateriaal

klei

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig gepenetreerd met gietasfalt en
afgestrooid met lavasteen 80/150mm

G.H.W.=+2.40

2B

10

1:4.0 
(tonr

ondte
 gete

kend)

Van dp325+25m tot dp329+63m waarvan:
benedengrens onderkant overlaging
van dp325+25m tot dp326+80m NAP +0.50 zie doorsnede 9A
van dp326+80m tot dp329+63m NAP 0.00

Dwarsprofiel 9

1:25

1.00 3.00 0.25

+6.50

Steenslag 14/32; dik 0.10
op geotextiel type 1

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

+2.53

0.00

Overgangsconstructie
ingegoten met asfaltmastiek

Bestaande kreukelberm geegaliseerd en
aangevuld met vrijkomend glooiingsmateriaal

en breuksteen 40-200kg

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig gepenetreerd met gietasfalt en
afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Betonzuilen dik 0.50 2300kg/m3
ingewassen met steenslag 4/32mm

R
=10.00

Waterslot van breuksteen 10-60kg
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Raster

Aangevuld met
vrijkomend glooiingsmateriaal

0.70

klei

Betongranulaat 0/31,5mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

OSA; dik 0.20 afstrooien met
grond; dik 0.05 en inzaaien

5.00

klei

hydr. fosforslakken
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blad:
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