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Zie tekening ZLRW 2005-1016

Zie tekening ZLRW 2005-1015 Overlaging of kreukelberm van breuksteen

Dijkpaal

Dwarsprofiel

Gemaakt werk

Bestaande situatie

Voor de dwarsprofielen Dwp7 en Dwp8 zie tek.nr. 2005-1019

Voor de dwarsprofielen Dwp5 en Dwp6 zie tek.nr. 2005-1018

Voor de dwarsprofielen Dwp1 t/m DWP4 zie tek.nr. 2005-1017

Situatie van dp511+55m tot dp527+07m
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Kreukelberm 60-300kg laagdikte 0.80

Overlaging breuksteen 80/200mm

gepenetreerd met asfaltmastiek
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Kreukelberm 60-300kg laagdikte 0.80

Overlaging breuksteen 80/200mm

gepenetreerd met asfaltmastiek

Breuksteen 5-40kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O
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Overlaging breuksteen 10-60kg laagdikte 0.60

waarvan 0.50 gepenetreerd met gietasfalt en

bovenste 0.10 vrij van penetratie materiaal (schone koppen)

Overlaging breuksteen 10-60kg laagdikte 0.60

waarvan 0.50 gepenetreerd met gietasfalt en
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Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte 0.40
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm 60-300kg laagdikte 0.80

Overlaging breuksteen 80/200mm
gepenetreerd met asfaltmastiek

Overlaging breuksteen 80/200mm
gepenetreerd met asfaltmastiek

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte 0.40
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm 60-300kg laagdikte 0.80

Vop

Breuksteen 5-40kg 

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Basalton-ECO betonzuilen
dik 0.35/2600kg/m2

Oprit bestaat uit:

grindasfaltbeton dik 60 mm
op fosforslakken dik 400mm
op geotextieltype 2

Opengebroken glooiing herzet met:
doorgroeistenen en 

Basalton-ECO betonzuilen
dik 0.35/2600kg/m2

Doorgroeistenen 

Verborgen glooiing van breuksteen 5-40kg 
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt
op geotextiel type 2

Overgangsconstructie aangebracht van
NAP +2.91 naar NAP +2.50 bestaand uit:
azobepalen 0.07x0.07 lang 1.50 h.o.h. 0.33
betonband 1.00x0.40x0.10

Overgangsconstructie aangebracht van
NAP +2.30 naar NAP +2.50 bestaand uit:
azobepalen 0.07x0.07 lang 1.50 h.o.h. 0.33
betonband 1.00x0.40x0.10
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Kreukelberm breuksteen 60-300kg

Overlaging breuksteen 5-40 kg 

of 10-60 kg

Vogeloversteekplaats breed 3.00        

aangebracht op de kreukelberm

uitgevuld met breuksteen 80/200mm dik 0.30

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Schaal 1:50

Algemeen detail  "vogeloversteekplaats" (Vop)
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Overgangsconstructie aangebracht van

azobepalen 0.07x0.07 lang 1.50 h.o.h. 0.33

betonband 1.00x0.40x0.10

Verborgen glooiing en kreukelberm van

breuksteen 5-40kg vol en zat gepenetreerd

met gietasfalt op geotextiel type 2
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Situatie van dp531+25m tot dp549+23m
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Kreukelberm breuksteen 60-300kg laagdikte 0.80
patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Kreukelberm breuksteen 60-300kg laagdikte 0.80
patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte 0.40
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt
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Overlaging breuksteen 80/200mm
gepenetreerd met asfaltmastiek

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte 0.40
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm 60-300kg laagdikte 0.80

Overlaging breuksteen 80/200mm
gepenetreerd met asfaltmastiek

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte 0.40
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm 60-300kg laagdikte 0.80
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Kreukelberm breuksteen 60-300kg laagdikte 0.80

patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt
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Overlaging breuksteen 80/200mm

gepenetreerd met asfaltmastiek

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm breuksteen 60-300kg laagdikte 0.80

patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 80/200mm

gepenetreerd met asfaltmastiek
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Kreukelberm breuksteen 60-300kg

Overlaging breuksteen 5-40 kg 

of 10-60 kg

Vogeloversteekplaats breed 3.00        

aangebracht op de kreukelberm

uitgevuld met breuksteen 80/200mm dik 0.30

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Schaal 1:50

Algemeen detail  "vogeloversteekplaats" (Vop)
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Bestaande breuksteen 5-40kg

vol en zat gepenetreerd

Bestaande betonzuilen Hydroblocks-ECO

of Basalton-ECO

Bestaande stortsteen

LEGENDA

Dwarsprofielen Dwp1 t/m Dwp4

7            3
S Vereeke

Aangebrachte kreukelberm

Aangebrachte overlaging

S. Vermunt

Voor situatie zie tekening  ZLRW 2005-1015

Maten in meters,tenzij anders is aangegeven

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Bestaande situatie

Gemaakt werk

Bestaande basaltzuilen

Bestaande Doornikse steen

Bestaande vilvoordse steen

21-08-’06

21-08-’06

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

NAP 0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00
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Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Kreukelberm dik 0.80

breuksteen 60-300 kg

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Kreukelberm dik 0.80

breuksteen 60-300 kg

van dp511+55m tot dp513

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Hydroblocks-ECO

Bestaande stortsteen
Doornikse steen

Basalt

Bestaande stortsteen

Basalt + asfalt

Vilvoordse steen + asfalt

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Basalton-ECO

Dwarsprofiel Dwp1 Dwarsprofiel Dwp2
van dp513 tot dp516+55m

schaal 1:100

Overlaging breuksteen 10-60 kg laagdikte 0.60

waarvan 0.50 gepenetreerd met gietasfalt en

bovenste 0.10 vrij van penetratie materiaal 

(schone koppen)

Overlaging breuksteen 10-60 kg laagdikte 0.60

waarvan 0.50 gepenetreerd met gietasfalt en

bovenste 0.10 vrij van penetratie materiaal

(schone koppen)

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00
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Kreukelberm dik 0.80

breuksteen 60-300 kg

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

van dp516+55m tot dp517+50m
van dp517+50m tot dp518+95m

Kreukelberm dik 0.80

breuksteen 60-300 kg

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Bestaande stortsteen

Vilvoordse steen + asfalt

Basalt + asfalt

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Bestaande stortsteen

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Basalt + asfalt

Vilvoordse steen + asfalt

Basalton-ECO

Basalton-ECO

Dwarsprofiel Dwp3 Dwarsprofiel Dwp4

1
.5

6

Overlaging breuksteen 10-60 kg laagdikte 0.60

waarvan 0.50 gepenetreerd met gietasfalt en

bovenste 0.10 vrij van penetratie materiaal

(schone koppen)

Overlaging breuksteen 10-60 kg laagdikte 0.60

waarvan 0.50 gepenetreerd met gietasfalt en

bovenste 0.10 vrij van penetratie materiaal

(schone koppen)
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Bestaande breuksteen 5-40kg

vol en zat gepenetreerd

Bestaande betonzuilen Hydroblocks-ECO

of Basalton-ECO

Bestaande stortsteen

LEGENDA

Aangebrachte kreukelberm

Aangebrachte overlaging of breuksteen gepenetreerd

7            4

Dwarsprofielen Dwp5 en Dwp6

S. Vereeke

S. Vermunt

Voor situatie zie tekening  ZLRW 2005-1015

Maten in meters,tenzij anders is aangegeven

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Bestaande situatie

Gemaakt werk

Bestaande basaltzuilen

Bestaande vilvoordse steen

21-08-’06

21-08-’06

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00
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Verborgen glooiing dik 0.40

van breuksteen 5-40 kg 

gepenetreerd met gietasfalt

op geotextiel type 2

Breuksteen 80-200 mm

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Aansluiting strekdam op glooiing:

breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

op geotextiel type 2

Basalton-ECO

Dwarsprofiel Dwp5
t.b.v. verborgen glooiing strekdam van dp518+95m tot dp519+10m

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00
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van 519+10m tot dp525+45m

Bestaande stortsteen

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Basalt + asfalt

Vilvoordse steen + asfalt

Kreukelberm dik 0.80

breuksteen 60-300 kg

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Basalton-ECO

Overlaging breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Dwarsprofiel Dwp6
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Aangebrachte betonzuilen Basalton-ECO

Maten in meters,tenzij anders is aangegeven

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Bestaande situatie

Gemaakt werk

Bestaande basaltzuilen

Bestaande Doornikse steen

Bestaande vilvoordse steen

Bestaande breuksteen 5-40kg

vol en zat gepenetreerd

Bestaande betonzuilen Hydroblocks-ECO

of Basalton-ECO

Bestaande stortsteen

LEGENDA

Aangebrachte kreukelberm

Voor situatie zie tekening  ZLRW 2005-1015 en 

ZLRW 2005-1016

Aangebrachte overlaging of gepenetreerde breuksteen S. Vereeke

Dwarsprofielen Dwp7 t/m Dwp9

S. Vermunt 21-08-’06

21-08-’06

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00
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Hydroblocks-ECO

Verborgen glooiing dik 0.40

van breuksteen 5-40 kg 

gepenetreerd met gietasfalt

op geotextiel type 2

Doorgroeistenen

Kreukelberm dik 0.80

breuksteen 60-300 kg

Overlaging breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Basalt + asfalt

Vilvoordse + asfalt

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Bestaande stortsteen

Beton muurtje

van dp525+45m tot dp526+70m

Basalton-ECO

Dwarsprofiel Dwp7

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00

2
.4

7

-0
.3

8

1
.0

2

2
.0

0

2
.4

7

2
.6

4

2
.8

8

3
.1

5

4
.6

5

5
.6

8

5
.8

1

5
.9

6

6
.0

6

-3
5

.6
7

-3
0

.6
5

-2
7

.5
2

-2
5

.8
7

-2
5

.3
5

-2
4

.2
0

-2
3

.4
6

-1
7

.2
8

-1
3

.2
8

-1
0

.0
8

-8
.2

4

-7
.2

6

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00

-0
.1

2

1
.7

3

2
.1

1

2
.1

3

4
.8

0

5
.2

6

5
.7

6

5
.6

8

5
.7

6

5
.8

9

6
.1

5

-4
6

.9
6

-3
9

.1
8

-3
7

.5
1

-3
7

.2
6

-2
7

.1
7

-2
2
.5

4

-1
7

.4
5

-1
6

.1
7

-1
3

.1
5

-1
1

.4
3

-8
.8

4

2
.1

1

Betonzuilen Basalton-ECO dik 0.35/2600 kg/m3

inwassen met steenslag

Steenslag 16/32 mm

Geotextiel type 1

Kreukelberm dik 0.80

breuksteen 60-300 kg

Overlaging breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Basalt + asfalt

van dp526+70m tot dp527+07m

Basalt + asfalt

Doornikse steen

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

van dp531+25m tot dp536

Kreukelberm dik 0.80

breuksteen 60-300 kg

Overlaging breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Basalton-ECO
Basalton-ECO

Bestaande stortsteen
Bestaande stortsteen

Dwarsprofiel Dwp8 Dwarsprofiel Dwp9
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S. Vereeke

Dwarsprofielen Dwp10 t/m Dwp12

Maten in meters,tenzij anders is aangegeven

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Bestaande situatie

Gemaakt werk

Bestaande basaltzuilen

Bestaande Doornikse steen

Bestaande vilvoordse steen

Voor situatie zie tekening  ZLRW 2005-1016

Bestaande breuksteen 5-40kg

vol en zat gepenetreerd

Bestaande betonzuilen Hydroblocks-ECO

of Basalton-ECO

Bestaande stortsteen

LEGENDA

Aangebrachte kreukelberm

Aangebrachte overlaging

S. Vermunt 21-08-’06

21-08-’06
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00

van dp536 tot dp539+50m

Doornikse steen + asfalt

Basalt + asfalt

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Overlaging breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Kreukelberm breuksteen 60-300 kg 

laagdikte 0.80

patroongepenetreerd (stroken)

met gietasfalt

Basalton-ECO

Bestaande stortsteen

Dwarsprofiel Dwp10
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00

van dp539+50m tot 541+10m

Bestaande stortsteen

Doornikse steen + asfalt

Basalt + asfalt

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Overlaging breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Kreukelberm breuksteen 60-300 kg 

laagdikte 0.80

patroongepenetreerd (stroken)

met gietasfalt

Basalton-ECO

Dwarsprofiel Dwp11

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

NAP 0.00
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t.b.v. uitwateringssluis van dp541+10m tot dp541+18m

Overlaging breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Uitwateringssluis

Basalton

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd
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Dwarsprofiel Dwp12
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Bestaande Diabolblokken

7           7

Dwarsprofielen Dwp13 t/m Dwp14

S. Vereeke

Maten in meters,tenzij anders is aangegeven

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Bestaande situatie

Gemaakt werk

Bestaande basaltzuilen

Bestaande Doornikse steen

Bestaande vilvoordse steen

Voor situatie zie tekening  ZLRW 2005-1016

Bestaande breuksteen 5-40kg

vol en zat gepenetreerd

Bestaande betonzuilen Hydroblocks-ECO

of Basalton-ECO

Bestaande stortsteen

LEGENDA

Aangebrachte kreukelberm

Aangebrachte overlaging

S. Vermunt 21-08-’06

21-08-’06

NAP 0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100
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Bestaande stortsteen

Doornikse steen + asfalt

Diabolblokken

Basalt + asfalt Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

Overlaging breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

van dp541+18m tot dp545

Kreukelberm breuksteen 60-300 kg 

laagdikte 0.80

patroongepenetreerd (stroken)

met gietasfalt

Basalton
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NAP 0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Hoogte overlaging (t.o.v. NAP)

schaal 1:100

Bestaande stortsteen

Basalt + asfalt

Breuksteen 5-40kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd

van dp545 tot dp549+23m

Overlaging breuksteen 5-40 kg laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 80/200 mm 

gepenetreerd met asfaltmastiek

Kreukelberm breuksteen 60-300 kg 

laagdikte 0.80

patroongepenetreerd (stroken)

met gietasfalt

Basalton
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