
werk: Boulevard Bankerten Eve~~;~,12S • 'tA.i. .••. " .•_ . Revisie. .
na Î'lOV 2009 .. .;.. !.:",.='b.~/~e. k~~~~~~31008759

lek.nr. Bestandsnaam Omschrijving 2LD -li 0;; Datum

I...
ilt=l\tnU ngtn

ZLI~W-2009-1451 rev-sit_Boulevard Bankert en Evertsen ISituatie 1 van dp335m tot dp343m 02-07-09
ZLRW-2009-1452 rev-sit. Boulevard Bankert en Evertsen [Situatie 2 van dp343m tot ap350+60m 02-07-09

ZLRW 2009-1453 I rev-dwp. Rnlll~""rn Bankert en E'."" 1""" :;:)VVi:ll"IJIU~""1 U"'''Ii:li:lIIJ en revisie van dp335m tot dp336-15m 02-07-09
ZLRW 2009-1454 I rev-dwp. Rnllloll"rn Bankert en E\"" 1""" :::;""""tI'V~" 2 UO:::>Ii:li:lIIJen revisie van dp336m-15 tot dp337m 02-07-09
ZLRW 2009-1455 I rev-dwp. Rnlllpv"rn Bankert en Evertsen ID'''''''''IJ,vlio::, 3 UO:::>li:li:IIIJen revisie van dp337m tot dp340m 02-07-09
ZLRW 2009-1456 I rev-dwa Rnlllo""rn Bankert en EVO::Il:SO::1:;:)vvi:ll"lJlullo::14bestaand en revisie van dp340m to~ 02-07-09
ZLRW 2009-1457 rev-dwp_ Rnlll,,,'''rn Bankert en E"""I"O::' :;:)VVi:ll:>IJIV~O::15 UO:::>Ii:li:lIIJen revisie van dp341m+10m tot dr':l.1?+.Rnm 02-07-09

::::;••ersprofiel 5a tov stalen ui:llJvvlI:>(ructie
ZLRW 2009-1458 rev-dwp. Rnillpv"rn Bankert en E"O::II:>O::11""••arsproflel ê bestaand en revisie van dp344m tot dp345m 02-07-09

~2009-1459 rev-dwp, Rnlllo""rn Bankert en Evo::rt~O::1IUYvi:ll"IJ,ulIO::17UO:::Sli:li:lIIJen revisie van~;gom 02-07-09
,2009-1460 rev-dwp. Rnlll~""rn Bankert en E'.",,,,,,,,, :;:)VVi:l'''IJ'u~o::,8 U"'''Ii:li:lIIJ en revisie van dp345~90m tot dp350+60m 02-07-09

ZLRW 2009-1461 rev-dwp. Rnlllo""rn Bankert en E"""I:>"" I~ ~O::18 UO:::>Ii:li:lIIJen revisie van ..ln'lAI::.•on ....tot ap350+60m 02-07-09
Itbv kr, berm extra dwp OP8+40m. 8+80m, 8+120m, en 8+160m

ZLRW 2009-1462 rev-dwp. Rnlllpv"rn Bankert en E"O::'I:>O::1::::;••ersprofiel ê bestaand en revisie van ..ln'lAI::+90m tot ~~~. ~~ n 02-07-09
Itbv kr, berm extra dwp op 8+200m enS:;:24Öm

ZLRW 2009-1463 rev-dwp_ Rnlllpv"rn Bankert en E"O::II:SO::1I~. 3 st, 02-07-09IUYvi:l'''IJ,ulIO::1LUIII'



Plaats werk

VOOR DWARSPROFIEL 1 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1453
VOOR DWARSPROFIEL 2 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1454
VOOR DWARSPROFIEL 3 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1455

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR DWARSPROFIEL 4 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1456
VOOR DWARSPROFIEL 5 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1457
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Plaats werk

VOOR DWARSPROFIEL 6 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1458
VOOR DWARSPROFIEL 7 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1459

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR DWARSPROFIEL 8 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1460
VOOR DWARSPROFIEL 8+40m ZIE TEKENING ZLRW-2009-1461
VOOR DWARSPROFIEL 8+80m ZIE TEKENING ZLRW-2009-1461
VOOR DWARSPROFIEL 8+120m ZIE TEKENING ZLRW-2009-1461
VOOR DWARSPROFIEL 8+160m ZIE TEKENING ZLRW-2009-1461
VOOR DWARSPROFIEL 8+200m ZIE TEKENING ZLRW-2009-1462
VOOR DWARSPROFIEL 8+240m ZIE TEKENING ZLRW-2009-1462
VOOR DWARSPROFIEL 8+280m ZIE TEKENING ZLRW-2009-1462
VOOR DWARSPROFIEL ZON-1 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1463
VOOR DWARSPROFIEL ZON-2 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1463
VOOR DWARSPROFIEL ZON-3 ZIE TEKENING ZLRW-2009-1463
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NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:5.36

1:3.23

1:3.55

1:2.49

1:2.48

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

G.H.W.=+2.00

36
.98

7.1
8

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50; vol en zat penetreren met gietasfalt W.A.B. dik min. 0.20 Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50; vol en zat penetreren met gietasfalt

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.60; waarvan 0.50 vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Afwaterend aangelegd Afwaterend aangelegd

+2.00

Hoogte verloopt van +2.00 naar +0.50

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

5.00

0.
70

Geotextiel type 2
Geotextiel type 2

Bestaande klinkers
verwijderd aangevuld met hydr.
fosforslakken 0/45mm; dik 0.20
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1.1
0
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.26

1.1
0

3.50

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Geotextiel type 2

Bestaande haringmanblokken gebroken

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Bestaande haringmanblokken gebroken

Bestaande haringman- en
betonblokken verwijderd

Bestaande haringman- en
betonblokken verwijderd

G.H.W.=+2.00

Geldig van dp335 tot dp336-15m (kreukelberm rond kop Nollehoofd breed 10.00m)

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

33
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8

7.1
8

1.00

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008
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10
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0.5
0

5.0
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0.2
5

5.00

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
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NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.36

1:2.99

1:6.48

1:3.20 klei; d
ik 0.80

klei; d
ik 0.80

klei; dik 0.80

NAP=0.00

G.H.W.=+2.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Kreukelberm breuksteen 40-200kg
Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;

vol en zat penetreren met gietasfalt

Waterslot van breuksteen 10-60kg;
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

+1.00
Afwaterend aangelegd

Afwaterend aangelegd

0.70

5.00

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Gietasfalt uitgevloeid in kreukelberm

Bestaande basalt deels verwijderd

G.H.W.=+2.00

Geldig van dp336-15m tot dp337

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Asfaltbeton voorzien
van oppervlakbehandeling

Asfaltbeton voorzien
van oppervlakbehandeling

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

-2
6.5

4
3.7

0

-3
5.8

7
1.0

0

-4
1.4

2
0.
14

T.p.v. damwand ingegoten met dunne gietasfalt

-2
4.
92

3.7
7
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NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.95

1:4.81

1:11.42
1:13.83

klei; dik
 0.80

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

G.H.W.=+2.00

Kreukelberm breuksteen 40-200kg
Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;

vol en zat penetreren met gietasfalt

Waterslot van breuksteen 10-60kg;
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Afwaterend aangelegd

+1.50

0.
70

5.00

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Bestaande bekleding deels verwijderd

G.H.W.=+2.00

Geldig van dp337 tot dp340

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Asfaltbeton voorzien
van oppervlakbehandeling

Asfaltbeton voorzien van oppervlakbehandeling

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

-1
11.

96
3.8

7

-1
21

.36
1.5

0

-1
27

.06
1.5

0

T.p.v. damwand ingegoten met dunne gietasfalt
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NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:4.55

1:4.80

klei; dik 
0.80

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

G.H.W.=+2.00

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; vol en zat
penetreren met gietasfalt

+1.50

Geotextiel type 2

0.
70

5.00

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande bekleding verwijderd

1:2.5

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

G.H.W.=+2.00

Geldig van dp340 tot dp341+10m

Asfaltbeton voorzien
van oppervlakbehandeling

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

-8
5.6

4
3.6

9

-9
1.1

2
1.5

0

-9
6.8

2
1.5

0

T.p.v. damwand ingegoten met dunne gietasfalt
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HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2009-1451

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP=0.00

G.H.W.=+2.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

-2
.00

3.3
0

-9
.4
6

1.8
1

0.70 7.00

1:5

G.H.W.=+2.00

Geldig van dp341+10m tot dp342+80m

Bestaande stelconplaten
opgenomen en teruggeplaatst

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

G.H.W.=+2.00

NAP=0.00

G.H.W.=+2.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Geldig t.p.v. stalen trapconstructies

1:5

Bestaande stelconplaten
opgenomen en teruggeplaatst

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

Geotextiel type 2
met opgestikte non-woven

min.
0.70 3.00

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

-1
.90

3.0
5

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

-5
.4
4

2.
34

-6
.14

3.0
5

Stalen trapconstructie verwijderd

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

713

1:100

31008759

ZLRW-2009-1457



HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2009-1452

1:3.66

1:5.22

1:15.55

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

klei; di
k 0.80

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

G.H.W.=+2.00

1:5

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt
Overlaging breuksteen 10-60kg laagdikte
0.50 vol en zat penetreren met gietasfalt

5.00

0.70

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Waterslot van breuksteen 10-60kg;
vol en zat penetreren met gietasfalt

Afwaterend aangelegd

Bestaande bekleding deels verwijderd

+1.45

NAP=0.00

G.H.W.=+2.00

Geldig van dp344 tot dp345 (kreukelberm vanaf dp342+80m)

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Asfaltbeton voorzien
van oppervlakbehandeling

Asfaltbeton voorzien
van oppervlakbehandeling

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

-7
7.3

5
0.0

0

-7
2.2

5
1.3

6

-7
0.0

3
1.4

5

Lokatie bestaand
teenschot 0.27+

-8
2.7

5
-1

.11

-1.11
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NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

klei; di
k 0.80

zand1:4.00

1:4.00

1:15.00

G.H.W.=+2.00

NAP=0.00

G.H.W.=+2.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Overlaging breuksteen 10-60kg
laagdikte 0.50 vol en zat penetreren met gietasfalt

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

-1
8.8

5
3.
40

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande bekleding deels verwijderd

Waterslot van breuksteen 10-60kg;
vol en zat penetreren met gietasfalt

Afwaterend aangelegd

Geldig van dp345 tot dp345+90m

Geotextiel type 2

Asfaltbeton voorzien
van oppervlakbehandeling

Asfaltbeton voorzien van oppervlaktebehandeling

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

5.00

1:20

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

-1.80

0.70

-1
6.
40

3.5
0

-3
3.6

0
-0

.30

-3
9.1

0
-0

.57

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
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NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.42

1:20.52

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

G.H.W.=+2.05

-8
9.7

4
-1

.05

Waterslot van breuksteen 10-60kg;
vol en zat penetreren met gietasfalt

Afwaterend aangelegd

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

1:3.205

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

zand

Bestaande bekleding deels verwijderd

-7
1.6

3
4.
60

5.00

1:20

Bestaande kreukelberm breuksteen 60-300kg;
breed 8.00 tot 12.00m

-1.05

G.H.W.=+2.05

Geldig van dp345+90m tot dp350+60m (vanaf dp350 enkel overlaging boventafel)

Min.
1.00

Geotextiel type 2

Asfaltbeton voorzien
van oppervlakbehandeling

indicatieve zandlijn 2008

indicatieve zandlijn 2008

-6
9.6

3
4.
68

Overlaging breuksteen 10-60kg
laagdikte 0.50 vol en zat penetreren met gietasfalt

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP
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NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

G.H.W.=+2.05

-8
9.7

4
-1

.05

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Bestaande kreukelberm breuksteen 60-300kg;
breed 8.00 tot 12.00m; dikte meer dan 1.00m

-1.05

Geotextiel type 2

indicatieve zandlijn 2008

-1.25

Breedte kreukelberm groter dan 10 m, dikte meer dan 1 meter

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2009-1452

NAP=0.00

G.H.W.=+2.05

-8
9.7

4
-1

.05

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Bestaande kreukelberm breuksteen 60-300kg;
breed 8.00 tot 12.00m

Geotextiel type 2

indicatieve zandlijn 2008
-1.10

Breedte kreukelberm groter dan 10 m, dikte meer dan 1 meter

-1.12

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

NAP=0.00

G.H.W.=+2.05

-8
9.7

4
-1

.05

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Bestaande kreukelberm breuksteen 60-300kg;
breed 8.00 tot 12.00m

Geotextiel type 2

indicatieve zandlijn 2008
-1.08

Breedte kreukelberm groter dan 10 m, dikte meer dan 1 meter

-1.18

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

NAP=0.00

G.H.W.=+2.05

-8
9.7

4
-1

.05

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Bestaande kreukelberm breuksteen 60-300kg;
breed 8.00 tot 12.00m

Geotextiel type 2

indicatieve zandlijn 2008
-0.99

Breedte kreukelberm groter dan 10 m, dikte meer dan 1 meter

-1.09

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP
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HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2009-1452

NAP=0.00

G.H.W.=+2.05

-8
9.7

4
-1

.05

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Bestaande kreukelberm breuksteen 60-300kg;
breed 8.00 tot 12.00m

Geotextiel type 2

indicatieve zandlijn 2008
-1.10

Breedte kreukelberm groter dan 10 m, dikte meer dan 1 meter

-1.15

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

NAP=0.00

G.H.W.=+2.05

-8
9.7

4
-1

.05

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Bestaande kreukelberm breuksteen 60-300kg;
breed 8.00 tot 12.00m

Geotextiel type 2

indicatieve zandlijn 2008
-1.04

Breedte kreukelberm groter dan 10 m, dikte meer dan 1 meter

-1.17

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

NAP=0.00

G.H.W.=+2.05

-8
9.7

4
-1

.05

Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande kreukelberm uitgevlakt

Bestaande kreukelberm breuksteen 60-300kg;
breed 8.00 tot 12.00m

Geotextiel type 2

indicatieve zandlijn 2008
-1.08

Breedte kreukelberm groter dan 10 m, dikte meer dan 1 meter

-1.12

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP
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Tussentrede 0.60x0.30x2.50Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

indicatieve zandlijn 2008

Bestaande kreukelberm uitgevlakt;
gepenetreerd met colloidaal beton, dik 0.40m

Traptrede, aangewerkt met
breuksteen/gietasfalt

Tussentrede 0.60x0.30x2.50
Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Bestaande kreukelberm uitgevlakt;
gepenetreerd met colloidaal beton, dik 0.40m

Traptrede, aangewerkt met
breuksteen/gietasfalt

indicatieve zandlijn 2008

Tussentrede 0.60x0.30x2.50
Ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal Traptrede, aangewerkt met

breuksteen/gietasfalt

Bestaande kreukelberm uitgevlakt;
gepenetreerd met colloidaal beton, dik 0.40m

indicatieve zandlijn 2008
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