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Voor het toetsen van de dijk bij het fort ellewoutsdijk is gevraagd naar 
golfrandvoorwaarden bij verschillende overschrijdingsfrequenties. 
De golfgegevens zijn afkomstig van golfberekeningen met SWAN (30.62) op de 
Westerschelde bij verschillende windsnelheden en windrichtingen. Uit analyse van de 
golfgegevens blijkt dat bij fort Ellewoutsdijk voor alle windsnelheden steeds de 
windrichting 270o maatgevend is. De windsnelheden voor deze windrichting zijn 
gegeven in tabel 1. Uit de windstatistiek voor Vlissingen kan voor deze windsnelheden 
en windrichting een kans van voorkomen worden bepaald. 
 
Tabel 1: windsnelheden bij windrichting 270o 
windsnelheid windsnelheid Overschr. 

buiten binnen frequentie 
m/s m/s (1/….) 

39 38 0,00001 
34 33 0,00025 
29 28 0,00455 
24 23 0,05882 

 
In tabel 2 zijn voor 4 verschillende overschrijdingsfrequenties de golfrandvoorwaarden 
voor dijkvak 32 (deel 1, Fort Ellewoutsdijk) gegeven. In bijlage 1 zijn de 
randvoorwaarden grafisch weergegeven als functie van de overschrijdingsfrequentie. 
 
Tabel 2: randvoorwaarden bij verschillende overschrijdingsfrequenties 

Overschr. terugkeer  Hs   Tpm  
frequentie interval wl +6 m wl +4 m wl +2 m wl +6 m wl +4 m wl +2 m 

(1/….) (yr) (m) (m) (m) (s) (s) (s) 

0,00001 100000 3,0 2,7 2,4 6,8 6,3 6,0 
0,00025 4000 2,7 2,4 2,2 6,7 6,2 5,9 
0,00455 220 2,4 2,1 1,9 6,5 6,0 5,7 
0,05882 17 2,0 1,8 1,6 6,2 5,8 5,4 
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