
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Controle
Toetsing revisie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Polder/Dijkvak

Wilhelmus-, Kruispolder

Toetsng uitgevoerd door Datum

28-05-2002
Doorkiesnummer bijlage(n)î. 0113 -
Status Kenmerk

definitief PZDT_M_02095

Beschrijving
Het betreft de actualisatie van de toetsing van de revisie van het dijkvak Wilhelmus-,
Kruispolder van 13,190 km tot 17,613 km. Aan de hand van reeds aanwezige
documentatie van Anco van den Heuvel is de stand van zaken geactualiseerd.

Controle steentoets
n.v.t.

Veldbezoek
Uitgevoerd: n.v.t.

U it te voeren acties/ adviezen
Basisdocument:: steentoets REVISIE_TOTAAL.xls d.d. 21-11-01.

-Dijkvak 13151 heeft de score twijfelachtig, in document Wilhelmus- Kruis 26112001 is
vastgesteld dat wanneer de dikte van de kleilaag minimaal 80 cm bedraagt, het vak
goed scoort. Aan de hand van het dwarsprofiel ter plaatse (profiel dwp 192 kruispolder)
blijkt niet het gehele dijkvak aan deze eis te voldoen. De kleidikte is op sommige plaatsen
slechts 65 cm dik. De werkgroep Kennis heeft dit geavanceerd getoetst en heeft dit vak
goedgekeurd.
Eindoordeel: Goed.

-Dijkvakken 13201 en 13251 worden in document Wilhelmus- Kruis 26112001
afgekeurd, i.v.m. toepassing van hydroblocks van 35 cm hoog i.pv. gekantelde
beton elementen van 50 cm hoog. Dit vak ligt in een bocht.
De F-waarde is 7,2 resp. 7.3. Met de huidige rekenmethoden is het niet mogelijk dit vak
goed te keuren. Dit vak blijft op onvoldoende staan.
Eindoordeel: Onvoldoende.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax 0113 ·21 61 24

E-mail @dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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-Alle overige dijkvakken die de beoordeling onvoldoende of twijfelachtig hebben zijn
volgens toetsing revisie, uitgevoerd en beschreven door in de
documenten Wilhelmus- Kruis 26112001 en Wilhelmus- Kruis 02012002 goedgekeurd
en behoeven verder geen acties.

Resumé resultaten:

Diikvak: Eindoordeel:
13151 Goed
13201/13251 Onvoldoende
Overige vakken Goed
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Controle
Toetsing revisie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Polder/Dijkvak

Wilhelmus-, Kruispolder

Toetsng uitgevoerd door

Doorkiesnummer

0113 -
Status

Datum

09-04-2002
bijlage(n)
Profiel dwp 192 (Kruispolder)
Kenmerk

-,PZDT_M_02095 "Rev

Beschrijving
Het betreft de actualisatie van de toetsing van de revisie van het dijkvak Wilhelmus-,
Kruispolder van 13,190 km tot 17,613 km. Aan de hand van reeds aanwezige
documentatie van Anco van den Heuvel is de stand van zaken geactualiseerd.

Controle steentoets
n.v.t.

Veldbezoek
Uitgevoerd: n.v.t.

Uit te voeren acties/ adviezen'
Basisdocument:: steentoets REVISIE_TOTAAL.xls d.d. 21-11-01.

-Dijkvak 13151 heeft de score twijfelachtig, in document Wilhelmus- Kruis 26112001 is
vastgesteld dat wanneer de dikte van de kleilaag minimaal 80 cm bedraagt, het vak
goed scoort. Aan de hand van het dwarsprofiel ter plaatse (profiel dwp 192 kruispolder)
blijkt niet het gehele dijkvak aan deze eis te voldoen. De kleidikte is op sommige plaatsen
slechts 60 cm dik. De werkgroep Kennis zal proberen d.m.v. geavanceerd toetsen dit vak
toch goed te keuren.

-Dijkvakken 13201 en 13251 worden in document Wilhelmus- Kruis 26112001
afgekeurd, i.v.m. toepassing van hydroblocks van 35 cm hoog i.pv, gekantelde
beton elementen van 50 cm hoog. De werkgroep Kennis zal proberen d.m.v.
geavanceerd toetsen dit vak toch goed te keuren.

-Alle overige dijkvakken die de beoordeling onvoldoende of twijfelachtig hebben zijn
volgens toetsing revisie, uitgevoerd en beschreven door in de
documenten Wilhelmus- Kruis 26112001 en Wilhelmus- Kruis 02012002 goedgekeurd
en behoeven verder geen acties.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax 0113 - 216124
E-mail @dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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Profiel dwp 192 CKruispolder)
Polygoon beton zuilen
dik 0,35m, 2300kg/m3

I Grindasfaltbeton
, .. i.dik 60 mm .,.i

_' [[111Betonblokken op z'n kant
0.50xO.50xO.20stortsteen
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Spreadsh~ letsen/ontwerpen Versie 7.02_Kennls, 15-03-2002

IPOLDER I Wilhelmus Kruis I
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zakkingen opgetreden 11 [lMI-I
beoordeling afschuMng (stap 1 en stap 2)1
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tabel door1atendheid zand
korrelgrootte (050) [mm] doorlatendheid kmIsec

0,1 0,00006
0,15 0,00014
0,2 0,00024
0,3 0,00054
0,4 0,001

WaarKhuwing

veiligheidsfactor op afschuiving

verschll tuseen ontwerpen en toetsen bij afschuiving
1,2 In veiligheid biJ ontwerpen op totale dikte
5 cm reductie op rekenwaarde tllterdlkte (= dus echte dikte)
bij ontwerpen wordt rekenIng gehouden met openruimte
Phlls 27 lp. 40
steilste talud ontwerpwaarde 1:3, rekenwaarde 1:2,8

ksl kriUek(nat.blokken) ksikritiek
(nal.blokken)

keuze:
0,00006

ksi kritiek (nal.blokken)

riJ N.B. vanwege toetsing Is nlterdlkte op 0,15 gezet (biJ afschuMng gaat er autom. 5 cm vanaf)t'j vanwege toetsing Is velllgheld$factor op 1 gezet
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vanwege toetsing is hoek van·lnw.wr. op 40 gezel
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