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1.\~\
tekeningnummer blad nr. omschrijving \ \)~~'-! datum

ZLRW-2010-1291 1 Situatie (1) 08-09-10
van dp323+80 t/rn 329

ZLRW-2010-1292 2 Situatie (2) 08-09-10
van dp329 t/rn 336

ZLRW-2010-1293 3 Situatie (3) 08-09-10
van dp335 t/rn 342

ZLRW-2010-1294 4 Situatie (4) 08-09-10
van dp342 t/rn 348

ZLRW -2010-1295 5 Situatie (5) 08-09-10
van dp348 t/rn 354

ZLRW-2010-1296 6 Situatie (6) 08-09-10
van dp354 t/rn 361

ZLRW-2010-1297 7 Dwarsprofiel 1 08-09-10
van dp323+80rn tot dp335rn

ZLRW-2010-1298 8 Dwarsprofiel 2 08-09-10
van dp335rn tot dp338+95rn

ZLRW-2010-1299 9 Dwarsprofiel 3 08-09-10
van dp338+95rn tot dp341+70rn

ZLRW-2010-1300 10 Dwarsprofiel 4 08-09-10
van dp341+70rn tot dp344rn

ZLRW-2010-1301 11 Dwarsprofiel 5 08-09-10
van dp344rn tot dp352rn

ZLRW-2010-1302 12 Dwarsprofiel 6 08-09-10
van dp352rn tot dp358rn

ZLRW-2010-1303 13 Dwarsprofiel 6A 08-09-10
dp359+15rn

ZLRW-2010-1304 14 Dwarsprofielen 6B 6C 60 08-09-10
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G.H.W.=+1.55

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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G.H.W.=+1.55

NAP=0.00

5.00

variërend van +4.09 tot +4.77
Afwaterend aangelegd

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40;

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg
aangevuld met basalt

Geotextiel type 2

variërend van +0.28 tot +1.23

Van dp323+80m tot dp335

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig gepenetreerd

met gietasfalt en afgestrooid
met lavasteen 60/150mm

Breuksteen 90/180mm; vol en zat
gepenetreerd met zeer dunne gietasfalt

Geotextiel type 2
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AC 16 surf D2; dik 0.04
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Goot uitgevuld met asfalt

Kruin verhoging dik 0.30
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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klei; 

dik 2
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Van dp335 tot dp338+95m

variërend van +4.09 tot +5.44

+1.00

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg
aangevuld met basalt

Grond ontgraven en na aanbrengen
glooiing aangevuld met uitkomend materiaal

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven 3.00

1.0
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Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel type 2

Afwaterend aangelegd
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Breuksteen 90/180mm; vol en zat
gepenetreerd met asfaltmastiek
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AC 16 surf D2; dik 0.04 (nieuw)
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G.H.W.=+1.55

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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1:2.64

klei; d
ik 0.3

0

klei
klei; d

ik 0.3
0

klei; 
dik 1.

10
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zandlijn

NAP=0.00

G.H.W.=+1.55

NAP =0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Van dp338+95m tot dp341+70m

Ontgraven en aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 1.60

Teenconstructie

+1.00Grond ontgraven en na aanbrengen
glooiing aangevuld met uitkomend materiaal

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Ontgraven en aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

3.00

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg
aangevuld met basalt

+1.25

1.0
0

1:25

+3.70

1.00 3.00

Hydroblokken; dik 0.45; 2300kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonpuin:dik 0.30

Geotextiel type 2

0.25

Aangevuld met kleiR=10.00

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1

O.S.A.; dik 0.20 afgestrooid
met grond; dik 0.05 en ingezaaid
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Hydroblokken met eco-toplaag;
dik 0.45; 2500kg/m ³

ingewassen met steenslag 4/32mm

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
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G.H.W.=+1.55

NAP =0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Van dp341+70m tot dp344

+0.50

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1

Aangevuld met klei

Ontgraven en aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 1.60

1:25

+3.70

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven Ontgraven en aangevuld met klei

1.00 3.00

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg
aangevuld met basalt

Betonpuin: dik 0.30
Geotextiel type 2

0.25

1.0
0

+0.75

O.S.A.; dik 0.20 afgestrooid
met grond; dik 0.05 en ingezaaid

Teenconstructie

Ontgraven en aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

Grond ontgraven en na aanbrengen
glooiing aangevuld met uitkomend materiaal
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

zandlijn

Hydroblokken; dik 0.45; 2300kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Hydroblokken met eco-toplaag;
dik 0.45; 2500kg/m ³

ingewassen met steenslag 4/32mm

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
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klei; d
ik 1.35

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

+6.00

O.S.A.; dik 0.20 afgestrooid
met grond; dik 0.05 en ingezaaid

Geotextiel type 2

1.00 3.00
0.25

1.50

+3.70

1.00

1.3.1 (
tonro

ndte 
getek

end)

Ontgraven en aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Teenconstructie

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

0.00
Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik min. 0.40

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

Aangevuld met klei

DWARSPROFIEL 6b (REVISIE)

Aangevuld met zand
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AC 22 base ; dik 0.06Hydroblokken; dik 0.45; 2300kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Hydroblokken met eco-toplaag;
dik 0.45; 2500kg/m ³

ingewassen met steenslag 4/32mm

R10.00

Nieuwe raster geplaatst Bestaande

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg
aangevuld met basalt

schaal 1:100

Onderhoudsstrook aangesloten op
bestaande betonzuilen

+3.70

+4.54

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

Aangevuld met klei

Hydroblokken;
dik 0.45; 2300kg/m ³

ingewassen met steenslag
4/32mm

O.S.A.; dik 0.20 afgestrooid
met grond; dik 0.05 en ingezaaid

+3.70

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

1.00 3.00 0.25

Betonzuilen; dik 0.45; 2300kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

O.S.A.; dik 0.20 afgestrooid
met grond; dik 0.05 en ingezaaid

Aangevuld met klei

schaal 1:100

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
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