
hydraulische randvoorwaarden

Randvoorwaarde
 vakken

 Golfhoogte
 Hs

Golfperiode
 Tp of Tm

ontwerppeil

waterstanden

g.l.w.

g.h.w.

Veiligheidsniveau

leidt tot

h.b.o.

Opstellen van randvoorwaarden Toetsen huidige situatie

Ecologische randvoorwaarden

Categorie bepaling

boven GHW

New Getijdenzone

Flora en
 Faunawet

Schor

EU-habitatrichtlijn

Nota soortebeleid Zeeland
NB-besluit

Landschapsvisie
Aecheologie en
Cultuurhistorie

Recreatie Overig

Conclusie

Selecteren van het bekledingsmateriaal 

onvoldoendel

Inventariseren van 
beschikbaar
 materiaal

uit depots of andere
 dijkverbeteringen

Uit betreffende
 dijkvak

Bepalen van  die
 op basis van de

 handleiding Dijkbekledingen
  mogelijk toepasbaar zijn

voorselectie maken 
op basis van 

kennis en ervaring 

Aantonen
Technische 

toepasbaarheid 
van de materialen

Bepalen van de 
geschiktheid

 voor de diverse 
deelgebieden

Kiezen  Bekleding

Bepaling onderhoudsstrook

Bepaling van de bekleding
 tussen ontwerppeil en berm

Bepaling van 
de effecten op golfoploop

Dimensioneren van
de diverse onderdelen 

Kreukelberm en 
teenconstructie

Zetsteenbekleding

Ingegoten breuksteen

Overgangsconstructie

Overgang tussen 
boventafel en berm

Berm

Aangeven van aandachtspunten
 voor bestek en uitvoering 

Bekledingstypen

Natuur

Archeologie en
Cultuurhistorie

Transportroutes en
 depotlocaties

Overig

Resultaat levert op

Bepalen
 bekledingsvarianten

Afwegen varianten
m.b.v. keuzemodel

Resultaat
beschikbare materialen

levert op

levert op gebaseerd op

wordt gevolgd door

geen actie

voldoende

inventariseren Toetsen
 Kreukelberm

Toetsen
Toplaag

Natuur

Landschap

Opstellen van het bestek Aanbesteden Uitvoeren Opleveren Overdragen aan
beheerder

resultaat

op basis van
op basis van

resultaat
resultaat


