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Bestandsnaam Omschrijving Datum

Revisietekeningen

ZLRW 2011- 1051 rev-sit-walsoorden Zuid Situatie 18-03-11

ZLRW 2011- 1052 rev-dwp-walsoorden Zuid Dwarsprofiel 1 en 2 18-03-11

ZLRW 2011- 1053 ,, Dwarsprofiel 3 en 4 18-03-11

ZLRW 2011- 1054 ,, Dwarsprofiel 5 18-03-11

ZLRW 2011- 1055 rev-sit-walsoorden Noord Situatie 18-03-11

ZLRW 2011- 1056 rev-dwp-walsoorden Noord Dwarsprofiel 1 en 2 18-03-11

ZLRW 2011- 1057 ,, Dwarsprofiel 3 en 4 18-03-11

ZLRW 2011- 1058 ,, Dwarsprofiel 5 en 6 18-03-11

ZLRW 2011- 1059 ,, Dwarsprofiel 7 18-03-11
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Betonband met afgeschuinde

zijde 1.00x0.50x0.12/0.07

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

Hydroblocks ECO dik 0,40; 2300 kg/m³;

ingewassen met steenslag G.A.B.; dik 0.06
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7.50

Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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Betonband met afgeschuinde

zijde 1.00x0.50x0.12/0.07

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg Basaltzuilen dik min. 0.28 ingewassen met steenslag G.A.B.; dik 0.06
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Uitgevlakte stortsteen

Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2011-01051

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg
Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKNTopografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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Betonband met afgeschuinde

zijde 1.00x0.50x0.12/0.07

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.80

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg GAB dik 0.06

1:5.64

Betonzuilen (Hydroblock-ECO) dik 0.40 / 2300 kg/m3 ingewassen met steenslag

5.00

Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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Kreukelberm

breuksteen 40-200kg Betonzuilen (Hydroblock-ECO) dik 0.40 / 2300 kg/m3 ingewassen met steenslag GAB dik 0.06

Betonband met afgeschuinde

zijde 1.00x0.50x0.12/0.07

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.80

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40
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Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2011-01051

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg
Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKNTopografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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Kreukelberm

breuksteen 40-200kg Betonzuilen (Hydroblock-ECO) dik 0.35 / 2300 kg/m3 ingewassen met steenslag GAB dik 0.06

Betonband met afgeschuinde

zijde 1.00x0.50x0.12/0.07

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.80

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40
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Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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Betonband met afgeschuinde

zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg Basaltzuilen dik 0.28; ingewassen met steenslag 4/32mm

Hydroblocks dik 0,45; 2300 kg/m³;

ingegoten met asfaltmastiek

Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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Betonband met afgeschuinde

zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

Hydroblocks ECO dik 0,40; 2300 kg/m³;

ingewassen met steenslag 4/32mm

Hydroblocks dik 0,45; 2300 kg/m³;

ingegoten met asfaltmastiek
Gekantelde betonblokken

0.50x0.50x0.20
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Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg
Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKNTopografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

Hydroblocks ECO dik 0,40; 2300 kg/m³;

ingewassen met steenslag 4/32mm

Hydroblocks dik 0,45; 2300 kg/m³;

ingegoten met asfaltmastiek
Gekantelde betonblokken

0.50x0.50x0.20

F.S.C. damwand; 3.50x0.07

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40
5.00

4.00

Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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Zate afgewerkt met asfalt

Zandlijn
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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G.H.W.=2.50

=0.00

Betonband met afgeschuinde

zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Hydroblocks (ECO) dik 0,40; 2300 kg/m³;

ingegoten met asfaltmastiek
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breuksteen 40-200kg
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5.00

Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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Ruimte tussen betonzuilen en stalen

damwand opgevuld met breuksteen 40

/100mm, gepenetreerd met asfaltmastiek

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2011-01055

Dit gedeelte doorbranden

van stalen damwand op N.A.P. +3.20

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg
Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKNTopografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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Zandlijn
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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=0.00

Betonband met afgeschuinde

zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40

G.A.B.; dik 0.06

Hydroblocks dik 0,40; 2300 kg/m³;

ingewassen met steenslag 4/12

Hydroblocks (ECO) dik 0,40; 2300 kg/m³;

ingewassen met steenslag 4/32mm
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Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

1:10

1:20

1:10

Betonband met afgeschuinde

zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Hydroblocks ECO dik 0,40; 2300 kg/m³;

ingegoten met asfaltmastiek

Breuksteen 80-200mm

gepenetreerd met asfaltmastiek

Teenschot van FSC-hout; duurzaam-

heidsklasse 1; 3x(0.20x0.02); lang 3.00

FSC Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.20; duurzaamheidsklasse 1
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Hydroblocks dik 0,40; 2300 kg/m³;

ingewassen met steenslag 4/12

Asfalt

Zijkanten oprit basalt
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VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2011-01055

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg
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Hoogte t.o.v. NAP

-
3
3
.2
7

-
0
.7
0

-
3
1.
12

-
0
.0
8

-
2
4
.7
8

1.
7
6

-
2
0
.2
6

3
.2
8

Zandlijn
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