
werk: Reigerbergschepolder Revisie

ZLD-5280

Tek.nr. Bestandsnaam Omschrijving Datum

Revisietekeningen

ZLRW 2007-01010 Reigerbergschepolder.dgn Situatie van dp44+84m tot dp65+65m 02-03-07

ZLRW 2007-01011 Reigerbergschepolder.dgn Situatie van dp65+65m tot dp82+75m 02-03-07

ZLRW 2007-01012 Reigerbergschepolder.dgn Dwarsprofiel 1 en 2 02-03-07

ZLRW 2007-01013 Reigerbergschepolder.dgn Dwarsprofiel 3 en 4 02-03-07

ZLRW 2007-01014 Reigerbergschepolder.dgn Dwarsprofiel 5 en 6 02-03-07

ZLRW 2007-01015 Reigerbergschepolder.dgn Dwarsprofiel 7, 8 en 9 02-03-07
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Zandlijn

Situatie van dp44+84m tot dp65+65m
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Voor de dwarsprofielen 1 en 2, zie tek.nr. ZLRW 2007-01012

Voor de dwarsprofielen 3 en 4, zie tek.nr. ZLRW 2007-01013
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Situatie
Schaal 1:1000
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Zandlijn

Gekantelde betonblokken / haringmanblokken

Basalt
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Schaal 1:1000
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Voor de dwarsprofielen 5 en 6, zie tek.nr. ZLRW 2007-01014
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Gemaakte werk

Breuksteen 40-200 kg

Grindasfaltbeton

Maten in meters, tenzij anders is aangegeven

Betonzuilen (hydroblocks)

Bestaande situatie

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

LEGENDA

Hydraulische Fosforslakken 0/40 mm

Voor situatie dwarsprofiel 1 en 2, zie tekening ZLRW 2007-01010

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster

ZLD-5280

revisie

gewijzigd

Dwarsprofielen 1 en 2

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend

schaal
02-03-’07

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

6             3bladen, blad nr.

1 : 100

Reigersbergschepolder

Project Zeeweringen

zeeland

W.Eckhardt

G
:
/
T

E
K

E
N

I
N

G
/
Z

e
e
w

e
r
i
n

g
e
n

/
R

e
v

R
e
i
g

e
r
s
b

e
r
g

s
c
h

e
p

o
l
d

e
r
\
R

e
v

R
e
i
g

e
r
s
b

e
r
g

s
c
h

e
p

o
l
d

e
r
.d

g
n

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

S.Vereeke

ZLRW 2007-01012A1

S.Vermunt 02-03-’07
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Dwarsprofiel 1

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt
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Grindasfaltbeton 

dik 0.06

Grindasfaltbeton 

dik 0.06

1:28.36

1:5.18

1:3.94

1:3.99

1:6.8

1:3.92

1:3.98

N.A.P.=0.00

N.A.P.=0.00

schaal 1:100

schaal 1:100

Dwarsprofiel 2

Van dp44+84m tot dp44+95m

Van dp44+95m tot dp50

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x 0.20x0.02, lang 3.00

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07, lang 1.80, h.o.h. 0.20

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07, lang 1.80, h.o.h. 0.20

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x 0.20x0.02, lang 3.00

0.25

Zandlijn

Zandlijn

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

breed ca. 5.00, dik 0.70

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Kreukelberm breuksteen 40/200kg breed ca. 5.00

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

G.H.W= NAP+2.66

G.H.W= NAP+2.66

Hydraulische Fosforslakken 0/40mm dik 0.40

Grondverbetering hydraulische fosforslakken 0/40 dik 0.25 

Grondverbetering hydraulische fosforslakken 0/40 dik 0.30

Grondverbetering hydraulische fosforslakken 0/40 dik 0.80

Hydraulische Fosforslakken 0/40mm dik 0.40

Grondverbetering, hydraulische fosforslakken 0/40mm dik 0.25

Grondverbetering, hydraulische fosforslakken 0/40mm dik 0.30

Grondverbetering hydraulische fosforslakken 0/40 dik 0.80 

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.30, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.35, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.30, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.35, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm



Gemaakte werk

Breuksteen 40-200 kg

Grindasfaltbeton
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Betonzuilen (hydroblocks)

Bestaande situatie

Fosforslakken 0/40 mm

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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Voor situatie dwarsprofielen 3 en 4, zie tekening ZLRW 2007-01010
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Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.
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0.50x0.50x0.20

Gekantelde 

Haringmanblokken

0.50x0.50x0.20

Gekantelde 

Haringmanblokken

0.50x0.50x0.25

Grindasfaltbeton 

dik 0.06

N.A.P.=0.00

Dwarsprofiel 3
schaal 1:100

Van dp50 tot dp57+50m

schaal 1:100

Dwarsprofiel 4 Van dp57+50m tot dp65+65m

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07, lang 1.80, h.o.h. 0.20

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x 0.20x0.02, lang 3.00

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07, lang 1.80, h.o.h. 0.20

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x 0.20x0.02, lang 3.00

0.25

0.25

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

Zandlijn

Zandlijn

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

breed ca. 5.00, dik 0.70

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

breed ca. 5.00, dik 0.70

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Steenslag 4/20mm; dik 0.10

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Steenslag 4/20mm; dik 0.10

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

G.H.W= NAP+2.66

G.H.W= NAP+2.66

Grondverbetering Hydraulische fosforslakken 0/40 dik 0.25

Hydraulische Fosforslakken 0/40mm dik 0.40

Hydraulische Fosforslakken 0/40mm dik 0.40

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.35, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.30, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Grondverbetering Hydraulische fosforslakken 0/40

dik 0.80



Maten in meters, tenzij anders is aangegeven

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

LEGENDA

Voor situatie dwarsprofielen 5 en 6, zie tekening ZLRW 2007-01011

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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S.Vermunt

Bestaande situatie

Basalt bestaand

Gemaakte werk

Grindasfaltbeton

Betonzuilen (hydroblocks)

Gekantelde haringmanblokken

Gekantelde betonbliokken

Basalt

Hydraulische Fosforslakken 0/40 mm

Breuksteen 40-200 kg
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Zandlijn

Zandlijn

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

7
.0

9

4
.7

8

1:6.47

1:4.24

1:6.25

1:3.41

1:24.15

1:25.75

N.A.P.=0.00

Gekantelde 

Haringmanblokken

0.50x0.50x0.20

Gekantelde

betonblokken

0.50x0.50x0.25

Grindasfaltbeton 

dik 0.06

Basalt dik 

min. 0.20, 

max. 0.30

Basalt dik 

min. 0.25, 

max. 0.30

Basalt dik min. 0.25, max. 0.30

gepenetreerd met asfaltmastiek

Grindasfaltbeton 

dik 0.06

N.A.P.=0.00

schaal 1:100

Dwarsprofiel 5 Van dp65+65m tot dp67+60m

schaal 1:100

Dwarsprofiel 6 Van dp67+60m tot dp69+6m

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07, lang 1.80, h.o.h. 0.20

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x 0.20x0.02, lang 3.00

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

0.25

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07, lang 1.50, h.o.h. 0.33

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

0.25

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

breed ca. 5.00, dik 0.70

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Steenslag 4/20mm; dik 0.10

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

G.H.W= NAP+2.66

1:3.56

1:3.67

Hydraulische Fosforslakken 0/40mm dik 0.40

Hydraulische Fosforslakken 0/40mm dik 0.40

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.35, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.35, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm



Gemaakte werk

Breuksteen 40-200 kg

Grindasfaltbeton

Maten in meters, tenzij anders is aangegeven

Betonzuilen (hydroblocks)

Basalt

Lessinische steen

Bestaande situatie

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

LEGENDA

Hydraulische Fosforslakken 0/40 mm

Voor situatie dwarsprofielen 7, 8 en 9, zie tekening ZLRW 2007-01011

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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Zandlijn

Zandlijn

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

1:6.83

1:3.57

1:8.78

1:3.55

1:24.53

op filterlaag 

puinsteen

op 2 vlijlagen

Basalt dik 

min. 0.20, 

max. 0.30

Basalt dik min. 0.25, max. 0.30

gepenetreerd met asfaltmastiek

Basalt dik 

min. 0.25, 

max. 0.30

Lessinische steen 

dik min. 0.10, 

max. 0.25

Grindasfaltbeton 

dik 0.06

N.A.P.=0.00

N.A.P.=0.00

Basalt dik 

min. 0.30, 

max. 0.35

Basalt dik min. 0.30, max. 0.35

gepenetreerd met asfaltmastiek

Grindasfaltbeton 

dik 0.06

schaal 1:100

Dwarsprofiel 7 Van dp69+6m tot dp70+53m

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07, lang 1.50, h.o.h. 0.33

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x 0.20x0.02, lang 3.00

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07, lang 1.50, h.o.h. 0.33

0.25

0.25

schaal 1:100

Dwarsprofiel 8 Van dp70+53m tot dp74

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

breed ca. 5.00, dik 0.70 Geotextiel type 1

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 1

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Steenslag 16/32mm; dik 0.10 Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

G.H.W= NAP+2.66

G.H.W= NAP+2.66

1:3.36

1:3.53

1:26.75

Hydraulische Fosforslakken 0/40mm dik 0.40

Hydraulische Fosforslakken 0/40mm dik 0.40

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.35, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.35, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Grondverbetering fosforslakken 0/40

dik 0.20
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Afstand t.o.v. nulpunt
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Hoogte t.o.v. N.A.P.

1:6.45

1:3.60

Grindasfaltbeton 

dik 0.06

N.A.P.=0.00

schaal 1:100

Dwarsprofiel 9 Van dp74 tot dp82+75m

0.25

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07, lang 1.80, h.o.h. 0.20

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x 0.20x0.02, lang 3.00

Betonband met afgeschuinde zijde

1.00x0.50x0.12/0.07

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

breed ca. 5.00, dik 0.70

Geotextiel type 1

Steenslag 16/32mm; dik 0.10 Geotextiel type 2

G.H.W= NAP+2.66

1:24.23

Hydraulische Fosforslakken 0/40mm

dik 0.40

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.40, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.35, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag 4/32mm

Grondverbetering Hydraulische fosforslakken 0/40

dik 0.20

Grondverbetering Hydraulische fosforslakken 0/40

dik 0.50
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