
Memo Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

Van

Datum

16 januari 2007
Onderwerp

Controletoets Polder de Breede Watering / Stormezandepolder dp 1578 - dp 1622

Doorkiesnummer

13 69 /
Bijlage(n)

Nummer

PZDT-M-07036 inv

Door KOAC-NPC is in het kader van het onderzoek naar temperatuurcorrectie op VGD-
metingen (valgewichtdeflectiemetingen) zoals gedaan op diverse trajecten met
ingegoten basalt een correctieslag uitgevoerd op deze eerdere metingen.

De gecorrigeerde metingen zijn terug te vinden in diverse rapportages van deze firma.

De ingegoten basalt is getoetst in controletoetsing / vrijgave PZDT-M-06260 (inclusief
erratum PZDT-M-06288 inv). De gecorrigeerde stijfheden van ingegoten basalt op het
traject Polder de Breede Watering / Stormezandepolder staan weergegeven in de
rapportage PZDT-R-07037 inv.

Ondanks de hogere gecorrigeerde waarden blijft de score ONVOLDOENDE.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 1370

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118) 62 19 93

PIa Postbus 1000,4330 ZW Middelburg E-mail

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg Internet www.zeeweringen.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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