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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Eco-betonzuilen; dik 0.45;

 2400kg/m³ ingewassen met steenslag 4/32mm

steenslag 14/32mm; dik 0.08

op geotextiel type 1

Ontgraven en aangevuld met

hydr. fosforslakken 0/45mm;

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1Bestaande kreukelberm

uitgevlakt

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

Teenschot; hoog 0.60; dik max 0.02

Betonband met afgeschuinde

zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

-0.80 1:3,1
 (to

ndro
ndte

 )

Helling m
ax. 1:10

+3.43

Betonzuilen; dik 0.50;

2300kg/m³ inwassen met steenslag 4/32mm

steenslag 14/32mm; dik 0.08

op geotextiel type 1

Ontgraven en aangevuld met

hydr. fosforslakken 0/45mm;

Geotextiel type 1

O.S.A.; dik 0.20

Afgedekt met grond; dik 0.15 en ingezaaid

 Muraltmuur

Gaten ∅ 80mm; h.o.h. 10m

Aangevuld met klei

AC 22 base O2; dik 0.06

Hydr. fosforslakken 0/45mm;

Geotextiel type 2

 Muraltmuur

Gaten ∅ 80mm; h.o.h. 10m

1:3,1
 (to

ndro
ndte

 )

Eco-betonzuilen; dik 0.45;

 2400kg/m³ inwassen met steenslag 4/32mm

-0.79

Teenschot; hoog 0.60; dik max 0.02

Betonband met afgeschuinde

zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Ontgraven en aangevuld met

mijnsteen

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Bestaande kreukelberm

uitgevlakt

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

Ontgraven en na werkzaamheden terug aangebracht

hydr. fosforslakken 0/45mm;
Geotextiel type 2O.S.A.; dik 0.20; afgestrooid met grond en ingezaaid

O.S.A.; dik 0.15

 Muraltmuur

+3.44

Ontgraven en na werkzaamheden terug aangebracht

O.S.A.; dik 0.15

uitgevuld met

hydr. fosforslakken

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

 0.40 vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel type 2

met opgestikte non-woven

+0.97

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

 0.40 vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel type 2

-0.83

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

patroon gepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Eco-betonzuilen; dik 0.45;

 2500kg/m³ inwassen met steenslag 4/32mm

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Bestaande kreukelberm

uitgevlakt

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Teenschot; hoog 0.60; dik max 0.02

Betonband met afgeschuinde

zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

steenslag 14/32mm; dik 0.10

op geotextiel type 1

Ontgraven en aangevuld met

mijnsteen

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

+0.84

+1.40

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

met opgestikte non-woven

Overlaging breuksteen 10-60kg; dik 0.40

volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Overlaging breuksteen 10-60kg; dik 0.50

volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

-0.05

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

patroon gepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Bestaande

kreukelberm uitgevlakt

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 2

afgedekt met grond; dik 0.15 en ingezaaid

O.S.A.; dik 0.15

Geotextiel type 1

uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

+3.69

+4.51

-1.37

Bestaande

stortsteen uitgevlakt

Bestaande uitwateringsconstructie gehandhaafd

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150m

Overlaging breuksteen 10-60kg; dik 0.50

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.50; vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt

aangesloten met asfaltmastiek; breed 0.30

Geotextiel type 2

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.50; vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel type 2

Bestaand materiaal uitgevlakt

-1.27

+3.54

Helling m
ax. 1:7O.S.A.; dik 0.20

afgedekt met grond; dik 0.15 en ingezaaid

 Muraltmuur

Geotextiel type 1

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.50; vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

uitgevuld met

hydr. fosforslakken 0/45mm;

Kreukelberm breuksteen 10-60kg volledig gepenetreerd

 met gietasfalt en afgestrooid met lavasteen 50/150m

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Bestaande

kreukelberm uitgevlakt

-0.94

Overlaging breuksteen 10-60kg; dik 0.50

volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Geotextiel type 2

Ontgraven en na aangebracht glooing

aangevuld met uitkomend materiaal

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

+1.10

+0.04

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Ontgraven en na aangebracht glooing

aangevuld met uitkomend materiaal

1:25

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

-0.32

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Geotextiel type 2

Bestaande

kreukelberm uitgevlakt

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

-0.31

Overlaging breuksteen 10-60kg; opgemengd met

ter plaatse vrijkomende breuksteen; 5-40kg;

dik 0.40 vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt
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aangevuld met grond

Leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na aangebracht grondaanvulling

afgedekt met uitkomende leeflaag

AC 22 base 02; dik 0.06

Hydr. fosforslakken 0/45mm;Geotextiel type 2

O.S.A.; dik 0.20

+3.46

+3.64

1:25

Zand ontgraven; tijdelijk opzij gezet

en na aangebracht glooiing

uitkomend zand terug aangebracht
Overlaging breuksteen 10-60kg; dik 0.40

vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

+0.26

Geotextiel type 2
Bestaande

kreukelberm uitgevlakt

Kreukelberm breuksteen 40-200kg

Overlaging breuksteen 10-60kg; dik 0.40

vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt

Koperslakblokken intact gehouden

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

1:20

Hydr. fosforslakken 0/45mm;

O.S.A.; dik 0.20 afgestrooid met grond

Leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na aangebracht grondaanvulling

afgedekt met uitkomende leeflaag

1:25

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren
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Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik  min. 0.30Geotextiel type 2

Bestaande asfaltweg gehandhaafd

O.S.A.; dik 0.20

aangevuld met grond

AC 22 base 02; dik 0.06

Overlaging breuksteen 10-60kg; dik 0.40

vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt

1:25

Geotextiel type 1

+4.27

Overlaging breuksteen 10-60kg; dik 0.60

Kreukelberm breuksteen 10-60kg;

Bestaande breuksteen herprofileren

-0.66

Overlaging breuksteen 10-60kg; dik 0.60

Schelpen; dik 0.10 op grind; dik 0.10

Geotextiel type 1

+2.95 +2.92

Geotextiel type 2

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

E
:\
(2
0
10
) 
  
S
C
H
E
L
P
H
O
E
K
 W

E
S
T
\
R
E
V
IS
IE
\
R
E
V
IS
IE
 D

E
T
A
IL
S
 0

9
-
0
3
-
2
0
11
.D
W
G

2
/
2
6
/
2
0
14

 8
:4
7
:4
2

F
IL
E
N
A
M
E
:

P
L
O
T
D
A
T
U
M
:

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

1:20

ZLRW-2009-01363B

3939

31019150



Eco-Hydroblokken; dik 0.45; 2600kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met

grond; dik 0.15 en ingezaaid

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

dp53+93

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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  5

.8

uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

Ontgraven en aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 1

Muraltmuur

1:3.1
 (to

nron
dte)

-0.80

1.42

3.43

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

Nieuwe teenconstructie

Geotextiel type 1

AC 22 base O2;

 dik 0.06

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm;

Helling 1:10

Gaten ∅ 80mm;

Bestaande stortsteen uitgevlakt

bestande Hydr. fosforslakken

detail 1

detail 2

1.
18

-1
8.

31
 -0

.8
0

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Eco-Hydroblokken; dik 0.45; 2500kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

AC 22 base O2;

 dik 0.06

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met

grond; dik 0.15 en ingezaaid

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

dp55
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uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

Ontgraven en aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 1

 klei aangebracht +6.00

Aangebracht kleilichaam

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

Nieuwe teenconstructie

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Gaten ∅ 80mm;

Muraltmuur

1:3.1
 (to

nron
dte)

1.39

-0.81

3.43

Geotextiel type 1 Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm;

Helling 1:14

detail 3

detail 2

detail 1
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1:25

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

1:2 2:31:50

aangebracht kleilichaam

3.76

AC 22 base O2;

 dik 0.06 Betongranulaat; dik 0.40

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 1A

aangevuld met klei

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm;

+6.02
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Geotextiel type 2

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren
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O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met

grond; dik 0.15 en ingezaaid

Kreukelberm

breuksteen 10-60kg

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol en zat

gepenetreerd met gietasfaltO.S.A.; dik 0.15

Hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Eco-Hydroblokken; dik 0.45; 2500kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met

grond; dik 0.15 en ingezaaid

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

Hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Eco-Hydroblokken; dik 0.45; 2500kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

HV 0

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

HV 0+27
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uitgevuld met Mijnsteen

uitgevuld met Mijnsteen

Ontgraven en aangevuld met Mijnsteen

Ontgraven en aangevuld met Mijnsteen

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 2

-0.82

-0.79

1.38

1.41

3.43

3.44

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Bestaande stortsteen uitgevlakt

1:3.1
 (to

nron
dte)

1:3.1
 (to

nron
dte)

Helling 1:8

Helling 1
:7

Muraltmuur

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

afgedekt met grond;
dik 0.15

+3.44

+0.97Muraltmuur

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken

 0/45mm; dik 0.30

uitgevuld met

hydr. fosforslakken

detail 4

detail 4

detail 2

detail 2

detail 5

detail 6

detail 7

1:50
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NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

+3.45

+1.40

afgedekt met grond;
dik 0.15

Kreukelberm

breuksteen 10-60kg

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol en zat

gepenetreerd met gietasfaltO.S.A.; dik 0.15

1:3.1
 (to

nron
dte)

1.39

-0.79

+3.44

detail 4

detail 2

Helling 1:33

detail 5

1:50

Muraltmuur

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken

 0/45mm; dik 0.30

uitgevuld met

hydr. fosforslakken

Bestaande stortsteen uitgevlakt
Ontgraven en aangevuld met Mijnsteen

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

uitgevuld met Mijnsteen

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met

grond; dik 0.15 en ingezaaid

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

Hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Eco-Hydroblokken; dik 0.45; 2400kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 2

detail 7

detail 6
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G.H.W.=+1.40

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Kreukelberm

breuksteen 10-60kg

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met

grond; dik 0.15 en ingezaaid

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol en zat

gepenetreerd met gietasfaltO.S.A.; dik 0.15

Hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Eco-Hydroblokken; dik 0.45; 2400kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

HV 400+25
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=0.00
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uitgevuld met Mijnsteen

Ontgraven en aangevuld met Mijnsteen

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 2

-0.83

1.40

3.43

1:3.1
 (to

nron
dte)

Helling 1:8

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

afgedekt met grond;
dik 0.15

+3.43

+0.98Muraltmuur

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken

 0/45mm; dik 0.30

uitgevuld met

hydr. fosforslakken

detail 4

detail 2

detail 5

detail 6

detail 7

1:50
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Kreukelberm

breuksteen 10-60kg

Kreukelberm

breuksteen 10-60kg

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met

grond; dik 0.15 en ingezaaid

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol en zat

gepenetreerd met gietasfaltO.S.A.; dik 0.15

Hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Eco-Hydroblokken; dik 0.45; 2400kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm

breuksteen 40-200kg

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol en zat

gepenetreerd met gietasfaltO.S.A.; dik 0.15

Hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Eco-Hydroblokken; dik 0.45; 2400kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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uitgevuld met Mijnsteen

uitgevuld met Mijnsteen

Ontgraven en aangevuld met Mijnsteen

Ontgraven en aangevuld met Mijnsteen

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 2

-0.81

-0.78

1.39

1.44

3.44

3.45

1:3.1
 (to

nron
dte)

1:3.1
 (to

nron
dte)

Helling 1
:6

Helling 1:11

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met

grond; dik 0.15 en ingezaaid

afgedekt met grond;
dik 0.15

afgedekt met grond;
dik 0.15

+3.43

+0.90

+0.91

+3.44

Muraltmuur

Muraltmuur

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken

 0/45mm; dik 0.30

uitgevuld met

hydr. fosforslakken

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken

 0/45mm; dik 0.30

uitgevuld met

hydr. fosforslakken

detail 4

detail 4

detail 2

detail 2

detail 5

detail 5

detail 6

detail 6

detail 7

detail 7

1:50
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

 

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

G.H.W.=+1.40

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol en zat

gepenetreerd met gietasfaltO.S.A.; dik 0.15

HV 1000

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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uitgevuld met Mijnsteen

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 3

+3.44

+1.401:3.1
 (to

nron
dte)

+3.46

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

Nieuwe teenconstructie

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

uitgevuld met hydr.

fosforslakken 0/45mm
Muraltmuur

afgedekt met grond;
dik 0.15

detail 2

detail 9

1:50

-0.78

+3.43

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

uitgevuld met hydr.

fosforslakken 0/45mm
Muraltmuur

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven Ontgraven en aangevuld met Mijnsteen

Nieuwe teenconstructie

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

uitgevuld met Mijnsteen

detail 8

detail 2

+3.46

+0.60

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

 

O.S.A.; dik 0.15

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

afgedekt met grond;
dik 0.15

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

HV 1200

1:50
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt

Eco-Hydroblokken; dik 0.45; 2500kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Hydroblokken; dik 0.50; 2400kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

 

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met

grond; dik 0.15 en ingezaaid

O.S.A.; dik 0.15

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

HV 1200+90

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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uitgevuld met Mijnsteen

Ontgraven en aangevuld met Mijnsteen

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 3

G.H.W.=+1.40

+1.40

+3.45

-0.79

1:3.1
 (to

nron
dte)

+3.47

+1.43

Steenslag 14/32mm; dik 0.08 op geotextiel type 1

Nieuwe teenconstructie

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

uitgevuld met hydr.

fosforslakken 0/45mm
Muraltmuur

afgedekt met grond;
dik 0.15

detail 8

detail 2

detail 9
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O.S.A.; dik 0.20

afgedekt met grond

dik 0.15 en ingezaaid

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg
vol en zat gepenetreerd

met gietasfalt en

Overlaging

breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.50;

vol en zat gepenetreerd

met gietasfaltOverlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.50 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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=0.00
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Geotextiel type 1

Geotextiel type 2

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Aangesloten met asfaltmastiek; breed 0.30

Geotextiel type 2

Muraltmuur

-1.37

+1.27

detail 12

detail 13

detail 14
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

 breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.50; vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20

afgedekt met grond

dik 0.15 en ingezaaid

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

Vol en zat
gepenetreerd met gietasfalt

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-2
5.

6
 -1

.5
5

-1
8.

97
 -0

.9
4

-1
1.

65
  1

.4
9

 -8
.0

7
  2

.5
6

 -4
.6

6
  3

.5
4

 -1
  4

.0
7

  0
  4

.9

  0
.0

3
  4

.6
2

uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 4B

Muraltmuur

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven -0.94

+1.49

+3.54

uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

Helling 1
:7

detail 15

detail 14 1:50

0
.5
7
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gewijzigd

rijkswaterstaat
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accoord
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d.d.
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Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.50; vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

 
Kreukelberm

breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50; volledig gepenetreerd
met gietasfalt en afgestrooid met

lavasteen 60/150mm
O.S.A.; dik 0.15

afgedekt met grond;
dik 0.15 en ingezaaid

O.S.A.; dik 0.15
afgedekt met grond;
dik 0.15 en ingezaaid

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.50; vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-2
5.

78
 -0

.2
4

-2
1.

71
 -0

.0
3

-1
8.

74
  0

.8
7

 -5
.8

  4
.3

5

 -2
.4

1
  4

.5
1

  0
.1

4
  4

.6
1

  2
.8

9
  4

.4
9

  5
.9

6
  4

.3
4

 1
2.

63
  1

.9
1

 1
4.

11
  1

.3
2

 1
4.

96
  0

.8
9

 1
6

  0
.6

1

 2
1.

85
  0

.2

uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 4C

-0.03

+1.40

+3.48 +3.46

+1.40

+0.43Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken

 0/45mm; dik 0.30

uitgevuld met

hydr. fosforslakken

Helli
ng 1:

4
Helling 1:4

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

detail 7
detail 7

Geotextiel type 2

Bestaande stortsteen uitgevlakt

1.
17

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren
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Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.50; vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

 

O.S.A.; dik 0.20 afgestrooid met grond

O.S.A.; dik 0.20
afgedekt met grond
dik 0.15 en ingezaaid

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-5
0.

32
 -0

.2
8

-4
5.

42
 -0

.0
4

-4
3.

19
  0

.6
3

-3
4.

85
  3

.6
9

-3
2.

49
  4

.5
1

-2
7.

16
  4

.6

-1
1.

9
  4

.6
4

 -2
.8

5
  4

.7
3

uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 4

-0.05

+1.40

+3.69

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken

0/45mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

+4.51 +4.60 +4.64 +4.73

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Geotextiel type 2

detail 10

detail 11

0
.8
5

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren
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gewijzigd
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NAP

NAP

dp55+75

dp56

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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9.

82
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3
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65
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3

 -5
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2
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4

 -4
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2
  6

.2

 -3
.3

7
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.9
1

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 5

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 5

Zand ontgraven; tijdelijk opzij gezet

en na aangebracht glooiing

uitkomend zand terug aangebracht

Zand ontgraven; tijdelijk opzij gezet

en na aangebracht glooiing

uitkomend zand terug aangebracht

1:25

1:25

detail 16

detail 17

detail 16

detail 17
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0
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren
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NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

dp57+52

dp56+40

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-3
7.

71
  0

.6
2

-3
3

  0
.7

6

-2
7.

82
  2

.7
5

-2
5.

18
  3

.7
3

-2
3.

27
  4

.2
5

-2
3.

04
  4

.0
5

-1
9.

71
  4

.2

-1
8.
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  4

.7
2

-1
6.

38
  5

.2
1
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4.

23
  6

-1
2.

8
  6

.2
4

-1
0.

95
  6

.2
2

 -9
.1

1
  5

.9
1

-3
8.

2
  0

.3
8

-3
3.

65
  0

.6
3

-2
9.

68
  1

.9
1

-2
7.

55
  2

.7
1

-2
4.

88
  3

.6
9

-2
2.

71
  4

.0
1

-1
9.

41
  4

.1
4

-1
8.

32
  4

.2
4

-1
5.

63
  5

.3
5

-1
3.

71
  5

.9
2

-1
1.

66
  6

.1
3

 -9
.2

  5
.8

8

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 6

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 6

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

+4.05

+4.01

+0.04

+0.58

1:25

1:25

detail 18

detail 19

detail 19

detail 18

Zand ontgraven; tijdelijk opzij gezet

en na aangebracht glooiing

uitkomend zand terug aangebracht

0
.8
9

0
.8
7

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd
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getekend
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in
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NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

dp61+10

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-3
9.

32
 -0

.0
5

-3
4.

76
  0

.2
2

-2
9.

97
  2

.1
1

-2
7.

61
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.9
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.7
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91
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.0
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2
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4.

7
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.8
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-1
3.

37
  6

.1
6

-1
1.

84
  6

.2
2

-1
0.

5
  6

.1
4

 -9
.5

2
  5

.9
6

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 6

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

+4.09

-0.25

1:25

aangevuld met klei

detail 19

detail 18

Zand ontgraven; tijdelijk opzij gezet

en na aangebracht glooiing

uitkomend zand terug aangebracht

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

detail 19

+0.04

+4.10

1:25

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

Zand ontgraven; tijdelijk opzij gezet

en na aangebracht glooiing

uitkomend zand terug aangebracht

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven Geotextiel type 2

detail 18

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

dp60
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren
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gewijzigd
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Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

dp61+10

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-3
2.

26
 -0

.0
5

-2
7.

71
  0

.2
2

-2
2.

41
  2

.3
1

-1
8.

56
  3

.6
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 -2
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6

Geotextiel type 2

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 7

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

-0.28

+4.10

aangevuld met klei

1:25

detail 20

detail 21

dp63

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

Geotextiel type 2

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

aangevuld met klei

detail 21

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven
Geotextiel type 2

detail 20

+3.92
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
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Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

dp63+65

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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Geotextiel type 2

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 7

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

-0.32

+3.82

aangevuld met klei

1:16

detail 20

detail 21
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NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

dp63+65

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 8

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Bestaande stortsteen uitgevlakt

aangevuld met klei

-0.28

+3.84

1:16

detail 20

detail 21

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

dp67

1:25

detail 21

detail 20

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

aangevuld met klei

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15
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NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

dp69

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 8

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Bestaande stortsteen uitgevlakt

aangevuld met klei

+0.11
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detail 20

detail 21
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NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond

en ingezaaid

afgedekt met grond; dik 0.15

Overlaging breuksteen 10-60kg;

opgemengd met terplaatste vrijgekomen breuksteen 5-40kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg;

opgemengd met terplaatste vrijgekomen breuksteen 5-40kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

dp69+59

dp70

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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Hoogte t.o.v. NAP
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beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

beton granulaat 0/31,5 dik 0,30 cm

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 9

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 9

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

aangevuld met klei

aangevuld met klei
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+3.90

+0.13

+4.07

detail 22

detail 22

detail 23

detail 23
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Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Voor werkzaamheden leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na terug aangebracht zand afgedekt met uitkomende leeflaag

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

dp71+15

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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Geotextiel type 2

Geotextiel type 2
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DWARSPROFIEL 9

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven
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detail 22

detail 23
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Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg
Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

dp71+50

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

SCHAAL1:100

DWARSPROFIEL 9A

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Voor werkzaamheden leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na terug aangebracht zand afgedekt met uitkomende leeflaag

Zand ontgraven; tijdelijk opzij gezet

en na aangebracht glooiing

uitkomend zand terug aangebracht

aangevuld met uitkomend zand ter

plaatse van nieuw aan te brengen overlaging
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detail 24
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Overlaging Ro-Dense

laagdikte 0.40 vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg O.S.A.; dik 0.20

Zand ontgraven 4m vanuit zijkant weg,

en verwerkt in nieuwe duinenpartij
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Bestaande stortsteen uitgevlakt
Geotextiel type 2

1:25

Leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na aanbrengen grondaanvulling

afgedekt met uitkomende leeflaag

aangevuld met klei

+1.19

+3.40 +3.64

detail 25

detail 26

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

0
.9
0

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

O.S.A.; dik 0.20

Overlaging Ro-Dense

laagdikte 0.40 vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg

Leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na aanbrengen zandaanvulling

afgedekt met uitkomende leeflaag

aangevuld met klei

Zand ontgraven 4m vanuit zijkant weg,

en verwerkt in nieuwe duinenpartij

1:25

+3.47

+0.41 detail 25

detail 27

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven
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AC 22 base O2;

 dik 0.06O.S.A.; dik 0.20

Overlaging Ro-Dense

laagdikte 0.40 vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg

Zand ontgraven 4m vanuit zijkant weg,

en verwerkt in nieuwe duinenpartij
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aangevuld met klei
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+0.29

+1.28
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+3.46
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Bestaande stortsteen uitgevlakt

Leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na aanbrengen zandaanvulling

afgedekt met uitkomende leeflaag

Geotextiel type 2

detail 25

detail 27

AC 22 base O2;

 dik 0.13

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven
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AC 22 base O2;

 dik 0.06

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt
AC 22 base O2;

 dik 0.06

Ontgraven zand

en aangevuld met grond

NAP

G.H.W.=+1.40

0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg
AC 22 base O2;

 dik 0.06

Leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na aangebracht zandaanvulling

afgedekt met uitkomende leeflaag

NAP

G.H.W.=+1.40

0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Ontgraven zand

en aangevuld met grond

Zand ontgraven 4m vanuit zijkant weg,

en verwerkt in nieuwe duinenpartij

Zand ontgraven 4m vanuit zijkant weg,

en verwerkt in nieuwe duinenpartij

aangevuld met uit het werk vrijgekomene mijnsteen

en hydr.fosforslakken 0/45mm

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

dp75+11

dp76
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Leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na aanbrengen zandaanvulling
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Bestaande stortsteen uitgevlakt
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+3.47

+2.99

+3.47

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik min. 0.40

1:25
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Bestaande asfaltweg gehandhaafd

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2

detail 25

detail 25

detail 28

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

AC 22 base O2;
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AC 22 base O2;

 dik 0.06

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt
O.S.A.; dik 0.20;

 breedte variabel

Leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na aangebracht grondaanvulling

afgedekt met uitkomende leeflaag

Aangevuld met zand leeflaag

NAP

G.H.W.=+1.40

0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

aangevuld met uit het werk vrijgekomene mijnsteen

en hydr.fosforslakken 0/45mm

Geotextiel type 2
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Geotextiel type 1

Bestaande stortsteen uitgevlakt

+0.20

+2.30

+4.27

1:25

Bestaande asfaltweg gehandhaafd

Geotextiel type 2

detail 25

detail 28

NAP

G.H.W.=+1.40

0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

dp77

aangevuld met uit het werk vrijgekomene mijnsteen

en hydr.fosforslakken 0/45mm

Geotextiel type 2

Bestaande asfaltweg gehandhaafd

1:25

Leeflaag dik 0.20 ontgraven; opzij gezet

en na aangebracht zandaanvulling

afgedekt met uitkomende leeflaag

Ontgraven zand

en aangevuld met grond

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40 vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt
Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg
AC 22 base O2;

 dik 0.06

detail 28

detail 25

Bestaande stortsteen uitgevlakt

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 2
aangevuld met klei
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4.00

Geotextiel type 2 Geotextiel type 1
aangevuld met uit het werk vrijgekomen zand

3.00

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte; 0.60

1:8

Schelpen; dik 0.10 op grind; dik 0.10

NAP

G.H.W.=+

=0.00

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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detail 29

detail 30
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G.H.W.=+1.40

NAP=0.00

Geotextiel type 1

3.00

1:8

Geotextiel type 2

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kgOverlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte; 0.60

Schelpen; dik 0.10 op grind; dik 0.10

aangevuld met uit het werk vrijgekomen zand

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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  5
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1
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detail 30

detail 29
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-0.40

Bestaande stortsteen uitvlakken

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren
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gecontroleerd
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schaal

d.d.

d.d.

d.d.
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NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Geotextiel type 2

4.00

Geotextiel type 1

3.00

1:8

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte; 0.60

Schelpen; dik 0.10 op grind; dik 0.10

aangevuld met uit het werk vrijgekomen zand

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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detail 30

detail 29
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Alle maten in het werk controleren
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NAP=0.00

Geotextiel type 1

G.H.W.=+1.40
1:8

Geotextiel type 2

3.00

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kgOverlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte; 0.60

Schelpen; dik 0.10 op grind; dik 0.10

aangevuld met uit het werk vrijgekomen zand

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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detail 30
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NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

4.00

Geotextiel type 1

1:10

Geotextiel type 2

3.00

NAP=0.00

Geotextiel type 1

10.00

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte; 0.60

Schelpen; dik 0.10 op grind; dik 0.10

Schelpen; dik 0.10 op grind; dik 0.10

aangevuld met uit het werk vrijgekomen zand
aangevuld met uit het werk vrijgekomen zand

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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Hoogte t.o.v. NAP
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detail 30

detail 29-0.18
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

4.00

G.H.W=+1.40

NAP=0.00

1:6

Geotextiel type 2

3.00

Geotextiel type 1

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kgOverlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte; 0.60

Schelpen; dik 0.10 op grind; dik 0.10

aangevuld met uit het werk vrijgekomen zand

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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detail 30
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Plaats werk

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

 bestaand asfalt hersteld met AC 22 Base O2; dik 0.06

t.p.v. aansluiting bestaande rijbaan ingefreesd

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 0.70

ECO-hydroblokken; dik 0.45; 2400kg/m

ingewassen met steenslag 4/32mm

hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook;

O.S.A.; dik 0.20; breed 4.00

Onderhoudsstrook;

AC 22 base O2; dik 0.06 breed 3.50

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Parkeerterrein hersteld

Opgehoogd en geprofileerd

met betongranulaat

 OSA; dik 0.20

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 0.70

ECO-hydroblokken; dik 0.45; 2400kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

O.S.A; dik 0.15

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40;vol-en-zat

 gepenetreerd met gietasfalt

 kleilichaam aangebracht

O.S.A; dik 0.20

O.S.A.; dik 0.15

muraltmuur

O.S.A; dik 0.20

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Onderhoudsstrook;

O.S.A. dik 0.20;

breed 3.00

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Onderhoudsstrook;

O.S.A. dik 0.20;

breed 3.00

 OSA; dik 0.20

Glooiing aangesloten op bestaande situatie d.m.v.

breuksteen 10-60kg gepenetreerd met gietasfalt

muraltmuur

ECO-hydroblokken; dik 0.45; 2500kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

ECO-hydroblokken; dik 0.45; 2600kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

AC 22 base O2; dik 0.06

+3.45

+1.40

Teen -0.80

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen
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Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 0.70

ECO-hydroblokken; dik 0.45; 2400kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 0.70

patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

ECO-hydroblokken; dik 0.45; 2500kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

hydroblokken; dik 0.50; 2400kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 0.70

ECO-hydroblokken; dik 0.45; 2400kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook;

O.S.A.; dik 0.20; breed 4.00

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 1.10

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 1.10

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Nieuwe kreukelberm

aangesloten op

fundering oude gemaal

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 0.70

ECO-hydroblokken; dik 0.45; 2400kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

hydroblokken; dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40;vol-en-zat

 gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm; breuksteen

40-200kg; dik 0.70

patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt

Kreukelberm; breuksteen

40-200kg; dik 0.70

patroongepenetreerd

(stroken) met gietasfalt

Kreukelberm; breuksteen

10-60kg; dik 0.50

volledig gepenetreerd

met gietasfalt

O.S.A; dik 0.20

O.S.A.; dik 0.15

Onderhoudsstrook O.S.A.; dik 0.20

O.S.A; dik 0.20

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40;

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20

O.S.A.; dik 0.20

Aanwezige betonelementen

verwerkt in de nieuwe kreukelberm

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.50; volledig gepenetreerd

met gietasfalt en afgestrooid met

lavasteen 60/150mm

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.50; vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.50; volledig gepenetreerd

met gietasfalt en afgestrooid met

lavasteen 60/150mm

muraltmuur

muraltmuur

muraltmuur

muraltmuur

muraltmuur

+3.45

+1.40

Teen -0.80

+3.45

+1.40

Teen -0.80

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 1.10

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40;

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Plaats werk

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in
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Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt

Onderhoudsstrook;

O.S.A. dik 0.20;

breed 3.00

Onderhoudsstrook;

O.S.A. dik 0.20;

breed 3.00

Aangevuld met klei

nieuw raster

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.80

Plaats werk

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.
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in
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Plaats werk

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Schelpen op grind

Overlaging breuksteen

10-60kg; laagdikte; 0.60

Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg; dik 0.60

Alvorens te overlagen t.p.v. aansluitingen op loswal

ca 2m koperslakblokken verwijderd; uitgevuld met

Ro-Dense en volledig gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; aangesloten

op bestaande loswal

O.S.A.; dik 0.20
Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 0.70

Overlaging Ro-Dense

laagdikte 0.40; vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg; dik 0.70

Onderhoudsstrook;

AC 22 base O2; dik 0.06 breed 4.50

 hekwerk

nieuw raster

Aangevuld met klei

Aangevuld met klei

Overlaging breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol-en-zat

gepenetreerd met gietasfalt
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