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K28

E1003

E1004

K27 A01

A02

A03

A05

A04

O070301

O070302

F110302

F110202
F110102

M26

A06

A07

A08

K26

E1309E1308E1307

E1303E1302E1301

E1306E1305E1304

E1311
E1310

E1312

E1313
E1314
E1315

F1102

F1103

F1101

Z28

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Hydroblokken dik 0.30; 2300kg/m³

ingewassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 2.50

Teen -1.00

+4.00

OSA; afgedekt met klei Cat.2

Onderhoudsstrook, breed 3.00;
AC 11 surf DL-B, dik 0.035;
AC 16 surf DL-B, dik 0.045

+3.90

Onderhoudsstrook, breed 3.00;
AC 11 surf DL-B, dik 0.035;
AC 16 surf DL-B, dik 0.045

Teen -0.50 +3.90

+4.50

+4.50

+3.20

5.00

Betonnen trapconstructie;

+1.70

Klei; dik 1.05

Overlaging;  AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Overlaging;  AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Jeugdhonk; nieuwe lokatie
Onderhoudsstrook;

 aangesloten op havenplateau

Asfalt; AC 11 surf DL-B; dik 0.035 op asfalt; AC 22 bind TL-B; dik 0.05
op asfalt; AC 22 base OL-B; dik 0.05 op funderingslaag; dik 0.20

+4.50

Asfalt ingefreesd

Opgesloten met betonbanden

+1.00

+1.00

Taludhelling verloopt van;
1:2 naar 1:3

Betonnen brugplaat opgelegd
op stalen hoeklijn bevestigd
aan damwand

Betonnen trap inclusief houten leuning, hersteld

Hydroblokken dik 0.30; 2300kg/m³;
 ingewassen met steenslag 4/32mm

afgedekt met klei Cat.2; dik 0.50

Gekantelde (haringman) betonblokken;
scheiding 0.50x0.50x0.20/0.25

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Botenhelling

Trap aangepast aan nieuwe situatie

Betonnen trap aangebracht

op klei; dik 1.40

Mantelbuis PVC 125mm;
onder OSA en door damwand gevoerd en

waterdicht afgedopt; bob +1.70

Nog te plaatsen
schakelkast (door derden)

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Betonnen trapconstructie; incl. RVS-leuning

Bestorting verloopt

van; -1.00 naar -1.70

AC surf DL-B tot -1.20

Gietasfalt tot -1.50

Asfalt ingefreesd

Bestaande kruin aangepast

Kruin

Kabelsleuf; Opbouw nieuwe wegconstructie;

zoals is weergegeven in DWP12

Mantelbuis Ø90 (ribbel)
Mantelbuis Ø90 (ribbel)

Trekput (pvc-buis)
O.S.A. (langs gehele havenplateau);

 dik 0.20 afgedekt met

klei Cat.2; dik 0.20 en ingezaaid

Mantelbuis Ø125 (ribbel)

Waterbouwasfalt; dik 0.10

voorzien van AC 11 Surf DL-B; dik 0.035

13a

Biggenruggen 0.15x0.20x0.90 12st.;

kleur grijs gelijmd op asfalt

12d

12c
12f

12e

Afsluitpaal (wegneembaar); 2x

OSA; afgedekt met uitkomende materialen

Aangevuld met klei Cat.2

12g

Voor dwarsprofiel 1 zie tekening ZLRW-2012-01076
Voor details zie tekening ZLRW-2012-01090

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

T

Mantelbuis 80mm

Mantelbuis 125mm

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

515

1:500

31052562

ZLRW-2013-1325
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