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LEGENDA

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Gemaakt werk

Bestaande situatie

Overlaging breuksteen

Betonzuilen (Hydroblock) 

Gekantelde Haringmanblokken 

Dwarsprofiel

Grindasfalt 

Lokatie gemaakt werk

Overzicht
Schaal 1 : 500000

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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Situatie van dp566 tot Noordnol  

ZL-5750   

ZLRW 2008-01023

 1:500 
04-02-2008

4  1 

04-02-2008

04-02-2008

Voor dwarsprofiel 1 en 2 zie tekening ZLRW 2008-01024

Voor dwarsprofiel 3, 4 en 5 zie tekening ZLRW 2008-01025

Voor dwarsprofiel 6 en 7 zie tekening ZLRW 2008-01026
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dp565

Kreukelberm Breuksteen 10-60kg,

gepenetreerd met patroon "stroken"

met gietasfalt

Kreukelberm Breuksteen 10-60kg,

gepenetreerd met patroon "stroken"

met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg, dik 0.50

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg, dik 0.50

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt
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dp566

Verborgen glooiing van Breuksteen

10-60kg, dik 0.50 vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Verborgen Kreukelberm Breuksteen

10-60kg, breed 5.00, dik 0.50
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LEGENDA

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Gemaakt werk

Betonzuilen (Hydroblock)

Bestaande situatie

Hydraulische Fosforslakken 0/40 mm

Kreukelberm

Gekantelde Haringmanblokken

Voor situatie zie tekening ZLRW 2008-01023

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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Dwarsprofielen 1 en 2

ZL-5750   

ZLRW 2008-01024

1:100
04-02-2008

4 2

04-02-2008

04-02-2008

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Fosforslakken 0/40 mm dik 0.40

Geotextiel type 2

Dwarsprofiel 1
schaal 1:100

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonband 1.00x0.50x0.12/0.07 Zandlijn

1:3.8

1:24

Kreukelberm breuksteen 10-60kg,

breed 5.00 dik 0.50

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Steenslag 4/20mm dik 0.10

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x(0.20x0.02) lang 3.00

Gekantelde Haringmanblokken

0.50x0.50x0.20

Grondverbetering van:

fosfo
rsla

kken 0/40mm dik 1.00
Grondverbetering van:

fosfo
rsla

kken 0/40mm dik 1.40

Grondverbetering van:

klei dik 1.40

Grindasfaltbeton

dik 60mm

Gras

Gras

N.A.P. 0.00

G.H.W. = NAP+2.10

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.80, h.o.h. 0.20
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1:3.6

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Zandlijn

Gras

schaal 1:100

Dwarsprofiel 2

1:3.9

1:24

Bestaande asfaltverharding
Gekantelde Haringmanblokken

0.50x0.50x0.20

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Betonband 1.00x0.50x0.12/0.07

Kreukelberm breuksteen 10-60kg,

breed 5.00 dik 0.50

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x(0.20x0.02) lang 3.00

Grondverbetering van:

fosfo
rsla

kken 0/40mm dik 1.00
Grondverbetering van:

fosfo
rsla

kken 0/40mm dik 1.40 Grondverbetering van:

klei dik 1.40

Steenslag 4/20mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Steenslag 16/32mm dik 0.10

N.A.P. 0.00

G.H.W. = NAP+2.10

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.80, h.o.h. 0.20
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LEGENDA

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Gemaakt werk

Betonzuilen (Hydroblock)

Bestaande situatie

Hydraulische Fosforslakken 0/40 mm

Kreukelberm

Gekantelde Haringmanblokken

Overlaging gepenetreerde Breuksteen

04-02-2008

04-02-2008

Voor situatie zie tekening ZLRW 2008-01023

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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Dwarsprofielen 3, 4 en 5 

ZL-5750    

ZLRW 2008-01025

 1:100 
04-02-2008

4 3 

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

schaal 1:100

Dwarsprofiel 3

1:3

1:4.5

Bestaande 

stalen damwand

Bestaand

grof grind 

1.00x1.00

Bestaande asfalt

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x(0.20x0.02) lang 3.00

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.50, h.o.h. 0.33
Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 2 met

Glooiing van breuksteen 10-60kg dik 0.50

gepenetreerd met patroon "stroken" 

met gietasfalt

Glooiinig van breuksteen 10-60kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

G.H.W. = NAP+2.10

N.A.P. 0.00

Sluit aan tegen betonnen duiker

terrein EPZ
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Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Asfalt

schaal 1:100

Dwarsprofiel 4

Zand

Afvoergoot van inlaat kerncentrale

1:3.9

1:5.4

1:4.6

1:3.9

Bestaande asfalt

Bestaande 

houten damwand

Bestaand

grof grind 

1.00x1.00

Glooiinig van breuksteen 10-60kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Glooiing van breuksteen 10-60kg dik 0.50

gepenetreerd met patroon "stroken" met gietasfalt

N.A.P. 0.00

G.H.W. = NAP+2.10

Prefab 

afvoerkanaal

Geotextiel type 2

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.50, h.o.h. 0.33

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x(0.20x0.02) lang 3.00

Gekantelde Haringmanblokken

0.50x0.50x0.20

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Kreukelberm breuksteen 10-60kg,

breed 5.00 dik 0.50

Betonband 1.00x0.50x0.12/0.07

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.80, h.o.h. 0.20

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x(0.20x0.02) lang 3.00

Grondverbetering van:

fosforslakken 0/40mm dik 1.40

Grondverbetering van:

fosfo
rsla

kken 0/40mm dik 1.00

Steenslag 4/20mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Steenslag 16/32mm dik 0.10

2
.5

9
6

.7
1

0
.9

8
8

.6
1

9
.0

6
2
.5

4

1
.4

3
1

0
.4

4

2
.3

5
1

3
.7

8

3
.9

8
2
0
.1

1

4
.4

0
2

5
.9

7

4
.3

4
2

8
.4

3

0
.9

6
4

3
.8

9

-2
.0

0
5
5
.5

6

-2
.8

5
6

0
.7

4

1:3.8

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

prefab 

afvoerkanaal
Beton

schaal 1:100

Dwarsprofiel 5

Zand

Afvoergoot van inlaat kerncentrale

1:8
Kant kreukelberm

(bestaand)

Lessinische + asfalt

(bestaand)

Fosforslakken 0/40 mm dik 0.40

Geotextiel type 2

Grindasfaltbeton

dik 60mm

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.30, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Betonband 1.00x0.50x0.12/0.07

Kreukelberm breuksteen 10-60kg,

breed 5.00 dik 0.50

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven
Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x(0.20x0.02) lang 3.00

Grondverbetering van:

fosforslakken 0/40mm dik 0.80

Bestaande perkoenpalen

N.A.P. 0.00

G.H.W. = NAP+2.10

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.80, h.o.h. 0.20
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LEGENDA

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Gemaakt werk

Betonzuilen (Hydroblock)

Bestaande situatie

Hydraulische Fosforslakken 0/40 mm

Kreukelberm

Overlaging gepenetreerde Breuksteen

Bestaande Haringmanblokken

Voor situatie zie tekening ZLRW 2008-01023

04-02-2008

04-02-2008

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
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Dwarsprofielen 6 en 7                                           

ZL-5750    

ZLRW 2008-01026

 1:100      
04-02-2008

4  4  

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

schaal 1:100

Dwarsprofiel 6

1:4.4

Kreukelberm breuksteen 10-60kg,

breed 5.00 dik 0.50

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.80, h.o.h. 0.33

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x(0.20x0.02) lang 3.00

Geotextiel type 2 met

opgestikte non-woven

Geotextiel type 2

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Grindasfaltbeton dik 60mm

op fosforslakken 0/40 mm dik 0.40

Verborgen glooiing van breuksteen 10-60kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Grondverbetering van:

fosforslakken 0/40mm dik 1.40

N.A.P. 0.00

1
.0

0
2

3
.2

2

3
.9

0
3

5
.8

7

4
.3

3
3
7
.9

0

4
.5

8
4

4
.9

9

4
9

.2
8

4
.5

7

4
.5

9
5

3
.6

2

4
.6

0
5

7
.5

8

4
.4

0
6

2
.7

9

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Zandlijn

schaal 1:100

Dwarsprofiel 7
Bestaande Haringmanblokken

afm.0.50x0.50x0.25
Bestaande 

asfaltverharing

Glooiinig van breuksteen 10-60kg dik 0.50

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel type 2

ca.1:10.35

N.A.P. 0.00

G.H.W. = NAP+2.10 Sluit aan tegen asfalt

terrein EPZ
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