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dienst landelijk gebied
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instelling/bedrijf Projectbureau Zeeweringen 13-6-2000

ter attentie va"
funumm8l'

Paul Prast ~o.-3 mi +,,'<34--, 'je:."" W'IIe-y.,
0113-216124 aantal pagina's 4

kenmvk indusief deze

-' van
c:olltaCl;persoon Amout Kruijshaar

kenm.rk

opmerkingen Paul,

Hierbij mijn detail ad\ries voor de Ser-Lippenspolder.
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Advies landschQppelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde

.. :9ijlcvr,k:. Ser·Lippenspolder

~atum: . 13juni 2000

Door: A. )(ruijshooT1 Dienst Landelijk Gebied

P.02

I

·Aanleiding
ln 1996.is'een begin gemaakt met de versterking van de zeeweringen langs de
Westerschelde. Door R;jkswaterstaat werd geconstateerd dat bij de werkzaamheden
versc_hfllenin de vormgeving optraden tussen de dijkvakkenwaaruit de zeewering
bestaat. Daarom is aan de Dienst LandelijkGebied (DLG)gevraag een landschapsvisie op
de zeeweringen van de Westerschelde op te stellen. Deze is in november 1998
liast.geiteLd:door het projectbureau Zeeweringen.
Vanaf dit 'mpment wordt bij elk op te stellen bestek voor de aanpassing van de
zeewerinqen van de Westerschelde rekening gehouden met de adviezen uit de

.. Ian~sc~~psvisie.

;. ·:~a,nd5d,.psvisie
Het ·lar.tdsèhap op en rond de zeewering wordt bepaald door de Westerschelde en door
.de zeewering zelf, die zich als een continu lijnvormig element door het landschap
beweegt. Uit de landschapsvisie blijkt dat de continuiteit wordt bepaald door:
• Oe wl(lterdynamiek;
.~ De v~getQtie;
•. De '1J1Storlsche dfjkopbouw;
...•' De:waterkerende functie.

.. 'Het con~nue, lijnvormige kenmerk van de zeewering dreigt echter te verdwijnen. Op
basisvan technische randvoorwaarden, de (min of meer toe\laUige) beschikbaarheid van
het materiaal' en de aanwezige natuurwaarden en -potenties en administratieve grenzen
worden verschillende typen bekledlngsmaterialen toegepast. Hierdoor treden grote
verschillen op binnen dljkvakken en tussen de dijkvakken onderling.
De landschapsvisie geeft aan hoe bij de aanpassingen van de glooiingen aantasting van
het-beeld voorkomenIbeperkt kan worden. Het beeld bestaat uit een horizontale
zonering van bekledfngsmater1alen op het dijklichaam en is tot stand gekomen door het
patroon van bekledingsmaterialen te laten 'reageren' op de eerder genoemde aspecten.

Het advies· komt in het kort neer op de volgende punten:
1. Het benadrukken van de horizontale opbouw door het toepassen van verschillende

materialen in de onder- en de boventafel;
2. Donkere materialen gebruiken in de ondertafel;
3. L.ichtematerialen gebruiken in de boventafel;
·4. Vertte:aleovergangen beperken en zo mtn mogelijk in de boven- en ondertafellaten
. samenvaUen;
S· ·Ond~houdspad niet met asfalt verharden, maar bijvoorbeeld met betonblokken, om

zo rrii~mogelijk de grasberm te onderbreken;
6. In d@:landschapsvisie genoemde cultuurhistorische en recreatieve elementen krijgen

extra .aandacht;
7. Het afs~roo;en van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller

vestiging van.grassen;

'Dijkval( Ser~Lippenspolder .
:Oeonder.tàfel op d;t dijkvak is voor een deel voldoende getest. Het westelijke deel is
grotendeels onvoldoende getest. De betonblokken en koperslakblokken in de boventafel
zijn echter onvoldoende sterk en worden daarom verwijderd. Recente opnamen hebben
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,uitge~ez~n dat d~ milieu-inventarisatie nfet meer actueel is. Hierdoor zijn twee
, hccfdatternatieven ontstaan.

Het eerste altern~tief gaat uit van het gebruik van waterbouwasfalt. Dit kan alleen als de
,nieuwe bevindingen uit de mmeu-inventarisatie niet worden meegenomen. Het
waterbou.wasfalt heeft niet de voorkeur vanuit de landschapsvisie, vanwege de kleur, de
textuur, de cultuurhistorie en het ontbreken van de doorgroei van grasvegetatIes.
De ondertafel bestaat in dit geval uit basalt in het oostelijk deel eventueel aangevuld
met betonzuilen in het westelijk deel.

,Resu,ltaat alternatief i:
1. De horizontale opbouw is door het toepassen van verschiUende materialen in de

onder- en de boventafel benadrukt;
2. De basaltblokken in de ondertatel voldoen wel aan het adv;es van de landschapsvisie

de betonzuUen voldoen niet aan de landschapsvisie:
3. Het gèbruik van waterbouw asfalt in de boventafel past met in de landschapsvisie;
4. Vertic~te,overgangen zijn alleen in de ondertafel aanwezig en vallen dus niet samen
, met overgangen in de boventafel;

5. Voor he~onderhoudspad van asfalt zijn nog geen alternatieven bekend. Geadviseerd
wotdt.daarom om het pad te voorzien van een slijtlaag die qua kleur aansluit op de
bov.entafeL Dit beperkt de impact van het onderhoudspad;

6~ Hef af strooien van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller
vestiging van grassen is niet mogelijk;

H,et-~eede alternatief gaat uit van het gebruik van betonzuilen in de boventafel Hierbij
Zijn twee varianten mogelijk. De eerst variant (za) gaat uit van een boventafel die geheel
ü;t betpnzuiLen bestaat. De tweede variant (2b) gaat uit van betonzuilen, afgewerkt met
enkele' meters asfalt naar het onderhoudspad toe.
Het eerste alternatief heeft veruit de voorkeur. Het tweede alternatief creëert een nieuwe
niet bestaan de zone en komt zo niet overeen met de landschapsvisie.

Resultaat alternatief za:
1. ,De:,hon;zontale opbouw is door het toepassen van verschillende materialen in de

onder- en de boventafel benadrukt;
2. 'De basaltblokken in de ondertafel voldoen wel aan het advies van de landschapsvisie

de 'betonzuilen voldoen niet aan de landschapsvis;e;
3· H~tgebruik van betonzuiLen in de boventafel past in de Landschapsvisie;
4. Verticale overgangen zijn aLLeeneventueel in de ondertatel aanwezig en vaUen dus

niet samen met overgangen in de bcventafel;
5. Voor het onderhoudspad van asfalt zijn nog geen alternatieven bekend. Geadviseerd

wordt daarom om het pad te voorzien van een slijtlaag die Qua kleur aansluit op de
boventafel. Dit beperkt de impact van het onderhoudspad;

6. Het af strooien van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller
ves-qging van grassen is mogelijk;

-Resultaat alternatief 2b:
1~Oe'horizontale opbouw is door het toepassen van versc:hilLendematerialen fn de

onder- en de boventafel benadrukt. Erwordt echter een nieuwe niet bestaande zone
bijgevoegd; waardoor de (historische) opbouw wordt verstoord;
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2. De 'basaltblokken in de endertatel voldoen wel aan het advies van de landschapsvisie
de betenzuilen voldoen niet aan de Landschapsvisie;

3· Het gebruik van betonzuilen in de boventafel past In de landschapsvisie het gebruik
van asfalt in een smalle strook bovenaan is echter in strijd met de landschapsvisie;

4. Verticate overgangen zijn alleen eventueel in de ondertatel aanwezig en vallen dus
niet samen met overgangen in de boventafel;

5. Voor het onderhoudspad van asfalt zijn nog geen alternatieven bekend. Geadvtseerd
wordt daarom om het pad te voorzien van een slijtlaag die qua kleur aansluit op de
-boventafel. Dit beperkt de impact van het onderhoudspad;

6. Het af stroeten van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneUer
vestiging van grassen Is niet mogelijk door de strook met asfalt;

Oevoerkeur vanllit de landschapsvisie voor het dijkvakSer-Lippenspolder gaat daarmee
uit naar het.aLternatief za.
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