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Inleiding

Op 8 september 2014 is in de Heijsehaven een golfbreker opgeruimd. De golfbreker
bestond uit 17,8 m lange damwandplanken en is aangelegd in 1948. De damwand-
plank is op dezelfde dag nog geïnspecteerd.

De metingen zijn verricht in het kader van het aanvullende praktijkonderzoek dat
programmabureau HWBP-2 in de periode 2014-2015 uitvoert.



Corrosieonderzoek Heijsehaven Rotterdam | 12 januari 2015

Pagina 7 van 25

1 Locatie Heijsehaven Rotterdam

1.1 Beschrijving van de locatie

De Heijsehaven maakte destijds onderdeel uit van de werf van de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij (RDM) op Heijplaat. Hier werden vanaf 1902 schepen en
duikboten gebouwd. De Heijsehaven ligt aan de Nieuwe Maas te Rotterdam en heeft
zijn vorm gekregen in de periode 1933-1948 .

De golfbreker is waarschijnlijk in 1948 aangebracht toen de Heijsehaven zijn defini-
tieve vorm kreeg1. In de behoefte om steeds grotere schepen te kunnen dokken is
toen dok 8 (‘Prins Bernarddok’) gerealiseerd. Hiervoor moest de Heijsehaven ver-
breed en uitgediept worden. Dok 8 arriveerde op 23 juli1948.
De golfbreker is aanwezig op een luchtfoto van het RDM terrein uit 1951.

1 Een halve eeuw 'droogdok', 1902-1952; uitg. ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij NV,  Aardweg, H. v.d., 1952
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Luchtfoto van het RDM-terrein uit 1951 (uit: ‘Een halve eeuw droogdok’)

De bovenkant van de getrokken plank ligt op +1,5 m NAP, de onderkant op -16,30
m NAP. Vanaf een diepte van -7,8 m NAP heeft de plank dubbelzijdig in de waterbo-
dem gestaan.

1.2 Bodemsamenstelling en grondwater
Bodem- en grondwatersamenstelling is afkomstig van DINO-gegevens.

Boringen in het midden van de Nieuwe Waterweg (B37G 0274 en B37G2749) geven
weliswaar ook dikke kleilagen weer, zie bijlage 3. Echter, dit lijkt niet representatief
voor de situatie van de rivieroever die ter plaatse van de golfbreker moet hebben
gelegen voor het ontstaan van de Heijsehaven (waarschijnlijk omstreeks 1920).

Het zoutgehalte van het grondwater wordt op basis van DINO-metingen B37G0274
(meer westelijk gelegen ter hoogte van de Beneluxtunnel, monstername in de ri-
vieroever, 1961) ingeschat op 1500 mg/l chloride (diepte -19-29 m NAP).
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2 Resultaten diktemetingen

2.1 Identificatie type plank

Foto van het trekken van de planken op 8 september 2014.

De getrokken planken zijn dubbele Z-profielen met het kenmerkende Belval-slot.

Detailfoto van het slot.

Het profieltype is bepaald uit de afmetingen (enkele hoogte 305 mm, dubbele
breedte 970 mm (buitenzijde-buitenzijde) in combinatie met historische informatie
van leverancier Gooimeer. De werkzame dubbele breedte (slot-slot) is dan 970 – 2*
25 = 920 mm. De werkzame enkele breedte bedraagt dan 460 mm.  Belval BZ pro-
fielen zijn in de periode 1933-1965 geleverd met een breedte van 450 mm.  Na
1965 wordt de breedte 500 mm geleverd.
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Drie profieltypen komen in principe in aanmerking:

type Enkele breed-
te (mm)

Hoogte (mm) Dikte flens
(mm)

Dikte wang
(mm)

BZ IVN 450 300 14 10
BZ IVNR 450 302 15,2 10,2
BZ IVR 450 304 17,5 12,5
Omdat flensdikten gemeten zijn in de range 13,4-14,1 en omdat het staaloppervlak
redelijk intact (glad en niet-geroest) is aangetroffen wordt de getrokken plank ge-
identificeerd als een BZ IVN-type.

2.2 Toestand van het oppervlak

Foto’s van onderzijde plank. Links: direct na het trekken, rechts: één uur later

Foto’s van een middengedeelte plank: Links: direct na het trekken, rechts: één uur
later.

Het gedeelte van de plank dat in de waterbodem heeft gestaan laat het volgende
beeld zien:

·Op ca. 90% van het staaloppervlak is een grondlaag aanwezig (kleur blauw-
grijs). Dit is een dunne, sterk hechtende grondlaag (≤0,5 mm dik). Dikke
lagen (tot max. ca. 5 cm dik) kunnen met een plamuurmes  worden afge-
stoken. Dan resteert ook een dunne, sterk hechtende grondlaag.

·De dunne, sterk hechtende grondlaag kan niet worden afgestoken, maar kan
wel worden weggeschuurd. Na enige tijd (ca. 1 uur) is het staaloppervlak
roestbruin opgekleurd.
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·Plekken zonder aanhangende grond hebben direct na het trekken een schoon,
glad en niet-geroest staaloppervlak, dat na ca. 1 uur is aangeroest (vlieg-
roest).

2.3 Diktemetingen
De diktemetingen zijn volgens protocol uitgevoerd. Het resultaat voor de zone van
het profiel in tweezijdig contact met de waterbodem is gegeven in de grafiek.

De dikteafname ten opzichte van de nominale dikte van het gedeelte van de plank in
contact met de waterbodem.

De dikteafname bedraagt gemiddeld 274 micron (minimum: -132, maximum: 562).
Voor het profiel kan een walsafwijking aangehouden worden van 840 micron.
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Bijlage 1 Inspectierapport SGS Intron
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Bijlage 2:   Diktemetingen SGS Intron
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VERSLAG SGS INTRON Datum: 16 september 2014
Locatie : Heijsehaven te Rotterdam

Opmerkingen

Raai vanaf Gemiddeld
onderzijde [m] meting 1 meting 2 meting 3 meting 4 meting 5

Volgens informatie is de flensdikte
14 mm en de wanddikte 10 mm
(BZ IV N).

1,5 (bovenflens) 13,95 13,71 13,53 13,34 13,55 13,62
1,5 (wand) 10,21 10,23 10,44 10,32 10,29 10,30

3,5 (bovenflens) 13,37 13,54 13,59 13,28 13,41 13,44
3,5 (wand) 10,08 10,04 10,41 10,28 10,17 10,20

5,5 (bovenflens) 14,01 13,82 14,21 14,07 14,12 14,05
5,5 (wand) 10,59 11,02 10,41 10,24 10,67 10,59

7,5 (bovenflens) 13,41 13,41 13,53 13,55 13,30 13,44
7,5 (wand) 10,35 10,41 10,58 11,02 10,73 10,62

Resultaten metingen naar de staaldikte door SGS INTRON
(breedteraaien)

Gemeten waarden [mm]
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Bijlage 3:  Informatie bodemsamenstelling en grondwater uit DINO
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Grondwatersamenstelling B37G0274
NITG-nr B37G0274 NITG-nr B37G0274
X-coord 85430 Monster datum 16-6-1961
Y-coord 434665 Monster-nr C1961-06-1023
Coordinaat systeem Rijksdriehoeksmeting Monster apparatuur
Kaartblad 37G Mengmonster nee

Bepaling locatie Geschat, detailkaart 1:2500
Bovenkant monster (cm tov
MV) 2325

Maaiveldhoogte (m tov NAP) 4.45
Onderkant monster (cm tov
MV) 3325

Bepaling maaiveldhoogte Analyse datum 16-6-1961
OLGA-nr 37GA3274 CO2 (mg/l) 18
RIVM-nr CO3-- (mg/l) 0
Aantal analyses 1 Ca (mg/l) 86
Meetnet Cl- (mg/l) 1476
Indeling EC (uS/cm) 477.58

Fe (mg/l) 3
HCO3 (mg/l) 390
KLEUR (mgPt/l) 40
KMNO4V-O (mg/l) 32
Mg (mg/l) 76.3
Mn (mg/l) 1.7
NH4 (mg/l) 10.3
NH4-ORG (mg/l) .23
NO2 (mg/l) 0
NO3 (mg/l) 0
Na (mg/l) 907
NaHCO3 (mg/l) 0
SO4 (mg/l) 152.4
SiO2 (mg/l) 33.6
T-PO4 (mg/l) 5.5
TEMP-V (C) 18
TIJDH (mmol/l) 6.44
TOTH (mmol/l) 5.364
pH (-) 7.72


