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Actualisatie toetsing bekleding Inleiding

1 Inleiding

Uit de inventarisatie is gebleken dat een deel van de harde bekledingen aan de zuidzijde van het eiland
Schouwen-Duiveland niet voldoet aan de gestelde veiligheidseis. In de toekomst zullen daarom de onvol-
doende glooiingsvlakken van dit traject worden vervangen. Voor verschillende vlakken kon in de inventari-
satie nog geen eindoordeel worden gegeven omdat de gegevens ontoereikend of onbekend waren. Des-
tijds is afgesproken dat in het jaar voor uitvoer van de werken op verzoek van het Projectbureau Zeewe-
ringen de toetsing zal worden geactualiseerd door middel van een "hertoetsing". Bij de actualisatie zal
gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten (opgenomen in STEENTOETSversie 4.04) en eventueel
van de extra verzamelde of herziene gegevens.

In het kader van de actualisatie zijn de destijds geïnventariseerde gegevens gecontroleerd. Dit is gebeurd
op basis van verificatie in het veld, controle van de invoerformulieren en het oplossen van tegenstrijdighe-
den en onvolkomenheden. Hiermee is tevens de eerste fase van de geavanceerde toetsing doorlopen. In
het rapport "Vervolg inventarisatie Steenzettingen Noord- en Midden-Zeeland" [lit1] wordt aangegeven op
welke wijze de actualisatie zal worden uitgevoerd. Het onderliggende rapport beschrijft de actualisatie van
de toetsing van de steenbekledingen langs Borrendamme, Cauwersinlaag en het Havenkanaal-West op
Schouwen-Duiveland tussen dijkpaal160 en 200. De huidige steenbekledingen op dit traject bestaan voor
een groot deel uit basalt, betonblokken, hydroblokken en vilvoordse steen.

In deze toetsrapportage is een groot aantal bijlagen opgenomen. Er kan onderscheid worden gemaakt in
bijlagen mèt en zonder toetsresultaten. Hieronder wordt ter verduidelijking de samenhang tussen de ver-
schillende bijlagen mèt toetstresultaten nader toegelicht. In de tabel die voorafgaat aan de bijlagen staan
de inhoud en uitgangspunten van de afzonderlijke bijlagen beschreven. In de tabel staat o.a. vermeld of
de bijlage altijd of uitsluitend op verzoek wordt opgenomen in de rapportage.

Bijlagen met toetsresultaten
De toetsresultaten zijn in verschillende bijlagen opgenomen. Bijlage 11.1 Urn 11.4 en 14.2 Urn 14.4 zijn
toetsresultaten op basis van de geïnventariseerde gegevens, waarbij fouten in de database (zoals bij-
voorbeeld toplaagtype of toplaagdikte) reeds zijn aangepast.

Voor de totstandkoming van de bijlagen 11.5 en 11.6 zijn gegevens gebruikt die na veldbezoek of controle
van de mappen logischer leken dan de gegevens uit de database. Als bijvoorbeeld in de database (en ook
in de map) staat vermeld dat de toplaag is dichtgeslibd en het filter niet - terwijl in het veld blijkt dat het
vlak relatief laag ligt en tijdens laag water er nog altijd water tussen de stenen staat - wordt verondersteld
dat ook het filter is dichtgeslibd. In bijlage 16 staan per glooiingsvlak de maximaal benodigde diktes voor
een stabiele toplaag vermeld. De resultaten van bijlage 11.5, 11.6 en 16 worden gebruikt voor het be-
heerdersoordeel in bijlage 13 en 14.1.

Invoergegevens 1 oordeel Der dwarsprofiel Steentoetstabel 1 oordeel Der vlak/tafel

Database Bijlage 11.1 tlm 11.4 Bijlage 12 Bijlage 14.2 tlm 14.4
Exclusief beheerdersoordeel

Database met logische Bijlage 11.5, 11.6 Bijlage 18 Bijlage 14.1, 13
Aanvullingen/aanoassinaen Biilaae 16 (benodiade diktes) Inclusief beheerdersoordeel

Bijlage 13 en 14.1 voor de geavanceerde toetsing en het ontwerp het vertrekpunt. Het beheerdersoordeel
is in kolom "bevindingen" van bijlage 13 nader omschreven. De bevindingen van het veld bezoek zijn geve-
rifieerd aan de gegevens uit de database en de mappen.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 3
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2 Beschrijving dijktraject

Algemeen
Het dijkgedeelte ligt aan de zuidzijde van het eiland Schouwen-Duiveland (zie ook bijlage 5). In het wes-
ten eindigt het traject in het Havenkanaal Zierikzee. Bij de ingang van het havenkanaalligt de westelijke
strekdam 't Hoofd. In 2002 en 2003 is een gedeelte van de bekleding in het haven kanaal vervangen door
hydroblokken. lri bijlage 4.1 zijn de golfrandvoorwaardenvakken aangegeven die op het betreffende traject
worden onderscheiden.
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Toplaagtypen
In figuur 2.1 is een ovërzicht gegeven van de procentuele verdeling van de oppervlaktes van de aanwezi-
ge harde bekledingstypen van het dijktraject tussen dijkpaal160 en 200 op Schouwen-Duiveland. In totaal I

is er bijna 84.000 m2 harde bekleding aanwezig. De voorkomende harde bekledingstypen zijn basalt, as- .
faitbeton, betonblokken, hydroblokken en vilvoordse steen.

Fig. 2.1: %-verdeling oppervlakte toplaagtypen zuidzijde Schouwen-Dulveland

Hydroblock rret
ecolaag, 7%

Basalt, gezet,
ingegoten rret colloidaal
beton of cerrentbeton,

8%

Vilvoordse, ingegoten·
rret beton, 10%

.Zetwerk, ratjetoe, 2%

Asfaltbeton, 9%

Breuksteen,
gepenetreerd rret

asfalt (vol en zat), 3%

'HR:otnnhl"w,.',n zonderBasalt, gezet,
ingegoten met
gietasfalt, 19%

Basalt, gezet, 24%
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Actualisatie toetsing bekleding Beschrijving dijktraject

Kreukelberm
Langs het traject is grotendeels een kreukelberm aanwezig, met een breedte van 5 meter en een sortering
van 40/200kg. In het haven kanaal is langs het gedeelte, waar een nieuwe bekleding is aangebracht, een
kreukelberm met een breedte van 5 meter en een sortering van 10/60 kg aanwezig.

Indeling dijkvakken
Het te toetsen traject is opgesplitst in dijkvakken die in langsrichting begrensd worden door vakgrenzen.
De lengte van een dijkvak varieert in het algemeen tussen 50 en 100 meter. De opsplitsing is gebaseerd
op geometrie en tafelscheidingen. Binnen een dijkvak wordt één maatgevend dwarsprofiel geselecteerd
en gegenereerd.

\
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3 Uitgangspunten

Voor de actualisatie wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten. De uitgangspunten? tlm 12 zijn in
vergelijking met de inventarisatie nieuw.

1. Het eindoordeel wordt bepaald door de eindscore van STEENTOETS, versie 4.04. Hierbij geldt dat de
maatgevende combinatie van golfrandvoorwaarden bepalend is. Verder geldt dat een afwijkend be-
heerdersoordeel doorslaggevend is voor het eindoordeel. Eén en ander conform het Voorschrift Toet-
sen op Veiligheid (VTV) [lit?].

2. Per bekledingsvlak wordt minimaal één score bepaald. Een bekledingsvlak wordt gekenmerkt door
een éénduidige toplaag met bijbehorende constructieopbouw. Door variatie in de sterkte- (talud hel-
ling) en belastingparameters zijn verschillende eindscores voor ieder bekledingsvlak mogelijk. De be-
oordeling van de bekleding komt als volgt tot stand:
a. verdeel het dijktraject in een aantal dijkvakken met een lengte variêrend van 50 tot 100 meter; ie-

der dijkvak vormt hierdoor de scheiding van de inliggende steenbekledings(deel)vlakken;
b. beoordeel met STEENTOETS voor ieder dijkvak de stabiliteit van de inliggende "(deel)vlakken"

afzonderlijk;
c. de score van het gehele steenbekledingsvlak wordt gevormd door de score van het minst stabiele

deelvlak.
3. Omdat zowel de score "twijfel" als "geavanceerd" leidt tot nader onderzoek wordt in de bijlagen met

één oordeel per vlak voor de visuele duidelijkheid de score "twijfel" omgezet in "geavanceerd".
4. De reststerkte van de onderliggende kleilaag wordt niet in rekening gebracht.
5. Voor de hydraulische belasting wordt gebruik gemaakt van de "Golfrandvoorwaarden op de Wester-

scheide gegeven een 1/4000 windsnelheid, deelII, RIKZjuii 1998" [lit5] en "Golfberekeningen Ooster-
seheide, Golfbelastingen voor het ontwerpen van dijkbekledingen, RIKZ januari 2001" [lit6]. Deze
randvoorwaarden zijn in principe afgegeven op 50 meter uit de teen van de dijk. Een eventuele reduc-
tie van de hier bepaalde golfbelasting kan optreden door de aanwezigheid van havendammen en/of
voorland. Indien hiervan sprake is, wordt dit vooralsnog niet in de golfbelasting verdisconteerd. Wel
zal worden aangegeven op welke trajecten de aanwezigheid van havendammen een rol kan spelen in
de reductie van 'de golfbelasting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt dit niet
gedaan omdat dit slechts in zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

6. Glooiingstafels die beneden het maaiveld liggen, worden alleen beoordeeld op de toplaagstabiliteit.
Hierbij wordt uitgegaan van een dichtgeslibde top- en filterlaag. Afschuiving en materiaaltransport is
hier niet aan de orde 1. De score wordt zonodig aangepast.

? Bij de actualisatie wordt de aanwezigheid van een kreukelberm meegenomen in het beheerdersoor-
deel van de onzichtbare tafels.

Score toplaagstabiliteit Stabiliteitsoordeel Beheerdersoordeel
onzichtbaar vlak Kreukelberm
Goed (Stabiel) Niet van belang Goed
Onvoldoende (instabiel) Onvoldoende {insta~!~. __ Onvoldoende

M'M'_'_' __

Goed (stabiel) Voldoende
Twijfelachtig/Geavanceerd Onvoldoende (in!?_té!~!~!L.___ Twijfelachtig -_.__ ...-

Goed (stabiel) Voldoende

Als de toplaag van het onzichtbare vlak stabiel is (volgens zowel Anamos als de eenvoudig toetsing),
is het stabiliteitsoordeel van de kreukelberm niet van belang voor het beheerdersoordeel. Het be-
heerdersoordeel is dan altijd "goed". Als de toplaag daarentegen instabiel of onvoldoende is, leidt een
(voldoende) brede en zware kreukelberm alsnog tot het beheerdersoordeel voldoende. Een onvol-
doende brede en zware kreukelberm leidt bij een instabiele/onvoldoende of twijfelachtige toplaagsta-
biliteit tot een beheerdersoordeel van respectievelijk "onvoldoende" of "twijfelachtig".

8. Bij de actualisatie zullen de gegevens in het veld worden geverifieerd. Voor die tafels waar de band-
breedte van het omslagpunt van de toetsresultaten kleiner is dan de onzekerheid in toplaagdikte en/of
andere parameters zal de glooiing zonodig op één of meerdere plaatsen worden opengebroken.

Voor de betrouwbaarheid van het toetsingsproces wordt de beoordeling op basis van alleen de toplaagstabiliteit bij het beheer-
. dersoordeel ingebracht.

Waterschap Zeeuwse Eilanden
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Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

9. Als bij actualisatie blijkt dat de eindscore "onvoldoende" of "nader onderzoek" is, terwijl de toplaagsta-
biliteit als "goed" beoordeeld wordt, zal in detail worden nagegaan of de oorzaak (materiaaltransport of
afschuiving) van de eindscore voor de gehele tafel geldig is.

10. Als aan de hand van de (her)toetsresultaten voor een betreffend vlak geen eenduidig oordeel kan
worden gegeven, kan een vlak worden opgesplitst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een decimale
subnummering bijvoorbeeld (55000 wordt 55000 en 55000,1). Als op basis van de geavanceerde
toetsing of na openbreken een opsplitsing moet worden gemaakt, wordt bij de actualisatie de oor-
spronkelijke vlakcode vervangen door een code die nog niet bestaat (bijvoorbeeld 55001 wordt 55031
en 55032).

11. Het aspect inklemming heeft alleen invloed op de rekenwaarde van de toplaagdikte. Voor tafels zon-
der inklemming wordt gerekend met de minimale dikte. Voor tafels met inklemming wordt uitgegaan
van de gemiddelde toplaagdikte.

12. Voor gepenetreerde tafels die waterdicht zijn, moet naast de berekening volgens STEENTOETS ook
nagegaan worden of statische overdrukken kunnen ontstaan. In bijlage 13 zijn twee kolommen toege-
voegd die een indicatie geven van de mogelijke weerstand van het vlak tegen statische overdrukken.

13. Alle tafels met een helling flauwer dan 1:8 worden in STEENTOETS beoordeeld als een vlak op de berm
en krijgen voor de berekening een helling "aangemeten" die overeenkomt met de helling van de on-
derliggende tafel. Voor flauwe tafels die niet op de berm liggen wordt daarom vooraf de helling over-
genomen van het onderliggende vlak, zodat deze niet als bermtafel wordt doorgerekend.

14. Voor doorgroeistenen wordt geen beoordeling meer gegeven, omdat in steen toets 4.04 wordt verwe-
zen naar grastoets. .

15. De resultaten van de infiltratieproeven in de Kruiningenpolder, Willem-Annapolder en Baarlandpolder
geven aan dat het niet waarschijnlijk is dat volledig gepenetreerde basaltvlakken door wateroverdruk
zullen bezwijken. Vergelijkbare tafels worden goedgekeurd, mits aan alle voorwaarden voldaan is:

1 Belasting 1 Sterkte 1

tana s 1:2.65 Dikte 2: 0.20 m
Hs s 2.0 m Penetratie > 0.15 m
To s 6 sec Toplaaqtype : 26,01

Hiervoor wordt de score 'voldoende' gegeven bij hetbeheerdersoordeel. In overige gevallen blijft 'na-
der onderzoek' gegeven.

16. In afwachting van definitieve onderzoeksresultaten naar de sterkte van met beton gepenetreerde ba-
salttafels wordt bij het beheerdersoordeel nader onderzoek als meest gunstige score gegeven. Verder
moet opgemerkt worden dat basalttafels met beton penetratie eigenlijk ongewenst zijn omdat bij deze
constructie holle ruimten moeilijk of niet te signaleren zijn.

17. Als gevolg van de op de Oosterschelde optredende stagnante waterstanden zal de sterkte van de
bekleding geringer worden. Om dit effect te verdisconteren wordt voorlopig uitgegaan van een toeslag
van 15% op de golfhoogte.

18. Om tafels goed te keuren moet de kleilaag een minimale dikte hebben van 0,60 meter. Als de tafel is
opengebroken en de dikte van de kleilaag kleiner is dan 0,60 meter, dan wordt in het beheerdersoor-
deel de score "onvoldoende" gegeven. Bij niet-opengebroken tafels blijft de maximale score nader on-
derzoek.

19. Voor de beoordeling van gepenetreerde breuksteen (zoals grauwacke) wordt gekeken naar water-
overdruk en golfklap. Tafels worden goedgekeurd, mits aan de voorwaarden van waterdruk en golf-
klap uit onderstaande tabel is voldaan (uit Veiligheidsbeoordeling van Asfaltbekledingen, blz. 67e.v.):

1 Wateroverdruk 11 Golflda~ 1

z = (MGW-Ogr)2 dikte max. talud dikte 15 cm dikte 20 cm dikte 25 cm
z s 1.0 m d 2: 0.17 m tana s 0.33 Hs :::;3.0 Hs s 3.5 Hs s 3.7
z s 1.5 m d 2: 0.25 m tana s 0.50 Hs s 1.8 Hs s 2.2 Hs s 2.4
z s 2.0 m d 2: 0.33 m

In het algemeen geldt dat in de Oosterschelde de situatie met maximale wateroverdruk al is opgetre-
den, waardoor bij een goed ogende constructie de toplaag hieraan voldoet. Voor goed ogende con-
structies is het oordeel t.a.v. wateroverdruk 'voldoende' als de dikte groter is dan 17 cm, indien de

2 z
MGW
Ogr

Verschil tussen MGW en onderzijde gesloten bekleding rml
Maatgevende grondwaterstand (m t.o.v. NAP)
Ondergrens gesloten bekleding rml

Waterschap Zeeuwse Eilanden 7



Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

tafel is opengebroken een dikte groter dan 15 cm. Voor golfklap wordt niet uitgegaan van bewezen
sterkte en gelden de voorwaarden uit de tabel. De slechtste score van de twee aspecten is bepalend
voor het beheerdersoordeel en wordt alleen in bijlage 13 en 14.1 meegenomen.

20. De kwaliteit van fixstone neemt sterk af als de tafel regelmatig wordt belast. Verder is het verschil in
kwaliteit groot. In het beheerdersoordeel wordt daarom voor fixstone maximaal de score 'nader on-
derzoek' gegeven en zonodig bij het ontwerp nader beoordeeld. Dit omdat vaak bij werken de fixsto-
ne wordt verwijderd i.v.m. kapot rijden. 'Slechte' fixstone wordt direct afgekeurd. -

21. Voor de geometrie wordt bij de overdrachtstoetsing uitgegaan van de actuele situatie die door het
waterschap landmeetkundig tijdens en na uitvoering van het werk is gemeten. Voor de constructie-
opbouw wordt uitgegaan van de ontwerpnota, inwinformulieren en revisietekeningen. Verder worden
bij de overdrachtstoetsing de resultaten van geavanceerde toetsingen en relevante memo's van de
werkgroep kennis meegenomen.

22. Voor een bekleding bestaande uit vol en zat gepenetreerde breuksteen wordt de minimaal benodigde
laagdikte in de golfklapzone bepaald op basis van de benodigde steendiameter Dn50'De dikte van de
bekleding dient minimaal 2*Dn50te zijn en een minimale steensortering 5/40 kg wordt toegepast. De
praktische laagdikte wordt dan 0,40 meter voor 5/40 kg en 0,50 meter voor 10/60 kg. De toetsing be-
staat uit een visuele inspectie van de constructie, waarbij eventuele zwakke plekken (dikte s 1,0*Dn50)
worden opgespoord. Tevens wordt gekeken naar de bovenbeêindiging van de constructie, het zoge-
naamde waterslot.

23. Volgens de toets regel voor overgangs- en aansluitingsconstructies zijn dergelijke constructies goed
als de overgangen volledig zijn ingegoten met asfalt en uit veld bezoek blijkt dat de aansluitingscon-
structie daadwerkelijk aansluit zonder kieren en volledige penetratie aanwezig is. De omliggende
steenzettingen worden getoetst volgens de normale werkwijze.

Waterschap Zeeuwse Eilanden
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Actualisatie toetsing bekleding Toetsproces

4 Toetsproces

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke stappen zijn doorlopen en op welke manier de toets-
resuitaten nader beschouwd worden. De volgorde van de paragrafen is afgestemd op de volgorde van de
verschillende toetsingen.

4.1 Inventarisatie steenzettingen Zeeland

In 2000 zijn in het kader van de inventarisatie steenzettingen Zeeland reeds inventariserende toetsingen
uitgevoerd voor de Oosterschelde. De toetsscores zijn opgenomen in drie bundels "Overzicht toetsing
bekleding; bijlage 11.3, 14.1 en 14.4". [lit2,3,4].

4.2 Actualisatie

Bij de actualisatie is de geometrie gecontroleerd. Voor de berekeningen is uitgegaan van het digitale ge-
ometrische bestand. Bij de actualisatie wordt per dwarsprofiel en per tafel aangegeven wat de benodigde
toplaagdikte bedraagt, uitgaande van een eventueel logisch aangepaste constructieopbouw. In bijlage 16
van de actualisatie wordt dit weergegeven. Verder is in de laatste twee kolommen van bijlage 13 de mini-
male en maximale benodigde dikte opgenomen. De grootte van het verschil tussen de benodigde en
aanwezige dikte bepaalt mede de noodzaak om verdere onzekerheid van toplaagdikten en constructieop-
bouw te reduceren. Uitgaande van de eventueel logisch aangepaste constructieopbouw wordt de eindsco-
re en de bijbehorende toplaagstabiliteit gepresenteerd in bijlage 11.5 en 11.6.

4.3 Ontwerp

Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen heeft men ook behoefte aan
informatie omtrent de eenduidigheid van de beoordeling binnen het bekledingsvlak in verticale zin. De
beoordeling van iedere tafel is gebaseerd op de werkelijke ligging van de onder- en bovengrens. Om na te
gaan of nabij de ondergrens de score gunstiger uitvalt, wordt een extra berekening gemaakt met een ver-
laagde bovengrens (bovengrens = ondergrens + ~ meter). Deze verfijning vormt voor de ontwerper een
handvat om de bekledingsvlakken eventueel in verticale zin op te splitsen. Voor de resultaten van deze
beoordeling wordt verwezen naar bijlage 11.2, 13 en 14.4. Deze precisering is bij de inventariserende
toetsing en de actualisatie uitgevoerd. Indien bij de actualisatie op deze wijze een toetsresultaat "goed" is
verkregen, wordt in bijlage 13 aangegeven waar verticaal gezien een scheiding kan worden aangebracht.

4.4 Revisie

Tijdens en na de uitvoering van het werk wordt de actuele situatie door het waterschap landmeetkundig
ingemeten. Aan de hand van de landmeetkundige gegevens wordt de topografie en geometrie geactuali-
seerd. Bij de naverkenning wordt de gemuteerde topografie de geometrie gecontroleerd. Daarnaast wor-
den bij de naverkenning de administratieve gegevens van de constructie-opbouw aangeleverd. Nadat de
gegevens in het veld zijn gecontroleerd wordt het geometrische en administratieve bestand binnen het
digitale beheerregister geactualiseerd. In de laatste fase van het revisietraject worden de revisietekenin-
gen van het werk getekend.

I 4.5 Overdracht

I
I
I

Voor de overdrachtstoetsing wordt uitgegaan van de actuele situatie die door het waterschap landmeet-
kundig tijdens en na uitvoering van het werk is gemeten. Één van de activiteiten bij de overdracht is het
controleren van het digitale beheerregister. Hiervoor worden alle beschikbare gegevens gebruikt. Voor
zowel de geometrie als constructie-opbouw wordt uitgegaan van Intwis. De gegevens van de constructie-
opbouw uit de ontwerpnota, inwinformulieren en revisietekeningen worden vergeleken met het digitale
beheerregister en zonodig wordt het beheerregister aangepast. Bij de toetsing bij overdracht worden de
resultaten van geavanceerde toetsingen en relevante memo's van de werkgroep kennis meegenomen. Na
overdracht van het uitgevoerde werk is een geactualiseerd beheerregister en digitaal archief beschikbaar
met daarin alle relevante documenten en tekeningen.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 9
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5 Bevindingen en beheerdersoordeel

Algemeen
De actualisatie is uitgevoerd met STEENTOETS, versie 4.04. Voor de actualisatie zijn de gegenereerde
waarden van STEENTOETS vergeleken met de invulformulieren. Verder zijn de invulformulieren in het veld
gecontroleerd en is gekeken naar mogelijke tegenstrijdigheden en onvolkomenheden.

(Logische) aanvullingen en wijzigingen

• Top- en onderlaag
Bij de controle in het veld zijn er geen onvolkomenheden of fouten met betrekking tot de aanwezige top-
laagtypen geconstateerd. Wel zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot dichtslibbing van top- en
filterlaag doorgevoerd omdat er in het algemeen van kan worden uitgegaan dat er geen dichtslibbing van
top- en filterlaag plaatsvindt boven gemiddeld hoogwater. Er is daarom voor de vlakken die voor meer dan
75% boven GHW (voor dit traject ongeveer 1,45 meter NAP+) liggen, verondersteld dat top- en filterlaag
niet zijn dichtgeslibd. Voor de vlakken waarvan tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat er tijdens eb
nog water tussen de steenspleten zichtbaar is, wordt verondersteld dat zowel de top- als filterlaag is
dichtgeslibd. In onderstaand overzicht is voor het betreffende traject GHW aangegeven.

• Gepenetreerde vlakken
STEENTOETS berekent de gepenetreerde vlakken uitermate conservatief. De benodigde diktes voor deze
gepenetreerde vlakken zijn daarom veel groter dan wanneer er voor dezelfde vlakken geen sprake zou
zijn van een penetratie. Dit lijkt erg onlogisch gezien het feit dat een penetratie in de meeste gevallen
zorgt voor een sterkere dan wel minimaal even sterke constructie (zie ook [lit8]). Om nu inzicht te krijgen
in de minimaal benodigde dikte van de betreffende vlakken, is daarom voor bijlage 11.5, 11.6 en 16 gere-
kend zonder aanwezigheid van een penetratie. Op basis van de bevindingen bij Kruiningen (zie hoofdstuk
3 uitgangspunten, punt 15) worden volledige gepenetreerde basalttafels onder bepaalde omstandigheden
goedgekeurd. In de overige gevallen wordt een score nader onderzoek gegeven. In afwachting van defini-
tieve onderzoeksresultaten wordt voor de overige gepenetreerde tafels bij het beheerdersoordeel in prin-
cipe de score nader onderzoek gegeven. Alleen als het diktetekort groter is dan 20 cm indien de tafel niet
gepenetreerd zou zijn, wordt bij het beheerdersoordeel de score onvoldoende gehanteerd.

De toetsresultaten die tot stand gekomen zijn met de hierboven beschreven "aangenomen", maar wel
logische (veelal conservatieve) gegevens, zijn opgenomen in bijlage 11.5 en 11.6. Deze resultaten zijn
gebruikt voor het beheerdersoordeel (zie bijlage 13 en 14.1). In bijlage 18 zijn de logische aanpassingen
blauw gemarkeerd.

Toeslag golfbelasting
In de Oosterschelde zal de sterkte van de bekleding als gevolg van de optredende stagnante waterstan-
den geringer worden. Om dit effect te verdisconteren wordt voorlopig uitgegaan van een toeslag van 15%
op de golfhoogte. In STEENTOETS is met deze 15% toeslag op de golfhoogte gerekend. De toetsresul-
taten die hiermee tot stand zijn gekomen zijn opgenomen in bijlage 13, zie kolom "hulp 14.5 (excl. golf 1)".
De resultaten inclusief het beheerdersoordeel zijn opgenomen in bijlage 14.5.

Kreukelberm
Volgens de randvoorwaarden van het RIKZ dient op de Oosterschelde op het betreffende traject onder
maatgevende omstandigheden rekening te worden gehouden met golfhoogtes van 1,20 tot 2,70 meter. Bij
deze golfhoogtes dient een stabiele bestorting te voldoen aan de volgende eisen:

1. Sortering 40-200 kg;
2. Mso-gem 115 kg;
3. Breedte van minimaal 5 m.

In het havenkanaal dient onder maatgevende omstandigheden rekening te worden gehouden met golf-
hoogtes van 0,60 tot 1,40 meter, waardoor een stabiele kreukelberm met een sortering van 10/60 kg en
een breedte van 5 meter volstaat. In onderstaande tabel zijn gegevens van de aanwezige kreukelberm
opgenomen. In de laatste kolom wordt aangegeven of de kreukelberm wel of niet stabiel wordt veronder-
steld.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 10
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Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

Wijzigingen in de toetscores van de vlakken die onder de kreukelberm liggen zijn aangegeven in bijlage
13 en komen tot uiting in bijlage 14.1. De kreukelberm die aanwezig is tussen dijkpaal160 en 200 wordt
als voldoende stabiel verondersteld.

Vandp Totdp Breedte (m) Sortering (kg) Oordeel

160+50m 169+50m 5 40/200 kg voldoende
170 176 5 40/200 kg voldoende
176+50m 186 10 40/200 kg voldoende
186 187+50m 5 10/60 kg onvoldoende
198+50m 200 5 10/60 kg voldoende

Beschrijving vlakken met afwijkende scores (vergeleken met inventarisatie)
In de onderstaande tabel zijn de vlakken opgenomen die een afwijkende score (o.b.v. bijlagen 13 en 14.1)
ten opzichte van de eerder uitgevoerde toetsing hebben gekregen. Tevens is getracht deze afwijkende
score te verklaren.

Oordeel mogelijk opdrukken toplaag
De stabiliteit van gepenetreerde vlakken wordt mede bepaald door het ontstaan van statische overdruk-
ken. In STEENTOETS wordt hier geen oordeel over gegeven. Voor de gepenetreerde vlakken die op basis
van golfklappen in STEENTOETS een oordeel "goed" of "twijfelachtig" hebben gekregen, dient daarom ook
de kans op statische overdruk te worden nagegaan.
Verschillende vlakken liggen zodanig hoog op het talud dat de maatgevende grondwaterstand hier bene-
den de ondergrens van het betreffende vlak ligt. Hierdoor vindt onder het betreffende vlak geen drukop-
bouw plaats en zal het vlak niet worden opgedrukt. Ook als het vlak niet waterdicht is ingegoten zal de
drukopbouw onvoldoende zijn om het betreffende vlak op te drukken.
In bijlage 13 zijn in de laatste twee kolommen voor de betreffende vlakken de minimale en maximale
weerstand tegen opdrukken weergegeven. Hierbij zijn de hoogteligging van het vlak en de waterdichtheid
van zijn omgeving buiten beschouwing gelaten. Deze waarden zijn een indicatie voor het gedeelte van het
vlak dat op basis van mogelijk opdrukken eventueel behouden kan blijven.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 11



Actualisatie toetsing bekleding Vervolg

6 Vervolg

De actualisatie vormt het vertrekpunt voor de geavanceerde toetsing en het ontwerp van een eventueel
nieuwe bekleding. Voor de beoordeling van de in dit rapport beschreven toetsresultaten kan het best wor-
den uitgegaan van bijlage 13 en 14.1, waarbij bijlage 14.1 de score weergeeft van 'kolom "eindoordeel" in
bijlage 13. Dit eindoordeel is gebaseerd op de score van STEENTOETS (waarbij de slechtste score van
respectievelijk de toplaagstabiliteit, materiaaltransport en afschuiving maatgevend is) en het beheerders-
oordeel. Voor het beheerdersoordeel is onder andere gebruik gemaakt van bijlage 11.5 en 11.6 en staat
beschreven in de kolom "bevindingen" van bijlage 13. De toetsresultaten van bijlage 11.5 en 11.6 staan
respectievelijk weergegeven in de kolommen "stabiliteit toplaag I score" en "eindscore steentoets" van
bijlage 18. Voor de totstandkoming van deze bijlagen is gebruik gemaakt van logische waarden (zie
hoofdstuk 5). Ook bijlage 16 is gebruikt voor de onderbouwing van het beheerdersoordeel. In deze bijlage
staan de minimaal benodigde diktes weergegeven voor een "goed" toetsresultaat.
Voor niet-zichtbare vlakken speelt tevens mee of er sprake is van een zware kreukelberm die zorgt voor
een gereduceerde golfaanval van het onderliggende bekledingsvlak. Als volgens de beheerder sprake is
van een 'zware' kreukelberm wordt de score (in bijlage 14.1) van het onderliggende vlak minimaal "vol-
doende", een en ander afhankelijk van de toplaagstabiliteit. Als er geen sprake is van een 'zware' kreukel-
berm is het oordeel van het onderliggende vlak uitsluitend gebaseerd op de toplaagstabiliteit.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 12
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Toelichting bij bijlagen

1 Toelichting omzetting inwinformulier naar spreadsheetprogramma STEENTOETS

Algemeen
(tabel)

In deze bijlage wordt gegevens van omgezet een vorm voor
STEENTOETS. Het betreft alleen de kleikwaliteit, kleikern, afschuiving en materiaaltransport. Deze tabellen zijn in overleg met Rijkswaterstaat,
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) tot stand gekomen. Verder is een lijst met afkortingen opgenomen van constructie-elementen

Gebied
(tabel)

een
referentiesteiseis opgenomen:

Dit stelsel is gebaseerd op een dijkpaalnummering, veelal per polder, zoals deze buiten aanwezig was Um 2000. Langs de Noordzee betreft dit
het jarkus raaienstelsel.

B. Dit stelsel is geprojecteerd op de buitenkruinlijn van de dijken en de duintop van de zeereep bij duingebieden. De volgende afzonderlijke
stelsel worden onderscheiden: Noordzee Schouwen, Noordzee Walcheren en Noord-Beveland, Westerschelde en Oostersehelde.

C. De basis van dit stelsel is identiek aan referentiestelsel B. De referentie is echter gebaseerd op de dijkringgebieden conform de Wet op de

In bijlage 4.1 en 4.2 worden de hydraulische randvoorwaarden voor de bekleding gegeven voor drie verschillende waterstanden en het toetspeil
bekleding. Voor de Westerschelde en de Zuidwest kust van Walcheren is de golfbelasting gebaseerd op "Golfrandvoor-waarden op de

gegeven een 1/4000 wind-snelheid, deelII, RIKZ juli 1998". Voor de Oostersehelde is de golfbelasting vastgelegd in
Golfrandvoorwaarden Oostersehelde, concept; december 1998, RIKZ.
Het "toetspeil bekleding" is gebaseerd op het rapport "De basispeilen langs de Nederlandse kust, RIKZ mei 1995". Het "toetspeil bekleding" is

aan het basispeil uit 1985 vermeerderd met de invloed van 65 jaar (1985-2050) zeespiegelstijging. Eén en ander conform het rand-
lvoorwaardenboek, Tabel met golfcondities volgens tabel1, 2 en 3 behorend bij 3 waterstanden. Voor de Oostersehelde betreft dit de
Iw:.t .. rd:.nrl ..n NAP, 2 meter + NAP en 4 meter+NAP. Voor de overige gebieden zijn de golfcondities gegeven bij 2 m+NAP, 4m+NAP en 6

4.1

. Tevens zijn op een paar locaties de

beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 meter.
wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als label

[toeqevoeqc, Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A opgenomen,

de plaatsbepaling bij een veldbezoek te ver-eenvoudigen.
een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 meter.
wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als label

uoe-cevoeco. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A
opgenomen, om de plaatsbepaling bij een veldbezoek te vereenvoudigen.

1 per traject
(figuur)

Indeling van de toplaagtype conform de kolommen 'vlakcode" en ·onderlinge samenhang" van de materiaaltabel. Voor de gebruikte kleuren wordt
verwezen naar de legenda waar eveneens de opper-vlakten per vlakcode zijn vermeld. De horizontaal geprojecteerde oppervlakten zijn berekend
op basis van de gekozen dijkvakindeling. Hierdoor zal enige afwijking optreden met de werkelijk geprojecteer-de oppervlakten, zoals deze met
GIS bepaald zijn.
Op de verticale as worden de hoogtematen weergegeven ten opzichte van NAP.
Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen weergegeven.

> Standaard labelkeus: Toplaagtype als ingevoerd

vlakcoderingen weergegeven. van
Oostersehelde refereren de eerste drie cijfers aan de dijkpaal waar het vlak begint. De twee laatste cijfers geven een volgnummer aan. Een cijfer

bete-kent dat het vlak in het spreadsheet "DYKTAFEL" gesplitst is in verband met de presentatie en/of de precisering van de

1 van 4 overzicht beschrijving bijlagen.xls



I
Toelichting bij bijlagen

I

het toplaagtype van alle vlakken weergegeven. De codering is conform de materiaaltabel van bijlage 3. Dit kenmerk is

I

Bijlage 8.2 t/m 8.7 worden alleen op verzoek bijgevoegd, Als de informatie van deze bijlagen reeds terug te vinden
op andere overzichten dan wordt dit hieronder vermeld. Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen
weergegeven. I

I
toplaag met de

I

een gegevens van module. Eventueel wordt dit I
vergele-ken met de bronge-ge-vens uit DG-dialog topogra-fie. Verder wordt in het dwarsprofiel de ligging van het maaiveld

de bijbe-horende tabel is een aantal kenmerken van de tafels opgenomen. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aangepast "
tanmru ..nrrm afwijkt van de bovenliggende tafel. Bij een te flauwe helling wordt de verticale maat aangepast en bij een te steile helling de

maat. In bijlage 15 wordt hiervan een overzicht gegeven. "1
lstanoaaro worden slechts een beperkt aantal dwarsprofielen in de rapportage meegenomen. Alleen op verzoek worden alle dwarsprofielen
IlJitn"lir",~irt

alleen op verzoek
Overzichtkaart conform bijlage 6, met het toetsresultaat als kenmerk.

10 I
per traject
(figuur)

10.1 eindoordeel inclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.1

10.2 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14,2

10.3 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.3; bovengrens= ondergrens+0.5 m

14.4; 2 I
I

Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen worden in dit vooraanzicht de resultaten weergegeven
11.1. Hierbij wordt echter voor iedere glooiingstafel bij elk dwarsprofiel de bovenkant van de tafel als volgt aangepast: Bovengrens = Ondergrens
plus een halve meter (B.gr = O.gr + Yz m). Hiermee kan worden nagegaan worden of wellicht een deel van de glooiing aan de onderzijde kan
blijven zitten. I
> Standaard labelkeus: vlakcode

I
I
I
I

Standaard labelkeus: vlakcode

2 van 4 Ioverzicht beschrijving bijlagen.xls
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I
resultaten gedestilleerd zijn uit de toetstabel van een

beheerdersoordeel met onderbouwing gegeven. Daar-naast zijn voor alle vlakken de oppervlakten weergegeven. Deze tabel vormt de basis
Iw",,,mn,,,, een totaaloverzicht van de resultaten kan worden gegenereerd. Als uitbreiding op de inventarisatie wordt per tafel aangegeven wat de
benodigde dikte moet zijn om te zorgen dat fde toplaagstabiliteit verzekerd is. Hierbij is zonodig de constructieopbouw (enigszins) aangepast. Dit
betreft met name wijziging van de dichtgeslibdheid van toplaag of filterlaag.

van STEENTOETS inclusief het

I

I
I
I 14.5

1 per traject

I (figuur)

I

" 1 per traject

I (figuur)

I
I
I
I
·1
I

> Standaard labelkeus: vlakcode

van bijlage 13.

Eindoordeel bekleding per glooiingstafel, inclusief beheerdersoordeel en 15% toeslag op golfhoogte

Alleen voor de Oostersehelde
In dit vooraanzicht worden het eindoordeel van bijlage 13 gepresenteerd. Het betreft de eindscore van STEENTOETS inclusief het
beheerdersoordeel en 15% toeslag op de golfhoogte. Hierbij geldt dat per glooiingstafel (=vlakcode) één score mogelijk is.
Om het effect van de stagnante waterstanden in de Oosterschelde te verdisconteren wordt voorlopig uitgegaan van een 15% toeslag op de
golfhoogte.

> Standaard labelkeus: vlakcode

In dit overzicht wordt voor iedere tafel in elk dwarsprofiel aangegeven het tekort dan wel overschot aan dikte op basis van alleen de
toplaagstabiliteit. De benodigde dikte is gebaseerd op het maximum van de 3 golftabellen. De constructieopbouw is zonodig aangepast om een
eindscore te kunnen berekenen. Deze visualisatie kan gebruikt worden bij de afweging om eventueel meer gegevens van de glooiing in het veld
te gaan verzamelen.

> Standaard label keus: aanwezige toplaagdikte

in eerste instantie niet zijn

3 van 4 overzicht beschrijving bijlagen.xls
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INr. en type Omschrijving bijlagen
1 per traject Overzicht van de niet getoetste glooiingstafels met constructiecode. Dit zijn de tafels die niet door geen enkele maatgevende dwarsprofiellocatie

(tabel) worden doorsneden.

31 Toetsing grasbekleding, golfklap
1 per traject Overzicht stormverloop met maximale belastingduur bij golfklappen.

32 Toetslnq reststerkte klellaau
1 per traject Overzicht stormverloop met maximale belastingduur bij reststerkte.

40 Overzicht documenten betreffende de verbetering gezette steenbekledingen
1 per traject Overzicht met documenten die zijn gebruikt bij de rapportage toetsing bekleding ten behoeve van overdracht van uitgevoerde werken in het kader

van het project Zeeweringen.

I

In alle bijlagen is een versiedatum opgenomen. Bij het afdrukken van de bijlagen 1 tlm 4 wordt altijd de laatste versie van deze
bijlage uitgeprint. Als deze versiedatum recenter is dan één van de overige bijlagen dan dient de betreffende bijlage mogelijk

gegeneerd te worden.
Bijlage 1 en 3 zijn algemeen geldig en identiek voor alle beoordeelde trajecten. Bijlage 2 en 4 zijn alleen per gebied

lIend (Westerschelde, Oosterschelde en Noordzee Walcheren). De overige bijlagen hebben specifiek betrekking op een
be-paald traject met een lengte van circa 4 kilometer.
In de volgende tabel wordt per bijlage een omschrijving gegeven. In de kolom "type" wordt aangegeven of de bijlage algemeen,

een bepaald gebied of voor een specifiek traject geldig is. Hierbij wordt aangegeven of de bijlage uit één of meerde-re
pagina's bestaat. Eveneens wordt vermeld of het een tabel, een figuur of een GIS kaart betreft.

I

Niet alle bijlagen worden standaard uitgedraaid en in de rapportage opgenomen.
De bijlagen die cursief gemaakt zijn, worden alleen op verzoek uitgedraaid; in de meeste gevallen zal de informatie van deze
bijlagen niet gebruikt worden.

I
I

I
·1

I
I
I
I
I
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Bijlage 1

Toelichting omzetting inwinformulier naar het spreadsheetprogramma steentoets

versie: 16 december 2004

1. Kleikwaliteit 2. Kleikern

Tabel_kleikwal

kwaliteit
goed/

kwal
inwinformulier

omschrijving matige
laag

code
klei

0 nee 0
1 vettig ja 1 kl
2 zavelig ja 1 kl
3 zanderig nee 0 kl
41aestructureerd nee 0 kl
5 zand nee 0 za
6 veen nee 0 ve
7 miinsteen ia 1 mv

Tabel_kleikern

inwin
conversie

formulier
omschrij-ving spread code

sheet

blanco n
l land n ZA
M Mijnsteenkade n kl
0 Onbekend n ?
K Klei n KK
0 Nul n ?

g
m
s
s

kleikwaliteit wordt als volgt bepaald:

score_totaal = L (kwalj.diktej)/ diktetotaat

Hierbij geldt dat minimaal 75% van de laagdikte goed/matig moet zijn
om de totale laag als goed/matig te kwalificeren.

bij de inventarisatie is geen waarde
toegekend aan de kleikern

3a Afschuiving 3b Inzanding toplaag

Tabel afschuiving
conversie

inwinformulier omschrijving spread
sheet

blanco ?
J ja j
n nee n

Tabel inzandin tOiiiaag

inwin
conversie

formulier
omschrijving spread code

sheet
blanco ?

J ja j j
GR grind j gr
SL slakken j si
ST steenslag j st
N nee n n4. Materiaal transport

Tabel_zakking
enkel

inwin formulier
(zakking score
enkele enkel
in cm)

0 0
5 1
10 2
15 3

tabel_kwal -
constr

inwin
formulier score

kwal kwal
constr. constr
opbouw

0 0
1 0
2 0
3 0

0

Tabel_materiaal
transport

conversie
score

spread
totaal

sheet

0 n
1 n
2 ?
3 j
4 j
5 i

Tabel_zakking
grote_opp

inwin
formulier score

(zakking grote
meerderen Opp

in cm)

0 0
5 -1~

10 ~2_
15 3

De score van het materiaaltransport wordt bepaald door 3 aspecten

score_totaal = score_enkel + score_grote_opp + score_kwal_constr

N.B. voor gepenetreerde constructies geldt altijd dat het matariaaltransport in orde is, ongeacht de opgegeven zakkingen.

5. Onderlaagopbouw Klasse-indeling voor klei
op basis van Steentoets 4.02

6.

afkorting omschriivina D15(mm) afkortina omschrijvina D15 (mm

az zandasfalt ~i silex

ge geotextiel si slakken 40?

gr grind st steenslag 20
kl klei ve veen
KL klei kern vi vlijlaag
my mijnsteen 5 za zand
pu [qebroken puin 30 ZA zand kern

Tabel kleikwal score

score klasse

0 s
0,75 m

1 g

conversie tabellen
reftabel steentoets.xls
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Conversietabel dijkpalenstelsel Bijlage 2

Oostersehelde versie: 15juni2001

Oosterschelde poldernaaml grenzend aan oude dijkpalen lengte (m) ver- dijkringreferentie
referentiestelselB gebiedsaanduiding referentiestelselA schil referentiestelselC
van tot van tot oud nieuw nr van tot

0 2.611 Burgh en Westlandpolder Oostersehelde 29 0 2.900 2.611 -289 26

2.611 5.573 Koudekerkse inlaag Oostersehelde 41 13 2.800 2.961 161 26

5.573 10.078 Schelphoek Oostersehelde 0 45 4.500 4.505 5 26

10.078 13.436 Flaauwers inlaag Oostersehelde 42 1 4.100 3.359 -741 26

13.436 22.132 Borrendamme Oostersehelde 55 0 5.500 8.695 3.195 26

22.132 24.818 zuid hoek Oostersehelde 24 2 2.200 2.687 487 26

24.818 25.722 deVal Oostersehelde 9 2 700 904 204 26

25.722 27.415 Gouweveer Oostersehelde 17 1 1.600 1.693 93 26

27.415 31.798 Vierbannen Oostersehelde 43 0 4.300 4.383 83 26

31.798 35.570 Oosterland Oostersehelde 1 38 3.700 3.772 72 26

35.570 42.600 Bruinisse Oostersehelde 99 32 6.700 7.030 330 26

42.600 47.200 Grevelingendam Oostersehelde 27/26

47.200 55.040 Philipsdam Oostersehelde 27/26

55.040 55.988 Hendrikpolder Oostersehelde 9 0 900 947 47 27

55.988 62.885 Anna Jacobapolder Oostersehelde 93 29 6.400 6.897 497 27

62.885 65.782 Willempolder Oostersehelde 28 0 2.800 2.897 97 27

65.782 70.609 Oudepolder Oostersehelde 45 1 4.400 4.827 427 27

70.609 72.481 Hendrikpolder (Krabbenkreek) Oostersehelde 0 5 500 1.872 1.372 27

72.481 74.082 Van Haaftenpolder Oostersehelde 10 25 1.500 1.601 101 27

74.082 78.069 Hollarepolder Oostersehelde 19 0 1.900 3.987 2.087 27

78.069 80.279 Suzannapolder Oostersehelde 22 1 2.100 2.211 111 27

80.279 82.057 Anna Vosdijkpolder Oostersehelde 17 0 1.700 1.777 77 27

82.057 83.625 Moggershillpolder Oostersehelde 15 0 1.500 1.568 68 27

83.625 85.224 Kempenshofstedepolder Oostersehelde 16 1 1.500 1.599 99 27

85.224 87.020 Margarethapolder Oostersehelde 77 63 1.400 1.796 396 27

87.020 91.139 Stavenissepolder Oostersehelde 41 1 4.000 4.119 119 27

91.139 93.259 Nieuwe Stavenissepolder Oostersehelde 21 1 2.000 2.120 120 27

93.259 95.950 Noordpolder Oostersehelde 26 1 2.500 2.692 192 27

95.950 97.309 Oudelandpolder Oostersehelde 13 1 1.200 1.358 158 27

97.309 98.922 Muyepolder Oostersehelde 30 16 1.400 1.613 213 27

98.922 104.443 Scherpenissepolder Oostersehelde 55 0 5.500 5.522 22 27

104.443 106.849 Klaas van Steelandpolder Oostersehelde 24 0 2.400 2.406 6 27

106.849 108.100 Schakerloopolder Oostersehelde 25 10 1.500 1.251 -249 27

108.100 119.429 Oesterdam Oostersehelde 27/31

119.429 121.331 Eerste Bathpolder Oostersehelde 18 0 1.800 1.903 103 31

121.331 125.498 Tweede Bathpolder Oostersehelde 1 42 4.100 4.166 66 31

125.498 126.498 Stroodorpepolder Oostersehelde 9 0 900 1.000 100 31

126.498 127.244 Oostpolder Oostersehelde 7 0 700 746 46 31

127.244 129.925 Karelpolder Oostersehelde 26 0 2.600 2.681 81 31

129.925 131.707 Nieuwlandepolder Oostersehelde 17 0 1.700 1.782 82 31

131.707 134.007 St Pieterspolder Oostersehelde 23 1 2.200 2.300 100 31

134.007 135.003 Nieuw Olzendepolder Oostersehelde 0 0 995 995 31

135.003 136.000 Molenpolder Oostersehelde 11 1 1.000 998 3 31

136.000 136.500 B.W.B.Yerseke Oostersehelde 99 ? 500 31

136.500 138.200 Burepolder Oostersehelde 1.700 31

138.200 140.800 B.W.B.Yerseke Oostersehelde 2.600 31

140.800 147.700 B.W.B.Yerseke Kanaal door Zuid-Beveland 6.900 31

147.700 148.200 sluizen complex Hansweert Kanaal door Zuid-Beveland 500 31

148.200 155.800 B.w.B.Yerseke polder Kanaal door Zuld-Beveland 7.600 30

155.800 162.908 B.W.B.Yerseke polder Oostersehelde 7.108 30

162.908 165.769 Wilhelminapolder Oostersehelde 63 37 2.600 2.861 261 30

165.769 167.710 Oostbevelandpolder Oostersehelde 19 0 1.900 1.941 41 30

167.710 170.100 Wilhelminapolder Oostersehelde 36 12 2.400 2.390 10 30

170.100 171.017 Zandkreekdam Oostersehelde 28/30

171.017 176.774 Katspolder Oostersehelde 0 43 4.300 5.757 1.457 28

176.774 185.407 Oud N-Bevelandpolder Oostersehelde 87 1 8.600 8.634 34 28

185.407 189.673 Nieuw N-Bevelandpolder Oostersehelde 43 1 4.200 4.265 65 28

189.673 194.061 Mariapolder Oostersehelde 43 0 4.300 4.388 88 28

194.061 194.464 Onrustpolder Oostersehelde 10 6 400 403 3 28

referentiestelsel A dit stelsel is veelal gebaseerd op de dijkpalennummering per polder, langs de Noordzee op het raaienstelsel
referentiestelsel B dit stelsel is gebaseerd op de kruinlijn per gebied, in dit geval de Oostersehelde
referentiestelsel C dit stelsel is gebaseerd een refentielijn per dijkring

reftabel steentoets.xls
poldernamen 10-12-2004
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Bijlage 3

Materiaaltabel Versie: 15 sep 2006

I Q) 1 ;1 i "if/. .5 I I ~
~

a. E $
~~ ei.

"0
Q)

Cl Omschrijving a. e ~
~'" 0~ .0

~
c: aiëi Q)

.9 ~
a. Q) ~0 ëi

I
U)

"M~"
12:100 N 7 N 1""
12200 N 7 N 1

, oprit 12200 N 7 N 1
Iweg 12200 N 7 -N- -1

I 1900 N 7 N 2
13 Dicht N 7 N 3
14 Open I -1600 N 7 3 N 4
15 Open 1600 N 7 N 5
~Fixstone (open 1600 N 7 N 5

I 16 Zandasfalt (tijdelijk of in oncenaac N 7 N If
17 I met asfalt (vol en zat) 2000 A 1 1 N 7

I~ , (Breuksteen), I met asfalt (vol en zat) 2000 A 1 1 N 7
18 n~ I met asfalt (vol en zat) 2000 A 1 1 N 8
19 I met asfalt 2000 A 1"" 1 N -9

I 10 Imet ~fn~~~h .. inde hoeken of gaten erin 2300 37 37 1 N 2 J J 10
110,1 Imet grote ~fn,,~~h .. inde hoeken ( 5 cm) 2200 37 37 1 N 2 J 10.1
111 I zonder 2300 37 37 1 N 2 J J 11
111,01 I zonder I met asfalt 2300 37 37 1 A 2 1 N J 11,01
111.02 I zonder I met beton 2300 37 37 1 B 2 2 N J 1102

I 111,1 1 -215Ö 37 37 1 1'1 2 J J 11:1
rli 2300 37 37 1 N 2 J J 11,2
IGebakken steen 2300 37 37 1 N 2 J J 11
IGebakken steen, I met asfalt 2300 37 37 1 A 2 1 N J 11,01
IGebakken steen, qepentreerd met beton 2300 37 37 1 B 2 2 N J 11.02

I 1 system Pilt 2300 37 37 1"" N 2 J J 11
1 system Pilt, I met asfalt 2300 37 37 1 A 2 1 N J 11.01
1 system Pilt, I met beton 2300 37 37 1 B 2 2 N J 11.02
I zonder I gekanteld 2300 37 37 1 N 2 J J 11

1 qekantetd 2150 37 37 1 N 2 J J 11,1

I Open :met granulair materiaal 2300 37 37 s- N 2 3 J J 12
113 I zonder, 2300 37 37 1 N 5 3 J J 13
114 I van lof qesjoten colloidaal beton, (in situ cestorn 2350 N 5 N 14
IlWJl. I 2350 N s- N 14

I
115 COlloidaal beton, (open structuur) 2350 N 5 N 15
116 (prefab) 2350 N 5 N 16
117 , beton 2300 37 37 5 N 2 N J 17
118 R"."k.I ....n I met I of colloidaal beton, (vol en zat: 2300 B 1 2 N 18
119 R, ,ot, , met i Ivan Iof colloidaal beton 2300 B 1 2 N 19

I
120 Gras, gezaaid 37 37 N 6 N 20
121 Gras, zoden of gezaaid, in N If 3 N 21
122 Bestortinq van_g!Qf_grinden andere granulaire 2100 N 1 N 22
123 Grove granulaire I C.Q. I verpakt in 2100 N 1 3 N 23
124 Fijne granulaire I c.q. zand/grind verpakt in geotextiel 2100 N 1 N 24

I
125 Breuksteen 12350 N 1 N 25
126 Basalt, gezet 12900 33 32 10 N 8 J J 26
126,01 Basalt, gezet, ingegoten met cletasfalt 12900 33 32 10 A 8 1 N J 26.01
126,02 Basalt, gezet, ingegoten met colloidaal beton of 12900 33 32 10 B 8 2" N J 26.02
I~.@.~.Basalt, gezet, overtaagd met asfalt I stortsteen IM~ ..,~~.~ \ 12000 A 1 1 N 7

I en andere niet ge blokken 12350 37 37 10 N 4 J 27
7,01 I of niet I blokken, ingegoten met gietasfalt 12350 37 37 10 A 4 1 N J 27,01

127,02 I of niet I blokken, inQeQotenmet beton 12350 37 37 10 B 4 2 N J 27.02
27,1 Basalton 12350 37 37 10 N 4 J J 27.1
127,11 El!l§_alton,ingego~n met gietasfalt 2350 37 37 10 A 4 1 N J 27.11

I
127,12 Basalton, ingegoten met beton 2350 37 37 10 B 4 2 N J 27.12
127,2 PIT Polygoon zuilen 12350 37 37 10 N 4 J J 27,2
127,21 PIT Polygoon zuilen, inQeQotenmet qietasfalt 2350 37 37 10 A 4 1 N J 27.21
27,3 2350 37 37 10 N 4 J J 27,3
• ' in9~g9~en met gietasfalt 2350 37 37 10 A 4 1 N J 27.31

I
IBasalton met ecolaag 2350 37 37 10 N 4 3 J J 27.1

, met ecolaag 2350 37 37 10 N 4 3 J J 27,3
128 N"""11·"' .... n, gezet 2500 33 32 10 N 3 J 28
128,01 "oh, irsteen, gezet, en ingegoten met gietasfalt 2500 33 32 10 A 3 1"" N J 28,01
128,02 Natuuret .... n, gezet, en lnceqoten met beton 2500 33 32 10 B 3 2 N J 28.02

I
128,1 i 2500 33 32 10 N 3 J J 28:1
128,11 i , ingegoten met gietasfalt 2500 33 32 10 A 3 1 N J 28.11
128,12 i , ingegoten met beton 2500 33 32 10 B 3 2 N J 28.12
1~1I Vilvoordse.overlaagdmet asfalt , stortsteen1<. 2500 33 32 10 -A :3 3 N j 28,11a I , overlaagd met beton , stortsteen 2500 33 32 10 B 3 3 N J 28.12

I
IVilvoordse, overlaagd met asfalt , stortsteen ( 250Ö 33 32 10 A 3 3 N J 28.i1

128,2 i 1.2600 33 32 3 N 3 J J 28.2
128,21 L i , ingegoten met gietasfalt 2600 33 32 3 A 3 1 N J 28.21
128,22 I , ingegoten met beton 2600 33 32 3 B 3 2 N J 28.22
128,3 Doornikse 2600 33 32 10 N 3 J J 28.3

I
28,31 i ingegoten met gietasfalt 2600 33 32 10 A 3 1"" 1'1 J 28,31'
28,32 roomlkse ingegoten met beton 2600 33 32 10 B 3 2 N J 28.32
28,4 Petit graniet 2600 33 32 3 N 3 J J 28.4
28,41 Petit graniet, ingegoten met gietasfalt 2600 33 32 3 A 3 -1 N J 28.41
28,42 Petit graniet, ingegoten met beton 2600 33 32 3 B 3 2 N J 28.42
'?&!!!3. Petit graniet, overlaagd met asfalt 2600 33 32 3' A 3 1"" 1'1 J 28.41I
I

mat tabel
reflabel steentoets.xls 1 van 2 8-11-2006
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Materiaaltabel Versie: 15 sep 2006

Bijlage 3

I
standaardwaarden presentatie berekening

s: E Ol ;f!. .£ c: Ol Ol <IJ <IJ Ol
o Cl ~ "0 Cl 0 I- "0

Ol .~ I I .£ s a c: W ac.
~ Ol "0 Cl o ï: ::a;

0 oz- ei -" « *Cl :l< Ol Ol Ol Ol I-Cl c. ~ Cl "0 ZOl Omschrijving ~
~I ~I

a .s "> c: « z .9~ a; c: tl a w
C. t= Ol w
.9 a a o, Ol l-a (5 (5 a C. <IJlil -" -" '"

28,5 Graniet 2600 33 32 3 N 3 J J 28,5
28,51 Graniet, ingegoten met gietasfalt 2600 33 32 3 A 3 1 N J 28,51
28,52 Graniet, ingegoten met beton 2600 33 32 3 B 3 2 N J 28,52
28,61 Grauwacke, ingegoten met gietasfalt 2000 A 1 1 N 7
28:7. Doorniks met gekantelde patronen 2600 33 32 10 N 3 J J 28,3
28:7,1 Doorniks met gekantelde patronen, ingegoten met gietasfalt 2600 33 32 10 A 3 1 N J 28,31
f8:72 Doorniks met gekantelde patronen, ingegoten met beton 2600 33 32 10 B 3 2 N J 28,32
29 Koperslakblokken 2600 : 37 37 1 N 2 J J 29
29;01lKoperslakblokken gepenetreerd met asfalt 2600 I 37 37 1 A 2 1 N J 11,01

, 2(1,03. Koperslakblokken, overlaagd met asfalt gepenetreerde stortsteen 2000 A 1 1 N 7
30 Klei onder zand 2000 N 6 N 30
31 Bestorting van natuursteenmassa 2350 N 1 N 31
• Klinkers, beton of gebakken 2350 37 37 3 N 2 N J 11

Tegels 2350 37 37 3 N 2 N J 11
32,2 Dakpannen 2350 37 37 5 N 2 N N 32,2
3~_Zand 2100 N 0 N 20
34 Steenfundering, gebonden 2000 0 N 34
39_Zetwerk, ratjetoe 2350 33 32 10 N 3 J J 28
5~ Uitstroombak 2350 N 5 N 16
52 Muraltmuur, dijkmuur 2350 N 5 N 52
56 Kade, keermuur, kistdam 2350 N 0 N 56
51~ Betonnen trap 2350 N 5 N 16
58_Betonnen fietspad 2350 N 5 N 16
59 Diverse constructies N 5 N 59
60 Oeverwerk: zinkstuk N 0 N 60
61 Oeverwerk: bestorting N 0 N 61
62 Oeverwerk: zinkstuk + bestorting N 0 N 62
90 Bunker N 0 N 90
91 Gebouw e.d. N 0 N 91
98 Diverse objecten N 0 N 98
99 Onbekend 0 N 99

Toelichting kolommen van de materiaaltabel
nr kolomnaam omschrijving

1 toplaagtype codering van de toplaagtypen op basis van de LTV
~ • afwijkende toetscode (zie kolom 15)

2 Omschrijving beschrijving van de toplaagtypen

3 soortelijkgewicht
standaardwaarden van het soortelijkgewicht; bij de toetsing worden deze gebruikt

7 Zuilen (% open opp.) standaardwaarden voor het percentage open oppervlakten; bij de toetsing worden
deze waarden gebruikt

8 blokken (spleet in mm) standaardwaarden voor de spleetruimte ; bij de toetsing worden deze waarden
gebruikt

10 ingegoten N-Nee; A-met asfalt; B- met beton; zie ook 12; wordt eveneens gebruikt ter
controle vd invoer

11 vlakcode groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere toelichting: vlakcode

12 onderlinge osamenhang groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere toelichting:
onderlinge samhang

13 ANAMOS J: afhankelijk vd onderlaag kan Anamos worden toegepast
N: Anamos is niet geschikt

14 STEENTOETS J: deze toplaag kan met Steentoets worden berekend:

15 toetscode conversie van toplaagtypen naar typen die of met steentoets berekend kunnen
worden of overeenkomen met een type uit de LTV. Bij verschil door deze
conversie is dit gemarkeerd in de eerste kolom

onderlinge samenhang
nr emschrllvlna
0 overig

1 breuksteen

2 betonblokken

3 natuursteen
4 betonzuilen

5 platen

6 gras

7 asfalt

8 basalt

nr omschrijving
0 geen
1 asfalt penetratie
2 beton penetratie
3 stortsteen overlaging cq matten, korven e.d.

ook ecotoplaag zonder samenhang

mat tabel
reftabel steentoets.xls 2 van 2
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- - - _I..- "',-Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ
- - ..- - -- - -- - - _, -

bijlage 4.1

Oosterse helde

c:::::J verschil vakgrens tov RIKZ tabel

Golven
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19.xls 1/5

3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,55
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

8:43
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Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ bijlage 4.1

Oostersehelde

.verschil vakgrens tov RIKZ tabel

RM
RM
RW
~M
~M
~OO
MM~n

- Golven
RVW ZE bekled • RIKZ versie 2001.03.19.xls- - -- .I ".... -2/5- - - - - - - - - ..- -

3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.70
3.70
3.70
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
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_, .. .. - _!-- - ..• _! -- "Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ
- -- -- -

bijlage 4.1

Oostersehelde

C=::J verschil vakgrens tov RIKZ label

5,10
5,00
5.40
5,60
5,60
5,80
5,90
5,90
6,00
5,80
5.60 r.cv D,£U

5,10 1,
5,00 1.40 5.40
5,00 1,80 5,20
5,20 1,80 5,30
5,30 1.70 5,30
5,50 1,80 5.40
5,30 2,00 5,50
5,30 1,70 5,60
5.40 1,80 5.60
5,30 1,70 5.60
5.40 1.40 5,70 274
5,60 1.40 6,00 298
5,70 2,00 6,10 267
5,70 2,10 5,90 260
5,60 2,00 5,80 256
5,30 1.80 6,10 268
5.40 1,70 6,10 269
5,50 1,60 6,10 242
5.40 1,70 6,00 236
5,50 2,00 5,70 250
5,30 2,00 5,90 271
5,10 1,70 6,00 283
5,00 1,70 5,80 286
4,50 1,30 5,50 291
3,80 1,10 5,60 305
3,60 1,00 5,20 329

1,00 5,20 326
0,50 5,10 286
0,90 5,20 322
1.10 5,60 297
1.40 5,80 302
1.40 5,80 313
1,00 5,50 322
1,10 5,80 330
1,10 5,90 335
1.40 5,70 329
1,30 5,90 335
1,30 5,90 336
1,30 5,70 338
1.40 5,50 335

5,60 337
6,70
6,80
6,80

Golven
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19.xls 3/5

- ..

3,55
3,55
3,65
3,65
3.65
3,65
3,65
3,65
3.65
3,65
3,65
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,85
3,85
3,85
3,85
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3.95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,85
3.85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,75
3,75
3,75
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Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ bijlage 4.1

Oosterse helde

c:J verschil vakgrens tov RIKZ tabel

6,90 0,50 6,70
0,50 5,90 0,60 6,60
1,10 4,60 1,30 5,30
1,30 4,90 1,70 5,60
0,80 5,60 1,60 6,10
0,60 6,10 1,30 6,10
1,10 5,80 1,70 6,30
1,10 5,80 1,70 6,30
0,70 6,00 1,10 6,40
1,20 5,90 1,50 6,30
1,50 5,90 1,80 6,20
1,50 5,70 1,80 6,20
1,70 6,20 1,90 6,40
1,80 6,20 1,90 6,30
2,30 6,30 6,30
2,10 6,10 2,10 6,20
2,00 6,10 2,10 6,20
1,60 6,00 1,90 6,20
1,50 6,00 1,80 6,20
1,40 6,00 1,70 6,20
2,00 6,10 2,10 6,20 308 338 1,80 2,00 6,00
1,60 6,00 1,90 6,10 315 345 1,40 1,60 5,90
1,50 6,20 2,00 6,00 324 354 1,20 1,60 6,00
1,40 5,90 1,80 6,00 329 359 0,70 1,40 5,90
0,80 5,70 1,40 5,90 338 8 0,5 0,80 5,60

1,00 4,90
1,40 4,80
1,30 5,50
1,40 5,80
1,70 5,90
1,50 6,40
1,30 6,30
1,30 5,90
1,10 6,20
0,90 5,70
0,80 5,40
0,80 5,00
0,80 4,60
0,80 4,70
0,70 4,10
0,80 4,10
0,70 3,90
0,90 5,20
1,20 5,20
1,20 5,70
1,40 5,10
1,40
1,40

- Golven
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19.xls- - -- .I --.... -4/5 - - - --- - - -- -

3,75
3,75
3,75
3,75
3,65
3,65
3,65
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

8:43
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- - .' - - - - - - - - - -• _J - - - _'-_i .."Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ bijlage 4.1

Golfcondities en waterstanden aanpassing van Hs en Tp tbv interpolatie steentoets: niet afnemende waarden Oostersehelde
lorotar.e.wai1fll~ I i w r verder aeldt: Hs>=O5 en Tn>2,53 s

voor de Westerschelde zijn door RIKZ alleen 2 tabellen gegeven; hier In tabellen 3 bij Borssele zijn de randvoorwaarden voor afwijkende water-
ebied: os Door RIKZ ziin alleen in tabel 2 de afwijkende waarden ooaenomen standen bepaald; mbv interpolatie ziin deze in de tabel aezet c::Jverschii vakgrens tov RIKZ tabel

ref.keuzs 1 Hier is tbv het rekenen met steentoets tabel 2 aangevuld met de waarden uit tabel I.
Iru·~it4@Ii!.~q!E'·~ . tabel I tabel2 tabel3

Locatie GHW toclspeH h-NAP' 0,00 h'NAP> 2,00 h=NAP+,400 Golfrlchtlno h - NAP' 0,00 h' NAP> 2,00 h- NAP> 4,00 GolfrichUno h:lNAP. 000 h=NAP. 2,00 h=NAP. 4,00 GoI~khllna minimum Locatie MHW
van tot rml 2000 Hs m To s Hs m Tp s Hs m Tp s vamn tot Hs m Tp s Hs m Tp [si Hs [m To s vamn tot Hs m Tp s Hs m Tp s Hs m Tp s vamn tot Hs [mi van tot laebled vaknr 2000

180,20 181,10 1,55 3,45 1,50 5,60 1,80 5,90 1,90 6,00 316 346 1,20 6,20 1,50 6,50 1,90 6,00 316 346 1,50 5,50 1,80 5,90 1,90 6.00 316 346 0,50 180,20 181,10 OS 3,451
181,10 181,20 1,55 3,45 1,40 5,90 1,70 6,20 1,90 5,90 312 342 1,30 6,10 1,60 6,30 1,90 5,90 312 342 1,40 5,90 1,70 6,00 1,90 5,90 312 342 0,50 181,10 181,20 OS 3,45 ;

1 181,20 181,70 1,55 3,45

~
6,00 1,80 6,20 2,00 5,90 310 340

~
6,10 1,70 6,30 2,00 5,90 310 340 1,50 6,00 1,80 6,20 2,00 5,90 310 340 0,50 181,20 181,70 OS 3,45

I 181611 182,00 1,55 3.45 6,00 1,20 6,00 1,50 5,90 323 353 6,30 1,10 6,40 1,50 5,90 323 353 0,50 5,10 1,20 5,90 1,50 5,90 323 353 0,50 181,70 182,00 OS 3,45

11~~:!~
182,50 1,55 3,45 1,00 6.40 1,60 6.40 1,90 5,90 310 340 1,00 6.40 1,60 6.40 1,90 5,90 310 340 1,00 6,40 1,70 6,20 1,90 5,90 310 340 0,50 182,00 182,50 OS 3,45
183,40 1,50 3,45 0,90 6.40 1,50 6.40 1,90 5,90 310 340 0,90 6,40 1,50 6,40 1,90 5,90 310 340 0,90 6.40 1,60 6,30 1,90 5,80 299 329 0,50 182,50 183,40 OS 3.45
184,00 1,50 3,45 0,80 6,20 1,50 6,20 1,90 5,70 305 335 0,80 6,20 1,50 6,20 1,80 5,80 297 327 0,80 6,20 1,50 6,20 1,90 5,70 305 335 0,50 183.40 184,00 OS 3,45

184,00 184,70 1,50 3,45 1,00 6,10 1,80 6,20 2,10 5,70 297 327 1,00 6,10 1,80 6,20 200 5,80 289 319 1,00 6,10 1,80 6,20 2,10 5,70 297 327 0,50 184,00 184,70 OS 3.45
184,70 185,40 1,50 3,45 1,80 6,20 2,10 6,30 L-'-lQJ -0.:>0 281 311 1,80 6,20 2,10 6,30

~
-6;30, 281 311 1,80 6,20 2,10 6,30

~
ti,JU 281 311 0,50 184,70 185.40 OS 3,45

11:l~
186,50 1,50 3,45 2,00 6,20 2,10 6,10 2,10 6,10 291 321 2,00 6,20 2,10 6,10 6,10; 291 321 2,00 6,20 2,10 6,10 6,10 291 321 0,50 185,40 186,50 OS 3,45

187:1~
187,10 1,45 3,45 1,50 6,20 1,90 5,80 c::!i 5,80 299 329 1,50 6,20 1,90 5,90

~
5,90: 299 329 1,60 5,90 1,90 5,80

~
5,80 299 329 0,50 186,50 187,10 OS 3,45

188,10 1,45 3.45 1,40 6,10 1,70 5,90 5,90 299 329 1,40 6,10 1,70 6,00 7 6,00; 351 21 1,50 5,90 1,70 5,90 5,90 299 329 0,50 187,10 188,10 OS 3,45

11:,1~'188,40 1,45 3.45 1,40 6,00 1,70 5,80 1,70 5,80 299 329 1,40 6,20 1,70 5,90 1,70 5,90: 354 24 1,50 5,90 1,70 5,80 1,70 5,80 299 329 0,50 188,10 188,40 OS 3.45
189,30 1,45 3.45 1,00 6,40 1,60 6,00 t::DJ 6,00 302 332 1,00 . 6.40 1,60 6,00 ---1...§..q

6.0
0

1

354 24 1,00 6.40 1,60 6,00
~

6,00 302 332 0,50 188.40 189,30 OS 3,45

189,30 189,60 1,45 3.45 1,00 6,10 1,50 5,90 5,90 297 327 1,00 6,10 1,50 5,90 rH§ 5,90 354 24 1,00 6,00 1,50 5,80 , 5,80 297 327 0,50 189,30 189,60 OS 3,45

11M'~g 190,10 1,40 3,45 0,80 6,60 1,40 5,80
~

5,80 0 30 0,80 6,60 1,30 6,00
;""

6,00: 0 30 0,80 6,60 1,40 5,80 1,40 5,80 301 331 0,50 189,60 190,10 OS 3,45

190,85 1,40 3.45 0,80 6.40 1,40 5.60 5,60 357 27 0,80 6,40 1,40 5,80 580! 357 27 0,80 6.40 1,40 5,60 1.40 5,60 357 27 0,50 190,10 190,85 OS 3,45
190,85 191,20 1,40 3,45 1,5.( _253 0,60 5,80 1,20 5,30 355 25 0.50 2,53 0,50 6,00 1,10 5,50 9 39 0,50 0,60 5,80 1,20 5,30 355 25 0,50 190,85 191,20 OS 3,45

I;~~:~g191,80 1,40 3,45
0'
60

1
6.50 1,30 5,70 1,40 5,50 23 53 0,60 6,50 1,30 5,70 1,40 5,50 23 53 0,60 6,40 1,30 5,70 1,40 5,50 23 53 0,50 191,20 191,80 OS 3,45

192,30 1.40 .3.45 1,30 5,70 1,40 5,60 1,50 5,60 31 61 1,30 5,80 1,40 5,70 1,50 5,60 31 61 1,40 5,50 1,40 5,60 1,50 5,60 31 61 0,50 191,80 192,30 OS 3,45

192,30 193,30 1,40 3,45 1,00 5,60 1,50 5,70 1,60 5,80 40 70 1,00 5,60 1,50 5,70 1,60 5,80 40 70 1,00 5,50 1,50 5,70 1,60 5,80 40 70 0,50 192,30 193,30 OS 3,45

193,30 193,70 1,40 3.45 1,10 5,70 1,50 5,60 1,60 5,80 40 70 1,10 5,70 1,50 5,60 1,60 5,80 40 70 1,10 5,60 1,50 5,60 1,60 5,80 40 70 0,50 193,30 193,70 OS 3,45

193,70 194,20 1,35 3.45 0,50 2,53 0,80 6,00 1,20 5,70 18 48 0.50 253 ,59J 7,20 1,20 5,70 18 48 2,5: 0,80 6,00 1,20 5,70 18 48 0,50 193,70 194,20 OS 3.45

194,20 194,60 1,35 3,45
1,401

5,60 1,50 560 1,60 5,70 43 73 1401 5,60 1,50 5,60 1.60~ 43 73 1,40 5,60 1,50 5.60 1,60

~
43 73 0,50 194,20 194,60 OS 3,45

194,60 194,90 1,35 3,45 1,10 6,40 I, 0 ~ 11 6.4C 20 50 I.gm 7 00 0,90 7,00 0,90 ..._ul.Q 20 50 1,10 5,90 0,90 7,00 0,90 0 20 50 0,50 194,60 194,90 OS 3.45

194,90 200,00
2,401 2,501 2,001

194,90 200,00 OS
1000,00 1000,00 2,10 5,55 2,30 8,10 8,20 8.60 194 232 8,60 2,10 8,70 2,50 8,60 194 232 2,00 8,60 2,10 8,70 194 232 0,50 0,00 2,00 WSH719 #NAAM? 5.40

Golven
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19.xls 515

8:43
30-12-2004



I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
t-
I
I
I
I
I
I
I

Overzicht hydraulische randvoorwaarden
op toetspeil en op 0, 2 en 4 m +NAP

bijlage 4.2
Oosterschelde

golftabel1 voor traject: dp 0 - dp 2000

Golfhoogte Hs in m

E
c::::

III::I: 1,5

~ 1,0
I

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

- Hs bij toetspeil
- Hs bij waterstand h =4 m

- Hs bij waterstand h =2 m
- Hs bij waterstand h =0 m

Bij toetspeil geldt voor dit traject: min max
0,50 2,77
3,80 7,20

Golfperiode lp

8,0~~~~tl~~~~~~~~~~~ir.~~~~ii~~~~~~~~~~~~tlf.iFJ~III 7,0

c:::: 6,0

C. 5,0
~ 4,0

I) 3,0
I.

2,0

1,0
0,0 ~~i!=='f~~~~~~!!!-,..._~~~~~!!'!!1~~~!!!!

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

-Tp bij toetspeil -Tp bij waterstand h =2 m
-Tp bij waterstand h =4 m - Tp bij waterstand h =0 m

a..
<Cz 4,0
'> 3,5
Ö,,; 3,0
E 2,5
,E

2,0
"C
C 1,5ra
i1 1,0

.! 0,5ra
~ 0,0

0

Maatgevende waterstand

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

- toetspeil bekleding - toetspeil 2000.0 (kruinhoogte) -GHW

overzicht traject
RVW ZE bekled ,RIKZ versie 2001.03.19.xls

9:18
10-12-20041/1



- ------
Overzicht totaal traject

.. -- - - - -- - - - - - _'-
bijlage 5.1



- ------,------
Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen ..

- -----'-bijlage 6.1
1-12-2006

OS016001; 28,11

OS016003; 26,02

OS016004; 28,12

OS016102; 26

OS016006; 26

OS016301; 28,1

OS016302; 11



- ------,-----
Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen

-• - - - - - -\-bijlage 6.2
1-12-2006

05016102; 26

05015702; 1

05016006; 26

05016907; 28,1

05016911; 26



- ------,------
Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen •

- - ----,\_,
bijlage 6.3

1-12-2006

0501'1501; 57

05016905; 28,22

05017002; 28,12

05017003; 26

05017004; 26,01



- ------,------
Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen •

- - - - - --
bijlage 6.4

1-12-2006

OS017603; 28,2

OS017901 ; 26

OS017802; 26,01

OS017801; 26,01

OS017903; 26

OS017904; 26,02



- ------ .. ------
Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen •

- - ----,-bijlage 6.5

OS018607; 28,12

1-12-2006

OS018301; 11

OS017804; 28,12

OS017801; 26,01

OS018404; 26

OS018401; 26



- ------,------
Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen •

- - --
bijlage 6.6

- - -
1-12-2006

OS018401; 26

OS018601; 7

OS018604; 26,02

OS018702; 26,02

OS018701; 26

OS018714; 26,02

OS018708; 26,02

OS018709; 15

OS018711; 28,12



- ------,-----
Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen

-• - - - - - --bijlage 6.7



- - - - - - -- - - -~, -- .. - -- -
Oostersehelde toplaag indel ing bijlage 7.0
dp 160 - dp 200 conformmateriaaltabel

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------j10

~--------------------------------------------------------------------------~------~---------------------------1-2

017,0 018,0 018,5 019,0 019,5017,5016.0 016.5

Label: vlakcode Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05

20 m

Steentoets versie 4.02

_gras
inn7i"hth""r vlak .. basalt

_ natursteen

"asfalt

O,31platen "betonblokken "betonzuilen ~breuksteen totaal

11hi!l11 asfaltpenetratieII~IIIbetonpenetratieII~IIoverlaging/eco/mat totaal: 173,8 ( x 1000 m-)

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

- --

08

06

04

02

o

020,0

10:16
1-12-2006



- - - - - .. - - -, -
Bijlage 8.1
- - ~- - ---.- .. - -

019,0

OSI05017698

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,10

05018605
05018402 \05018703

, I ,
7"7l ;::::=05017804-0501860305018607

L-WV'V~L' I

J 05018,05018901
05018604

l0501820 ~

._____, 0501,05018601105018702

OSI 05(\1 01 n?...!..0501 r-.....:...0501 OSC119501
05018701 05016903 .o~rOS01.:,LvL OSOH;l4U·.

05018723

-
Oosterschelde Vooraanzicht vlakcode

05019896

05019894 -l 04

05019893

.-.:..J"

08

06

020,0

dp 160 - dp 200

!F=--05016399=

n
05017007

U 05017699

0501,05018705

05016805 rfl,....--,
05016202

OS0160~5~ ..........,.._OS01630~0169Ó50S0moS017;OSö1'7202=OS017696JS017604

- 11
05016097

08017805 05017905
05015702

05017904

05016006

05016003

05017004

05019598~ l
~, Ho

05019597,1

• • • . ~• • •
018,0 018,5016,0 016,5 017,0 017,5

Label: vlakcode Dyktafel Os 0160 - 0200 2006,1130 versie 4,05

stapgrootte 20 m

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4,05.xls

019,5

Steentoets versie 4.02

10:16
1-12-2006



- - l_ -, - -- r- .. -, _"- - -, -,-
Oosterschelde Vooraanzicht vlakcode Bijlage 8.9
dp 160· dp 200

_-

~ =

,--

0 ~ r_____. 1-
d=225

d=200

l d=165_ =
== d=115

d=220 d=115
d=220 - ~=10S

d=215 J ~65

c:::J
d=220 d=22S d=220 re

dL

"'l...__ E- ~ I L r-r,-
d=125

d=125
d=140

d=7S d=165 d=195 t-- d=110 d=190
d=195 r-

d=S5 f-- nd=200 L....-- t-- d=40 d=125 f-- r- ,--
l- t-- d=165 It-- .,____,.--r-- r d=105

d=200 -d=O If-- ----,__ ___r
d=6S

d=195
d=22S I- - d=145 d=130

d=160 d=15

= d=160 d=35 d=195 -
d=75 -

d=190
d=O d=7Q d=100 d=O d=O

d=70

~ I
____.

~L_j
-_

r U ~ --"L_I- - J- _J

L.J
~ ~

• , ,.. _-~ • • • •c

018,0 018,5 019,0 019,5016,5 017,0 017,5016,0

Label: dikteklei Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 4.02

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4,05.xls

- .. ..
10

08

06

04

02

o

-2

020,0

10:14
1-12-2006
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Oostersehelde
dwarsprofiel bij dp 162,4; geldt voor traject van dp 162,0 tot dp 163,0

bijlage 9.1

8,0
05016399

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

21,0 11,0 1,0 -9,0 -19,0 -29,0

6 7
9 10

8
11

profiel uit inwis
c '" '" c Ö w Talud t -e
ai

c c .,
~

0 "e ~ ~ 0 32
C> e> C> "" o
'" Q)

c « « -2 rn
-g " 0 "i'; I 0

0 tIl g

29 -0,51 2,18 25,44 16,08 ° 0,287 9,362 Steen
30 2,18 3,19 16,08 12,13 1 0,256 3,951 Steen
31 3,19 4,91 12,13 7,351 2 0,36 4,776 Asfalt

32 4,91 5,42 7,351 5,989 3 0,374 1,362 Steen
33 5,42 7,39 5,989 0,824 4 0,381 5,165 Gras

34 7,39 7,67 0,824 -0,62 5 0,193 1,448 Gras

35 7,67 7,73 -0,62 -2,61 6 0,Q3 1,981 Asfalt

36 7,73 7,45 -2,61 -4 7 -0,2 1,395 Gras
37 7,45 -0,55 -4 -22,3 8 -0,44 18,35 Gras

--profiel uitinwis
_Steen
--Asfalt
--Gras

--Beton
--Breuksteen
--vervalt
--hoogte voorland

9
17

11 12 17 2018 1913 14 15 1610
1 16 10 26 27

LabelDwarsprofiel
x è LabelNaam 1l vlakcode constru~i4!JJ talud tana top- onder-ai

~
,;;.,

'" 0 code " 'jl 1:n laag laag
.J C.

ai.c
."l "

20,76 0,64 05016102 105016102 26puvlkl 3,5 0,2873 26 puvlkl

14,10 2,69 05016006 105016006 26puvlkl 3,9 0,2556 26 puvlkl

9,74 4,05 05015702 105015702 1 2,8 0,3601 1

6,67 5,17 05016202 1 05016202 39 2,7 0,3744 39

3,41 6,41 1 20 2,6 0,3814 20

0,10 7,53 2 20 5,2 0,1934 20

-1,61 7,70 05016399 205016399 1,3 33,0 0,0303 1,3
-3,30 7,59 3 20 -5,0 -0,2007 20

-13,17 3,45 3 20 -2,3 -0,4360 20



- - - - - .. ...... ... r ..- ..- -..-,
Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.1
dp 160- dp 200 op basis van: ingevoerdewaardenzonder reststerktefilterlaag

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y10
08!05017698

'___OS016399=

n
08017007

I OS017699

~

OS019896

08019894 _J_ 04

~----------------------------------------------------------------------------~--------~---------------------------4-2

017,5 018,5 019,0 019,5018,0016,5 017,0016,0

Label: vlakcode Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05

20 m

Steen toets versie 4.02

"voldoende "twijfel BB geavanceerd "onvoldoende ... geen oordeel
totaal: 173,8 ( x 1000 m2)

"goed
onzichtbaar vlak

- - la

08

06

02

o

020,0

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

10:16
1-12-2006



- - .. ... -r ..- .. .. - ..- - ..~.. ..
Oostersehelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.2
dp 160- dp200 op basis vanalleen toplaagstabiliteitmetB.gr= O.gr+0,5m

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y10
05(05017698

n
05017007

I 05017699

~
0501;05018705

05019896

05019894 J_ 04

~----------------------------------~--------~------------------------------~------~---------------------------4~2
018,0 018,5 019,0 019,5016,0 016,5 017,0 017;5

label: vlakcode Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05 Steentoets versie 4.02

_goed _voldoende _twijfel lageavanceerd .. onvoldoende "geen oordeel
totaal: 173,8 ( x 1000 m2)onzichtbaar vlak

- -, ..

08

06

02

o

020,0

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

10:16
1-12-2006



- .. , ..., - .. - ..-r.... ..- - ..'.. - -.... x

Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten
op basis van :alleen toplaagstabiliteit

bijlage 11.3
dp 160- dp 200

r- ~10

,1~·10.

... 08n I
10

5""-,==

I ~10.

I
06

I

~------------------~----~--~--------~~--------------------------~------~------------------------4-2

04

02

o

020,0017,5 018,0 018,5 019,0 019,5016,0 016,5 017,0

Label: aanwezige toplaagdikte Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05 Steentoets versie 4.02

"goed "voldoende ~twijfel "geavanceerd
detailtoets :ANAMOS 1IIIIIIIIIIIIIIIIIstabiei

IIIonvoldoende
111111111111111111 instabiel

_ geen oordeel

11111111111111111 geen oordeelInn7ir.hth""r vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

10:16
1-12-2006



- .. .. ... r .. .... .. .:.. - .... -.. -,..
Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.4
dp 160 - dp 200 op basis van : ingevoerdewaardenzonderreststerktefilterlaagmetgolftabel2

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------,10
OS! 05017698

n
05017007

I 05017699

nil
05019896

05019894 ..1 04

~---- __----------------~----~--------~--------------------------~----~~----------------------~-2
016,0 016,5 017,0 017,5 018,0 018,5 019,0 019,5

Label: vlakcode Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05

c::-t-=:.nnrnntto 20 m
Steentoets versie 4.02

"geavanceerd .. onvoldoende "geen oordeel
totaal: 173,8 ( x 1000 m2)

"goed "voldoende "twijfel
onzichtbaar vlak

- - -

08

06

02

o

020,0

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

10:16
1-12-2006



.. .. r .. -....'- - .. _:.. - _, ..'.. .... ... --
Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.5
dp160- dp200 op basis van :aangepasteinvoerzonderreststerktefilterlaag

10

l
05105017698

t 08n I
OS017oo7-
1

6399==:::::t

05017699

I
06

I
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dp 160 - dp 200 toplaagstabiliteitop basis van aangepaste invoer
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STEENTOETS versie 4.04, WL I Delft Hydraulicaanleg- schade dijkorien- niveau niveau type helling helling niveau berm- helling helling TOPLAAG I
VLAKCODE Volg- Naam van dijkvak Subvakgrenzen jaar in tatie onder- boven- toplaag onderlagen te toetsen onder- voorrand breedte berm boven- 0 B L splee open karakt. soortelijke inge- asmateriaal

trajectbegin nr. bijlagenr gebied OS jaar grens grens (filter, geotex- taludlberm talud bermlknik (O=geen) talud oppervlak opening massa wassen 015 n

-0160- -12 van tot ,[gr tOYN Irm NAPl IrmNAP tiel, klei, etc) tana tana" [mNAPl rml tano, tanos, [mI [mI ïml ,[mml [%1 [mm] [kg/m31 ia/nee [mml [-I
OS015702 17 Borrendamme 16,10 16,20 3,100 4,630 1,00 0,403 0,220 2200 n

OS016002 18 Borrendamme 16,10 16,20 >1900 4,630 4,720 28,11 puvlkl 0,087 0,403 4,630 4,953 0,087 0,361 0,200 10,0 2500 n !

OS016003 1 Borrendamme 16,00 16,10 0,790 2,130 26,01 puvlkl 0,332 0,285 10,0 2900 n

OS016005 19 Borrendamme 16,10 16,20 4,720 4,850 17,00 0,067 0,403 4,630 4,953 0,067 0,361 0,150 5,0 2300 n

OSQ~6~18'_IBorrendamme 16,70 16,80 2,030 3,160 26,00 puvlkl 0,284 0,275 10,0 2900 n

OS016006,1 99 IBorrendamme 16,80 16,90 1,750 2,800 26,00 puvlkl 0,313 0,275 10,0 2900 n

OS016097 27 IBorrendamme 16,10 16,20 0,120 0,220 1,00 0,032 0,243 0,120 30,931 0,032 0,287 0;150 2200 n

IOS016tOHI 38_IBorrendamme 16,30 16,40 -0,860 2,120 26,00 ouvlkl 0,310 0,300 10,0 2900 i

OS016102,1 98 Borrendamme 16,80 16,90 -0,370 1,750 26,00 puvlkl 0,351 0,300 10,0 2900 i

OS016202 32 Borrendamme 16,20 16,30 4,910 5,420 28,00 0,374 0;150 10,0 2500 n

OS016304 101 Borrendamme 16,80 16,90 >1900 4,580 4,650 28,11 puvlkl 0,064 0,366 4,580 8,356 0,064 0,408 0,200 10,0 2500 n

OS016399 45 Borrendamme 16,30 16,40 7,640 7,700 1,00 0,030 0,514 7,450 32,326 0,030 0,303 0,150 2200 n

OS016499 151 Borrendamme 17,10 17,20 4,780 4,910 1,00 0,063 0,361 4,700 4,721 0,063 0,375 0,150 2200 n
OS016804 139 Borrendamme 17,02 17,10 4,810 4,840 17,00 0,044 0,146 4,810 2,702 0,044 0,137 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n
OS016805 117 Borrendamme 16,90 17,00 4,910 6,070 17,00 0,429 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n

OS016901 111 Borrendamme 16,90 17,00 >1900 0,090 1,190 28,11 puvlkl 0,282 0,200 10,0 2500 n

OS016902 112 Borrendamme 16,90 17,00 1,190 2,190 28,11 puvlkl 0,258 0,200 10,0 2500 n
OSOl6903ll 1.1;1_ Borrendamme 16,90 17,00 2,190 4,620 28,00 0,261 0,150 10,0 2500 n
OS016905 126 Borrendamme 17,00 17,02 4,670 4,730 28,22 vlkl 0,059 0,352 4,670 4,123 0,059 0,210 0,175 3,0 2600 n
0$01691_ .123. Borrendamme 17,00 17,02 -1,170 1,710 26,00 puvlklveza 0,337 0,251 10,0 2900 n
OS016913 124 Borrendamme 17,00 17,02 1,710 3,180 26.02 puvlkJkl 0,339 0,302 10,0 2900 n

OS016914 125 Borrendamme 17,00 17,02 3,180 4,670 28,22 vlkJ 0,352 0,175 3,0 2600 n
OS017001 150 Borrendamme 17,10 17,20 >1900 4,700 4,780 28,12 vikl 0,076 0,361 4,700 4,721 0,Q76 0,375 0,200 10,0 2500 n

OS017002 205 Borrendamme 17,60 17,64 >1900 3,400 4,520 28,12 puvlkl 0,337 0,195 10,0 2500 n
OS017003 136 Borrendamme 17,02 17,10 1,490 3,010 26,00 0,328 0,290 10,0 2900 n

OS017004 135 Borrendamme 17,02 17,10 -1,170 1,490 26,01 0,315 0,245 10,0 2900 n
OS017007 129 Borrendamme 17,00 17,02 7,240 8,450 17,00 0,193 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n
OS017201 161 Borrendamme 17,20 17,30 4,700 4,780 28,22 0,069 0,347 4,700 3,156 0,069 0,145 0;200 3,0 2600.

...
n

OS017202 172 Borrendamme 17,30 17,40 4,670 4,780 28,12 0,101 0,337 4,670 3,108 0,101 0,120 ,0,150 10,0 2500' n
OS017503 204 Borrendamme 17,60 17,64 2,400 3,400 26,00 0,317 0,285 10,0 2900 n
OS017504 234 Borrendamme 17,70 17,80 -0,630 2,160 26,01 0,320 0,265 10,0 2900 n
OS017604 219 Borrendamme 17,64 17,70 >1900 4,520 4,690 28,20 vikl 0,146 0,100 3,0 2600 n
OS017694 213 Borrendamme 17,60 17,64 9,320 9,340 1,00 0,006 0,295 9,320 27,534 0,006 0,317 0;150 2200 n

OS017695 227 Borrendamme 17,64 17,70 9,430 9,440 1,00 0,006 0,247 9,400 33,588 0,006 0,320 0,150 2200 n
OS017696 223 Borrendamme 17,64 17,70 7,260 7,320 1,00 0,039 0,358 7,260 2,019 0,039 0,247 0,150 2200 n

OS017697 228 Borrendamme 17,64 17,70 9,400 9,440 17,00 kl 0,097 0,247 9,400 33,588 0,097 0,320 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n

OS017698 226 Borrendamme 17,64 17,70 9,430 9,430 17,00 kl 0,010 0,247 9,400 33,588 0,010 0,320 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n

OS017699 222 Borrendamme 17,64 17,70 7,240 7,260 17,00 kl 0,043 0,358 7,240 2,019 0,043 0,247 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n
OS017801 276 Borrendamme 18,10 18,20 -0,840 0,990 26,01 0,340 0,300 10,0 2900 n

OS017802 246 Borrendamme 17,80 17,90 2,030 2,550 26,01 ouvlkl 0,287 0:200 10,0 2900 n

OS017804 320 Borrendamme 18,50 18,60 >1900 3,280 3,580 28,12 puvlkl 0,314 0,200 10,0 2500 n

OS017805 259 Borrendamme 17,90 18,00 >1900 3,910 4,650 28,32 vlkl 0,311 0,100 10,0 2600 n
OS017901 245 Borrendamme 17,80 17,90 1,310 2,030 26,00 puvlkl 0,335 0,290 10,0 2900 n

OS017903 256 Borrendamme 17,90 18,00 1,300 2,240 26,00 0,304 0,276 10,0 2900 n

OS017904 268 Borrendamme 18,00 18,10 2,260 3,680 26.02 0,307 0,270 10,0 2900 n
OS017905 300 Borrendamme 18,30 18,40 3,660 4,510 28,12 kl 0,318 0,170 10,0 2500 n
OS018201 277 Borrendamme 18,10 18,20 0,990 2,210 26,00 Ipuvlkl 0,314 0,300 10,0 2900 n
OS018203 297 Borrendamme 18,30 18,40 1,280 1,900 26,00 0,307 0,273 10,0 2900 n
OS018204 308 Borrendamme 18,40 18,50 1,810 3,460 26,02 0,284 0,275 10,0 2900 n
OSOl8401 329 Borrendamme 18,60 18,62 1,440 2,130 26,00 0,338 0,292 10,0 2900 n
OS018402 321 Borrendamme 18,50 18,60 3,580 4,360 28,22 vlkl 0,242 0,130 3,0 2600 n
OS018601 342 Borrendamme 18,62 18,64 0,450 3,270 7,00 0,303 0,150 2000 n
OS018602 343 Borrendamme 18,62 18,64 3,270 3,420 8,00 0,052 0,303 3,270 6,020 0,052 0,255 0,150 2000 n
OS018603 344 Borrendamme 18,62 18,64 >1900 3,420 3,610 28,12 Ipuvlkl 0,060 0,303 3,270 6,020 0,060 0,255 0,200 10,0 2500 n
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Bijlage 12

8TEE~ BOVEN8TE FILTERLAAG TWEEDE FILTERLAAG GEOTEXTI KLEI ZAND tvDe bovens ERVARING

VLAKCODE Voig- goed slib b D15 D50 poro- slib b 015 D50 poro- 090 dijkopbouw tJ.,,, kwaliteit D50 D90 D15 D50 D90 overgang5- materiaaltransport (TR-8: blz 90) afstandhouders

tralectbeqin nr. geklemd? b(min): 3cm siteit siteit cl/c2lc3 constructie uit ondergrond uit granulaire laag (TR-8: blz 117)

--ö16O - ia/neel? ia/nee [m] Imm1 Imml 1-1 I ia/nee/ [m] [mm] [mm] [-I Imml ak/kllkklzs Iml a/m/w [mm] [mm] [mm] mm] [mm] alb#/cl? a/ol? a/ol? g/Uo

08015702 17 N N N K 1,000 9 B 9 a

08016002 18 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9
08016003 1 J J 0,150 5,0 J K 0,750 s B 9 a

05016005 19 N N N ? s B 9 9
J J 0,080 30,0 J K 0,800 9 B 9 9

05016006,1 99 I J J 0,080 30,0 J K 0,800 9 B 9 9
05016097 27 I N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
501610_ 3a.J J J 0,080 30,0 J kl 0,750 9 B 9 9

05016102,1 98 J J 0,080 30,0 J kl 0,750 9 B 9 9
08016202 32 n N N ? s B a 9
05016304 101 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9
05016399 45 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
05016499 151 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
05016804 139 N N N ? s B 9 9
08016805 117 N N N ? s B 9 9
05016901 111 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B a 9
05016902 112 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9
050.1.690~.lóla1~. n N N ? s B 9 9
08016905 126 J N N kl 0,300 9 B 9 9
SO. 69.1~_ ~~311 J J 0,080 30,0 J ? 0,600 m B g 9

05016913 124 J J 0,080 30,0 J ? 1,000 s B 9 9
05016914 125 J N N kl 0,300 a B 9 9
05017001 150 J N N kl 0,300 9 B 9 9
05017002 205 J N 0,050 30,0 N kl 2,000 9 B 9 9
05017003 136 J J 0,080 30,0 J K 0,800 9 B 9 9
05017004 135 J J 0,080 30,0 J K 0,600 a B 9 9
05017007 129 N N N ? s B 9 9
05017201 161 J J s B g 9
05017202 172 J J J s B 9 9
05017503 204 J J 0.080 30,0 J K 1,000 9 B -g 9
05017504 234 J J 0,080 30,0 J ? 0,350 s B 9 9
05017604 219 N N N kl 0,300 9 B 9 a

08017694 213 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
05017695 227 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 a

05017696 223 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
05017697 228 N N N ? s B 9 Q

08017698 226 N N N ? s B 9 9
05017699 222 N N N ? s B 9 9
05017801 276 J J J ? 0.450 s B 9 9
05017802 246 J N 0,100 5,0 N kl 0,500 9 B 9 9
08017804 320 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 g

05017805 259 N N N ? 2,000 s B g 9
05017901 245 J J 0,100 5,0 J K 1,500 9 B 9 9
08017903 256 J J 0,080 30,0 J kl 1,000 9 B 9 9
05017904 268 J J 0,080 30,0 J kl 1,000 a B !I 9
05017905 300 J N N kl 1,000 9 B 9 9
08018201 277 J N 0,100 5,0 N kl 0,500 9 B 9 9
05018203 297 J J J ? 0,800 m B 9 9
08018204 308 J J 0.080 30,0 J K 0,600 9 B 9 9
05018401 329 J J 0.080 30,0 J kl 1,000 9 B 9 9
05018402 321 J N N K 2,000 9 B 9 Q
05018601 342 n N N ? s B g Q
05018602 343 n N N ? s B 9 9
05018603 344 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 a-.. - -
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Bijlage 12

STEEn Opmerkingen I GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN AFSCHUIVING

VLAKCODE Voig- Ruimte tussen storm- Golven- reductieH GHW toetspeil maatgevende gebleet zee (striJki:01 Score

trajectbegin nr. toplaag en filter duur tabel 2006 waterstand Hs Tp golfinvalshoek
- 0160- ja/neel? [uur) 11213 [%) [m+NAPI I [m+NAPI [m+NAp] [mI [sI [grl

OS015702 17 N 4xgebroken 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0.000 Geavanceerd

OS016002 18 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 n.v.t,

OS016003 1 n 1xgebroken 6,0 1 1,450 3,450 3,370 2,342 5,674 0,000 Goed

OS016005 19 N onbelangrii k,geenvolwaardigeglooiingseonstruetie. Dintoets-l Oem 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 n.v.t,

N 1xgebrokenin1999(dp26+ );4xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 Goed

OS016006,l199 ) N 1xgebrokenin1999(dp26+);4xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,418 6,045 0,000 Goed

OS016097 127 1 N Fietspad 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 Goed

N lxgebrokenln1999(26+ );4xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,284 2,321 5,657 0,000 Goed

OS016102,l 98 N 1xgebrokenin1999(26+);4xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,176 2,376 6,018 0,000 Goed

OS016202 32 N Dintoets-1Oem 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 n.v.t.
OS016304 101 n Geenfilter;vilvoordseisbiiaanlegfietspadoverlaagdmetfixstone 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,418 6,045 0,000 n.v.t.
0$Ö16399 45 N Fietspad 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 n.v.t.
osö16499 151 N Fietspad 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.t.

OS016804 139 N Onbelangrijk,geenvolwaardigeglooiingsconstructie;Dintoets= 1Oem;biiaanlegfietspadoverlaagdmetfixstone 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.t.
OS016805 117 N Onbelangrijk,geenvolwaardigeglooiingseonstruetie;Dintoets-l Ocm;biiaanlegfietspadoverlaagdmetfixstone 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,418 6,045 0,000 n.v.t.

OS016901 111 n 6,0 1 1,450 3,450 2,348 2,252 5,935 0,000 Geavanceerd

OS016902 112 n 6,0 1 1,450 3,450 3,310 2,397 6,031 0,000 Geavanceerd

0S!)1690S.11.1_ N diversesteenmetasfalt 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,418 6,045 0,000 Geavanceerd

OS016905 126 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.t.
:asDl69.11. 1~ N Klei2edeel veen,Klei3edeel-zand. 6,0 1 1,450 3,450 3,122 2,380 6,100 0,000 Geavanceerd

OS016913 124 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 Geavanceerd

OS016914 125 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 Geavanceerd

OS017001 150 n geenfilter 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.t.
OS017002 205 n IngeQotennasehade:opdehersteldeplekkenvolledig,voorhetoverigeoppervlakkig;ondergrondbenedenl.50+NAPslib 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
OS017003 136 N 1xgebrokenin1999(dp15+50);3xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 Goed

OS017004 135 n 1xQebrokenin1999( dp15+50); 3xgebrokenin2006;wisselendeondergrond :2boringenkwaliteitkleigoedendklei>60em; 6,0 1 1,450 3,450 2,819 2,305 6,100 0,000 Geavanceerd

OS017007 129 N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.t.
OS017201 161 n bijconverisenaarintwisaangemaakt;nietnaverkend 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,190 6,227 0,000 n.v.t,
OS017202 172 n bijeonverisenaarintwisaangemaakt;nietnaverkend 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,190 6,227 0,000 n.v.t,

OS017503 204 N 1xgebrokenin1999(dp12+ );1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
OS017504 234 n 1xgebrokenin1999(dp12+);1 xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Geavanceerd
OS017604 219 N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t,
OS017694 213 N Fietspad 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
0$017695 227 N Fietspad 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
0$01'7696 223 N Fietspad 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
OS017697 228 N Dintoets-l0em 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
OS017698 226 N Dintoets-l0cm 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
OS017699 222 N Dintoets=10em 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
OS017801 276 n 1xgebrokenin1999( dp6+ 1;4xgebrokenin2006;zeerwisselendeondergrond 6,0 1 1,450 3,450 2,508 2,625 6,275 0,000 Geavanceerd
OS017802 246 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0.000 Geavanceerd
OS017804 320 n Ingegotennasehade:opdehersteldeplekkenvolledig,voorhetoverigeoppervlakkig.Ondergrondbenedenl.50+NAPslib 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Geavanceerd
OS017805 259 n 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
OS017901 245 N 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
OS017903 256 N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
OS017904 268 n Bovensteklei-klei+riisthout; 1xgebrokenin 1999(dp9+ 1;1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
OS017905 300 n 2xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
OS018201 277 N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Geavanceerd
OS018203 297 N rijshouttussenkleilagen 6,0 1 1,450 3,450 3,287 2,664 6,236 0,000 Geavanceerd
OS018204 308 n Kleienrijsthout;lxgebrokenin1999(dp6+);2xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
OSOl8401 329 N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
OSOl8402 321 n 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t,
OS018601 342 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Geavanceerd
OS018602 343 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
OS018603 344 n Ingegotennasehade:opdehersteldeplekkenvolledig,voorhetoverigeoppervlakkig.Ondergrondbenedenl.50+NAPslib 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
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Bijlage 12

STEE MATERIAALTRANSPORT STABILITEIT TOPLAAG . score EROSIE ONDERLAGEN EINDSCORE Maximaal

VLAKCODE Volg- vanuit vanuit bermfactor Hs/6D çop eenvoudige toetsing gedetailleerde toetsing Score bovenste filter- klei- Score STEENTOETS toelaatbare

trajectbegin nr. ondergrond granulaire laag Cberm (met Cb!trm en Dm,,") type kwantitatief Score F=Ç~3 Resultaat Score overgangs- laag laag langsstroming

-OlSO door toolaac [ol water.lQ2~ kq/m3 [-1 git tlo • Hs/6D Anamos constructie [uur1 luurl telt mee?: nee [m/sl

OS015702 17 #WAARDEI n.v.1. 1,0 9,37 1,B6 ### ##### ##### #WAARDEI 14,18 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende .. Four 2,4

OS016002 18 n.v.t. n.v.t. 0,2 1,80 1,86 3b 1,21 2,37 Geavanceerd 2,73 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t,

OS016003 1 Goed n.v.t. 1,0 4,49 1,54 3c 0,44 1,21 Geavanceerd 5,99 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,4

OS016005 19 n.v.t. n.v.t. 0,2 2,78 1,86 ds n.v.t. n.v.t, Grastoets nodia 4,20 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Grastoets nodig Goed 0,0 0,0 Onvoldoende Grastoets nQçfig n.v.t.
Goed Goed 1,0 4,70 1,31 3c 0,50 1,31 Twiifelachtig 5,63 Stabiel Goed Goed Goed 0,0 0,0 Onvoldoende 3,4

OS016006,1199 I Goed Goed 1,0 4,81 1,52 3c 0,42 1,14 Twijfelachtig 6,35 Stabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende ! GI;AVAI'lÇ~~RQ 3,4

OS016097 127 I #WAARDE! n.v.t. 1,3 18,17 1,31 ### ##### ##### #WAARDE! 21,80 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 0,0 Onvoldoende T FOUT 2,0

Goed Goed 1,0 4,23 1,44 3b 0,67 1,82 Twijfelachtig 5,38 Stabiel Goed Goed Goed 0,0 0,0 Onvoldoende 3,5

OS016102,1 98 Goed Goed 1,0 4,33 1,71 3b 0,55 1,57 Twijfelachtig 6,19 Stabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,5

OS016202 32 n.v.t, n.v.1. 1,0 8,76 1,73 3a 0,32 0,60 Twijfelachtig 12,62 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t.

OS016304 101 n.v.t. n.v.1. 0,2 1,77 1,78 3b 1,28 2,49 Geavanceerd 2,60 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t.

OS016399 45 #WAARDEI n.v.t 0,1 0,93 2,38 ### ##### ##### #WAARDEI 1,65 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.t.

OSOl6499 151 #WAARDEI n.v.t. 1,0 14,32 1,75 ### ##### ##### #WAARDEI 20,82 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.t.
OS016804 139 n.v.t. n.v.t, 1,0 19,80 0,71 ds n.v.t, n.v.t, Grastoets nodig 15,72 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Grastoets nodig Goed 0,0 0,0 Onvoldoende checkZ2%/2 n.v.t,

OS016805 117 n.v.t, n.v.t, 1,0 15,55 2,08 ds n.v.t, n.v.t, Grastoets nodig 25,37 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Grastoets nodig Goed 0,0 0,0 Onvoldoende Grastoets nodig n.v.t.

OS016901 111 Goed n.v.t, 1,0 7,83 1,39 3b 0,37 0,67 Geavanceerd 9,75 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 2,5

OS016902 112 Goed n.v.t, 1,0 8,33 1,25 3b 0,39 0,68 Geavanceerd 9,68 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 2,5

OS016903. 11~ Goed Goed 1,0 11,20 1,27 3a 0,33 0,56 Onvoldoende 13,13 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 0,0 Onvoldoende _ONVOlDOENDE. 2,2

OS016905 126 n.v.t. n.v.t. 1,0 9,16 1,71 2 0,24 0,45 Geavanceerd 13,10 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t.

0001091.1. 123. Goed Goed 1,0 5,18 1,66 3e 0,35 0,99 Onvoldoende 7,28 Stabiel Geavanceerd Onvoldoende Goed 0,0 0,0 Onvoldoende .-oNVOlOnENO~ 3,2

OS016913 124 Goed n.v.t, 1,0 4,46 1,65 3c 0,42 1,16 Geavanceerd 6,22 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,5

OS016914 125 Goed n.v.t 1,0 9,16 1,71 2 0,24 0,45 Geavanceerd 13,10 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 2,5

OS017001 150 n.v.t, n.v.t 1,0 8,56 1,75 2 0,25 0,47 Geavanceerd 12,44 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t.

OS017002 205 Goed n.v.t, 1,0 9,52 1,60 3b 0,27 0,50 Geavanceerd 13,04 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 2,5

OS017003 136 Goed Goed 1,0 4,64 1,59 3c 0,41 1,14 Twiifelachtig 6,33 Stabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,5

OS017004 135 Goed n.v.t, 1,0 5,14 1,58 3c 0,38 1,03 Geavanceerd 6,98 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,2

OS017007 129 n.v.t. n.v.t, 1,0 15,84 0,94 ds n.v.t. n.v.t. Grastoets nodig 15,19 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Grastoets nodig Goed 0,0 0,0 Onvoldoende checkZ2%/2 n.v.t.

OS017201 161 n.v.t. n.v.1. 1,0 7,13 1,83 3c 0,23 0,67 Geavanceerd 10,65 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t,

OS017202 172 n.v.t. n.v.t, 1,0 10,15 1,77 3c 0,17 0,48 Geavanceerd 14,84 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t.
OS017503 204 Goed Goed 1,0 5,13 1,51 3c 0,39 1,08 Twiifelachtig 6,74 Stabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,4

OS017504 234 Goed n.v.t 1,0 5,51 1,52 3c 0,36 0,99 Geavanceerd 7,30 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,3

OS017604 219 n.v.t. n.v.t, 1,0 13,91 0,69 2 0,39 0,58 Twijfelachtig 10,92 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t,

OS017694 213 #WAARDEI n.v.t, ####11#### ###########Utm 1,40 ### ##### ##### #WAARDEI ######## Niet toepasbaar Niet toeoasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.t,
OS017695 227 #WAARDEI n.v.t. t#/#NIIIIIIII\' hi, .. !1''''''''iJU,YNf.lf1: 1,18 ### ##### ##### #WAARDEI ######## Niet toeoasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.t.

OS017696 223 #WAARDEI n.v.t, 1,0 12,43 1,70 ### ##### ##### #WAARDE! 17,72 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.t.
OS017697 228 n.v.t, n.v.t, ####I##II#~I ,'I#lHlllildl , IUU 1,18 ds n.v.t. n.v.t, Grastoets nodig ######## Niet toepasbaar Niet toepasbaar Grastoets nodig Goed 0,0 0,0 Onvoldoende check Z2%/2 n.v.t.

OS017698 226 n.v.t, n.v.t d"#4i¥,"I"4' UK##ffllf:'H#H##Nf! 1,18 ds n.v.t, n.v.t. Grastoets nodig ######## Niet toepasbaar Niet toepasbaar Grastoets nodig Goed 0,0 0,0 Onvoldoende check Z2%/2 n.v.t.

OS017699 222 n.v.t, n.v.t. 1,0 17,19 1,70 ds n.v.t, n.v.t, Grastoets nodig 24,50 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Grastoets nodig. Goed 0,0 0,0 Onvoldoende çheck Z2%/2 n.v.t,

OS017801 276 Goed n.v.t. 1,0 4,78 1,65 3c 0,39 1,08 Geavanceerd 6,67 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GÊAVANCEERb 3,5

OS017802 246 Goed n.v.t 1,0 7,30 1,36 3b 0,41 0,73 Geavanceerd 8,98 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCeERD 2,9

OS017804 320 Goed n.v.t, 1,0 9,29 1,49 3b 0,29 0,54 Geavanceerd 12,14 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERp 2,5

OS017805 259 n.v.t, n.v.t, 1,0 13,91 1,48 2 0,18 0,33 Geavanceerd 18,07 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD - n.v.t,

OS017901 245 Goed Goed 1,0 5,04 1,59 3c 0,38 1,05 Twijfelachtig 6,87 Stabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,5

OS017903 256 Goed Goed 1,0 5,29 1,45 3c 0,40 1,08 Twijfelachtig 6,77 Stabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERp 3,4

OS017904 268 Goed n.v.t. 1,0 5,41 1,46 3c 0,39 1,04 Geavanceerd 6,97 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,3

OS017905 300 n.v.t. n.v.t, 1,0 8,74 1,51 2 0,28 0,51 Geavanceerd 11,51 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t,

OS018201 277 Goed Goed 1,0 4,87 1,50 3a 0,65 1,18 Twijfelachtig 6,37 Stabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,5
OS018203 297 Goed Goed 1,0 5,34 1,46 3c 0,39 1,06 Twijfelachtig 6,88 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,4

OS018204 308 Goed n.v.l 1,0 5,31 1,35 3c 0,43 1,13 Geavanceerd 6,50 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,4
OS018401 329 Goed Goed 1,0 5,00 1,61 3c 0,38 1,05 Twijfelachtig 6,87 Stabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,5
OS018402 321 n.v.t. n.v.t, 1,0 10,70 1,15 2 0,30 0,51 Geavanceerd 11,77 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t,
OS018601 342 #WAARDEI n.v.t, 1,0 18,73 1,44 ### ##### ##### #WAARDEI 23,89 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT 1,8
OS018602 343 #WAARDEI n.v.t. 0,5 9,95 1,43 ### ##### ##### #WAARDEI 12,61 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT 1,8
OS018603 344 Goed n.v.t, 0,5_ 4,93 1,43 3b 0,58 1,05 Geavanceerd 6,25 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 2,5.. ... .. -- -- ..- - - .. .. - .. - .. - .. .. ..
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~ Bijlage 12

STEENTOETS versie 4,04, WL I Del~Hydrauli aanleg- schade dijkorien- niveau niveau type helling helling niveau berm- helling helling TOPLAAG I
VLAKCODE Volg- Naam van dijkvak Subvakgrenzen jaar in tatie onder- boven- toplaag onde~agen te toetsen onder- voorrand breedte berm boven- D B L splee open karakt. soortelijke inge- asmateriaal

trajeclbegin nr. bijlagenr gebied OS jaar grens grens (filter, geotex- taludlberm talud bermlknik (O=geen) talud oppervlak opening massa wassen D15 n
~0160- ~12 van tot Irartov N l[mNAP l[mNAP tiel, klei, ete) tan<X tana. rmNAPl rml tano, tanos, rml [m] rml I [mm] [%1 [mml [kQ/m3] ja/nee [mml [-1

OS018604 352 Borrendamme 18,64 18,75 1,850 3,390 26,02 0,317 0,290 10,0 2900 n

08018605 354 Borrendamme 18,64 18,75 3,510 4,680 14,00 0,312 0,100 2350 n

OS018606 355 Borrendamme 18,64 18,75 4,680 5,340 11,00 0,327 0,150 0,450 1,000 1,0 2300 n

OS018607 353 Borrendamme 18,64 18,75 >1900 3,390 3,510 28,12 Ipuvlkl 0,069 0,317 3,390
"

2,000 0,069 0,312 0,200 10,0 2500 n

OS018701 362 Borrendamme 18,75 18,80 0,890 1,550 26,01 0,321 0,295 10,0 2900 n

OS018702 363 Borrendamme 18,75 18,80 1,550 2,100 26,02 [puvlkl 0,292 0,294 10,0 2900 n

0$0187Q3 366 Borrendamme 18,75 18,80 3,560 4,210 7,00 0,325 0,150 2000 n

OS018705 367 Borrendamme 18,75 18,80 4,210 5,840 11,10 grmy 0,273 0,200 0,500 0,500 1,0 2150 n

Ö5018722 373 Borrendamme 18,80 18,90 1,970 4,050 1,00 0,399 0,220 2200 n

ÖSCnS7:23 372 Borrendamme 18,80 18,90 -0,840 1,970 7,00 0,388 0,300 2000 n

öS'ö18901 3'80 Borrendamme 18,90 19,00 2,900 3,130 11,20 kl 0,285 0,070 0,300 0,300 1,0 2300 n

MQ1J3.'!.!l:L m_ Borrendamme 18,90 19,00 -0,500 2,900 11,00 klkl 0,385 0,200 0,250 0,250 1,0 2300 n

OS019101 392 Borrendamme 19,10 19,15 -0,460 3,120 26,02 [puvlkl 0,404 0,170 10,0 2900 n

OS019102 298 Borrendamme 19,15 19,20 -0,330 3,040 11,00 klkl 0,403 0,200 0,250 0,250 1,0 2300 n

OS019201 404 Borrendamme 19,20 19,26 -0,640 3,010 26,02 I ouvlkl 0,380 0,250 10,0 2900 n

:>SOl'9aD!! 411 Borrendamme 19,26 19,30 -0,730 2,860 11,00 klkl 0,376 0,200 0,250 0,250 1,0 2300 n

418 Borrendamme 19,30 19,40 -0,500 2,970 11,00 klkl 0,391 0,200 0,250 0,250 1,0 2300 n

OS019401 :m. Borrendamme 19,40 19,46 -0.800 3.010 11.00 klkl 0,403 0,200 0,250 0,250 1,0 2300 n

OS019402 432 Borrendamme 19,46 19,52 -0,310 2,950 26,02 puvlkl 0,374 0,180 10,0 2900 n

OS019501 4~ Borrendamme 19,52 19,60 -0,490 2,970 11,00 klkl 0,408 0,200 0,250 0,250 1,0 2300 n

OS019597 464 Borrendamme 19,80 19,90 -0,480 1,110 11,20 klvekl 0,551 0,120 0,300 0,300 1,0 2300 n

OS019597,1 1<f;'6 Borrendamme 19,90 20,00 -1,150 0,390 11,20 klvekl 0,522 0,120 0,300 0,300 1,0 2300 n

JMZ Borrendamme 19,60 19,70 0,730 1,670 11,00 klveza 0,359 0,120 0,300 0,300 1,0 2300 n

OS019599 458 Borrendamme 19,70 19,80 1,610 2,520 28,00 0,471 0,150 10,0 2500 n

ösoi9à93 478 Borrendamme 19,90 20,00 3,430 3,580 1,00 0,048 0,394 3,430 3,131 0,048 0,448 0,150 2200 n

05019894 469 Borrendamme 19,80 19,90 3,920 4,160 1,00 0,067 0,465 3,920 4,124 0,067 0,471 0,150 2200 n

05019896 473 Borrendamme 19,80 19,90 4,420 4,530 1,00 0,030 0,471 4,420 21,029 0,030 0,522 0,150 2200 n

®_SI:ll88!I9 _~~ Borrendamme 19,90 20,00 2000-2004 0,390 3,430 27,30 stge 0,394 0,250 10,0 2300 j 5,0
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Bijlage 12

5TEE BOVEN5TE FILTERLAAG TWEEDE FILTERLAAG GEOTEXTI KLEI ZAND type bovens ERVARING

VLAKCODE Voig- goed slib b D15 D50 poro- slib b D15 D50 poro- 090 dijkopbouw bk1el kwaliteit D50 D90 D15 D50 D90 overgangs- materiaaltransport (TR-5: blz 90) afstandhouders

trajectbegin nr. geklemd? b(min): 3cm siteit siteit c1/c2/c3 constructie uit ondergrond uit granulaire laag (TR-S: blz 117)

0160 ja/neel? ja/nee Im1 lrnml lrnml 1-1 I ia/neel? [m] [mm] [rnrnl 1-1 [mm] ok/kl/kklzs [m] o/m/w [mm] [mm] [mm] mm] [mm] alb#/c/? %/? %/? g/llo

05018604 352 J J 0,080 30,0 J kl 0,800 9 B 9 9

05018605 354 N N N ? 1,650 s B 9 9

05018606 355 N N N ? s B 9 9

05018607 353 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9

05018701 362 J J 0,080 30,0 J K 1,000 m B 9 9

05018702 363 J J 0,080 30,0 J ? 1,000 m B 9 9

05018703 366 n N N ? s B 9 9

05018705 367 N N 0,050 5,0 N kl 0,300 s B 9 9

05018722 373 N N N kl 1,500 9 B 9 9

05018723 372 N N N kl 1,400 9 B 9 9
05018901 380 N N N kl 0,500 9 B 9 9
05018903 379 N J J ? 1,000 s B 0 0

05019101 392 J J 0,080 30,0 J kl 1,200 9 B 9 9
05019102 398 N N N ? 1,200 m B 0 0

05019201 404 J N 0,080 30,0 N kl 0,500 9 B 9 9
05019202 411 N N N K 2,250 9 B 0 0

~1-9302 418 N N N ? 1,200 m B 0 0

05019401 425 N N N ? 1,200 m B 0 0

05019402 432 J J 0,080 30,0 J K 0,600 9 B 9 9
05019501 439 N N N ? 1,200 m B 0 0

05019597 ~4 N J J kl 0,200 9 B 0 0

05019597,1 476 N J J kl 0,200 9 B 0 0

05019598 447 N J J ? 1,200 s B 9 9
05019599 458 N J J K 1,500 9 B 9 9
05019893 478 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
05019894 469 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
05019896 473 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
05019899 477 N N 0,100 14,0 N 0,100 K 1,200 9 B 9 9
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~ Bijlage 12

STEE~ Opmerkingen GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN AFSCHUIVING

VLAKCODE Voig- Ruimte tussen storm- Golven- reduclieH GHW toetspeil maatgevende gebied: zee f(strijk): 01 Score

trajectbegin nr. toplaag en filter duur tabel 2006 waterstand Hs Tp golfinvalshoek

- 0160 ~ ja/nee/? [uurl 1/2/3 [%1 [m+NAPl I [m+NAPI [m+NAPI [mI [51 [grl

OS018604 352 n lxoebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed

OS018605 354 N lxoebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.1.

OS018606 355 N Dintoets=20cm 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0.000 n.v.t.

OS018607 353 n InQegotennaschade:oPdehersteld9olekkenvolledig,voorhetoverigeoppervlakkiQ.Ondergrondbenedenl.50+NAPslib 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed

OS018701 362 n 1xgebrokenin1999(dD:!+l: 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 2,850 1,843 6,130 0,000 Goed

OS018702 363 n 6,0 1 1,450 3,450 3,281 1,864 6,044 0,000 Geavanceerd

OS018703 366 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 n.v.t,

OS018705 367 N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 n.v.t.

OS018722 373 N 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Geavanceerd

OS018723 372 n 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Geavanceerd

OS018901 380 N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Geavanceerd

OS018903 379 J Zeshoekigebetonblokken; 1xgebrokenin 1999(dpO+)_;1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Geavanceerd

OS019101 392 n 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Geavanceerd

OS019102 398 N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Geavanceerd

OS019201 404 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Geavanceerd

OS019202 411 J Zeshoekigebetonblokken; 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Goed

OS019302 418 J Zeshoekigebetonblokken. 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Geavanceerd

OS019401 425 J Zeshoekigebetonblokken. 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Geavanceerd

OS019402 432 n 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Geavanceerd

OS019501 439 N Zeshoekigebetonblokken. 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Geavanceerd

OS019597 464 J aangemaakttbvrevisie,wasOS019506;;lxgebrokenin1999(dpO+);2xgebrokenin2006;slechteondergrond(bovenstekl 6,0 1 1,450 3,450 1,612 0,761 2,884 0,000 Geavanceerd

OS019597,1 <W6 J aangemaakttbvrevisie, wasOS019506;; 1xgebrokeni n1999(cjpO+);2xgebrokeni n2006;slechteondergrond(bovenstekl 6,0 1 1,450 3,450 0,798 0,680 2,640 0,000 Geavanceerd

OS019598 447 N aangemaakttbvrevisie,wasOS019505(Glooiingstypeinoudegvcodewasverkeerdingevuld) 6,0 1 1,450 3,450 2,057 0,803 3,017 0,000 Geavanceerd

OS019599 458 N aangemaakttbvrevisie, wasOS019503;; 1xgebrokeni n2006 6,0 1 1,450 3,450 3,090 0,855 3,327 0,000 Goed

OS019893 478 N Onderhoudswea 6,0 1 1,450 3,450 3,450 0,873 3,435 0,000 Goed

OS019894 469 N Opritoverkering 6,0 1 1,450 3,450 3,450 0,873 3,435 0,000 n.v.t.

OS019896 473 N Opritoverkering 6,0 1 1,450 3,450 3,450 0,873 3,435 0,000 n.v.1.

• 8.0198119. szz., N Vooruitvullenengrondverbeteringen,steenslagenforsforslakkenO/40gebruikt;laagdiktenvariêrenvanOtot80cminonder 6,0 1 1,450 3,450 3,450 0,873 3,435 0,000 Goed
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Bijlage 12

STEE MATERIAALTRANSPORT STABILITEIT TOPLAAG score EROSIE ONDERLAGEN EINDSCORE Maximaal

VLAKCODE Volg- vanuit vanuit bermfactor HslliD çop eenvoudige toetsing gedetailleerde toetsing Score bovenste filter- klei- Score STEENTOETS toelaatbare

trajectbegin nr. ondergrond granulaire laag Cb"'" (met CbWm en 0fllk.) type kwantitatief 8core F=Ç"2l3 Resultaat 8core overçançs- laag laag langsstroming

0160 door toplaao 1-1 water. 1025 kg/m3 [-I !lIt Vo °Hs/liD Anamos constructie luurl luurl telt mee?: nee [mis]

OS018604 352 Goed n.v.1. 1,0 5,04 1,51 3c 0,40 1,09 Geavanceerd 6,63 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,5

OS018605 354 #WAARDEI n.v.1. 1,0 16,54 1,48 ### ####tI ####tI #WAARDE! 21,52 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.1.

08018606 355 n.v.1. n.v.1. 1,0 11,46 1,56 3b 0,23 0,42 Twijfelachtig 15,38 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t.

08018607 353 Goed n.v.t, 1,0 9,29 1,51 3b 0,29 0,53 Geavanceerd 12,22 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 2,5

08018701 362 Goed n.v.1. 1,0 3,41 1,81 3c 0,49 1,40 Geavanceerd 5,07 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 3,0 Geavanceerd GEAVANCEERD 3,5

OS018702 363 Goed n.v.1. 1,0 3,47 1,61 3c 0,55 1,51 Geavanceerd 4,77 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 3,0 Geavanceerd GEAVANCEERD 3,5

OS018703 366 #WAARDEI n.v.1. 1,0 10,50 1,78 ### ####tI ####tI #WAARDEI 15,43 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.1.

08018705 367 n.v.1. n.v.1. 1,0 6,82 1,50 3b 0,40 0,73 Twijfelachtig 8,93 Instabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.1.

08018722 373 #WAARDEI n.v.t. 1,0 7,42 2,19 ### ####tI ####tI #WAARDEI 12,51 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 3,0 Geavanceerd FOUT 2,4

OS018723 372 #WAARDE! n.v.1. 1,0 6,56 2,13 ### ####tI ####tI #WAARDE! 10,86 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 4,5 Geavanceerd FOUT 2,5

080~8!!()~_ ~Q_ Goed n.v.1. 1,0 21,50 1,56 2 0,11 0,20 Onvoldoende 28,94 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 0,3 Geavanceerd ONVOLDOENDE 1,4

08018903 379 Onvoldoende n.v.1. 1,0 7,53 2,11 2 0,24 0,47 Onvoldoende 12,38 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 2,0 Geavanceerd ONVOLDOENDE 2,4

OS019101 392 Goed n.v.1. 1,0 6,02 2,22 3c 0,23 0,68 Geavanceerd 10,23 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 3,0 Geavanceerd GEAVANCEERD 2,6

08019102 398 Onvoldoende n.v.1. 1,0 5,19 2,11 2 0,34 0,68 Geavanceerd 8,52 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 3,8 Geavanceerd ONVOLDOENDE 2,4

OS019201 404 Goed n.v.1. 1,0 2,82 1,99 3b 0,72 1,44 Geavanceerd 4,46 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,4 Geavanceerd GEAVANCEERD 3,2

08019202 411 Onvoldoende n.v.1. 1,0 5,19 1,96 2 0,37 0,71 Onvoldoende 8,13 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 3,8 Geavanceerd ONVOLDOENDE 2,4

5,19 2 0,35 0,69 Onvoldoende 8,35 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed
---- -- -_._----

08019302 418 Onvoldoende n.v.1. 1,0 2,04 0,0 3,8 Geavanceerd ONVOLDOENDE 2,4

08019401 425 Onvoldoende n.v.1. 1,0 5,19 2,10 2 0,34 0,68 Geavanceerd 8,51 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 3,8 Geavanceerd ONVOLDOENDE 2,4

08019402 432 Goed n.v.1. 1,0 3,92 1,96 3c 0,40 1,15 Geavanceerd 6,13 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,8 Geavanceerd GEAVANCEERD 2,7

08019501 439 Onvoldoende n.v.1. 1,0 5,19 2,13 2 0,34 0,68 Geavanceerd 8,59 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 3,8 Geavanceerd ONVOLDOENDE 2,4

08019597 464 Onvoldoende n.v.1. 1,0 5,10 2,27 2 0,32 0,66 Geavanceerd 8,82 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende ONVOLDO-ENDE 1,8

08019597,1 476 Onvoldoende 1,0 4,55 2,09 2 0,39 0,77 Geavanceerd 7,44 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 Onvoldoende
-
ONVOLDOENDEn.v.1. 0,0 1,8

08019598 447 Goed n.v.1. 1,0 5,38 1,51 2 0,46 0,83 Onvoldoende 7,08 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 4,5 Geavanceerd ONVOLDOENDE 1,8

08019599 458 Goed Goed 1,0 3,96 2,12 3c 0,37 1,07 Geavanceerd 6,53 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 5,4 Geavanceerd GEAVANCEERD 2,2

08019893 478 #WAARDEI n.v.1. 0,4 2,12 1,82 ### ####tI ####tI #WAARDEI 3,15 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT 2,0

08019894 469 #WAARDEI n.v.1. 0,2 1,08 2,14 ### ####tI ####tI #WAARDEI 1,79 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.1.

08019896 473 #WAARDEI n.v.1. 0,1 0,55 2,16 ### ####tI ####tI #WAARDE! 0,91 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.1.

05019899 477 Goed Goed 1,0 2,81 1,81 3b 0,80 1,55 Twijfelachtig 4,17 8tabiel Goed Goed Goed 0,0 5,3 Geavanceerd GOEC 2,6
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Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheer"soordeel - ", - -~ - .. .. - "I _Ii -Bijlage 13

Toetsresultaten
SteenlOets

IJ) (I) .... E
Opper Cl Cl ., c kwalItelts- "&5i81O_

Tafel constructie eind eind Beheer- Eind- bevindingen ~ c, 11 ~

'" .., vlakte HslóD.çA213 git tJo Mat. Transport
c CD ~ 1!! oordeel

't: c _
CD c code codering

;;; .!!! ., ::I score score ders oordeel .... lil;;; S (hor. gemeten) vanuit ~ a. !!i c beheerder >.8- Cl) ol: s ä; tabet 1 tabel2 oordeel
CD .! ~ Cl)
co c .. c .. .. 'C '" 1!! ~ '" Cl .2] Cl)

~ '" Uit '" Cl C c bijlage bijlage al Bijlage
.8 ~ co Ë Ë Ë Ë Ë co J!! c al co

~
C al

~
0

Uit GIS co E e -ê 'B -[ u Eu dyk Ö 14.2 14.4 Bijlage 5 14.3
N - a. 'C e> .. al

C
., ol: ~ Cl) " S (/) c

;; Cl tafel s .., .,
1!! (excl. (excl . 14.1 (eind) e stabiliteit oe(

g [m'l c 'C
aolln aolf21 8z [m'l 0 c ("Ioag")

0

17 08015702 5.108 3.7031 15,53 18.35 -- -- -- -- n f a f 0 0,0 FOUT FOUT ONVOL ONVOL dikte aanw: 0,22 m; biJ 15% toeslag op de golfhoogte dikte mln: 0,34 m: 0 0 0 0 f niet toep

veldbezoek: kwaliteit asfalt matig; plaatselijk scheuren aanwezig;
I met beton: score

18 08016002 148 211 28,11 puvlkl 2,69 2,73 1,21 1,25 2,37 2,40 n a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL QNVQL zeer klein vlak <250 m'l gezien omgeving wordt score onvoldoende 2 3 3 3 a niet toeo

1 OS016003 235 403 26,01 puvlkl 5,99 5,99 0,44 0.44 1,21 1,21 n g - g 0 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL biJ 15% toeslag op de golfhoogte dan diktetekort 2 cm; klein vlak «400 ma) 1 1 1 1 a niet toep

ezlen omaevlna wordt score onvoldoende

19 08016005 111 193 17 4,20 4,20 0.00 0,00 0,00 0,00 n - f 0 0,0 Grast Grast Grast dooraroeisteen wordt niet meer met steentoets getoetst 0 0 0 0 f niet toep

87 08016006 3.403 3.231 26 puvlkl 5,13 6,35 0,42 0,57 1,14 1,46 n 9 g 9 9 0 0,0 '®l;;b GOED GOED 1 1 1 1 9 slabie!

99 08016006,1 336 26 puvlkl 6,35 6,35 0,42 0,42 1,14 1,14 n 9 9 9 a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL oN_~ bi 15% toeslaa OP de golfhoogte dan diktetekort 4 cm 1 1 1 1 a stabiel

27 08016097 485 622 1,3 4,60 21,80 -- -- -- -- n f - 9 f 0 0,0 FOUT FOUT N.V.T. N.V.T. een waterstaatkundlae functie; fietspad 0 0 0 0 f niet toep

38 08016102 7.115 6.508 26 puvlkl 5,12 6,19 0,55 0,72 1,57 1,93 n 9 9 9 9 0 0,0 GOË'ö GOED GOED 1 1 1 1 9 stabiel

98 08016102,1 605 26 puvlkt 6,19 6,19 0,55 0,55 1,57 1.57 n 9 9 9 a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL bi 15% toestac OP de golfhoogte dan diktetekort 4 cm 1 1 1 1 9 stabie!

32 08016202 45 136 39 12,62 12,62 0,32 0,32 0,60 0,60 n a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL QNVOL zeer klein vlak «250 ma) gezien omg~evlng wordt score onvoldoende 0 0 0 0 a niet toep

101 08016304 616 570 28,11 puvlkl 2,50 2.60 1,28 1,34 2,49 2.59 n a 0 0.0 GEAVA GEAVA NaderOnd veldbezoek: bij aanleg fietspad is tafel overfaagd met fixstone; kwaliteit 2 3 3 3 a niet toep

fixstone oogt goed; score nader onderzoek (zie uitgangspunt20)

45 08016399 1.375 813 1,3 1,01 1,65 -- -- -- -- n f f 0 0.0 FOUT FOUT N.V.T. N.V.T. een waterstaatkundJae functie; fietspad 0 0 0 0 f nJet toep

151 08016499 2.443 2.428 1,3 4,04 20,82 -- -- -- -- n f f 0 0,0 FOUT FOUT N.V.T. N.V.T. een waterstaatkundige functie; fietspad 0 0 0 0 f niet toep

139 08016804 943 800 17 5,59 15,72 0,00 0,00 0,00 0,00 n f 0 0,0 check check Grast Grast doorgroeisteen wordt niet meer met steentoets getoetst 0 0 0 0 f niet toeo

117 08016805 454 550 17 24,52 25,37 0,00 0,00 0,00 0,00 n - f 0 0,0 Grast Grast Grast doorgroeisteen wordt niet meer met steentoets getoetst 0 0 0 0 f niet toep

111 08016901 120 391 28,11 puvlkl 9,75 9,75 0,37 0,37 0,67 0,67 n 9 a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL slechte constructie; als niet gepenetreerd dan diktetekort > 50 cm 2 3 3 3 a niet toep

112 08016902 261 388 28,11 puvlkl 9.68 9,68 0,39 0,39 0,68 0,68 n 9 a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL slechte constructie; als niet gepenetreerd dan diktetekort > 45 cm 2 3 3 3 a niet toen

113 08016903 1.156 930 39 13,13 13,13 0.33 0,33 0,56 0,56 n 9 9 a 0 0 0,0 ONVOL ONvol ONVOL 3 2 3 3 0 niet toen

126 08016905 396 20 28,22 vlkl 13,10 13,10 0,24 0,24 0,45 0,45 n - - a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL slechte constructie; als niet gepenetreerd dan diktetekort > 50 cm 2 1 2 2 a niet toep

123 08016911 1.457 171 26 puvlklveza 7,28 7,28 0,35 0,35 0,99 0,99 n 9 9 a 0 0 0,0 QNVOL ONVOI. ONVOL 1 1 1 1 9 stabiel

124 08016913 410 8726.02 puvlklkl 6.22 6,22 0,42 0,42 1,16 1,16 n 9 a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL 26,02; als niet gepenetreerd dan diktetekort biJ 15% toeslag op de golfhoogte 2 1 2 2 a niet toep
1RI' vnnml.nnn I•• cnrA '

125 08016914 274 8528,22 vlkl 13,10 13,10 0,24 0,24 0,45 0,45 n g a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOI. slechte constructie; als niet gepenetreerd dan diktetekort > 50 cm 2 1 2 2 a niet toep

150 08017001 172 188 28,12 vlkl 5,44 12,44 0,25 0,77 0,47 1,15 n a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOI. slechte constructie; als niet aepenetreerd dan diktetekort > 50 cm 2 3 3 3 a niet toep

205 08017002 3.266 3.483 28,12 puvlkl 10,23 13,04 0,26 0,34 0,50 0,64 n 9 9 a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ::iNVti. slechte constructie; als niet gepenetreerd dan diktetekort > 55 cm 2 3 3 3 a niet toen

136 08017003 2.575 2.832 26 5,38 6,33 0,41 0,50 1,14 1,35 n 9 9 9 a 0 0.0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOl bij 15% toeslag op de golfhoogte dan diktetekort 1 à 5 cm; slechts één 1 1 1 1 a stabiel
dwrsprf goed; gezien omgeving tafel geheel afgekeurd

135 08017004 4.204 4.537 26,01 6.27 6.98 0,37 0,42 1,03 1.15 n 9 a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOl als niet gepenetreerd dan diktetekort 3 à 6 cm bJJ15% toeslag op de 1 1 2 1 a nJet toep
,'''' '''''''A,

129 08017007 43 125 17 15,19 15,19 0,00 0,00 0.00 0,00 n f 0 0,0 check check Grast Grast doorgroeisteen wordt nJet meer met steentoets getoetst 0 0 0 0 f nJet toep

161 08017201 32 116 28,22 10,65 10,65 0,31 0,31 0,61 0,61 n a 0 0,0 GEAVA GEAVA ON VOL ~:ll slechte constructie; aJs nJet gepenetreerd dan diktetekort > 65 cm 0 0 0 0 a nJet toeo

172 08017202 409 391 28,12 8,20 14,84 0,17 0,41 0.48 0.96 n a 0 0.0 GEAVA GEAVA ON VOL ONVOl. slechte constructie; ars niet gepenetreerd dan diktetekort > 20 cm 0 0 0 0 a niet toep

204 08017503 1.053 991 26 6,25 6,74 0,39 0,44 1,08 1,18 n g 9 9 a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVeL bij 15% toeslag op de golfhoogte dan diktetekort 4 à 6 cm; score onvoldoend 1 1 1 1 a stabiel

234 08017504 1.582 1.551 26,01 7,07 7,30 0.36 0,38 0,99 1,03 n 9 a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ~~Qb._ opengebroken en dldeJ < 0,60 m; onvoldoende (zJe uilgangspunt18) 1 1 2 1 a niet toeo

219 08017604 216 202 28,2 vlkl 9,65 10,92 0,39 0,47 0,58 0,66 n á _ 0 0.0 GEAVA GEAVA ONVOL ~~ diktetekort > 12 cm 2 1 2 2 a nJet toep

213 08017694 222 284 1,3 10,96 -- -- -- -- n f f 0 0,0 FOUT FOUT N.V.T. N.V.T. een waterstaatkundige functJe; fietspad 0 0 0 0 f niet toep

227 08017695 150 941,3 -- -- -- -- n f f 0 0,0 FOUT FOUT N.V.T. N.V.T. een waterstaatkundige functie; fietspad 0 0 0 0 f niet toep

223 08017696 186 138 1,3 10,29 17,72 -- -- -- -- n f f 0 0,0 FOUT FOUT N.V.T. N.V.T. een waterstaatkundJge functie; fietspad 0 0 0 0 f nJet toeo

228 08017697 43 2517 kl 0.00 0,00 0,00 0,00 n f 0 0,0 check check Grast Grast doorgroeisteen wordt niet meer met steentoets getoetst 0 0 0 0 f niet toen

226 08017698 28 2617 kl 0,00 0,00 0,00 0,00 n f 0 0.0 check check Grast Grast doorgroeisteen wordt nJet meer met steentoets getoetst 0 0 0 0 f nJet toep

222 08017699 42 2817 kl 24,50 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 n f 0 0,0 check check Grast Grast doorgroeisteen wordt nJet meer met steentoets getoetst 0 0 0 0 f nJet toep

276 08017801 7.723 6.395 26,01 4,90 6,67 0,39 0.51 1,08 1,45 n g a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL QI)lVQL als nJet gepenetreerd dan diktetekort > 25 cm 1 1 2 1 a nJet toep

246 08017802 177 181 26,01 puvlkl 8,98 8,98 0,41 0,41 0,73 0,73 n g a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL !!)N\r~ als niet gepenetreerd dan diktetekort la cm; zeer kleJn vlak «250 m') gezJen 2 1 2 2 a niet toep
,~" ...t~n~

320 08017804 1.422 1.388 28,12 puvlkl 8,25 12.14 0.29 0,47 0,54 0,80 n 9 - a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL 0NV0l. slechte constructJe; als nJet gepenetreerd dan diktetekort > 35 cm 2 3 3 3 a nJet toep

259 08017805 663 571 28,32 vlkl 13.78 18,07 0,18 0,27 0,33 0,44 n a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ~QNVQ!,. slechte constructie; als niet gepenetreerd dan dJktetekort > 25 cm 2 1 2 2 a nJet toeo

245 08017901 1.065 670 26 puvJkl 6,12 6.87 0,38 0,45 1,05 1,20 n 9 9 9 a 0 0.0 GEAVA GEAVA ON VOL ONVOI. bJJ15% toeslag op de golfhoogte dan diktetekort 4 à 8 cm: score onvoldoend 1 1 1 1 a stabiel

256 08017903 305 30926 6,77 6,77 0,40 0,40 1.08 1,08 n 9 9 g a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL biJ 15% toeslag op de golfhoogte dan diktetekort 6 cm; kleJn vlak «400 m') 1 2 2 2 a stable!
gezJen omgevJng wordt score onvoldoende
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Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel Bijlage 13
Toetsresultaten

Steentoets
kwalitellS- ~~8'~

Tafel
Opper

constructie '" '" (I) c eind eind Beheer- Eind- bevindingen ~ g, ~ ';'
Hs/L\D*é,,213

C co ~ e! oordeel... 'C vlakte git Ilo Mat. Transport "> co ~~~co c code codering a. ~
::I score score ders oordeel"> S (hor. gemeten) vanuit :; S c beheerder

lii '" s: ;; tabel I tabel2 oordeel IJ

(I)

~ '"co ...
'" c " c " c " C "0 0> e ~ 0> 0> 1l Ol '"~ ... Uit '" bijlage bijlage c Ol Bijlage 0

0 co co E cc E cc 'Ë co s c: '" S u SUit GIS co E E E e '" ti '" E
u ... dyk .!!! 'C '0 "C !!l 14.2 14.4 Bijlage 13 ëi .s .8 14.3 Ol
N ~ a. " s: e> " ~ .8 '" cc

tafel S 'C " '" (excl. (excl. 14.1 (eind) c: stabiliteit ct
]i '" "0g [m')

Im'l
c c aollli aolf21 8 ("laag")z 0 0

268 08017904 1.221 1.463 26.02 6,44 6,97 0,39 0,44 1,04 1,15 n g 9 a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ON\tOL 26,02; als niet gepenetreerd dan diktetekort 5 à 8 cm bij 15% toeslag op de 1 1 2 2 a niet toep

golfhoogte (zie uitgangspunt 16); vooralsnog is score onvoldoende

300 08017905 1.704 1.620 28,12 kl 9,21 11,51 0,28 0,40 0,51 0,66 n a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL slechte constructie; als niet gepenetreerd dan diktetekort > 25 cm 3 3 3 3 a niet toep

277 08018201 531 76726 puvlkl 6,22 6,37 0,65 0,68 1,18 1,20 n 9 9 a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ON VOL bij 15% toeslag op de golfhoogte geen ovenmaat aan dikte; niet 1 1 1 1 a st<lbl~l
opengebroken en dklei < 0,60 m (zie uitgangspunt 18),.gezien omgeving
wordt score onvoldoende

297 08018203 588 68926 6,54 6,88 0,39 0,42 1,06 1,13 n 9 9 a a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL diktetekort > 35 cm 1 1 1 1 a niet toep

308 08018204 1.936 2.036 26,02 5,90 6,50 0,43 0,49 1,13 1,27 n 9 - g a 0 0,0 GEAVA GEAVA ON VOL ONVOL 26,02; als niet gepenetreerd dan diktetekort 2 à 5 cm bij 15% toeslag op de 1 2 2 2 a niet toep

golfhoogte (zie uitgangspunt 16); vooralsnog is score onvoldoende

329 08018401 482 454 26 6,14 6,87 0,38 0,45 1,05 1,20 n 9 9 9 a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL bij 15% toeslag op de golfhoogte dan diktetekort 4 à 8 cm; score onvoldoend 1 1 1 1 a stabiel

321 08018402 663 688 28,22 vlkl 11,34 11,77 0,30 0,32 0,51 0,53 n - a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL slechte constructie; als niet gepenetreerd dan diktetekort :> 25 cm 2 1 2 2 a niet toep

342 08018601 359 1867 23,89 23,89 -- -- -- -- n f a f 0 0,0 FOUT FOUT ONVOL ONVOL klein vlak «400 m') gezien omgeving wordt score onvoldoende 0 0 0 0 f niet toep

343 08018602 112 578 12,61 12,61 -- -- -- -- n f 9 f 0 0,0 FOUT FOUT ONVOL ONVOL zeer klein vlak <250 m'1 qezlen omqeving wordt score onvoldoende 0 0 0 0 f niet toep

344 08018603 55 6328,12 puvlkl 6,25 6,25 0,58 0,58 1,05 1,05 n 9 9 a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL slechte constructie; als niet oenenetreerd dan diktetekort > 25 cm 2 3 3 3 a niet toep

352 08018604 1.049 680 26,02 5,18 6,63 0,40 0,49 1,09 1,37 n 9 9 a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL 26,02; als niet gepenetreerd dan diktetekort bij 15% toeslag op de golfhoogte 1 1 2 2 a niet toep
"i'ooonoo, '0' IRI' vOMol.noo is .sOMA

354 08018605 377 302 14,1 12,55 14,35 -- -- -- -- n f f 0 0,0 FOUT FOUT ONVOL ON VOL gezien constructie mogelijk holle ruimte aanwezig; klein vlak «400 m') gezie 3 2 3 3 f niet toep
, worn. score

355 08018606 66 12111 15,38 15,38 0,23 0,23 0,42 0,42 n a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVQL diktetekort > 55 cm 2 2 3 3 a niet toep

353 08018607 401 204 28,12 puvlkl 6,93 12,22 0,29 0,57 0,53 0,96 n 9 9 a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL slechte constructie; als niet gepenetreerd dan diktetekort > 25 cm 2 3 3 3 a niet toeo

362 08018701 350 206 26,01 5,07 5,07 0,49 0,49 1,40 1,40 n 9 g a a 3,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL tan. _ 0,32; Hs < 2,00 m; Tp > 6,0 sec. ( zie uitgangspunt 15); klein vlak 1 1 1 1 a niet toep
'~m', OP7;pn ornnavlnn worn. <core

363 08018702 355 189 26,02 puvlkl 4,77 4,77 0,55 0,55 1,51 1,51 n 9 a a a 3,0 GEAVA GEAVA ON VOL ONVOL 26,02; als niet gepenetreerd dan geen diktetekort (zie uitgangspunt 16); klein 1 1 1 1 a niet toep
100 m'\ a.zien ""0' vlnn '.mrlt 'orA

366 08018703 507 2007 15,43 15,43 -- -- -- -- n f - f 0 0,0 FOUT FOUT ONVOL ONVOL klein vlak; gezien omgeving wordt score onvoldoende 0 0 0 0 f niet toep

367 08018705 977 598 11,1 grmy 8,93 8,93 0,40 0,40 0,73 0,73 n a 0 0,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL diktetekort > 15 cm 0 0 0 0 a instabiel

373 08018722 1.671 -5221 18,34 18,34 -- -- -- -- n f a f a 3,0 FOUT FOUT ONVOL ONVOL dikte aanw: 0,22 m; bij 15% toeslag op de golfhoogte dikte min: 0,22 m; 2 2 2 2 f niet toep
: kwaliteit asfalt . nlootoAllik oeh. '''An ,onwA,i,

372 08018723 1.774 7247 21,72 21,72 -- -- -- -- n f a f a 4,5 FOUT FOUT VOLDOENDE VOLDOENDE gepenetreerde breuksteen; 1 x opengebroken; dikte aanwezig 30 cm en z =; 2 2 2 2 f niet toep

2,59 m (zie uitgangspunt 19); kwaliteit breuksteen oogt goed; op basis van
bewezen ster1<tewordt score voldoende

380 08018901 28 81 11,2 kl 28,94 28,94 0,11 0,11 0,20 0,20 n g a 0 a 0,3 ONVOL ONVOL ONVOL 2 2 3 3 0 niet toep

379 08018903 1.475 1.86611 klkl 12,36 12,38 0,24 0,24 0,47 0,47 0 a 0 a 2,0 ONVOL ONVOL ONVOL 3 2 3 3 0 niet toep

392 08019101 357 532 26,02 puvlkl 10,23 10,23 0,23 0,23 0,68 0,68 n g a a a 3,0 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL veldbezoek: mogelijk holle ruimten aanweziq 2 2 2 2 a niet toep

398 08019102 630 334 11 klkl 8,52 8,52 0,34 0,34 0,68 0,68 n 0 a a a 3,8 ONVOL ONVOL ONVOL veldbezoek: slechte glooiing 3 2 3 3 a niet toep

404 08019201 216 576 26,02 puvlkl 4,46 4,46 0,72 0,72 1,44 1,44 n g a a a 0,4 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL veldbezoek: mogelijk holle ruimten aanwezig 2 2 2 2 a niet toeo

411 08019202 675 38211 klkl 8,13 8,13 0,37 0,37 0,71 0,71 J 0 9 0 a 3,8 ONVOL ONVOL ONVOL 3 2 3 3 9 niet toep

418 08019302 628 88811 klkl 8,35 8,35 0,35 0,35 0,69 0,69 j 0 a 0 a 3,8 ONVOL ON VOL ONVOL 3 2 3 3 a niet toep

425 08019401 651 56811 klkl 8,51 8,51 0,34 0,34 0,68 0,68 j 0 a a a 3,8 ON VOL ONVOL ONVOL veldbezoek: holle ruimten aanwezig 3 2 3 3 a niet toeo

432 08019402 233 523 26,02 puvlkl 6,13 6,.13 0,40 0,40 1,15 1,15 n 9 a a a 0,8 GEAVA GEAVA ONVOL ONVOL veldbezoek: moqeli'k holle ruimten aanwezig 2 2 2 2 a niet toep

439 08019501 541 67811 klkl 8,59 8,59 0,34 0,34 0,68 0,68 n 0 a a a 3,8 ONVOL ON VOL ON VOL veldbezoek: slechte QlooiinQ 3 2 3 3 a niet toep

464 08019597 1.384 1.090 11,2 klvekl 6,77 8,82 0,32 0,46 0,66 0,86 j 0 a a 0 0,0 ONVOL ONVOL ONVOL veld bezoek: holle ruimten aanweziQ 2 2 3 3 a niet toep

476 08019597,1 295 11,2 klvekl 7,44 7,44 0,39 0,39 0,77 0,77 j 0 a a 0 0,0 ONVOL ONVOL VOLDOENDE VOLDOENDE bij aanleg van nieuwe glooiing is kreukelbenm hoger opgetrokken waardoor 2 2 3 3 a niet toep
tafel is overlaagd; kreukelberm stabiel (zie memo d.d. 2006-11-30); score
voldoende

447 08019598 737 77911 klveza 6,65 7,08 0,46 0,51 0,83 0,89 n 9 a 0 a 4,5 ONVOL ONVOL ON VOL 2 2 3 3 0 niet toep

458 08019599 531 577 39 6,02 6,53 0,37 0,41 1,07 1,18 n 9 g g a a 5,4 GEAVA GEAVA ONVOL ON VOL diktetekort > 10 cm 3 3 3 3 a niet toep

478 08019893 2.149 313 1,1 3,15 3,15 -- -- -- -- n f g f 0 0,0 FOUT FOUT N.V.T. N.V.T. een waterstaatkundige functie; onderhoudsweg 0 0 0 0 f niet toep

469 08019894 50 357 1,2 1,79 1,79 -- -- -- -- n f f 0 0,0 FOUT FOUT N.V.T. N.V.T. een waterstaatkundige functie; onderhoudsweg 0 0 0 0 f niet toep

473 08019896 223 363 1,2 0,91 0,91 -- -- -- -- n f f 0 0,0 FOUT FOUT N.V.T. N.V.T. een waterstaatkundiqe functie; onderhoudsweg 0 0 0 0 f niet toep

477 08019899 5.560 771 27,5 stge 4,17 4,17 0,80 0,80 1,55 1,55 n 9 9 g 9 a 5,3 GlOSD GOlID , GeED 1 1 1 1 9 sl<lbiel

83.371 69.400

- De conclusie wordt alleen nadliiegelicht als het minimum van (HJ~D)·I;213< 6
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e > e ,; e en
Z >

0 ... 0 .a '6 ,;

17 08015702 5.108 3.7031 16,0 16,9 2,80 4,91 0,40 1,07 3.951 1,00 1,00 1,00 N 0,22 2200

18 08016002 148 211 28,11 puvlkl 16,0 16,2 4,55 4,72 0,09 1,00 212 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 28,11 J 0,20 0,20 0,21 2500:

1 08016003 235 403 26,01 puvlkl 16,0 16,1 0,79 2,13 0,33 1,05 425 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,01 J 0,29 0,29 0,29 2900

19 08016005 111 193 17 16,1 16,2 4,72 4,85 0,07 1,00 194 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 J 0,15 0,15 0,15 2300

87 08016006 3.403 3.231 26 puvlkl 16,0 16,9 1,75 3,21 0,31 1,03 3.344 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,28 0.24 0.26 2900

99 08016006,1 336 26 puvlkl 16,8 16,9 1,75 2,80 0,31 1,05 352 1,00 1,00 26,00 J 0,28 0,29 0,29 2900

27 08016097 485 622 1,3 16,0 16,2 0,12 4,08 0,05 1,00 622 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 N 0,15 2200

38 08016102 7.115 6.508 26 puvlkl 16,1 16,9 -1,07 2,18 0,35 1,04 6.796 1,00 1,18 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,30 0,26 0,27 2900

98 08016102,1 605 26 puvlkl 16,8 16,9 -0,37 1,75 0,35 1,06 641 1,00 1,00 26,00 J 0,30 0,31 0,31 2900

32 08016202 45 136 39 16,2 16,3 4,91 5,42 0,37 1,07 145 1,00 1,00 28,00 J 0,15 0,47 0,47 2350

101 08016304 616 570 28,11 puvlkl 16,4 16,9 4,58 4,67 0,06 1,00 571 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 28,11 J 0,20 0,20 0,21 2500

45 08016399 1.375 813 1,3 16,0 16,4 7,64 7,73 0,03 1,00 813 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 N 0,15 2200

151 08016499 2.443 2.428 1,3 16,4 17,6 4,66 4,92 0.08 1.00 2.432 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 N 0,15 2200

139 08016804 943 800 17 16,8 17,1 4,62 5,00 0,10 1,00 803 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 J 0,10 0,10 0,10 2300

117 08016805 454 550 17 16,8 17,0 4,91 6,14 0,43 1,08 596 1,00 1,00 17,00 J 0,10 0,10 0,10 2300

111 08016901 120 391 28,11 puvlkl 16,9 17,0 0,09 1,19 0,28 1,04 406 1,00 1,00 28,11 J 0,20 0,71 0,71 2500

112 08016902 261 388 28,11 puvlkl 16,9 17,0 1,19 2,19 0,26 1,03 401 1,00 1,00 28,11 J 0,20 0,68 0,68 2500

113 08016903 1.156 930 39 16,9 17,0 2,19 4,62 0,26 1,03 961 1,00 1,00 28,00 J 0,15 0,46 0,46 2350

126 08016905 396 20 28,22 vlkl 17,0 17,0 4,67 4,73 0,06 1,00 21 1,00 1,00 28,22 J 0,18 0,73 0,73 2600

123 08016911 1.457 171 26 puvtklveza 17,0 17,0 -1,17 1,71 0,34 1,06 180 1,00 1,00 26,00 J 0,25 0,28 0,28 2900

124 08016913 410 8726,02 puvlklkl 17,0 17,0 1,71 3,18 0,34 1,06 92 1,00 1,00 26,02 J 0,30 0,31 0,31 2900

125 08016914 274 8528,22 vlkl 17,0 17,0 3,18 4,67 0,35 1,06 90 1,00 1,00 28,22 J 0,18 0,73 0,73 2600

150 08017001 172 188 28,12 vlkl 17,0 17,2 4,66 4,81 0,15 1,01 189 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 28,12 J 0,20 0,26 0,80 2500

205 08017002 3.266 3.483 28,12 puvlkl 17,0 17,8 2,83 4,70 0,36 1,06 3.675 1,00 1,00 28,12 J 0,20 0,76 0,99 2500

136 08017003 2.575 2.832 26 17,0 17,6 1,29 3,01 0,33 1,05 2.960 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,29 0,26 0,31 2900

135 08017004 4.204 4.537 26,01 17,0 17,6 -1,17 1,61 0,33 1,05 4.748 1,00 1,00 26,01 J 0,25 0,26 0,29 2900

129 08017007 43 125 17 17,0 17,0 7,24 8,45 0,19 1,02 127 1,00 1,00 17,00 J 0,10 0,10 0,10 2300

161 08017201 32 116 28,22 17,2 17,3 4,70 4,78 0,07 1,00 116 1,00 1,00 28,22 J 0,20 0,86 0,86 2600

172 08017202 409 391 28,12 17,3 17,6 4,52 4,78 0,16 1,01 393 1,00 1,00 28,12 J 0,15 0,36 0,89 2500

204 08017503 1.053 991 26 17,6 17,8 2,11 3,73 0,32 1,04 1.032 1,00 1,00 26,00 J 0,29 0,30 0,32 2900

234 08017504 1.582 1.551 26,01 17,6 17,8 -0,63 2,40 0,32 1,05 1.628 1,00 1,00 26,01 J 0,27 "0;704- 0,24 2900

219 08017604 216 202 28,2 vlkl 17,6 17,8 4,51 4,69 0,15 1,01 204 1,00 1,00 28,20 J 0,10 0,22 0,26 2600

213 08017694 222 284 1,3 17,6 17,7 3,15 9,34 0,02 1,00 284 1,00 1,00 1,00 N 0,15 2200

227 08017695 150 941,3 17,6 17,7 9,43 9,44 0,01 1,00 94 1,00 1,00 1,00 N 0,15 2200

223 08017696 186 138 1,3 17,6 17,7 4,70 7,32 0,05 1,00 138 1,00 1,00 1,00 N 0,15 2200

228 08017697 43 2517 kl 17,6 17,7 9,40 9,44 0,10 1,01 25 1,00 1,00 17,00 J 0,10 0,10 0,10 2300

226 08017698 28 2617 kl 17,6 17,7 9,43 9,43 0,01 1,00 26 1,00 1,00 17,00 J 0,10 0,10 0,10 2300

222 08017699 42 2817 kl 17,6 17,7 7,24 7,26 0,04 1,00 28 1,00 1,00 17,00 J 0,10 0,10 0,10 2300

276 08017801 7.723 6.395 26,01 17,8 18,8 -1,13 1,85 0,34 1,05 6.692 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,01 J 0,30 0,59 0,78 2900

246 08017802 177 181 26,01 puvlkl 17,8 17,9 2,03 2,55 0,29 1,04 189 1,00 1,00 26,01 J 0,20 0,30 0,30 2900

320 08017804 1.422 1.388 28,12 puvlkl 17,8 18,6 3,28 3,99 0,31 1,01 1.399 1,00 1,00 28,12 J 0,20 0,57 0,91 2500

259 08017805 663 571 28,32 vlkl 17,8 18,0 3,91 4,68 0,31 1,03 589 1,00 1,00 28,32 J 0,10 0,37 0,55 2600

245 08017901 1.065 67026 puvlkl 17,8 17,9 1,31 3,83 0,34 1,04 699 1,00 1,00 26,00 J 0,29 0,30 0,33 2900

256 08017903 305 30926 17,9 18,0 1,30 2,24 0,30 1,05 323 1,00 1,00 26,00 J 0,28 0,31 0,31 2900

Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05.xls
Rapport 3 van 4

..- .. - ..
weerstand toplaag Vergelijking met
tegen statische resultaten

overdruk Inventarisatie

:ë i i score ver- eu 0 0 inventari- schil in "~ u u ""0 0 satie toets e.! :.i <I ~ .aco "~ 0 Ol

N FOUT 1 100 J

Jn 1.14 0.28 Nader Ond 1 iIiN
J 2,00 0,50 NaderOnd 1 75 J

N GOED 1
• N

N NaderOnd 1 80 J

N n.v.t. 0 80 J

N n.v.t. 0 ~ N
N NaderOnd 1 75 J

N n.v.t. 0 75 J
N NaderOnd 1 IN

Jn 1,14 0,28 NaderOnd DIEN

N n.v.t. 0 IN

N n.v.t. 0 ,N

N GOED 1 .N

N NaderOnd 1 .N

Jn 1,10 0,27 ONVOL 0 <IN

Jn 1,11 0,28 ONVOL 0 <IN

N n.v.t. 0 ~ N
Jn 1,10 0,27 GOED 1 !!iN
N NaderOnd 1 60 J

Jj 2,06 0,52 ONVOL o 100 J

Jn 1,04 0,26 ONVOL o lE N
Jn 1.13 0.28 GOED 1 mN
Jn 1,07 0,27 ONVOL o 200 J
N Nader Ond 1 80 J

J 1,73 0,43 ONVOL 0 60 J

N GOED 1
• N

J 1.22 0.30 n.v.t. 0 ~N
J 0,85 0,21 n.v.t. 0 liJN
N NaderOnd 1 100 J

J 1,87 0,47 NaderOnd 1 1] J
N GOED 1 !l' N
N n.v.t, 0

• N
N n.v.l. 0

• N
N n.v.t, 0

• N
N n.v.t. 0

• N
N n.v.t. 0

• N
N n.v.t. 0 • N
J 2,06 0,52 ONVOL o ~ J
J 1,40 0,35 n.v.t, o ~ N

Jn 1,09 0,27 NaderOnd 1 iI!N
Jn 0,58 0,15 NaderOnd 1 200 J
N NaderOnd 1 150 J

N NaderOnd 1 100 J

- - --Bijlage 13

EInd- score
oordeel tabel1

met 1.15·Hs
1.15·Hs

bijlage
hulp

14,5 (excl.
14.5

golf1)

ONVOL FOUT

ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA

Grast Grast
'Nader Ond GEAVA

ONVOL GEAVA
N.V.T. FOUT
GOED GOED

ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA

Nader Ond GEAVA

N.V.T. FOUT
N.V.T. FOUT
Grast check
Grast Grast

ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA
ON VOL ONVOL
ONVOL GEAVA
ONVOL ONVOL

ONVOL GEAVA

ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA

ONVOL GEAVA

Grast check
ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA
ONVOL ON VOL

ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA
N.V.T. FOUT
N.V.T. FOUT
N.V.T. FOUT
Grast check
Grast check
Grast check

ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA

ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA
ONVOL ONVOL!

ONVOL ONVO~j
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Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel
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Talel
code

Opper
vlakte

(hor, gemeten)

Uit GIS

[m')

constructie

2l
Q)

Klem- Klem- I toeslag- I ~
factor git factor tJo lactor-dlkte ~

"'

'E I ~ I 'E I ~ I rrr: I1 ~
codering Traject ~

-t: lil:~-~r--;-;>-i~-,,~~~~~~~~~--w---w--; ~~ 0

~€

'""Q.Q.-it I - I I~ c ~ I - I I

;
Uit
dyk
talel
rm'l

Cl
Cl
Cl.

fi.
'" C>'"0.
.8
~
'ö

'Ë el Ë "Cl Cl:s :co 0
c: c:
'C ..,

JSQwat

breekpunten I 1030

gemiddelde
dikten

1,001 1,00126,021 J I 0,271 0,291 0,31

-

1,001 1,00128,121 J 10,1710,4310,60

1,001 1,00126,001 J I 0,30 r 0.271021

18,2 0,57
18,2 0,30

1447 108019598

1.221

1.7041 1.620]28,12 Ikl

1.463126,02

5311 767126 Ipuvlkl

1329 Iv;:,ulo"u

1308 [08018204 I 1.936

482

663
359
112
55

377

661 121

3501 206126,01

507
9,

1.67'

1.774

28
'iA;"""
357
630
216
675

~108019102

233

454126

688128,22 Ivlkl
186
57
63128,12 Ipuvlkl

680126,02

302114,1

20017
598111,1 Igrmy

-52211

72417

81 11,2 kl
1.86611 klkl
532126,02 Ipuvlkl

_4(l_11 204128,121puvlkl

2.1491 313

7371 779111 1klveza

1344 108018603

18,41 18,611,311 2,131 0,3411,04

1321 IQ8018402
1342 108018601
1343 108018602

1352 Iv;:,uloou'

1354 108018605

1.049

18,61 18,81 3,511 4,681 0,3111,04

1.525

474

315

.51"; "1"'-E .::: ftI ~'fi
~ E ~'i
Cl 0 ..o Cl

lil

1268 Iv;:,ul '>JU'

~

1355 108018606
1353 108018607
1362 [68018701

17,91 18,21 2,211 3,811 0,311 1,04

17,91 18,41 3,631 4,961 0,321 1,031 1.674

18.Of1il,21 0,991 2,261 0,311 1,051 8031277 IU::;UlllLU'

]297 108018203_~1 689126

1363 108018702 3551 189126,02 Ipuvlkl

18,41 18,61 3,58] 4,411 0,241 1,03
18,61 18,61 0,451 3,271 0,30] 1,05
18,61 18,61 3,271 3,421 0,05] 1
18,61 18,61 3,421 3,611 0,061 1,00
18,61 18,81 1,851 3,391 0,321 1,05

7071 I I I I 1,001 1,00128,221 J 10,131 0,41 I 0,43
1'951 I I I I 1,001 1,001 7,001 N I 0,15
571 I I I I 1,001 1,001 8,001 N I 0,15
631l I I I 1,001 1,00128,121 J I 0,20 I 0,461 0,46
71511,0011,00P,0011,0011.OO1 1,00126,021 J I 0,291 0.25) 0,32

1,001 1,00126,001 J I 0,29 r 0,30 I 0,34

1,001 1,00114,001 N I 0, la

1366 108018703

18,61 18,81 4,681 5,341 0,331 1,05
18,61 18,81 3,361 3,561 0,201 1,0'
18,81 18,81 0,8911,551 0,321 1,05

18,81 18,91 1;971 4,051 0,40

18,81 18,81 3,561 4,211 0,321 1,05

1271 I I I I 1,001 1,00111,001 J I 0,151 0,661 0,66
2061 I I I I 1,001 1,00128,121 J 1-0,20 I 0,47 I 0,92

2i6fT.ooll,OOII,OOII,OOI 1,001 1,00126,011 J I 0,30 I 0,251 0.25

210

1367 108018705
1373 108018722

18,81 18,81 {s51 2,101 0,291 1,04 19611,0011,0011,0011,001 1,001 1,00126,021 J I 0,2910,231 0.23

619
562

1372 108018723 777

r:oorT.öol 7,001 N I 0,15

~
1379
1392

334f111ill

1s~8] 18,81 4,211 5,841 0,271 1,04

19,11 19,21-0,461 3,121 0,401 1.08

1404 lQ8(j19201 576126,02 [puvlkl

1411 108019202
1418 108019302 628

541

~108019401 651

382111 Iklkl
888]11 Iklkl
568111 Iklkl

19,61 20,01-1,1511,1110,55

19,4f19,s[-ü,801 3,011 0.401 1,08

1432 108019402 523126,02 [puvlkl

1439 108019501 678111 Iklkl

84
1.999
57.
361

1,001 1,00111,101 J 10,20 10,3610,36

1,001 1,001 i,OOI N I 0,22

1,0011,0011,001 1,001 1,00126,021 J I 0,25 [ 0,10 I J, ,6611
408
953
61
558
733

1484 1580'19597 1.384 1.090111,2 Iklvekl

18,81 18,91-0,8411,971 0,391 1,07

1476 108019597,1 295111,2 Iklvekl

1.199
333

1,001 1,001 7,001 N 10,30

1,04
1,07

19,21 19,21-0,331 3,041 0.401 1,08
19,21 19,31-0,641 3,011 0,381 1,07
19,31 19,31-0,731 2,861 0,381 1,07
19,31 19,41-0,501 2,971 0,391 1,07

19,51 19,51-0,311 2,951 0,371 1,07
19,51 19,61-0,4912,9710,411 1,08

19,6f19.9Io,711 1.951 0,361 1,06

1458 108019599
1478 108019893
1469 108019~9"-
1473 108019896
1477 108019899

0,64
0,67

1.001 1,00126,021 J 10,171 0,24 I 0,24
1,001 1,00111,001 J I 0,20 I 0,43 I 0,43

1,001 1,00111,001 J I 0,20 I 0,431 0,43
1,001 1,00111,001 J I 0,20 I 0,43 I 0,43
1,001 1,00126,021 J I 0,18 r 0.16 I O.Hi

,OOI{öolll,ool J I 0,20 I 0,431 0,43

,OOI1oöll1,001 J I 0,20 I 0,43 I 0,43

19,91 20,01-1,1510,3910,5211,1:

1,001 1,00111,201 J 10,1210,1710,20
1,001 1,00111,201 J 10,121 O,17jo,17

5311 577139

~I 35711,2
2231 36311,2

8241 I I I I 1,001 1,00111,001 J
6311 I I I I 1,001 1,00128,001 J

1Q.i2T0,21 I 0,23

3f4TT,0011,0011,0011,001 1,001 1,001 1,001 N
35711,0011,0011,0011:-oor 1,001 1,001 1,001 N
36311,0011,0011,0011,001 1,001 1,001 1,001 N
82911,2511,2511,0011,001 1,001 1,00127,301 J

I 0,151 0,261 0,26

lif.15
lif.15

lQ.25Til.
1,15

5.5601 771127,Ç Istge
83.371 69.400

19,61 19,91 1,611 2,7510,4711,09
19,91 20,01 3,431 3,581 0,051 1,00
19,81 19,91 3,921 4,161 ami 1,00
19,81 19,91 4,421 4,531 0,031 1,00

19.W20,01 0,391 3,431 0,391 1,07

- .. ~ Os 01110 2006111rsie 4.0'" - - ..- - .. -

weerstand toplaag Vergelijking met
tegen statische resultaten

overdruk Inventarisatie

J: g g score var- e" 0 0 inventari- schil in ]!~ " "C C satie toets eS :; <I äi .cco ..
;r: c Cl)

Cl

J 1,87 0,47 NaderOnd 1 100 J

J 0,92 0,23 NaderOnd 1 100 J

N NaderOnd 1 -~ N

N NaderOnd 1 80 J

J 1,96 0,49 NaderOnd 1 60 J

N ONVOL 0 100 J

Jn 0,77 0,19 NaderOnd 1 200 J

J 0,54 0,14 FOUT 1 "'7jN

J 0,56 0,14 FOUT 1 ~ N
Jn Î 14 Q.2R NaderOnd 1 3,lN

J 2,00 0,50 NaderOnd 1 80 J

N FOUT 1 165 J

N NaderOnd 1 ~N
Jn ' .12 0.28 NaderOnd 1 !I(N

J 2,07 0,52 NaderOnd 1 100 J

Jn 2,02 0,51 ONVOL o 100 J

J 0,54 0,13 FOUT 1 UN
N NaderOnd 1 '1I! J
N FOUT 1 150 J

J 0,53 0,13 FOUT 1 140 J

N ONVOL o -m N
N ONVOL o 100 J

J 1,14 0,29 n.v.t. o 120 J
N ONVOL o 120 N

J 1,70 0,42 ONVOL o :::m N
N n.v.t. o 225 J

N ONVOL o 120 N

N ONVOL o 120 N

J 1,22 0,31 n.v.t. 0 60 J
N ONVOL o 120 N

N n.v.t. o !IJ J
N n.v.t. o €I! J

N n.v.t. o 120 J
N n.v.t. o 150 N
N n.v.t. 0 '1N
N n.v.t. 0 ~N
N n.v.t. 0 ~ N
N n.v.t. o 120 J

2900

2500
2900

2900
2900

2900

2600
2000
2000

i 2500
2900

2350

2300
2500
2900

2900

2000
I 2150

1

2200

2000

2300
2300
2900
2300
2900
2300
2300
2300
2900
2300
2300
2300

I 230C
I 235C
I 220C

~
I 220C
I 230C

-.. - -..

Bijlage 13

EInd- score
oordeel tabel1

met 1,lS'Hs
1.lS'Hs

bijlage
hulp

14.S(excl.
14.S

golll)

ONVOL GEAVA

ONVOL GEAVA
ONVOL GEAVA

ONVOL ONVOL
ONVOL GEAVA

ONVOL ONVOL

ONVOL GEAVA
ONVOL FOUT
ONVOL FOUT
ONVOL GEAVA
ONVOl GEAVA

ONVOL FOUT

ONVOL GEAVA
ONVOl GEAVA
ONVOl GEAVA

ONVOL GEAVA

ONVOL FOUT
ONVOL GEAVA
ONVOL FOUT

VOLDOENDE FOUT

ONVOL ONVOL
ONVOL ONVOL
O~JVOL GEAVA
ONVOL ONVOL
ONVOL GEAVA
ONVOL ONVOL
ONVOL ONVOL
ONVOL ONVOL
ONVOL GEAVA
ONVOL ONVOL
ONVOL ONVOL

VOLDOENDE ONVOL

ONVOL ONVOL
ONVOL GEAVA
N.V.T. FOUT
N.V.T. FOUT
N.V.T. FOUT
GOED GOED

- "1-12-_ -



- "I -_, .. -- - .. ..- ..- - - .. ---
Oosterschelde
dp 160· dp 200

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1
op basis van : één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~10

OS(05017698

n
05017007

1 05017699

~
OS01;05018705

05019896

OS019894 .!. 04

~--------------------------------------------------------------------------~------~---------------------------4-2

019,0 019.5017.0 017.5 018.0 018.5016.0 016.5

Label: vlakcode Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05 Steen toets versie 4.02

"goed "voldoende .. voldoende? .. naderonderzoekl1li onvoldoende .. geen oordeel
totaal: 173.8 ( x 1000 m2)onzichtbaar vlak

-

08

06

.. -

02

o

020.0

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

10:16
1-12-2006



- - -..- - .. ..' -- - ..,- - .. ..' ---Oosterschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.2
dp160· dp200 op basis van:één oordeelpervlak,exclusiefbeheerdersoordeel

10

I
OS017698051

.... 08n I
OS017OO7

6399:::::=::a , 05017699

I
06

I-

~------------------------------------------~------------------------------~------~---------------------------4-2

017,0 017,5 018,0 018,5 019,0 019,5016,0 016,5

Label: vlakcode Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05

20m

Steentoets versie 4.02

"goed "voldoende "twijfel _geavanceerd "onvoldoende "geen oordeel
totaal: 173,8 ( x 1000 m2)onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

- .., -

04

02

o

020,0

10:16
1-12-2006



- - - - - - - -- -- ..- _, - - --_.
Toplaagstabiliteit toetsing bekleding; vooraanzicht

-- -
Oosterschelde
dp 160 - dp 200 op basis van: één oordeel per vlak met B.gr = O.gr +0.5m, exclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.3

Label: vlakcode Dyktafel Os 0160 - 02002006.1130 versie 4.05 Steen toets versie 4.02

"goed "voldoende "twijfel .. geavanceerd .. onvoldoende .. geen oordeel
totaal: 173,8 (x 1000 m2)

10

1
05(°5017698

t 08n I
05017007-
1

6399===:t

OS017699

I
06

I

~------------------------------~----~--~--------------~~--------------------------------------~------~---------------------------------------4-2

04

02

o

020,0016,0 016,5 017,0 017,5 018,0 018,5 019,0 019,5

onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

10:16
1-12-2006



- - - - - - -..- - - - - -- ..' -_, -
Oosterschelde
dp 160 - dp 200

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.4
op basis van : één oordeel per vlak,exclusief beheerdersoordeel met golftabel 2

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------,10
OS~OS017696

n
05017007

I 05017699

~ __--------------~----~--~--------~------------------------~~----~----------------------_4-2
016,0 016,5 017,0 017,5 018,0 018,5 019,0 019,5

Label : vlakcode Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05

20 m

Steentoets versie 4.02

"goed "voldoende "twiJfel III geavanceerd BI onvoldoende .. geen oordeel
totaal: 173,8 ( x 1000 m2)onzichtbaar vlak

- - -

08

06

04

02

o

020,0

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

10:16
1-12-2006



- - - -- .. - - -e - -- - - - - --
Oosterschelde
dp 160 - dp 200

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.5
op basis van: één oordeel pervlak,excl. beheerdersoordeelmet 15%toeslag op de golfhoogte

10

l
05017698

OSI

... 08n I
05017007-
1

6399~

05017699

I
06

I

~ ~ ~ ~ -----1-
2

016,0 016,5 017,0 017,5 018,0 018,5 019,0 019,5

Label: vlakcode Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05

20m

Steentoets versie 4.02

"goed "voldoende "twijfel "geavanceerd ... onvoldoende "geen oordeel
totaal: 173,8 ( x 1000 m2)!nn7i"hth .... r vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

- - -

04

02

o

020,0

10:16
1-12-2006
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Bijlage 15
.

Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

1,0

~ ~ I1 ~ I1 ~~ ~

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5
18.300 '----- __ IJ_O_nd_er_gr_en_s ._o_n_de_rgc_re_ns_-_aa_np_a_s_ _j~6.50018.648

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
18.648 17.400 17.000 16.50018.300 17.800

IJ Horlengte • Hor_lengte_aanpas

Aanpassing talud van onzichtbare vlakken

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0
18.648 17.800 17.400 17.000 16.50018.300

IJ Talud .talud_aanpas

I
Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05.xls
teen aanpas

16.000

16.000

16.000

1-12-2006



- - -- - -- - - -e - -- - - - ..- - --
Oostersehelde extra dikte bijlage 16.0
dp 160- dp 200 voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteit

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~10

1==__ -=15=

n
10

U

~------ --------------------------------------------------------------~------~---------------------------1-2
018,0 018,5 019,0 019,5017,0 017,5016,0 016,5

Label: aanwezige toplaagdikte Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05

20m

Steentoets versie 4.02

l1li[20;>"[0,1;2>
--[2;4>

~[-100;-15>

Ionzichtbaar vlak ~ [-15;-5>

~[4;10>

~[10;20> totaal: 173,8 ( x 1000 m")116,8 [0;0,1>

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

08

06

04

02

o

020,0

10:17
1-12-2006
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logisch aangevuld bestand
5TEENTOET5 versie 4.04, Wli Delft Hydraulics. i' aanleg- schade dijkorien- niveau niveau type helling helling niveau berm- helling helling TOPLAAG I

VLAKCODE Volg- Naam van dijkvak 5ubvakgrenzen jaar in tatie onder- boven- toplaag onderlagen te toetsen onder- voorrand breedte benn boven- 0 B L spleet open karakt. soortelijke inge- asrnateriaal

traj,ectbegJ!!_ nr. bijlagenr gebied 05 jaar grens grens (filter, geotex- taludlberm talud bennlknik (O=geen) talud oppervlak opening massa wassen 015 n

0160 12 van tot I[grtov N IlmNAP IlmNAP tiel, klei, etcl tann tane, ImNAPI [mI tana.-" lanClj, [mI Irn] Iml Imml [%1 lrnml lka/m31 ia/nee [mm] I-I

65015702 17 Borrendamme 16,10 16,20 3,100 4,630 1,00 0,403 0,220 2200 n

05016002 18 Borrendamme 16,10 16,20 >1900 4,630 4,720 28,10 Ipuvlkl 0,087 0,403 4,630 4,953 0,087 0,361 0,200 10,0 2500 n

OSQ11j()!l8 1 Borrendamme 16,00 16,10 0,790 2,130 26,00 Ipuvlkl 0,332 0,285 10,0 2900 n

05016005 19 Borrendamme 16,10 16,20 4,720 4,850 17,00 0,067 0,403 4,630 4,953 0,067 0,361 0,150 5,0 2300 n

0®1600.6: 8.1 Borrendamme 16,70 16,80 2,030 3,160 26,00 louvlkl 0,284 0,275 10,0 2900 n

05016006,1 99 Borrendamme 16,80 16,90 1,750 2,800 26,00 louvlkl 0,313 0,275 10,0 2900 n

05016097 27 Borrendamme 16,10 16,20 0,120 0,220 1,00 0,032 0,243 0,120 30,931 0,032 0,287 0,150 2200 n

50161 12 I~ Borrendamme 16,30 16,40 -0,860 2,120 26,00 louvlkl 0,310 0,300 10,0 2900 i
05016102,1 98 Borrendamme 16,80 16,90 -0,370 1,750 26,00 [puvlkl 0,351 0,300 10,0 2900 j

05016202 32 Borrendamme 16,20 16,30 4,910 5,420 28,00 0,374 0,150 10,0 2500 n

05016304 101 Borrendamme 16,80 16,90 >1900 4,580 4,650 ,28;10 Ipuvlkl 0,064 0,366 4,580 8,356 0,064 0,408 0,200 10,0 2500 n

05016399 45 Borrendamme 16,30 16,40 7,640 7,700 1,00 0,030 0,514 7,450 32,326 0,030 0,303 0,150 2200 n

05016499 151 Borrendamme 17,10 17,20 4,780 4,910 1,00 0,063 0,361 4,700 4,721 0,063 0,375 0,150 2200 n

05016804 139 Borrendamme 17,02 17,10 4,810 4,840 17,00 0,044 0,146 4,810 2,702 0,044 0,137 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n

05016805 117 Borrendamme 16,90 17,00 4,910 6,070 17,00 0,429 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n

05016901 111 Borrendamme 16,90 17,00 >1900 0.D90 1,190 28:10 Ipuvlkl 0,282 0,200 10,0 2500 n

05016902 112 Borrendamme 16,90 17,00 1,190 2,190 r, 28,10 puvlkl 0,258 0,200 10,0 2500 n

05016903 113 Borrendamme 16,90 17,00 2,190 4,620 28,00 0,261 0,150 10,0 2500 n

05016905 126 Borrendamme 17,00 17,02 4,670 4,7301 28,20 vlkl 0,059 0,352 4,670 4,123 0,059 0,210 0,175 3,0 2600 n

05016911 123 Borrendamme 17,00 17,02 -1,170 1,710 26,00 !puvlklveza 0:300 0,251 10,0 2900 n

05016913 124 Borrendamme 17,00 17,02 1,710 3,1801 26,00 lpuvlklkl 0,339 0,302 10,0 2900 n

OS016914 125 Borrendamme 17,00 17,02 3,180 4,670 28,20 vlkl 0,352 0,175 3,0 2600 n

05017001 150 Borrendamme 17,10 17,20 >1900 4,700 4,780: 28,10 vlkl 0,076 0,361 4,700 4,721 0,076 0,375 0,200 10,0 2500 n

00017002 205 Borrendamme 17,60 17,64 >1900 3,400 4,5201 28,10 :ouvlkl 0,337 0,195 10,0 2500 n

05017003 136 Borrendamme 17,02 17,10 1,490 3,010 26,00 0,328 0,290 10,0 2900 n

05017004 135 Borrendamme 17,02 17,10 -1,170 1,4901 26,00 0,315 0,245 10,0 2900 n

05017007 129 Borrendamme 17,00 17,02 7,240 8,450 17,00 0,193 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n

05017201 161 Borrendamme 17,20 17,30 4,700 4,7801 28,20 0,069 0,347 4,700 3,156 0,069 0,145 0,200 3,0 2600 n
OS017202 172 Borrendamme 17,30 17,40 4,670 4,7801 28,10 0,101 0,337 4,670 3,108 0,101 0,120 0,150 10,0 2500 n

05017503 204 Borrendamme 17,60 17,64 2,400 3,4001 26,00 0,317 0,285 10,0 2900 n

~ Borrendamme 17,60 17,64 0,820 2,4001 26,00 0,200 0,265 10,0 2900 n
05017604 219 Borrendamme 17,64 17,70 >1900 4,520 4,690 28,20 vlkl 0,146 0,100 3,0 2600 n

05017694 213 Borrendamme 17,60 17,64 9,320 9,340 1,00 0,006 0,295 9,320 27,534 0,006 0,317 0,150 2200 n
ö$017695 227 Borrendamme 17,64 17,70 9,430 9,440 1,00 0,006 0,247 9,400 33,588 0,006 0,320 0,150 2200 n
05017696 223 Borrendamme 17,64 17,70 7,260 7,320 1,00 0,039 0,358 7,260 2,019 0,039 0,247 0,150 2200 n
05017697 228 Borrendamme 17,64 17,70 9,400 9,440 17,00 kl 0,097 0,247 9,400 33,588 0,097 0,320 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n
05017698 226 Borrendamme 17,64 17,70 9,430 9,430 17,00 kl 0,010 0,247 9,400 33,588 0,010 0,320 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n
05017699 222 Borrendamme 17,64 17,70 7,240 7,260 17,00 kl 0,043 0,358 7,240 2,019 0,043 0,247 0,100 0,600 0,400 5,0 2300 n
05017801 276 Borrendamme 18,10 18,20 -0,840 0,990 26.00 0,340 0,300 10,0 2900 n
OS017802 246 Borrendamme 17,80 17,90 2,030 2,550 26,00 puvlkl 0,287 0,200 10,0 2900 n
0$0178 4- 320 Borrendamme 18,50 18,60 >1900 3,280 3.580 28.10 ouvlkl 0,314 0,200 10,0 2500 n
05017805 259 Borrendamme 17,90 18,00 >1900 3,910 4,650 28,30 vlkl 0,311 0,100 10,0 2600 n
05017901 245 Borrendamme 17,80 17,90 1,310 2,030 26,00 puvlkl 0,335 0,290 10,0 2900 n
05017903 256 Borrendamme 17,90 18,00 1,300 2,240 26,00 0,304 0,276 10,0 2900 n
05017904 268 Borrendamme 18,00 18,10 2,260 3,680 . '26,00 0,307 0,270 10,0 2900 n
05017905 300 Borrendamme 18,30 18,40 3,660 4,510 28,10 kl 0,318 0,170 10,0 2500 n
050182(')1 267 Borrendamme 18,00 18,10 1,110 2,260 26,00 puvlkl 0,250 0,300 10,0 2900 n
05018203 287 Borrendamme 18,20 18,30 1.160 2,540 26,00 0,250 0,273 10,0 2900 n
0$018204 308 Borrendamme 18,40 18,50 1,810 3,460 26,00 0,284 0,275 10,0 2900 n
05018401 329 Borrendamme 18,60 18,62 1,440 2,130 26,00 0,338 0,292 10,0 2900 n
05018402 321 Borrendamme 18,50 18,60 3,580 4,360 28,20 vikl 0,242 0,130 3,0 2600 n
05018601 342 Borrendamme 18,62 18,64 0,450 3,270 7,00 0,303 0,150 2000 n
0$018602 343 Borrendamme 18,62 18,64 3,270 3,420 8,00 0,052 0,303 3,270 6,020 0,052 0,255 0,150 2000 n
DSC18603 ~ Borrendamme 18,62 18,64 >1900 3,420 3,610 28,10 [puvlkl 0,060 0,303 3,270 6,020 0,060 0,255 0,200 10,0 2500 n

stt Os 0160·020020061130 v4.04 ZE bijlag.la.xls pagina 1 van 8 1·12·2006; 10:42



Bijlage 18
logisch aangevuld bestand

STEE" I BOVENSTE FILTERLAAG TWEEDE FILTERLAAG GEOTEXTIEL KLEI ZAND !Vile bovenste ERVARING I

VLAKCODE Voig- goed slib I b I 015 050 pore- slib b 015 050 pore- 090 dijkopbouw bk1el kwaliteit 050 090 015 050 090 overgangs- materiaaltransport (TR-S: blz 90) afstandhouders

trajectbegin nr. geklemd? b(min): 3cm siteit siteit cl/c2/c3 constructie uit ondergrond uit granulaire laag (TR-S: blz 117)

-0160~ ia/neel? ia/nee [m1 [mm1 Imm1 [-1 ia/nee/? Im1 Imm1 Imm1 1-1 [mm1 !lklkllkk/zs Im] !l/m/w [mm) [mm) [mm] mm] [mm) a/b#/cl? a/ol? !l/o/? Q/t/o

OS015702 17 N N N K 1,000 9 B 9 9

OS016002 18 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9

08016003 1 J J 0,150 5,0 J K 0,750 s B 9 9
OS016005 19 N N N ? s B 9 9

05016006 87 J J 0,080 30,0 J K 0,800 9 B 9 9
OS016006,1 99 J J 0,080 30,0 J K 0,800 9 B 9 9
08016097 27 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9

O:SU16102 JIj J J 0,080 30,0 J kl 0,750 9 B 9 9
OS016102,1 98 J J 0,080 30,0 J kl 0,750 9 B 9 9
08016202 32 n N N ? s B 9 9
OS016304 101 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9
OS016399 45 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
08016499 151 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9

OS016804 139 N N N ? s B 9 9
OS016805 117 N N N ? s B 9 9
08016901 111 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 Q

08016902 112 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9
08016903 113 N N kl

-
0,300 B 9n 9 9

08016905 126 J N N kl 0,300 9 B 9 9
OS016911 123 J J 0,080 30,0 J kl D,600 m B 9 9
OS016913 124 J J 0,080 30,0 J kl 1,000 s B 9 9
08016914 125 J N N kl 0,300 9 B 9 9
08017001 150 J N N kl 0,300 9 B 9 9
08017002 205 J N 0,050 30,0 N kl 2,000 9 B 9 9
OS017003 136 J J 0,080 30,0 J K 0,800 9 B 9 9
OS017004 135 J J 0,080 30,0 J K 0,600 9 B 9 9
OS017007 129 N N N ? s B 9 9
08017201 161 J J s B 9 9
08017202 172 J J J s B 9 9
OS017503 204 J J 0,080 30,0 J K 1,000 9 B 9 9
U::;t.17:Jl4 l;,w~ J J 0.080 30,0 J kl

--
0,350 9 I B 9 9

08017604 219 N N N kl 0,300 9 B 9 9
OS017694 213 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 !l

08017695 227 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
08017696 223 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9
OS017697 228 N N N ? s B 9 9
OS017698 226 N N N ? s B 9 9
08017699 222 N N N ? s B 9 9
OS017801 276 J J J kÎ 0,450 9 B 9 9
OS017802 246 J N 0,100 5,0 N kl 0,500 9 B 9 9
OS017804 320 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9
OS017805 259 N N N ? 2,000 s B 9 9
08017901 245 J J 0,100 5,0 J K 1,500 9 B 9 9
OS017903 256 J J 0,080 30,0 J kl 1,000 9 B 9 9
OS017904 268 J J 0,080 30,0 J kl 1,000 9 B 9 9
08017905 300 J N N kl 1,000 9 B 9 9
0$018201 267 J N 0,100 5,0 N kl 0,500 9 B 9 9
08018203 287 J J J kl 0,800 m B 9 9
08018204 308 J J 0,080 30,0 J K 0,600 9 B 9 9
OSOl8401 329 J J 0,080 30,0 J kl 1,000 9 B 9 9
08018402 321 J N N K 2,000 9 B 9 9

08018601 342 n N N ? s B 9 9
08018602 343 n N N ? s B 9 9
OS018603 344 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9-- - - -- - - .. _ - .- - - - - - -- - --
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,
VOI9-1 Ruimte tussen

I~jectbe~ nr. toplaa9 en filter
0160 ja/neel?

- - --
ISTEEr, IV~IIt"~lly""

17
18 1 ...!!

n

- -
Istorm- Golven-
duur tabel
uur 1/213
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1

r GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN IAFSCHUIVING

1,450 n.v.!.
1,450 Goed
1,450 n.v.1.

Score

[%]
0,000

OS01600S_L~
m"'

105016006,1 99
105016097 27
ost'llS10l!' 138'
OS016102,1 98
OS016202 32
IOS016304 101
IOS016399 45
IOS016499 151
OS016804 139

IUt> 117

ructie. Wcm_
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6.0 1
6.0 1

1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,418 6,045 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 Goed
1,450 3,450 3,284 2,321 5,657 0,000 Goed
1,450 3,450 3,176 2,376 6,018 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 3,450 2,418 6,045 0,000 n.v.t,
1,450 3,450 3,450 2,362 5,690 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.t,
1,450 3,450 3,450 2,418 6,045 . 0,0001 n.v.t,
1,450 3,450 2,348 2,252 5,935 0,000
1,450 3,450 3,310 2,397 6,031 0,000
1,450 3,450 3,450 2,418 6,045 0,000
1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.t,
1,450 3,450 2,993 2,348 6,100 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 Geavanceerd
1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 Goed
1,450 3,450 2,819 2,305 6,100 0,000 Geavanceerd
1,450 3,450 3,450 2,462 6,100 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 3,450 2,190 6,227 0,000 n.v.t,
1,450 3,450 3,450 2,190 6,227 _(),OOO n.v.!.rn.

Nr xgeoroKenJnH'~~\.
N Di
n

N

1JMiA·r =ru

6,0 1
6,0 1
6,0 1

1,450 Goed
1,450 Goed
1,450 n.v.!.

OS017694 li13
OS017695 1227
OS017696 223
05017697 228
05017698 226

OS017904
OS017905

USUHl£U~

6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1

IlrlD";-rl;;~-1 6,0 1

n
n
N
n
N
n
n

mllprtin

OOOIl

N
n
n

'IOpl£+);t
l(dp12+);t

N
NI Fietspad
NIFietspad
NIFiets:.op;::a.=.d....,..,._

lets=10em
10em

'U~
n

'iO+NAI

N
,ut;1: mzuoe

n
N

N
n
n
n
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__M1__ 1
6,01 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1
6,0 1

1,4501 3,4501 3,4501 2,6721 6,2271 0.0001 n.v.!.
1,4501 3,4501 3,4501 2,6721 6,2271 0,0001 _n.v.l.
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 2,508 2,625 6,275 0,000 C
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 GE
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 GE
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
_'1,45_0 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.
1,450 3,450 3,436 2,672 6,228 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.!.
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Geavanceerd
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed
1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed

1-12·2006: 10:42



Bijlage 18
logisch aangevuld bestand

STEENTOETS toelaatbare
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Bijlage 18
logisch aangevuld bestand

STEEl I BOVENSTE FILTERLAAG TWEEDE FILTERLAAG GEOTEXTIEL KLEI ZAND type bovenste ERVARING

VLAKCODE Vo19- 90ed slib I b I 015 050 poro- slib b 015 050 poro- 090 dijkopbouw ~"I kwaliteit 050 090 015 050 090 overçanqs- materiaaltransport (TR-S: blz 90) afstandhouders

trajectbegin nr. geklemd? b(min): 3cm siteit siteit cl/c2/c3 constructie uit ondergrond uit granulaire laa9 (TR-S: blz 117)

'-'0160 .- ia/nee/? ia/nee [m1 [mm] [mml [-1 ia/nee/? [m1 [mm1 [mm1 (-] [mm1 !lklkl/kk/zs [m] !l/mlw [mm] [mm) [mm1 rnml [mm] alb#/cI? !l/ol? !l/ol? a/tlo

OS018604 352 J J 0,080 30,0 J kl 0,800 9 B 9 !l

OS018605 354 N N N ? 1,650 S B 9 9

OS018606 355 N N N ? s B 9 9

0~Q186~_ 353 J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9

QS{)1S701 362 J J 0,080 30,0 J K 1,000 m B 9 9
OS018702 363 J J 0,080 30,0 J kl 1,000 m B 9 9

OS018703 366 n N N ? s B 9 9
OS018705 367 N N 0,050 5,0 N kl 0,300 s B 9 9
OS018722 373 N N N kl 1,500 9 B 9 9

OS018723 372 N N N kl 1,400 9 B 9 9

OS018901 380 N N N kl 0,500 a B 9 9

OS018903 379 N J J kl 1,000 B
-- - - ._-,----

s 9 9
OS018903 386 N J J kl 1,000 s B 9 9 __

OS019101 392 J J 0.080 30,0 J kl 1,200 9 B 9 9

0~019101._ 398 N N N kl 1,200 m B 9 9

OS01920' ~4 J N 0.080 30,0 N kl 0,500 9 B 9 9

08019202- 411 N N N K 2,250 9 B 9 9

OS019302 418 N N N kl 1,200 m B 9 9

OS019401 425 N N N kl 1,200 m B 9 9

OS019402 432 J J 0,080 30,0 J K 0,600 9 B 9 9

OS019501 439 N N N kl 1,200 m B 9 9 i

OS019597 464 N J J kl 0,200 9 B 9 9
OS019597,1 476 N J J kl 0,200 9 B 9 9

OS019598 465 N J J kl 1,200 s B 9 9

OS019599 466 N J J K 1,500 9 B 9 9

OS019893 478 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9

OS019894 469 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9

OS019896 473 N N 0,100 N 100,000 ? s B 9 9

OS019899 477 N N 0,100 14,0 N 0,100 K 1,200 9 B 9 9
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logisch aangevuld bestand

..
STEE~ Opmerkingen GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN AFSCHUIVING

VLAKCODE Voig- Ruimte tussen storm- Golven- reductieH GHW toetspeil maatgevende gebied: zee f(strijk): 01 Score

trajectbegin nr. toplaag en filter duur tabel 2006 waterstand Hs Tp golfinvalshoek

0160 ja/neel? [uur] 1/213 [%] [m+NAP] I[m+NAP] [m+NAP1 rml rs1 rar1

OS018604 352 n 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed

OS018605 354 N lxgebrokenin2006 6,0 1 1.450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.1.

OS018606 355 N Dintoets=20cm 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 n.v.t.

OS018607 353 n Ingegotennaschade:opdehersteldeplekkenvolledig, voorhetoverigeoppervlakkig. Ondergrondbeneden 1.50+NAPslibhoudendzan 6,0 1 1,450 3,450 3,450 2,672 6,227 0,000 Goed

~lal01 ~J n 1xgebrokeninI999(dp2+); 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 2,850 1,843 6,130 0,000 Goed

O.so18762 atI.a n 6,0 1 1.450 3,450 3,281 1,864 6,044 0,000 Goed

OS018703 366 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 n.v.1.

OS018705 367 N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 n.v.t.
OS018722 373 N lxgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Geavanceerd

OS018723 372 n lxgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Geavanceerd

~018~~ ~- N 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Geavanceerd

OS018903 379
._-- --

n Zeshoekigebetonblokken; 1xgebrokenin 1999( dpO+};1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Goed

OS018903 386 n Zeshoekigebetonblokken; 1xgebrokenin 1999( dpO+);1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Goed

OS019101 392 n 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,872 6,010 0,000 Goed

OS019102 398 .- n 6,0 1 1.450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Goed

08019201 404 n 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Goed

OS019202 411 n Zeshoekigebetonblokken; 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Goed

OS019302 418 n Zeshoekige betonblokken. 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Goed
OS019401 425 n Zeshoekigebetonblokken. 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Goed

OS019402 432 n 1xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Goed

OS019501 439 n ZeshoekiQebetonblokken. 6,0 1 1,450 3,450 3,450 1,290 4,753 0,000 Goed

OS019597 484 n aangemaakttbvrevisie,wasOSOI9506;;lxgebrokeninI999(dpO+);2xgebrokenin2006;slechteondergrondlbovenstekleilaag-sla ppr 6,0 1 1,450 3,450 1,407 0,741 2,822 0,000 Goed

OS019597,1 476 n aangemaakttbvrevisie, wasOSOI9506;; 1xgebrokeninl999( dpO+};2xgebrokeni n2006;slechteondergrondlbovenstekleilaag=slappr 6,0 1 1,450 3,450 0,844 0,684 2,593 0,000 Goed

OS019598 465 N aangemaakttbvrevisle,wasOSOI9505(Glooiingstypeinoudegvcodewasverkeerdingevuld) 6,0 1 1,450 3,450 2,300 0,815 3,090 0,000 Goed

OS019599 466 N aangemaakttbvrevisie,wasOSOI9503;;1 xgebrokenin2006 6,0 1 1,450 3,450 3,151 0,858 3,345 0,000 Goed
OS019893 478 N Onderhoudsweg 6,0 1 1,450 3,450 3,450 0,873 3,435 0,000 Goed
OS019894 469 N oontoverkertnc 6,0 1 1,450 3,450 3,450 0,873 3,435 0.000 n.v.1.

OS019896 473 N Opritoverkering 6,0 1 1,450 3,450 3,450 0,873 3,435 0,000 n.v.t,
080196.~1I .477 N Vooruitvullenengrondverbeteringen,steenslagenforsforslakkenO/40gebruikt;laagdiktenvariêrenvanOtot8~~minonderste3metertal 6,0 1 1,450 3,450 3,450 0,873 3,435 0,000 Goed
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Bijlage 18
logisch aangevuld bestand

STEE MATERIAALTRANSPORT STABILITEITTOPLAAG score EROSIE ONDERLAGEN EINDSCORE Maximaal

VLAKCODE Volg- vanuit vanuit bermfactor Hs/t.D çop eenvoudige toetsing gedetailleerde toetsing Score bovenste filter- klei- Score STEENTOETS toelaatbare

trajectbegin nr. ondergrond granulaire laag Cborm (met C,*", en D~Qn) type kwantitatief Score F=ç'2J3 Resultaat Score overgangs- laag laag langsstroming

. - 0160 - door toctaao [-I water.t025 kg/m3 [ol git Uo ·Hs/t.D Anamos constructie [uur] [uur] telt mee?: nee fm/sl

OS018604 352 Goed Goed 1,0 5,04 1,51 3c 0,40 1,09 Twijfelachtig 6,63 Stabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 3,5

OS018605 354 #WAARDE! n.v.1. 1,0 16,54 1,48 ### ##### ##### #WAARDEI 21,52 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.1.

OS018606 355 n.v.1. n.v.1. 1,0 11,46 1,56 3b 0,23 0,42 Twijfelachtig 15,38 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.t.

Q::;()~~~I--15_L Goed Goed 1,0 9,29 1,51 3c 0,22 0,40 Onvoldoende 12,22 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 0,0 Onvoldoende JYN'{Q~l:l_qEi'JD~ 2,5

OS01670' 36:? Goed Goed 1,0 3,41 1,81 3c 0,49 1,40 Twijfelachtig 5,07 Stabiel Goed Goed Goed 0,0 3,0 Geavanceerd GOED 3,5

363 1,0 3,47 1,61 3c 0,55 1,51 Twijfelachtig 4,77 Stabiel Goed Goed Goed 0,0 3,0 Geavanceerd sö'ëi3
_.

OS018702 Goed Goed 3,5

OS018703 366 #WAARDEI n.v.1. 1,0 10,50 1,78 ### ##### ##### #WAARDE! 15,43 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.1.

OS018705 367 n.v.1. n.v.1. 1,0 6,82 1,50 3b 0,40 0,73 Twijfelachtig 8,93 Instabiel Geavanceerd Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD n.v.1.

OS018722 373 #WAARDEI n.v.1. 1,0 7,42 2,19 ### ##### ##### #WAARDEI 12,51 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 3,0 Geavanceerd FOUT 2,4

OS018723 372 #WAARDEI n.v.1. 1,0 6,56 2,13 ### ##### ##### #WAARDEI 10,86 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 4,5 Geavanceerd ' FOUT 2,5

OS018901 380 Goed n.v.1. 1,0 21,50 1,56 2 0,11 0,20 Onvoldoende 28,94 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 0,3 Geavanceerd _ONV9LD_~I~NDE 1,4

ÜS018903 379 Goed n.v.1. 1,0 7,53 1,65 2 0,30 0,56 Onvoldoende 10,49 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 2,0 Geavanceerd
-
ONVOLDOENDE 2,4

OS018903 386 Goed n.v.1. 1,0 7,53 1,65 2 0,30 0,56 Onvoldoende 10,49 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 2,0 Geavanceerd ONvoiöOENDÊ 2,4

05019101 392 Goed Goed 1,0 6,02 1,65 3c 0,31 0,86 Onvoldoende 8,39 Instabiel Geavanceerd Onvoldoende Goed 0,0 3,0 Geavanceerd ONVOLDOENDE 2,6

OS019102 398 Goed n.v.1. 1,0 5,19 1,57 2 0,46 0,84 Onvoldoende 7,00 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 3,8 Geavanceerd ONVOLDOENDE 2,4

08019201 404 Goed Goed 1,0 2,82 1,57 3b 0,92 1,71 Twijfelachtig 3,81 Stabiel Goed Goed Goed 0,0 0,4 Geavanceerd .--- C;OÊÓ----- 3,2

ÖSOÜàÓ2 411 Goed n.v.1. 1,0 5,19 1,57 2 0,46 0,84 Onvoldoende 7,00 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 3,8 Geavanceerd ONVOLDOENDE 2,4

OS019302 418 Goed n.v.1. 1,0 5,19 1,57 2 0,46 0,84 Onvoldoende 7,00 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 3,8 Geavanceerd - -or:.;yoLëioEND~- 2,4

OS019401 425 Goed n.v.1. 1,0 5,19 1,57 2 0,46 0,84 Onvoldoende 7,00 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 3,8 Geavanceerd - -9NV9t;:D0~@~_ 2,4

OS019402 432 Goed Goed 1,0 3,92 1,57 3c 0,50 1,37 Twijfelachtig 5,29 Stabiel Goed Goed Goed 0,0 0,8 Geavanceerd GOED 2,7

05'01950,- 439 Goed n.v.1. 1,0 5,19 1,57 2 0,46 0,84 Onvoldoende 7,00 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 3,8 Geavanceerd ONVOL[)OÊNDÉ 2,4

OS019597 484 Goed n.v.1. 1,0 4,96 1,23 2 0,61 1,05 Twijfelachtig 5,69 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 1,8

OS019597,1 476 Goed n.v.1. 1,0 4,45 1,19 2 0,71 1,20 Twijfelachtig 5,00 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 0,0 Onvoldoende GEAVANCEERD 1,8

OS019598 465 Goed n.v.1. 1,0 5,46 1,28 2 0,54 0,93 Onvoldoende 6,44 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar Onvoldoende Goed 0,0 4,5 Geavanceerd ONV LDOENDE 1,8

OS019599 466 Goed Goed 1,0 3,97 1,35 3c 0,57 1,51 Twijfelachtig 4,86 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Geavanceerd Goed 0,0 5,4 Geavanceerd GEAVANCEERD 2,2

OS019893 478 #WAARDEI n.v.t, 0,4 2,12 1,82 ### ##### ##### #WAARDE! 3,15 Niet toeoasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT 2,0

OS019894 469 #WAARDEI n.v.t, 0,2 1,08 2,14 ### ##### ##### #WAARDE! 1,79 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDE! Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.1.

OS019896 473 #WAARDE! n.v.1. 0,1 0,55 2,16 ### ##### ##### #WAARDEI 0,91 Niet toepasbaar Niet toepasbaar #WAARDEI Goed 0,0 0,0 Onvoldoende FOUT n.v.1.

OS019699 477 Goed Goed 1,0 2,81 1,81 3b 0,80 1,55 Twijfelachtig 4,17 Stabiel Goed Goed Goed 0,0 5,3 Geavanceerd GOED 2,6
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Tabel met opmerkingen veldbezoek Bijlage 19

traject constructieopbouw dikte toplaag (cm)

tafel dp dp toplaag onderlaag eindscore in min max opmerkingen vooraf eindsocre conclusie veldbezoek 29 juni 2006
code van tot voorlopig toets nodig nodig aan veldbezoek definitief

08015702 160 169 1 ONVOL 0,22 Kwaliteit van het asfalt is matig; plaatselijk scheuren aanwezig en schadeherstel met beton; tussen
de naden is begroeiing aanwezig.

08016006 160 169 26 iouvlkl GOED 028 024 026 Basalt oogt visueel vrij goed; plaatselijk kleine verzakkingen aanwezig.

08016102 161 169 26 louvlkl GOED 03 026 027 Basalt oogt visueel vrij goed; plaatselijk kleine verzakkingen aanwezig.

08016304 164 169 2811 louvlkl NaderOnd 02 02 021 Vilvoordse is overlaagd met fixstone; veel begroeiing tussen fixstone aanwezig.

08016804 168 171 17 Grast 01 01 01 Doorgroeistenen zijn overlaagd met fixstone; veel begroeiing tussen fixstone aanwezig.

08016805 168 170 17 Grast 01 01 01 Doorgroeistenen zijn overlaagd met fixstone; veel begroeiing tussen fixstone aanwezig.

08018204 182 186,2 2602 ONVOL 028 027 03 Plaatselijk verzakkingen aanwezig.

08018605 186,2 187,5 141 ONVOL 01 Muraltglooiing verkeert in een slechte staat.

08018903 189 191 11 klkl ONVOL 02 067 067 Tafel verkeert in een zeer slechte staat; holle ruimten en verzakkingen aanwezig.

08019101 191 191,5 2602 louvlkl ONVOL 017 024 024 Mogelijk holle ruimten aanwezig.

08019102 191,5 192 11 klkl ONVOL 02 043 043 Tafel verkeert in een zeer slechte staat.

08019201 192 192,6 2602 louvlkl ONVOL 025 016 016 Mogelijk holle ruimten aanwezig.

08019202 192,6 193 11 klkl ONVOL 02 043 043 Tafel verkeert in een zeer slechte staat; holle ruimten aanwezig.

08019302 193 194 11 klkl ONVOL 02 043 043 Tafel verkeert in een zeer slechte staat; holle ruimten en verzakkingen aanwezig.

08019402 194,6 195,2 2602 louvlkl ONVOL 018 016 016 Mogelijk holle ruimten aanwezig.

08019506 195,2 196 11 klkl ONVOL 02 043 043 Plaatselijk verzakkingen aanwezig (glooiiend oppervlak).

Veldbezoek datum
Dyktafel Os 0160 - 0200 2006.1130 versie 4.05.xls 1 van 1 1-12-2006


