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Actualisatie toetsing bekleding Versie:O.1 Inleiding

1 Inleiding

Uit de toetsing van 1999 is gebleken dat een groot deel van de harde bekledingen van polder Zuidwate-
ring niet voldoet aan de gestelde veiligheidseis. In 2002 zullen daarom de onvoldoende glooiingsvlakken
van dit traject worden vervangen. Voor verschillende vlakken kon in 1999 nog geen eindoordeel worden
gegeven omdat de gegevens ontoereikend of onbekend waren.
Destijds is afgesproken dat in het jaar voor uitvoer van de werken op verzoek van het projectbureau Zee-
weringen de toetsing zal worden geactualiseerd door middel van een "hertoetsing". Bij de hertoetsing zal
gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten (opgenomen in STEENTOETS versie 3.20) en eventueel
de extra verzamelde gegevens. Hiermee is tevens de eerste fase van de geavanceerde toetsing doorlo-
pen. Recent is het rapport "Vervolg inventarisatie Steenzettingen Noord- en Midden-Zeeland" verschenen,
waarin wordt aangegeven op welke wijze de hertoetsing zal worden uitgevoerd.

Het onderliggende rapport beschrijft de hertoetsing van polder Zuidwatering (tussen dijkpaal 709 en 763).
In de bijlagen is het traject gesplitst in de delen tussen dp 709-741 en dp 741-763 (overeenkomstig de
trajecten van de toetsing van 1999). Ondanks de door GEOdelft uitgevoerde geavanceerde toetsing (zie
rapport Geavanceerde toetsing van Zuidwatering - CO-388710/92 versie 1, januari 2001) wordt de her-
toetsing toch uitgevoerd om te zorgen dat alle tafels op basis van de laatste inzichten worden beoor-
deeld'. De administratieve gegevens die bij de geavanceerde toetsing in het veld zijn verzameld, worden
bij de hertoetsing uiteraard meegenomen. Voor de geometrie is uitgegaan van het digitale geometrische
bestand.

De huidige bekleding bestaat grotendeels uit basaltzuilen en betonblokken. Een enkel glooiingsvlak is
gepenetreerd met beton. Verder zijn een beperkt aantal basalttafels gedeeltelijk ingegoten met asfalt,
vooral waar vroeger paalrijen aanwezig waren. Ter hoogte van dijkpaal719 en 721 liggen respectievelijk
de westelijke Sloehavendam en de nol nabij Fort Rammekens. De nol is niet getoetst omdat bij uitvoering
van werken de waterkering waarschijnlijk achter langs de nol zal worden versterkt. De westelijke haven-
dam wordt apart hertoetst.

In deze toetsrapportage is een groot aantal bijlagen opgenomen. Er kan onderscheid worden gemaakt in
bijlagen mèt en zonder toetsresultaten. Hieronder wordt ter verduidelijking de samenhang tussen de ver-
schillende bijlagen mèt toetstresultaten nader toegelicht. In de tabel die voorafgaat aan de bijlagen staan
de inhoud en uitgangspunten van de afzonderlijke bijlagen beschreven. In de tabel staat o.a. vermeld of
de bijlage altijd of uitsluitend op verzoek wordt opgenomen in de rapportage.

Bijlagen met toetsresultaten
In het kader van de hertoetsing zijn de destijds geïnventariseerde gegevens gecontroleerd. Dit is gebeurd
op basis van verificatie in het veld, controle van de invoerformulieren en het oplossen van tegenstrijdighe-
den en onvolkomenheden. In bijlage 18 is een opsomming gegeven van de bevindingen na veld bezoek en
controles. De toetsresultaten zijn in verschillende bijlagen opgenomen.
Bijlage 11.1 Um 11.4 en 14.2 Um 14.4 zijn toetsresultaten op basis van de geïnventariseerde gegevens,
waarbij fouten in de database (zoals bijvoorbeeld toplaagtype of toplaagdikte) reeds zijn aangepast. Voor
de totstandkoming van de bijlagen 11.5 en 11.6 zijn gegevens gebruikt die na veldbezoek of controle van
de mappen logischer leken dan de gegevens uit de database. Als bijvoorbeeld in de database (en ook in
de map) staat vermeld dat de toplaag is dichtgeslibd en het filter niet - terwijl in het veld blijkt dat het vlak
relatief laag ligt en tijdens laag water er nog altijd water tussen de stenen staat - wordt verondersteld dat
ook het filter is dichtgeslibd. In bijlage 16 staan per glooiingsvlak de maximaal benodigde diktes voor een
stabiele toplaag vermeld. De resultaten van bijlage 11.5, 11.6 en 16 worden gebruikt voor het beheerder-
soordeel in bijlage 13 en 14.1.

• Bij de geavanceerde toetsing zijn alleen de basaltvlakken getoetst die in de inventarisatie
als "geavanceerd" beoordeeld zijn. Voor dit traject is de inventarisatie uitgevoerd met een
eerdere versie van STEENTOETS. Zodoende wordt de hertoetsing voor alle tafels uitgevoerd.
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2 Uitgangspunten hertoetsing

Voor de hertoetsing wordt uitgegaan van het volgende.

1. Het eindoordeel wordt bepaald door de eindscore van STEENTOETS, versie 3.20. Hierbij geldt dat de
maatgevende combinatie van golfrandvoorwaarden bepalend is. Verder geldt dat een afwijkend be-
heerdersoordeel doorslaggevend is voor het eindoordeel. Eén en ander conform de Leidraad toetsen
op Veiligheid (LTV).

2. Per bekledingsvlak wordt minimaal één score bepaald. Een bekledingsvlak wordt gekenmerkt door
een éénduidige toplaag met bijbehorende constructie-opbouw. Door variatie in de sterkte- (taludhel-
ling) en belastingparameters zijn verschillende eindscores voor ieder bekledingsvlak mogelijk. De be-
oordeling van de bekleding komt als volgt tot stand:
a. verdeel het dijktraject in een aantal dijkvakken met een lengte variërend van 50 tot 100 meter; Ie-

der dijkvak vormt hierdoor de scheiding van de inliggende steenbekledings(deel)vlakken;
b. beoordeel met STEENTOETS voor ieder dijkvak de stabiliteit van de inliggende "(deel)vlakken"

afzonderlijk;
c. de score van het gehele steenbekledingsvlak wordt gevormd door de score van het minst stabiele

deelvlak.
3. Omdat zowel de score "twijfel" als "geavanceerd" leidt tot nader onderzoek wordt in de bijlagen met

één oordeel per vlak voor de visuele duidelijkheid de score "twijfel" omgezet in "geavanceerd". Verder
wordt alleen een afwijkend beheerdersoordeel gegeven bij een score "twijfel", "geavanceerd" of "fout"
als het oppervlak van het (deel)bekledingsvlak kleiner is dan ± 400 m2 en de omliggende vlakken "on-
voldoende" scoren. De beheerder zet dan uit praktische overwegingen de score om in "onvoldoende".

4. De reststerkte van de onderliggende kleilaag wordt niet in rekening gebracht.
5. Voor de hydraulische belasting wordt gebruik gemaakt van de "Golfrandvoorwaarden op de Wester-

scheide gegeven een 1/4000 windsnelheid, deelII, RIKZjuii 1998". Deze randvoorwaarden zijn in
principe afgegeven op 50 meter uit de teen van de dijk. Een eventuele reductie van de hier bepaalde

. golfbelasting kan optreden door de aanwezigheid van havendammen en/of voorland. Indien hiervan
sprake is, wordt dit vooralsnog niet in de golfbelasting verdisconteerd. Wel zal worden aangegeven op
welke trajecten de aanwezigheid van havendammen een rol kan spelen in de reductie van de golfbe-
lasting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt dit niet gedaan omdat dit slechts in
zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

6. Glooiingstafels die beneden het maaiveld liggen, worden alleen beoordeeld op de toplaagstabiliteit.
Hierbij wordt uitgegaan van een dichtgeslibde top- en filterlaag. Afschuiving en materiaaltransport is
hier niet aan de orde2

. De score wordt zonodiq aangepast.
7. Bij de hertoetsing wordt de aanwezigheid van een kreukelberm meegenomen in het beheerdersoor-

deel van de onzichtbare tafels.
8. Bij de hertoetsing zullen de gegevens in het veld worden geverifieerd. Voor die tafels waar de band-

breedte van het omslagpunt van de toetsresultaten kleiner is dan de onzekerheid in toplaagdikte en/of
andere parameters zal de glooiing zonodig op één of meerdere plaatsen worden opengebroken.

9. Als bij hertoetsing blijkt dat de eindscore "onvoldoende" of "nader onderzoek" is, terwijl de toplaag-
stabiliteit als "goed" beoordeeld wordt, dan zal in detail worden nagegaan of de oorzaak van de eind-
score voor de gehele tafel geldig is.

10. Bij splitsing van een tafel als gevolg van een verschillend toetsresultaat wordt vlakcode met een deci-
male subnummering verbijzonderd.

11. Het aspect inklemming heeft alleen invloed op de rekenwaarde van de toplaagdikte. Voor tafels zon-
der inklemming wordt gerekend met de minimale dikte. Voor tafels met inklemming wordt uitgegaan
van de gemiddelde toplaagdikte.

12. Voor gepenetreerde tafels die waterdicht zijn moet naast de berekening volgens STEENTOETS ook nage-
gaan worden of de statische overdrukken kunnen weerstaan. Dit laatste aspect wordt alleen meege-
nomen in het beheerdersoordeel.

2 Voor de betrouwbaarheid van het toetsingsproces wordt de beoordeling op basis van alleen de toplaagstabiliteit bij het beheer-
dersoordeel ingebracht.
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3 Precisering resultaten

In de volgende paragrafen wordt aangegeven op welke manier de toetsresultaten nader beschouwd wor-
den. Bijzonder hierbij is dat voor dit traject de geavanceerde toetsing eerder is uitgevoerd dan de hertoet-
sing. De volgorde van de paragrafen is afgestemd op de volgorde van de verschillende toetsingen.

3.1 Ontwerpberekeningen

Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen heeft men ook behoefte aan
informatie omtrent de eenduidigheid van de beoordeling binnen het bekledingsvlak in verticale zin. De
beoordeling van iedere tafel is gebaseerd op de werkelijke ligging van de onder- en bovengrens. Om na te
gaan of nabij de ondergrens de score gunstiger uitvalt, wordt een extra berekening gemaakt met een ver-
laagde bovengrens (bovengrens = ondergrens + % meter). Deze verfijning vormt voor de ontwerper een
handvat om de bekledingsvlakken eventueel in verticale zin op te splitsen. Voor de resultaten van deze
beoordeling wordt verwezen naar bijlage 11.2,13 en 14.4.
3.2 Reductie golfaanval

Op het traject tussen de dijkpalen 709 en 719 is sprake van reductie van de golfrandvoorwaarden door de
aanwezigheid van de Sloehavendammen en voorliggend slik en schor. Voor dit traject moeten nadere
randvoorwaarden worden bepaald omdat de huidige randvoorwaarden alleen in de havenmond gegeven
zijn. Het beheerdersoordeel voor de vlakken met een eindscore "onvoldoende" luidt dan ook "geavan-
ceerd".

Tussen de dijkpalen 721 en 728 wordt de golfaanval gereduceerd door de aanwezigheid van de "Ramme-
kensnol" en het voorliggende duingebiedje. Ook hier zou een nadere specificatie van de golfrandvoor-
waarden moeten plaatsvinden.
Gezien de hoogteligging van het duingebiedje en de onzekerheid van de blijvende aanwezigheid van het
zandvolume voldoet dit gedeelte niet als duinwaterkering. Verder bestaat onzekerheid omtrent de in-
standhouding van de nol. Omdat bij de randvoorwaarden reeds rekening is gehouden met het voorliggen-
de strand lijkt verdere reductie van de golfrandvoorwaarden niet aan de orde. Zodoende wordt voor dit
traject een definitieve eindscore gegeven, gebaseerd op de door RIKZ afgegeven golfrandvoorwaarden.
In bijlage 13 wordt dit voor de betreffende glooiingstafels wel vermeld.

3.3 Geavanceerde toetsing

Ten behoeve van de geavanceerde toetsing is de glooiing op meerdere plaatsen opengebroken. Hierbij is
naar voren gekomen dat de karakteristieken van de basalltafel onder en boven GHW van elkaar verschil-
len. Zodoende zijn de tafels gesplitst bij GHW (voor dit traject komt dit overeen met 2 m + NAP). In de
volgende tabel worden de gebruikte karakteristieken van de geavanceerde toetsing weergegeven.

Basalttafels Niveau van splitsen
ASQ_ect >GHW <GHW
Toplaag dichtgeslibd Nee Ja
Filterlaag dichtgeslibd Nee Ja
Filterlaag dikte 25 15
Korreldiameter filterlaag 40 10
015 (mm)

Door splitsing van de tafels bij GHW en verdere verschillen in toplaagdikten zijn de vlakcodes van de in-
ventarisatie voor de basalttafels bij hertoetsing als volgt aangepast.

Vlakcode Traject vlakcode hertoetsing Dikte toplaag (cm)
Inventarisatie dp.van dp.tot >GHW <GHW >GHW <GHW
73001 730 765 73031 73032 30 33
73605 765 741 73631 73632 30 33
73605 741 749 73633 73634 28 28
74905 749 763 73931 73932 28 28
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3.4 Geometrie

Bij de geavanceerde toetsing zijn de dwarsprofielen opnieuw opgemeten omdat twijfel bestond omtrent de
juistheid van de helling. Ook bij hertoetsing is de geometrie gecontroleerd. Hierbij bleek dat het talud van
de basalttafel tussen dp 734 en 735 in werkelijkheid minder steil staat, en vergelijkbaar is met de helling
van de naastliggende dwarsprofielen. De steile helling is ontstaan bij het genereren van de dwarsprofielen
doordat de scheidinglijn tussen het onzichtbare en zichtbare gedeelte hier ter plaatse onvoldoende gede-
tailleerd is ingemeten. Deze onvolkomenheid is bij de hertoetsing verholpen. Voor de overige trajecten is
het digitale geometrische bestand in orde bevonden.

3.5 Hertoetsing

Bij de hertoetsing wordt per dwarsprofiel en per tafel aangegeven wat de benodigde toplaagdikte be-
draagt, uitgaande van een eventueel logisch aangepaste constructieopbouw. In bijlage 16 wordt dit weer-
gegeven. Verder is in de laatste twee kolommen van bijlage 13 de minimale en maximale benodigde dikte
opgenomen.
De grootte van het verschil tussen de benodigde en aanwezige dikte bepaalt mede de noodzaak om ver-
dere onzekerheid van toplaagdikten en constructieopbouw te reduceren.
Uitgaande van de eventueel logisch aangepaste constructieopbouw wordt de eindscore en de bijbehoren-
de toplaagstabiliteit gepresenteerd in bijlage 11.5 en 11.6.

3.6 Extra breekpunten

Als vervolg op de geavanceerde toetsing zijn de basalUafels onder GHW om de 50 meter opengebroken.
Hiermee kan de minimale toplaagdikte met meer zekerheid vastgesteld worden. In de volgende figuur
wordt de gemiddelde toplaagdikte weergegeven.
Deze diktes worden alleen gebruikt bij het beheerdersoordeel om te zorgen voor een goede vergelijking
met de eerder uitgevoerde geavanceerde toetsing. In bijlage 11.5 en 11.6 worden deze diktes eveneens
gepresenteerd.

toplaagdikte extra breekpunten voor basaltafeis onder GHW
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4 Beschrijving dijktraject

Het dijkgedeelte ligt aan de noord oever van de Westerschelde. Het traject tussen de dijkpalen 709 en 719
ligt in de Sloehaven. Hier is gedeeltelijk schor aanwezig en ligt er tevens minimaal enkele honderden me-
ters slik. Tussen dijkpaal719 en 721 is slik aanwezig met een breedte van ongeveer 100 meter. Van dijk-
paal 721 tot 728 ligt een duinachtig gebied voor de zeedijk. Tussen dijkpaal 728 en 733 ligt slik met een
breedte die varieert tussen de 50 en 250 meter. Ten westen van dijkpaal 733 ontbreekt slik en grenst geul
de Honte direct aan het dijklichaam. Deze geul bereikt plaatselijk dieptes van zo'n 50 meter.

Voor de golfrandvoorwaarden wordt verwezen naar bijlage 4.1 en 4.2. In de tabel van bijlage 4.1 worden
de door RIKZ afgegeven randvoorwaarden gerelateerd aan het referentiestelsellangs de Westerschelde
(uitgedrukt in kilometers).Verder wordt een relatie gelegd met de vaknummers van het randvoorwaarden-
boek.

Slechts een zeer beperkt gedeelte (ongeveer 1%)
van het traject tussen dijkpaal 709 en 741 is ge-
penetreerd met asfalt of beton.

.","verdeling oppervlaktes tDplaagtypen
poIdèr Zuldwater1ng (dOlcpaai 709 • 763)

In figuur 4 wordt een overzicht gegeven van de
procentuele verdeling van de oppervlaktes van de
aanwezige bekledingstypen van polder Zuidwate-
ring (tussen dijkpaal 709 en 763).
Het traject bestaat hoofdzakelijk uit betonblokken
(hoofdzakelijk oostelijke deel) en basaltblokken
(vanaf dijkpaal 728). Ongeveer 7% van het traject
bestaat uit natuursteenvlakken van het type
Doornikse (gekanteld), Graniet en Vilvoordse.

Figuur 4: % verdeling toplaagtypen

4.1 Indeling dijkvakken

Het te toetsen traject is opgesplitst in dijkvakken die in langsrichting begrensd worden door vakgrenzen.
De lengte van een dijkvak varieert in het algemeen tussen 50 en 100 meter. De opsplitsing is gebaseerd
op geometrie en tafelscheidingen. Binnen een dijkvak wordt één maatgevend dwarsprofiel geselecteerd
en gegenereerd.'.
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5 Bevindingen en beheerdersoordeel

Algemeen
De hertoetsing is uitgevoerd met STEENTOETS, versie 3.20. Voor de hertoetsing zijn de gegenereerde
waarden van STEENTOETS vergeleken met de invulformulieren. Verder zijn de invulformulieren in het
veld gecontroleerd en is gekeken naar mogelijke tegenstrijdigheden en onvolkomenheden. Bij de contro-
les zijn verschillende onvolkomenheden geconstateerd. Zo zijn er volgens de inventarisatie verschillende
met asfalt gepenetreerd basalttafels aanwezig. Dit blijken echter basaltvlakken te zijn die slechts gedeel-
telijk gepenetreerd zijn op de plaatsen waar vroeger paalrijen aanwezig waren. Bij de hertoetsing is er
vanuit gegaan dat deze penetraties nauwelijks een rol spelen op de stabiliteit van het vlak. Verder bleken
er verschillende vlakken met Doornikse blokken van het gekantelde patroon (28,7 i.p.v. 28,3) aanwezig te
zijn. Dit is van invloed op de dikte waarmee gerekend moet worden (gemiddelde waarde in plaats van
minimaal; mondelinge afspraak tussen DWW en waterschap 1999). Voor de basaltvlakken is uitgegaan
van de parameters zoals opgenomen in §3.3. De bijbehorende onzichtbare vlakken zijn eveneens aange-
past.

Logische aanvullingen
Voor verschillende natuursteenvlakken is in de invulformulieren ingevuld dat de toplaag wel, maar het filter
niet is dichtgeslibd. Wat de toplaagstabiliteit betreft leidt dit met STEENTOETStot het toetsresultaat "gea-
vanceerd". Voor de betreffende vlakken lijkt het echter zeer aannemelijk dat niet alleen de toplaag maar
ook het filter is dichtgeslibd. Verder ontbreken voor verschillende natuursteenvlakken gegevens over de
filterdikte en de korreldiameter van het filter. Omdat STEENTOETShier niet mee kan rekenen is voor de
hertoetsing uitgegaan van een filter met een dikte van 0,1 m en een korreldiameter (DfI5) van 40 mm. Als
de dikte van de onderlaag ontbreekt, is gekeken naar de dikte van onderlagen in de omgeving. Deze is
voor het betreffende vlak overgenomen. Voor de basaltvlakken is uitgegaan van de parameters zoals
opgenomen in § 3.3. De bijbehorende onzichtbare vlakken zijn eveneens aangepast.
Voor logische aanpassingen van de constructieopbouw worden conservatieve waarden gebruikt. Zo wordt
bij het ontbreken van een onderlaag uitgegaan van een kleilaagdikte van 30 cm. Bij een natuursteenglooi-
ing wordt uitgegaan van een granulair filter met 015 = 40 mm en Dfilter= 10 cm.
Gepenetreerde natuursteenvlakken krijgen met STEENTOETSde score "twijfel" als zowel de toplaag als het
filter niet zijn dichtgeslibd. Om te kunnen rekenen is voor de glooiingsvlakken waar hier sprake van was,
uitgegaan van een dichtgeslibd filter.

De toetsresultaten die tot stand gekomen zijn met de hierboven beschreven "aangenomen" , maar wel
logische (veelal conservatieve) gegevens, zijn opgenomen in bijlage 11.5 en 11.6. Deze resultaten zijn
gebruikt voor het beheerdersoordeel (zie bijlage 13 en 14.1). In bijlage 18 staan voor de verschillende
vlakken de logische aanpassingen weergegeven. In de kolom opmerkingen wordt vermeld wat de kleidikte
moet zijn om t.a.v. afschuiving geen problemen te hebben.

Kreukelberm
Vanaf het monument tot aan de Buitenhaven Vlissingen (dijkpaal 730-761) is een zeer zware kreukelberm
aanwezig. De kreukelberm is berekend volgens een methodiek die is opgenomen in de handleiding ont-
werpen van het PBZ. In bijlage 20 worden de berekeningsresultaten weergegeven. De kreukelberm scoort
"goed". Dit resultaat wordt meegenomen bij het beheerdersoordeel van de betreffende onzichtbare tafels.
Door de aanwezigheid van een voldoende stabiele kreukelberm wordt het eindoordeel van de onzichtbare
tafels minimaal "voldoende". Hierbij wordt alleen gekeken naar de toplaagstabiliteit (zie beheerdersoordeel
in bijlage 13).

Trajecten met gereduceerde golfrandvoorwaarden
De aanwezigheid van de Sloehavendammen en het slik/schor in de Sloehaven leidt tot een reductie van
de golfrandvoorwaarden. Ook de aanwezigheid van de Rammekensnol en het duingebied resulteert
waarschijnlijk in gereduceerde randvoorwaarden voor de steenbekledingen ter plaatse. Omdat de werke-
lijke reductie onbekend is, dient te worden overlegd wat er moet gebeuren. Een indicatie voor de benodig-
de reductie is de verhouding tussen de aanwezige en benodigde dikte van de toplaag. Deze verhouding
kan worden afgelezen uit bijlage 13. Voor de Sloehaven geldt een verhouding tussen de benodigde en
huidige dikte van ongeveer 3 en voor het gedeelte achter het natuurgebied ....
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Niet-getoetste vlakken
Door het werken met maatgevende dwarsprofielen
kunnen verschillende, veelal kleine, vlakken in eerste
instantie niet zijn getoetst. Deze vlakken zijn voor de
volledigheid alsnog, afzonderlijk getoetst. Een
samenvatting van de resultaten en bevindingen staat
vermeld in de volgende tabel. De glooiingsvlakken op de
westelijke Sloehavendam en de Rammekensnol zijn bij
deze hertoetsing buiten beschouwing gelaten.

De scores voor de betonvlakken zijn hoofdzakelijk
"onvoldoende". Gezien de scores van de omgeving
bestaat de voorkeur deze kleinere vlakjes te vervangen. ?SlO<

Verschillende natuursteenvlakken die op de voormalige
uitwatering liggen zijn onvoldoende door een andere
oorzaak dan de toplaagstabiliteit (75105,75106 en 75201). De onzichtbare vlakken 75105 en 75204 zijn
onzichtbare vlakken en krijgen de score van de toplaagstabiliteit (respectievelijk "twijfel" en "goed"). Er
moet nader overleg plaatsvinden hoe met de vlakken op de voormalige en huidige uitwatering moet wor-
den omgegaan.
Het doornikse vlak 75703 ligt onder een zware kreukelberm en krijgt op basis van het beheerdersoordeel
de score "goed". De score van het bovenliggende doornikse vlak is twijfelachtig op basis van afschuiving
(helling steiler dan 1:4 en onderlagen 30-40 cm te dun).

Mat
TransportI

t
I...

Tabel 5.1: Gegevens "niet-getoetste" vlakken

• Vergelijking resultaat geavanceerde toets met hertoetsing
In de volgende 2 tabellen wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de geavanceerde toets en
de hertoets. Opvallend hierbij is dat de dikte van de onderlaag bij het openbreken van de glooiing in het
kader van de geavanceerde toetsing niet bepaald is.
Verder zijn de verschillen in de resultaten toegelicht. Met de score "goed ?" wordt bedoeld dat de bekle-
ding waarschijnlijk in orde is maar dat wel meer zekerheid verkregen moet worden omtrent de onderlaag-
dikte (breken of archief). Met de score "onvoldoende?" houdt in dat het resultaat van de geavanceerde
toets (onvoldoende) afwijkt van de hertoetsing (twijfel).Gezien de aanwezigheid van een gepenetreerde
basalttafel wordt de uitkomst van de geavanceerde toetsing overgenomen.
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Actualisatie toetsing bekleding Versie:O.1 Bevindingen en beheerdersoordeel

'Iocatie >GHW geavanceerde Hertoets opmerking alleen bij verschil
toets

!dp.van dp.tot ~Iakcode score score vlakcode

730 765 173001 goed soed? 73031 oplaag stabiel, dikte onderlaag onbekend

765 741 73605 onvol onvot 73631

741 744 73605 onvol onvol 73633

744 749 73605 onvol goed 73633,1 oplaag stabiel, dikte onderlaag onbekend maar
alud maximaal 1:4

749 751 74903 onvol twijfel 74931 extra breken 0=29 a 31 cm op 2m+NAP;
rodig 31 cm, verder kleilaag> 41 cm
score geavanceerde toets :"onvol"
advies: nog geen definitieve uitspraak

751 754 74903 onvol goed? 74931,1 als kleilaag> 41 cm dan een eindscore goed

1754 756 174903 onvol onvol? 74931,2 peavanceerde toets: gepenetreerd vlak bij dp 755
engte ±150 m; geheel vlak afkeuren
Hertoets :twijfel voor basalt zonder penetratie;
~ezien het gepenetreerde vlak dit deel onvoldoen-

1756 74903
~e

758 onvol Goed? 74931,3 ats kleilaag> 41 cm dan een eindscore goed

1758 763 74903 onvol goed 74931,4 oplaag stabiel, dikte onderlaag onbekend maar
alud maximaal 1:4

locatie <GHW geavanceerde Hertoets opmerking alleen bij verschil
toets

jdp.van dp.tot vlakcode score score vlakcode

1730 765 73001 goed ~oed ? 73032 oplaag stabiel, dikte onderlaag onbekend

1765 741 73605 goed onvol 73632 extra breken 0=24 a 29 cm Onodig =30 cm dus
afkeuren

1741 744 73605 onvol onvol 73634

744 749 73605 goed soed 73634,1 oplaag stabiel, dikte onderlaag onbekend maar
alud maximaal 1:4

749 751 74903 goed ~oed ? 74932 extra breken 0=29 a 31 cm; nodig 29 cm ,als klei-
aag> 54 cm dan een eindscore goed

[751 754 174903 goed ~oed ? 74932,1 ~Is kleilaag> 54 cm dan een eindscore goed

[754 756 174903 goed ~nvol 74932,2 ~xtra breken 0=23 a 28 cm ipv 28

[756 758 V4903 goed ~oed ? 74932,3 ~Is kleilaag> 54 cm dan een eindscore goed

[758 763 174903 goed goed 74932,4
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Toelichting bij bijlagen

[j

Nr. en type Omschrijving bijlagen
1 Toelichting omzetting inwinformulier naar spreadsheetprogramma STEENTOETS

In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze de gegevens van de inventarisatie worden omgezet in een vorm die geschikt

Algemeen
is voor STEENTOETS. Het betreft alleen de kleikwaliteit, kleikern, afschuiving en materiaaltransport. Deze tabellen zijn in

(tabel)
overleg met Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) tot stand gekomen. Verder is een lijst met afkortingen

opgenomen van constructie-elementen opgenomen.

2 Conversietabel dijkpalenstelsel per gebied (referentiestelsel Bl . ..

Per gebied wordt een conversietabel met een nadere gebiedsaanduiding, zoals poldernamen, gegeven. Hierin zijn de

Gebied volgende drie referentiesteiseis opgenomen:

(tabel) A. Dit stelsel is gebaseerd op een dijkpaalnummering, veelal per polder, zoals deze buiten aanwezig was Um 2000. Langs de

Noordzee betreft dit het [arkus raaienstelsel.
B. Dit stelsel is geprojecteerd op de buitenkruinlijn van de dijken en de duintop van de zeereep bij duingebieden. De volgende
afzonderlijke stelsel worden onderscheiden: Noordzee Schouwen, Noordzee Walcheren en Noord-Beveland, Westerschelde

en Oosterschelde.
C. De basis van dit stelsel is identiek aan referentiestelsel B. De referentie is echter gebaseerd op de dijkringgebieden

conform de Wet op de waterkering.
Het referentiestelsel C moet nog nader worden uitgewerkt.

3 Materiaaltabel

Algemeen
In deze tabel zijn een aantal standaardwaarden opgenomen. Deze worden toegepast bij de conversie van de

(tabel)
invoergegevens naar STEENTOETS. Per toplaagtype wordt aangegeven of de toetsing met STEENTOETS en eventueel met

ANAMOS kan worden uitgevoerd.

4 Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ per gebied
In bijlage 4.1 en 4.2 worden de hydraulische randvoorwaarden voor de bekleding gegeven voor drie verschillende
waterstanden en het toets peil bekleding. Voor de Westerschelde en de Zuidwest kust van Walchere~ is de golfbelasting
gebaseerd op "Golfrandvoor-waarden op de Westerschelde gegeven een 1/4000 wind-snelheid, deelII, RI KZ juli 1998". Voor
de Oosterschelde is de golfbelasting vastgelegd in Golfrandvoorwaarden Oosterschelde, concept; december 1998, RIKZ.
Het "tóetspeil bekleding" is gebaseerd op het rapport "De basispeilen langs de Nederlandse kust, RIKZ mei 1995". Het
"toetspeil bekleding" is gelijk aan het basispeil uit 1985 vermeerderd met de invloed van 65 jaar (1985-2050)
zeespiegelstijging. Eén en ander conform het rand-voorwaardenboek.
Tabel met golfcondities volgens tabel1,2 en 3 behorend bij 3 waterstanden. Voor de Oosterschelde betreft dit de
waterstanden NAP, 2 meter + NAP en 4 meter+NAP. Voor de overige gebieden zijn de golfcondities gegeven bij 2 m+NAP,

4m+NAP en 6 m+NAP.

4.1 Tabel met de hydraulische randvoorwaarden bekleding inclusief de aanpassingen die nodig zijn
om het interpolatieproces binnen STEENTOETS qoed te laten verlopen.

Gebied De aanpassingen t.o.v. de waarden die RIKZ heeft afgegeven, zijn in de tabel met kleur gemarkeerd. Tevens zijn op een paar

(tabel) locaties de vakgrenzen (max 50 à 100 meter) verlegd om beter aan te sluiten bij de werkelijke situatie.

4.2 Overzicht van de hydraulische randvoorwaarden alleen voor golftabel 1
Gebied In dit overzicht wordt de golfhoogte en de golfperiode bij 3 waterstanden en bij toetspeil gepresen-teerd. Verder wordt het

(figuur) toetspeil bekleding en het toetspeil2000 (kruinhoogte) samen met GHW in een figuur weergegeven.

5 Overzichtskaart
1 per traject Op de overzichtskaart, ingezoomd op het totale traject (ArcView ), zijn de referentielijn van de waterkering, de dijkpalen

(GIS) volgens het referentiestelsel B en de dijkvakindeling weergegeven. Hierbij wordt een topvectorkaart (schaal1 :25.000) als
ondergrond gebruikt. Op deze kaart wordt eveneens de grenzen van de randvoorwaardenvakken aangegeven.

6 Overzichtskaarten met toplaagtypen
Meer per traject Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van

(GIS) 100 tot 200 meter. Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere
glooiingstafel de uniek vlakcode als label toegevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het
referentiestelsel A opgenomen, om de plaatsbepaling bij een veld bezoek te ver-eenvoudigen.
Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van
100 tot 200 meter. Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere
glooiingstafel de uniek vlakcode als label toe-gevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het
referentiestelsel A opgenomen, om de plaatsbepaling bij een veldbezoek te vereenvoudigen.
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Toelichting bij bijlagen

o

Nr. en type Omschrijving bijlagen
7 Vooraanzicht toplaaqindellnq, geschematiseerd op basis van de dwarsprofiellocaties

1 per traject Indeling van de toplaagtype conform de kolommen 'vlakcode" en ·onderlinge samenhang" van de materiaaltabel. Voor de

(figuur) gebruikte kleuren wordt verwezen naar de legenda waar eveneens de opper-vlakten per vlakcode zijn vermeld. De
horizontaal geprojecteerde oppervlakten zijn berekend op basis van de gekozen dijkvakindeling. Hierdoor zal enige afwijking
optreden met de werkelijk geprojecteer-de oppervlakten. zoals deze met GIS bepaald zijn.
Op de verticale as worden de hoogtematen weergegeven ten opzichte van NAP.
Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen weergegeven.

... -- -- . --- - --------

> Standaard labelkeus: Toplaagtype als ingevoerd

8.1 Vooraanzicht Vlakcode, geschematiseerd op basis van de dwarsprofiellocaties
1 per traject In dit vooraanzicht worden alle unieke vlakcoderingen weergegeven. De opbouw van de code is als volgt. Voor de

(figuur) Westerschelde en de Oosterschelde refereren de eerste drie cijfers aan de dijkpaal waar het vlak begint. De twee laatste
cijfers geven een volgnummer aan. Een cijfer achter de komma bete-kent dat het vlak in het spreadsheet "DYKTAFEL"
gesplitst is in verband met de presentatie en/of de precisering van de toetsresultaten.

Bijlage 8.2 tlm 8.7 worden alleen op verzoek bijgevoegd, Als de informatie van deze bijlagen reeds
terug te vinden op andere overzichten dan wordt dit hieronder vermeld. Onzichtbare vlakken zijn met
diagonale lijnen weergegeven.

1 per traject
(figuur)

8.2 Vooraanzicht Toplaag
In dit vooraanzicht wordt het toplaagtype van alle vlakken weergegeven. De codering is conform de materiaaltabel van bijlage
3. Dit kenmerk is opgenomen in bijlage 7.

8.3 Vooraanzicht Constructiecode
In dit vooraanzicht wordt de constructiecode van alle vlakken weergegeven. Uit de constructiecode kan direct de opbouw van
de toplaag met de bijbehorende onderlagen worden afgeleid. De codering is conform de materiaaltabel van bijlage 3.

8.4 Vooraanzicht Taludhelling
In dit vooraanzicht worden van alle vlakken de minimale en maximale taludhelling in graden weergege-ven.

8.5 Vooraanzicht gekozen administratief kenmerk
In dit vooraanzicht kan één van de administratieve kenmerken zoals deze in de database zijn ingevuld. xx is het volgnummer

zoals deze vermeld is in bijlage 17.

8.6' Vooraanzicht gekozen kenmerk uit bijlage 12
In dit vooraanzicht kan één van de kenmerken uit bijlage 12 worden weergegeven Dit betreft alleen de invoerparameters.
Hiermee kan zichtbaar worden gemaakt hoe de conversie de verschillende parame-ters naar STEENTOETS is verlopen. xx is
het volgnummer zoals deze vermeld is in bijlage 17.

.8.7 Vooraanzicht gekozen kenmerk uit bijlage 13
In dit vooraanzicht kan één van de kenmerken uit bijlage 13 worden weergegeven .xx is het volgnummer zoals deze vermeld

is in bijlage 17.

9 Dwarsprofielen voor traject ... tot •..
1 of meer per Voor het geselecteerde dijkvak wordt een dwarspro-fiel sa-mengesteld uit de gegenereerde gegevens van de ES RI module.

traject Eventueel wordt dit profiel ter controle vergele-ken met de bronge-ge-vens uit DG-dialog topogra-fie. Verder wordt in het

(figuur) dwarsprofiel de ligging van het maaiveld aangegeven. In de bij be-horende tabel is een aantal kenmerken van de tafels
opgenomen. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aangepast als de taludhelling afwijkt van de bovenliggende tafel. Bij
een te flauwe helling wordt de verticale maat aangepast en bij een te steile helling de horizontale maat. In bijlage 15 wordt

hiervan een overzicht gegeven.
Standaard worden slechts een beperkt aantal dwarsprofielen in de rapportage meegenomen. Alleen op verzoek worden alle

dwarsprofielen uitgedraaid.

10 Overzichtskaarten, alleen op verzoek
Overzichtkaart conform bijlage 6, met het toètsresultaat als kenmerk.

1 per traject 10.1 eindoordeel inclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.1
(figuur) 10.2 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.2

10.3 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.3; bovengrens= ondergrens+0.5 m
10.4 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.4; golftabel 2

~.
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Toelichting bij bijlagen
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Nr. en type Omschrijving bijlagen
11.1 STEENTOETS, vooraanzicht eindscore per dijkvak per glooiingstafel

1 per traject In dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Derhalve zijn per glooiingstafel
(figuur) meerdere scores mogelijk. In de legenda wordt de resulterende oppervlakten vermeld. Een en ander conform bijlage 7.

Een score "geen oordeel" betekent meestal dat het toplaagtype niet met STEENTOETS te beoordelen is. In een enkel geval
(klein of onbelangrijke tafel) zijn onvoldoende gegevens bekend, waardoor STEENTOETS geen resultaat oplevert.

> Standaard labelkeus: v1akcode
-- - -- - _.- -- -------- --

11.2 STEENTOETS, vooraanzicht eindscore per dijkvak per glooiingstafel met B.gr =O.gr +% m

1 per traject Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen worden in dit vooraanzicht de resultaten

(figuur) weergegeven conform bijlage 11.1. Hierbij wordt echter voor iedere glooiingstafel bij elk dwarsprofiel de bovenkant van de
tafel als volgt aangepast: Bovengrens = Ondergrens plus een halve meter (B.gr = O.gr + Y. m). Hiermee kan worden
nagegaan worden of wellicht een deel van de glooiing aan de onderzijde kan blijven zitten.

> Standaard labelkeus: vlakcode

11.3 STEENTOETS, veoraanzlcht-teplaaqstablûtelt per dijkvak per glooiingstafel
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de resulterende toplaagstabiliteit van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. De onderliggende

(figuur) score van ANAMOS wordt eveneens zichtbaar gemaakt. Per glooiingstafel zijn der-halve meerdere scores mogelijk. In de
legenda wordt de resulterende oppervlakten vermeld. Een en ander conform bijlage 7.

Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

11.4 STEENTOETS, vooraanzicht eindscore per dijkvak per glooiingstafel, golf tabel 2
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Op basis van golftabel 2. Een en ander

(figuur) conform bijlage 11.1

>' Standaard label keus: vlakcode

11.5 STEENTOETS, vooraanzicht o.b.v. aangepaste invoer
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.1. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard label keus: vlakcode

11.6 STEENTOETS, vooraanzicht toplaagstabiliteit o.b.v. aangepaste invoer
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.3. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

12 STEENTOETS, toetsingstabel
1 per traject De toetsingstabel van STEENTOETS, waarbij per glooiingstafel alleen de maatgevende situatie geselecteerd is. Dit wordt

(tabel) bepaald door het maximum van Hs/(·D)*·213

13 Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel
1 per traject Een toetstabel waarbij de resultaten gedestilleerd zijn uit de toetstabel van STEENTOETS. Bij een afwijkende eindoordeel

(tabel) wordt in deze tabel het beheerdersoordeel met onderbouwing gegeven. Daar-naast zijn voor alle vlakken de oppervlakten
weergegeven. Deze tabel vormt de basis waarmee een totaaloverzicht van de resultaten kan worden gegenereerd. Als
uitbreiding op de inventarisatie wordt per tafel aangegeven wat de benodigde dikte moet zijn om te zorgen dat fde
toplaagstabiliteit verzekerd is. Hierbij is zonodig de constructieopbouw (enigszins) aangepast. Dit betreft met name wijziging
van de dichtgeslibdheid van toplaag of filterlaag.

14.1 Eindoordeel bekleding per glooiingstafel, inclusief beheerdersoordeel
1 per traject In dit vooraanzicht worden het eindoordeel van bijlage 13 gepresenteerd. Het betreft de eindscore van STEENTOETS

(figuur) inclusief het beheerdersoordeel. Hierbij geldt dat per glooiingstafel (=vlakcode) één score mogelijk is.

7°(.\ .._I Lt ( ~' ç..t:>~<-~~\C~''''---''e.
(

> Standaard labelkeus: vlakcode ,

14.2 Eindoordeel bekleding per glooiingstafei, exclusief beheerdersoordeel , golftabel 1
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore

(figuur) tabel t, bijlage 14.2" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode
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Nr. en type Omschrijving bijlagen
14.3 Eindoordeel bekleding per glooiingstafel, excl. beheerdersoordeel met Bgr = oer +%m

1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore

(figuur) met B.gr = O.gr + Y:z m bijlage 14.3" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

-
14.4 Eindoordeel bekleding per glooiIngstafei, exclusief beheerdersoordeel , golftabel 2

1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore

(figuur) tabel 2, bijlage 14.4" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

15 Aanpassingen van onzichtbare vlakken
1 per traject In drie overzichten wordt aangegeven op welke wijze het talud van de onzichtbare vlakken wordt aangepast zodat de helling

(figuur) overeenkomt met de bovenliggende tafel. Deze automatische routine was nodig omdat de taludhelling binnen GIS niet altijd

correct geconstrueerd was.

16 Overzicht benodigde dikten
1 per traject In dit overzicht wordt voor iedere tafel in elk dwarsprofiel aangegeven het tekort dan wel overschot aan dikte op basis van

(figuur) alleen de toplaagstabiliteit. De benodigde dikte is gebaseerd op het maximum van de 3 golftabellen. De constructieopbouw is
zonodig aangepast om een eindscore te kunnen berekenen. Deze visualisatie kan gebruikt worden bij de afweging om
eventueel meer gegevens van de glooiing in het veld te gaan verzamelen.

> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

17 Constructieve gegevens, te tonen kenmerken, alleen op verzoek
Algemeen In 3 tabellen wordt een opsomming gegeven van de kenmerken die gebruikt kunnen worden als label

(tabel) In bijlagen 7, 8.5 t/m 8,7, 11.1 tlm 11.4, 14.1 tlm 14.4 en 16.

18 STEENTOETS, toetsingstabei (Io.gisch aangevuld bestand)
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12. Het verschil met bijlage 12 zijn de blauw gemarkeerde cellen. Dit zijn logische waarden,

(tabel) waar gebruik van is gemaakt voor het bepalen van bijlage 11.5 en 11.6.

19 Tabel met opmerkingen en bevindingen In het kader van het veldbezoek
1 per traject In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de opmerkingen en bevindingen in het kader van het veldbezoek.

(tabel)

20

21 De bijlage 21 Um .... hebben specifiek betrekking op de toetsing in het kader van de overdracht van
werken. Nadere invulling volgt t.z.t,

1

o

]

I
I

J

Niet alle bijlagen worden standaard uitgedraaid en in de rapportage opgenomen.
De bijlagen die cursief gemaakt zijn, worden alleen op verzoek uitgedraaid; in de meeste gevallen zal
de informatie van deze bijlagen niet gebruikt worden.

In alle bijlagen is een versiedatum opgenomen. Bij het afdrukken van de bijlagen 1 Um 4 wordt altijd
de laatste versie van deze bijlage uitgeprint. Als deze versiedatum recenter is dan één van de overige
bijlagen dan dient de betreffende bijlage mogelijk opnieuw gegeneerd te worden.
Bijlage 1 en 3 zijn algemeen geldig en identiek voor alle beoordeelde trajecten. Bijlage 2 en 4 zijn
alleen per gebied verschillend (Westerschelde, Oosterschelde en Noordzee Walcheren). De overige
bijlagen hebben specifiek betrekking op een be-paald traject met een lengte van circa 4 kilometer.
In de volgende tabel wordt per bijlage een omschrijving gegeven. In de kolom "type" wordt
aangegeven of de bijlage algemeen, voor een bepaald gebied of voor een specifiek traject geldig is.
Hierbij wordt aangegeven of de bijlage uit ééh of meerde-re pagina's bestaat. Eveneens wordt
vermeld of het een tabel, een figuur of een GIS kaart betreft.
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Toelichting omzetting inwintormulier naar het spreadsheetprogramma steentoets

1. Kleikwaliteit 2. Kleikern

Bijlage 1

versie: 15 juni 2001

Tabel_kleikwal

kwal goed/ Kwal
inwin- omschrijving matige

laagl code
formulier klei

0 nee 0
1 vettig ja 1 kl
2 zavelig ja 1 kl
3 zanderig nee 0 kl
4 Qestructureerd nee 0 kl
5 zand nee 0 za
6 veen nee 0 ve

Tabel_kleikem

inwin omschrij-
conversie
spread code

formulier ving
sheet

blanco n
Z Zand n ZA
M Mijnsteenk n MY
0 Onbekend n
K Klei n KL
0 Nul n

bij de inventarisatie is geen waarde
toegekend aan de kleikemkleikwaliteit wordt als volgt bepaald:

score_totaal = 1: (kwall .diktel)/ diktetotaal
Hierbij geldt dat minimaal 75% van de laagdikte goed/matig moet zijn
om de totale laag als goed/matig te kwalificeren.

3a Afschuiving

Tabel afschuivinQ
conversie

inwin formulier omschrijving spread
sheet

blanco ?
J ja j
n nee n

4. Materiaal transport

Tabel_zakking
_enkel

inwin formulier
(zakking score
enkele enkel
in cm)

0 0
5 1
10 2
15 3

3b inzanding toplaag

Tabel inzanding_ toplaa

inwin omschrij-
conversie
spread code

formulier ving sheet
blanco ?

J ja j j
GR grind j gr
SL slakken j si
ST steenslag j st
N nee n n

Tabel_zakking
_grote_opp

inwin
formulier score
(zakking. grote

meerderen Opp
in cm)

0 0
5 2
10 3
15 3

tabel_kwal _
constr

inwin
formulier score

kwal kwal
constr. constr
opbouw

0 0
1 0
2 0
3 0

0

De score van het materiaaltransport wordt bepaald door 3 aspecten

score_totaal = score_enkel + score_grote_opp + score_kwal_constr

Tabel_materiaal
transport

conversie
score spread
totaal sheet

0 n
1 n
2 ?
3 j
4 j
5 j

5. onderiaagopbouw

N.B. voor gepenetreerde constructies geldt altijd dat het matariaaltransport in orde is, ongeacht de opgegeven zakkingen.

afkortinc omschrüvlnq afkorting omschrijving
az zandasfalt si Silex
ge geotextiel si slakken
gr grind st steenslag
kl klei ve veen
KL kleikem vi vlijlaag
my mijnsteen za zand
pu qebroken puin ZA zandkem

conversie tabellen
reftabel steen toets 1/1

13:15
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Conversietabel dijkpalenstelsel

Westerschelde versie:

Bijlage 2

30 mei 2001

grenzend aan

van tot

Westerscheide poldernaaml
referentiestelsel 8 gebiedsaanduiding

oude dijkpalen
referentiestelsel A

lengte (m)

ref. B

ver- dijkringreferentie
schil referentiestelsel C

van tot ref .A
0 42 4.200

42 74 3.200

0 45 4.500

0 20 2.000

0 20 2.000

20 34 1.400

34 45 1.100

12 1.100

13 22 900

nr van tot
31

31
31

31

31

31
31

31

31

31

31

31

30

30
30

30

30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30
30

30
30
29

29
29
29

referentiestelsel A dit stelsel is veelal gebaseerd op de dijkpalennummering per polder, langs de Noordzee op het raaienstelsel
referentiestelsel B dit stelsel is gebaseerd op de kruinlijn per gebied, in dit geval de Westerschelde
referentiestelsel C dit stelsel is gebaseerd een refentielijn per dijkring

reftabel steentoets
poldemamen

106 132 2.600

0 40 4.000

0 1 100

2 100

2 13 1.100

13 15 200

15 49 3.400

0 39 3.900

39 47 800 .

0 19 1.900

19 35 1.600

35 82 4.700

0 55 5.500

0 7 700

14-6-01



Bijlage 3

Materiaaitabei Versie: 15 mei 2001

.J.

stauuaaru aarden i berekeninc

~ .£ - Cf)

'" e '" e e '" Ol Cf)
t-

<I)0. "'" - - '" '" Ole W
è ;.=..c .e "0 "'" '" "0 e co 0 0 "0

Ol '" U 0.'" "'"'" Ö 0 .- .<;; 0

co Omschrijving t:: 'j! Cl.. := ~~ Ol U "C e :::2: t- u
.x: '" '" -< z '".!!' o '" o ::J '" ID

Ci :il Ol e.!:!. ]lE Ol co "0 E z ui

'" .S ;; e co -< W .9
.9 0. CiE o '" t-

o '" Cf)

11 2200 N 7" N "1
12 Mastiek 1900 N 7 N :2
13 Dicht I N 7 N 3"
14 Open , steenasfaltmatte 1600 N 7 3 N 4

15 Open 1600 N 7 N 5

Ihl ; Fixstone (open ~I", 1600 N 7 N 5

16 . (tijdelijk of in V IV N 7 N i>

17 Breuksteen . met asfalt (vol en zat) 2000 A 1" 1" N 7
17,1 J Grauwakke (Breuksteen), lrd met asfalt (vol en zat) 2000 A 1 1 N 7

18 Ba I met asfalt (vol en zat) -2000 A 1 1 N 8

19 Breuksteen, >l"f"'''''. I met asfalt (patroon penetratie ) 2000 A 1 1 N 9
110 Betonblokken met afgeschuinde hoeken of gaten erin 2300 1 N 2 J }fu110,1 met grote afgeschuinde hoeken ( 5 cm) 2200 1 N 2 J

111 zonder 2300 1 N 2 J J 11

111,01 zonder Iu met asfalt 2300 1 A 2 1 N J 11,01

lill i nblokken 2150 -1 N 2 j J 11,1

111,2 Diaboolblokken 2300 1" N 2 J J 1(2

.:i~Igebakken steen 2300 1 N 2" J J 11

Igebakken steen, >l"f'''''" ee u met asfalt 2300 1 A 2 1" N J 11,01
1gebakken steen, ~"f'"""e,,,J met beton 2300 1 B 2 2 N J 11,02

1:11,4 I system Pitt 2300 1 N 2 J J 11

112 Open i I met granulair materiaal 2300 5 N 2 3 J J 12

113 Blokkenmatten zonder i -2300 1 N 5 3 J J 13

114 Betonplaten van I of gesloten colloidaal beton, (in situ gestort) 2350 N 5 N 14

114,1 J rnuraltqlooiino 2350 N 5 N 14

115 ~ beton, (open structuur) 2350 N 5 N 15

116 \ ..tonplaten. (prefab) 2350 N "5 N 16
117 beton 2300 5 N 2 N J 17
118 r""k~t""n rnet cerner of colloidaal beton, (vol en zat) 2300 B 1 2 N 18
119 \,,,,,kd,,,,n met r van ver I of colloidaal beton 2300 B 1 2 N 19

120 Gras, gezaaid 6 N 20

121 Gras, zoden of gezaaid, in kun, 6 3 N 21

122 van grol grind en andere granulaire materialen 2100 1 N 22

123 Grove granulaire materialen c.q. breuksteen verpakt in ",eläölyööS 2100 N 1 3 N 23

124 Fijne granulaire C.q. zand/grind verpakt in geotextiel 2100 N 1 N 24

125 Breuksteen, 1) 2350 -N 1 N 25

126 Basalt, gezet 2900 10 N -8 J J 26

126,01 Bas~t,_g~ met qietasfalt 2900 10 A 8 ""1 N J 26-:01

126,02 Basalt, gezet, III>l">lVI"" met colloidaal beton of 2900 10 B 8 2" N J 26.62
127 Betonzuilen en andere niet I"~I , blokken 2350 10 N 4 J J 2.f
127,01 Betonzuilen of niet Iecntnoexrqe blokken, inqeooten met qietasfalt 2350 10 A 4 1 N j """"27.61
127,02 Betonzuilen ol niet Iecntnoexiqe blokken. ingegoten met beton 2350 10 B 4 2 N J 27,02

127,1 Basalton 2350 10 N 4 J J 27,1

122.,11 Basalton incecoten met gietaslalt 2350 10 A 4 1 N J 27,11

.,12 Basalton 1met beton 2350 10 B 4 2 N J 27,12

',2 PIT Polygoon zuilen 2350 10 -N 4 J J 27,2

127,21 PIT Polygoon zuilen, I met gietaslalt ·2350 10 A 4" i N J 27-;21

127,3 ydrobloc- 2350 10 N 4" j j 27,3
127,31 I , ingegoten met gietaslalt 2350 10 A 4 1 N j 27,31
127,4 Basalton met ecolaag 2350 10 N 4 3 J J 27,1

127,5 I •met ecolaag 2350 10 N 4 3 J J 27,3

128 Natuursteen, gezet 2500 10 N 3 J J 28
128,01 Natuursteen, gezet, en inqeqoten met gietaslalt 2500 10 A -3 1 N J 28,01

128,02 Natuursteen, gezet, en ingegoten met beton 2500 10 B "3 2 N J 28"]2

128,1 Vilvoordse 2500 10 N 3 j J 28,1
128,11 Vilvoordse, I met gietaslalt 2500 10 A 3 1 N J 28,i1
128_,1_2 VII' uourse, ingegoten met beton 2500 10 B 3 2 N J 28,12

128,13 vnvooruse, I met asfalt qepenetreerde stortsteen (fixston , qrauwacke) 2500 10 A 3 3 N J 28,11

128,14 "'VUU'U''', overlaaqd met beton 2500 10 B "3 -3 N J 28:12

128,2 i 2600 3 N 3 j J 28.2
128,21 Lessinische, I met gietasfalt 2600 3 A 3 1 N J 28.21
128,22 Lessinische, ngegoten met beton 2600 3 B 3 2 N J ~22
128,3 Doornikse 2600 10 N 3 J J 28,3

128,31 Doornikse, inqeqote I met qietasfalt 2600 10 A -3 1 N J 28,31

128,32 Doornikse, lnqeqoten met beton 2600 10 B "3 -2 N J 28-:32
128,4 Petit graniet 2600 3 N 3 j J 28.4
128,41 Petit graniet, i I rnet gietasfalt 2600 3 A 3 1 N J 28.41
128,42 Petit graniet, i .rnet beton 2600 "3 B 3 2 N J 28,42

128,43 Petit qraniet, overlaaqd met asfalt 2600 11 A 3 1 N J 28,41

128,5 Graniet 2600 N 3" J J 28,5

[2il,_51 Graniet, inqeqotei met gietasfalt 2600 A "3 "1 N J 28,51

...

mat label
reftabel steentoets 1 van 2 14-6-01



Materiaaltabel Versie: 15 mei 2001
berekerunq

Bijlage 3

'"a..è
Cl
to
!)!
iS.
g

Omschrijving

standaardwaarden

o

en
I-
Wo
I-
Z
W
W
I-en

~-:=- ~
Qi u
1:: '§:
o '"51 Cl

128,52 Graniet. I met beton

28,31
128.7 :-' Doorniks met gekantelde patronen1~1_ Doorniks met gekantelde patronen, "1~"~Ul",1 met qietasfalt
IID2 .Doorniks met gekantelde patronen, ingegoten met beton

2350

2 N j 28,52
28,3

.s .-.
'" e- ID"0 -'"
ID-'"
~_Q
.D.D

alE
iS.E
'"

"<f!-
E_
.e

a.ID
0..=o :0
c~
ID
a.
o

C
IDo
Cl
ID
Cl
.S

ID

"8
u
-'"to
""5

j j

1 N j

2832
12g KOl I !.-kln

3 B 3

2 N j

30
31

I~ I ~Uf"" slakblokken ~"f''''''''' "'" •met asfalt
130 Klei onder zand
131 I van n" '0"
132 IKlinkers, beton of nph"kkon

2600
10 N 3

1
J J
N j

11

20

132.1 : teeets

2600
10 A 3

N
N

N j

N J
132,2 dakpannen

2600
32600

N
A
2
2

N N

139 , Zetwerk, ratjetoe 28

133 : zand
134 steenfundering,

2700
2700

1
1

N
N

j j
34

151. . uitstroombak

2000
2350 N

6
1

152 Muraltmuur, dijkmuur

2350 3

156 kade, keermuur, kistdam

5 N 2

N 56

157 IBetonnen trap

2350
2100 o

N 16

•

~betonnen fietspad
diverse constructies

160 zinkstuk
161 bestortinq

2000 o

N
N
N
N

16
59
60
61

162 zir1_k_stLJl<_+
190

..ti, 62
90bunker

2350 3

N
N

191 gebouw e.d.
198 diverse objecten

2350
N 5

N
N

91
98

99 onbekend

Toelichting kolommen van de materiaaltabel

2350
N o

N 99

nr kolomnaam omschrijving

1 toplaagtype codering van de toplaagtypen op basis van de LTV
I ',afwijkende toetscode (zie kolom 15)

2 Omschrijving beschrijving van de toplaagtypen

3 soortelijkgewicht standaardwaarden van het soortelijkgewicht; bij de toetsing
worden deze gebruikt

7 Zuilen (% open opp.) standaardwaarden voor het percentage open oppervlakten; bij
de toetsing worden deze waarden gebruikt

8 blokken (spleet in mm) standaardwaarden voor de spleetruimte ; bij de toetsing worden
deze waarden gebruikt

10 ingegoten N=Nee; A-met asfalt; B- met beton; zie ook 12; wordt eveneens
gebruikt ter controle vd invoer

11 vlakcode groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere
toelichting: vlakcode

12 onderlinge 'samenhang groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere
toelichting: onderlinge samhang

13 ANAMOS J: afhankelijk vd onderlaag kan Anamos worden toegepast
N: Anamos is niet geschikt

14 STEENTOETS J: deze toplaag kan met Steentoets worden berekend:

15 toetscode conversie van toplaagtypen naar typen die of met steentoets
berekend kunnen worden of overeenkomen met een type uit de
LTV. Bij verschil door deze conversie is dit gemarkeerd in de
eerste kolom

Nadere toelichting: vlakcode
nr omschrijving

0 overig

1 breuksteen

2 betonblokken

3 natuursteen

4 betonzuilen

5 platen

6 gras

7 asfalt

8 basalt

mat tabel
reftabel steen toets 2 van 2

2350
N 52350

2350 N
N
N
N
N
N
o
o

N o
N o

onderlinge samenhang
nr omschriivina
0 geen

1 asfalt penetratie

2 beton penetratie

3 stortsteen overlaging cq matten, korven e.d.
ook ecotoplaag zonder samenhang

14-6-01



"" e
Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ

e
bijlage 4.1

Golfcondities en waterstanden __.., ,..~._..,,__.. " ... ",,_',_'_,,__,__".._,_.,,,_,.",_,,,_,,__..__,__"

voor rip. Wp.!';tp.r~r.hAJrlR 7iin rlnl"lr RIK? ~lIj:lo,:.n ? l::ah""l1""n n""npv,:>n' hiPt in t!:lltu:.11 ",n 1

Westerschelde

verschil vakgrens tov RIKZ label

70a
70a
70
70 6,50
70 6,50

5,80 173 4,90 1,00 5,40 1,30 6,10 173 4,90 1,00 5.40 1,30 6,10 173 227 0,50 5,60 7.40 WS 69 6.45
7,40 8,90 2,63 6,70 0,80 5,20 1,30 6,80 1,70 6,80 180 5,20 1,30 6,80 1,70 6,80 180 0,50 7.40 8,90 WS 68 6,45
8,90 10,30 2,62 6,65 1,20 5,20 1,60 6,80 1,90 6,80 190 5,20 1,60 6,80 1,90 6,80 190 190 0,50 8,90 10,30 WS 68 6.40

10,30 10,50 2,60 6,60 1,20 5,20 1,60 6,20 1,90 6,80 220 5,20 1,60 6,20 1,90 6,80 220 220 0,50 10,30 10,50 WS 67 6,35
10,50 10,75 2,60 6,60 1,00 5,20 1,50 6,20 1,80 6,80 220 1,50 6,20 1,80 6,80 220 220 0,50 10,50 10,75 WS 67 6,35

10,75 11,25 2,60 6,60 0,70 5,20 1,30 6,20 1,70 6,80 190 1,30 6,20 1.70 6,80 190 190 0,50 10,75 11,25 WS 66 6,35
11,25 11,80 2,59 6,60 0,50 5,20 1,30 6,20 1,80 6,80 220 1,30 6,20 1,80 6,80 220 220 0,50 11,25 11,80 WS 65 6,35
11,80 12,10 2,58 6,60 . 0,110 z;a;s 1,00 6,20 1,70 6,80 240 1,00 6,20 1,70 6,80 240 240 0,50 11,80 12,10 WS 64 6,35

12,10 12,25 2,58 6,60 ' 0,50 , '2,113 0,60 5,10 1,40 5,60 220 0,60 5,10 1,40 5,60 220 245 0,50 12,10 12,25 WS 63 5,55

12,25 12,80 2,58 6,60 0,50 2.113 0,70 5,10 1,30 5,50 221 0,70 5,10 1,20 5,80 221 250 1,20 5,80 221 250 0,50 12,25 12.80 WS 62 6,30

12,80 13,55 2,57 6,50 0,50 , 2.53 0,60 4,80 1,30 5,50 224 0,60 4,80 1,30 5,50 224 253 0,50 12,80 13,55 WS 61 6,25

13,55 14.00 2,56 6,50 0,50 <> 2,83 0,60 4,90 1,30 5,40 222 0,60 4,90 1,30 5,40 222 248 0,50 13,55 14,00 WS 60 6,25

14,00 14,20 2,56 6,50 ~:• ,2.1i3 0,60 4,90 1,20 5,70 220 0,60 4,90 1,20 5,70 220 246 0,50 14,00 14,20 WS 59 6,25

14,20 14,90 2,56 6,50 ' iBs 0.70 5,40 1,30 5,70 215 0,70 5,40 1,30 5,70 215 253 0,50 14,20 14,90 WS 58 6,25

14,90 15.40 2,55 6.45 1.40 5,10 1,70 5,30 1,90 5,60 231 1.40 5,10 1,70 5,30 1,90 5,60 231 267 0,50 14,90 15,40 WS 57 6,25

15.40 16,00 2,54 6,45 1,20 5,20 1,60 5,60 1,90 5,90 231 264 1,20 5,20 1,60 5,60 1,90 5,90 231 264 0,50 15,40 16,00 WS 56 6,20

16,00 16,25 2,54 6.40 1,10 5,20 1,70 5,60 1,90 5,90 236 263 1,10 5,20 1,70 5,60 1,90 5,90 236 263 0,50 16,00 16,25 WS 55 6,20

16,25 17,30 2,53 6.40 1,90 5,30 2,20 5,80 2.40 6,20 243 274 1,90 5,30 2,20 5,80 2.40 6,20 243 274 0,50 16,25 17,30 WS 55 5.45

17,30 17,50 2,52 6,35 2,00 5,70 2,30 6,20 2,50 6,80 270 270 2,00 5,70 2,30 6,20 2,50 6,80 270 270 0,50 17,30 17,50 WS 54 5,45

17,50 18,10 2,52 6,35 1,70 5,70 2,10 6,20 2.40 6,80 220 220 1,70 5,70 2,10 6,20 2,40 6,80 220 220 0,50 17,50 18,10 WS 53 6,15

18,10 18,30 2,51 6,30 1,60 5,70 2,00 6,20 2,30 6,80 280 280 1,60 5,70 2,00 6,20 2,30 6,80 280 280 0,50 18,10 18.30 WS 52 5,75

18,30 18,60 2,51 6,30 0,90 5,70 1,60 6,20 2,10 6,80 270 270 0,90 5,70 1,60 6,20 2,10 6,80 270 270 0,50 18,30 18,60 WS 51 5,75

18.60 19,05 2,51 6,30 1,10 5,00 1,80 5,80 2,10 6,30 216 256 1,10 5,00 1,80 5,80 2,10 6,30 216 256 0,50 18,60 19,05 WS 50 5,25

19,80 2,50 6,30 1.40 5,00 1,90 5,80 2,20 6,30 213 258 1,40 5,00 1,90 5,80 2,20 6,30 213 258 0,50 19,05 19,80 WS 50 5.25

21,50 2.49 6,30 1,70 5,20 2,10 5,80 2,40 6,30 206 272 1,70 5,20 2,10 5,80 2.40 6,30 206 272 0,50 19,80 21,50 WS (49) 5,25

22,70 2,47 6,30 1,60 5,50 2,10 5,70 2,40 6,40 203 261 1,60 5,50 2,10 5,70 2.40 6,40 203 261 0,50 21,50 22,70 WS 49 6,05

25,60 2,46 6,30 1,90 5,70 2,20 6,00 2,50 6,40 207 262 1,90 5,70 2,20 6,00 2,50 6.40 207 262 0,50 22,70 25,60 WS 48 6,05

26,00 2,42 6,25 2,00 5,60 2,20 5,90 2,40 6,20 215 265 2,00 5,60 2,20 5,90 2,40 6,20 215 265 0,50 25,60 26,00 WS (47) 5,55

26.40 2.42 6,25 1,70 5,50 2,00 5,90 2,30 6,30 219 257 1,70 5,50 2,00 5,90 2,30 6,30 219 257 0,50 26,00 26,40 WS 47 5,55

27,70 2.42 6,25 1,70 5.40 2,00 5,80 2,20 6,30 211 257 1,70 5,40 2,00 5,80 2,20 6,30 211 257 0,50 26,40 27,70 WS 46 5,55

29,05 2.41 6,25 1,30 5,30 1,80 5,80 2,10 6,30 203 243 1,30 5,30 1,80 5,80 2,10 6,30 203 243 0,50 27,70 29,05 WS 46 5,55

29,65 2.40 6,20 1,10 5,00 1,60 5,60 1,80 6,40 180 226 1,10 5,00 1,60 5,60 1,80 6,40 180 226 0,50 29,05 29,65 WS 45 6,00

5,60 2,10 6,30 170 244 0,50 29,65 31.75 WS 45 6,00

5,20 0,90 7,20 165 267 0,90 7,20 165 267 0,50 31,75 32,30 WS 45 5,95

5,30 1,20 7,00 155 271 1,20 7,00 155 271 0,50 32,30 32,70 WS 44 5,95

5,50 0,70 7,20 154 271 0,70 7,20 154 271 0,50 32,70 33,00 WS 44 5,95

5,60 0,60 7,20 131 290 0,60 7,20 131 290 0,50 33,00 33,50 WS 43 5,95

5,40 0,70 7,10 147 304 0,70 0,70 7,10 147 304 0,50 33,50 34,15 WS 43 5,95

6,70 0,60 7,40 137 301 0,70 6,70 0,60 7,40 137 301 0,50 34,15 34,75 WS 43 5,95

4,90 0,80 7,10 153 287 0,80 7,10 153 287 0,50 34,75 35,35 WS 42 5,95

4,70 1,10 6,40 166 246 1,10 6.40 166 246 0,50 35,35 36,35 WS 42 5,95

4,30 1,00 6,20 163 229 1,00 6,20 163 229 0,50 36,35 38,00 WS 41 5,95

5,30 1,60 6,10 168 218 1,60 6,10 168 218 0,50 38,00 40,25 WS 40 5,90

6,20 2,20 6,90 192 217 0,50 40,25 40.40 WS 40 5,75

6,60 2,30 7,10 185 228 0,50 40,40 40,85 WS 398 5,75

2,00 6,90 184 236 0,50 40,85 41,30 WS 39A 5,85

Golven 13:20
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-Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ

~. 1 - bijlage 4.1

Golfcondities en waterstanden aanpassing van Hs en Tp tbv interpolatie steentoets: niet afnemende waarden Westerschelde
verder aeldt: Hs>-0,5 en To>2,53 s

voor de Westerschelde zijn door RIKZ alleen 2 tabelien gegeven; hier in tabel 1 en 3 bij Borssele zjjn de randvoorwaarden voor afwijkende water-
ebied: ws Door RIKZ zïn alleen in tabel 2 de afwïkende waarden opoenomen standen bepaald; mbv interpolatie zïn deze in de tabel oezet verschil vakgrens tall RIKZ tabel

rel.keuze 1 Hier is tbv het rekenen met steentoets tabel 2 aanqevuld met de waarden uit tabel 1,
u;
. tabel1 tabel2 tabel3

Locatie GHW toetsoeä h'" NAP+ 2,00 h' NAP. 4,00 h = NAP' 6,00 Golfrichling h = NAP' 2,00 h= NAP. 4,00 h· NAP' 6,00 Golfrichu;;Q h· NAP' 2,00 h' NAP. 4,00 h· NAP+ 6,00 GoIf~no minimum Locatie MHW

van tot [m] 2000 Hs [m] Tp [sj Hs [m] Tp [sj Hs [m Tp s] vamn tot Hs m Tp [sj Hs [m] Tp s] Hs [m] Tp (s] vamn tot Hs [m] Tp (s] Hs (m] Tp [sj Hs m Tp s vamn tot Hs (m] van tot qebied vaknr 2000

41,30 41,90 2,31 6,05 0,80 5,60 1,50 6,30 2,00 7,30 190 271 0,80 5,60 1,50 6,30 2,00 7,30 190 271 0,50 41,30 41,90 WS 38 5,80

41,90 42,50 2,30 6,00 I=~;;4,00 1,10 6,20 1,70 7,20 202 260 crfi 4,00 1,10 6,20 1,70 7,20 202 260

l':.'Ilm
0,50 41,90 42,50 WS 37 5,80

42,50 42,70 2,30 6,00 4,90 1,00 5,70 1,50 7,00 192 242 4,90 0,80 6,50 1,50 7,00 192 242 0,80 6,50 192 242 0,50 42,50 42,70 WS 36 5,75

42,70 43,55 2,30 5,95 0,70 4,80 1,20 5,50 1,40 6,40 188 254 0,70 4,80 1,20 5,50 1,40 6,40 188 254 0,50 42,70 43,55 WS 35 5,75

43,55 43,70 2,29 5,95 0,80 5,20 1,30 6,00 1,60 6,70 193 225 0,70 5,60 1,30 6,00 1,60 6,70 193 225 0,70 5,60 193 225 0,50 43,55 43,70 WS 35 5,75

43,70 44,60 2,29 5,95

~
6,20 1,50 6,20 1,90 6,60 183 253 0,80 6,20 1,50 6,20 1,70 7,00 183 253 1,70 7,00 183 253 0,50 43,70 44,60 WS 34 5,75

44,60 44,75 2,28 5,90 , 4,40 0,80 6,50 1,40 7,10 193 244£; 4,40 0,80 6,50 1,40 7,10 193 244 0,50 44,60 44,75 WS 33 5,70

44,75 46,80 2,28 5,90

~
6,20 1,10 6,40 1,40 7,10 181 257 6,20 1,10 6,40 1,40 7,10 181 257 0,50 44,75 46,80 WS 33 5,70

46,80 47,00 2,27 5,85 5,60 2,00 5,90 2,20 6,40 212 260 5,60 2,00 5,90 2,20 6,40 212 260 0,50 46,80 47,00 WS 32 5,10

47,00 47,35 2,26 5,85 2,20 5,90 2,40 6,20 2,70 6,70 223 273 2,20 5,90 2,40 6,20 2,70 6,70 223 273 0,50 47,00 47,35 WS 32 5,10

47,35 48,45 2,26 5,85 2,50 6,80 2,80 6,80 3,10 7,50 260 260 2,50 6,80 2,80 6,80 3,10 7,50 260 260 0,50 47,35 48,45 WS 31 5,10

48,45 49,15 2,25 5,80 2,30 6,20 2,60 6,20 2,90 7,50 260 260 2,30 6,20 2,60 6,20 2,90 7,50 260 260 0,50 48,45 49,15 WS 30 4,50

49,15 49,35 2,25 5,80 2,10 5,70 2,50 6,20 2,80 7,50 250 250 2,10 5,70 2,50 6,20 2,80 7,50 250 250 0,50 49,15 49,35 WS 29 4,50

49,35 50,40 2,25 5,80 2,00 5,70 2,40 6,20 2,80 7,50 250 250 2,00 5,70 2,40 6,20 2,80 7,50 250 250 0,50 49,35 50,40 WS 28 4,50

50,40 50,50 2,24 5,80 2,00 5,70 2,40 6,20 2,80 7,50 250 250 2,00 5,70 2,40 6,20 2,80 7,50 250 250 0,50 50.40 50,50 WS 27 4,45

50,50 50,60 2,24 5,80 1,90 5,70 2,30 6,20 2,70 7,50 260 260 1,90 5,70 2,30 6,20 2,70 7,50 260 260 0,50 50,50 50,60 WS 26 4,45

50,60 50,95 2,24 5,80 1,40 5,70 1,90 6,20 2,40 7,50 260 260 1,40 5,70 1,90 6,20 2,40 7,50 260 260 0,50 50,60 50,95 WS 26 4,45

50,95 51,00 2,23 5,80 0,60 5,70 1,40 6,20 2,10 7,50 260 260 0,60 5,70 1,40 6,20 2,10 7,50 260 260 0,50 50,95 51,00 WS 26 4,45

51,00 51,80 2,23 5,75 1,94 8,40 2,25 8,40 2,26 8,40 223 223 1,94 8,40 2,25 8,40 2,26 8,40 223 223 0,50 51,00 51,80 WS 25 4,45

51,80 52,60 2,23 5,75 1,94 8,40 2,25 8,40 2,26 8,40 232 232 1,94 8,40 2,25 8,40 2,26 8,40 232 232 0,50 51,80 52,60 WS 24 4,45

52,60 52,85 2,22 5,75 1,64 8,40 2,01 8,40 2,02 8,40 226 226 1,64 8,40 2,01 8,40 2,02 8,40 226 226 0,50 52,60 52,85 WS 23 5,55

52,85 53,60 2,22 5,75 1,09 8,40 1,30 8,40 1,31 8,40 245 245 1,09 8,40 1,30 8,40 1,31 8,40 245 245 0,50 52,85 53,60 WS 22 5,55

53,60 54,20 2,21 5,75 1,55 8,40 1,86 8,40 1,87 8,40 211 211 1,55 8.40 1,86 8,40 1,87 8,40 211 211 0,50 53,60 54,20 WS 21 4,40

54,20 54,60 2,21 5,75 2,30 6,80 2,60 7,50 2,90 7,50 270 270 2,30 6,80 2,60 7,50 2,90 7,50 270 270 0,50 54,20 54,60 WS 20 4,35

54,60 54,90 2,21 5,75 2.70 6,80 3,10 7,50 3,40 7,50 270 270 2,70 6,80 3,10 7,50 3,40 7,50 270 270 0,50 54,60 54,90 WS 20 4,35

54,90 55,60 2,21 5,75 2.70 6,80 3,10 7,50 3,40 8,20 260 260 2.70 6,80 3,10 7,50 3,40 8,20 260 260 0,50 54,90 55,60 WS 19 4,35

55,60 56,30 2,20 5,75 1,00 6,80 1,90 7,50 2,70 8,20 260 260 1,00 6,80 1,90 7,50 2,70 8,20 260 260 0,50 55,60 56,30 WS 19 4,35

56,30 57,30 2,19 5,65 0,50 6,80 1,40 7,50 2,30 8,20 260 260 0,50 6,80 1,40 7,50 2,30 8,20 260 260 0,50 56,30 57,30 WS 18 5,40

57,30 71,90 2,10 5,55 2,30 7,90 2,40 8,10 2,60 8,50 203 242 2,30 7,90 2,20 8,50 2,60 8,50 203 242 2,20 8,50 203 242 0,50 57,30 71,90 WS sloe 5,40

71,90 72,10 2,08 5,50 2,00 7,20 2,30 7,50 2,50 7,50 186 219 1,60 8,00 2,30 7,50 2,20 7,90 186 219 1,60 8,00 2,20 7,90 186 219 0,50 71,90 72,10 WS 15 5,35

72,10 72,35 2,08 5,50 0,80 8,50 1,70 7,40 2,00 7,50 181 212 0,80 8,50 1,70 7,40 2,00 7,50 181 212 0,50 72,10 72,35 WS 14 5,351
72,35 73,20 2,08 5,50 0,80 8,50 1,70 7,40 2,00 7,50 181 212 0,80 8,50 1,70 7,40 2,00 7,50 181 212 0,50 72,35 73,20 WS 13a 5,35 '

73,20 73,50 2,07 5,50 2,00 6,40 2,20 6,70 2,30 6,70 177 211 1,50 7,40 1,60 7,60 1,70 7,80 177 211 1,50 7,40 1,60 7,60 1,70 7,80 177 211 0,50 73,20 73,50 WS 12 5,351

73,50 73,65 2,07 5,50 1,90 7,20 2,30 6,80 2,40 6,90 187 217 1,60 7,80 1,80 7,90 2,40 6,90 187 217 1,60 7,80 1,80 7,90 187 217 0,50 73,50 73,65 WS 11 5,351

73,65 74,05 2,07 5,50 2,50 7,00 2,40 7,60 2,60 7,80 196 233 2,30 7,50 2,40 7,60 2,60 7,80 196 233 2,30 7,50 196 233 0,50 73,65 74,05 WS 11 5,35

74,05 74,40 2,06 5,50 2,40 7,70 2,60 8,00 2,80 7,40 197 234 2,40 7,70 2,60 8,00 2,50 8,20 197 234 2,50 8,20 197 234 0,50 74,05 74,40 WS 10 3,25

74,40 74,60 2,06 5,50 1,60 8,30 1,80 7,90 2,10 7,80 199 228 1,60 8,30 1,50 8,50 1,90 8,10 199 228 1,50 8,50 1,90 8,10 199 228 0,50 74,40 74,60 WS 9 5,30

74,60 74,90 2,06 5,50 1,70 8,10 1,90 8,20 2,20 7,90 200 232 1,70 8,10 1,90 8,20 1,80 8,60 200 232 1,80 8,60 200 232 0,50 74,60 74,90 WS 8 5,30

74,90 75,30 2,06 5,50 2,00 7,20 2,10 7,40 2,40 7,20 201 230 2,00 7,20 2,10 7,40 2,10 7,60 201 230 2,10 7,60 201 230 0,50 74,90 75,30 WS 7 5,30

~
75,80 2,05 5,50 1,90 6,80 2,10 7,10 2,30 7,20 201 235 1,90 6,80 2,10 7,10 2,30 7,20 201 235 0,50 75,30 75,80 WS 6 5,30

76,70 2,05 5,45 2,10 6,70 2,30 7,00 2,50 7,40 201 242 1,90 7,60 2,10 7,90 2,30 8,30 201 242 1,90 7,60 2,10 7,90 2,30 8,30 201 242 0,50 75,80 76,70 WS 5 5,30

76,70 200,00 0,50 76,70 200,00 WS bulhav Viis

1000,00 1000,00 2,15 5,60 0,70 6,50 1,80 7,20 2,60 8,00 224 261 0,70 6,50 1,80 7,20 2,60 8,00 224 261 0,50 0,00 1,10 WSH573 h573,01J 5,40

1000,00 1000,00 2,15 5,60 1,80 7,40 2,10 7,70 2,60 8,20 209 242 1,80 7,40 2,10 7,70 2,60 8,20 209 242 0,50 1,10 4,00 WSH573 h573,1'1 5,40

1000,00 1000,00 2,10 5,55 2,30 8,10 2,40 8,20 2,50 8,60 194 232 2,00 8,60 2,10 8,70 2,50 8,60 194 232 2,00 8,60 2,10 8,70 194 232 0,50 0,00 2,00 WSH719 h719,OO 5,40
-

Golven
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001,03,19 2/2

13:20
14-6-01



Overzicht hydraulische randvoorwaarden
op toetspeil en op 2, 4 en 6 m +NAP

bijlage 4.2
Westerschelde

golftabel 1 voor traject: dp 0 - dp 767

Golfhoogte Hs in m
3,5

3,0

E 2,5
e
IJ) 2,0

::I: 1,5 .
1\
I

1,0I
I

0,5

0,0

76 72 68

L_
32 28 24 20 16 12 8 4 o

- Hs bij waterstand h =4 m
- Hs bij waterstand h =2 m

- Hs bij toetspeil
- Hs biJwaterstand h =6 m

Bij toetspeil geldt voor dit traject:
1,00
3,36

4,30
8,41

min max

Golfperiode Tp
9,0

IJ)
8,0

.s 7,0

a. 6,0 -

I- 5,0

1\ 4,0
I
I 3,0I

2,0

1,0

0,0

76 72 6B 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 4

- Tp bij toets peil
-Tp bij waterstand h =6 m

- Tp bij waterstand h =4 m
- Tp bij waterstand h =2 m

-
e,
«z 7,0

-> 6,0

~
E

5,0

c: 4,0

"C 3,0c:co
Vi 2,0 .....
al

1,0 .-co
3: 0,0 .

76 72 68 64 60

Maatgevende waterstand

56 52 4B 44 40 36 32 2B 24 20 16 12

- toets peil bekleding - toetspeil 2000 0 (kruinhoogte) -GHW

overzicht traject
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19 1/1

13:18
14-6-01
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legenda toplaagtypen

legenda
Ws709-763 )(15

Bijlage 6.1
legenda

• Dijkp~~1
/"VWs ,vwvMc:or.nslijn
V.k- en bok lijn. n

/'-./ nk ~jn
A/boklijn
~ c nz lc h tb a t e ¥'Iakk en

T gtyp.n
•• t.-Itb.ton
b.tonbk>k zonder openingen
betonblok zonder op.ning.n + uf ...
h.uingm.Jnblok
dUi bo olblok
geb_ken st •• n
... b.-kk.nst •• n+ b.ton
betonblok PITT
open blokkenm.at + a, ..nu ...... m ..t.rLa ..1
blokk .nm.t zonde, op enlng en
beto np' &..t
mur •• glooling
00 I. b .to n (0 pen)
beto np a. ..t (p f .t.b)
doo '0'0. ilt. en
b •• ukst •• n + beton

breukst.en + p.t.oonp.n. beton

bestoding g,.n.m.lt
b,.ukst. en
b.s .It. ,.:z.et
b_ .l:lt. gezet + .:1'.'1
bu ..It. gezet + beton
b.tonzul14:n •.•. niet '.chth.zui"n
b.I' ..Iton
b..s.lton+.s1 ..lt
PtTT potygoonzull
PITT polygoonzuil + .ubl:

hyd foblok

bn ..lto n + • e ete P
n.-tuufst •• n, gezet

n.iltuuf5t •• n, gezet • .sf~lt
n~tuu,steen, oezet + beton
"Hvo ords.
vilvoords. + ~sf~1t
vilvo ords. + beton
vit","oor•• + ov.rl .... god br.uk/uf ...
.... Inlsch.

dOGrnks. + .sb.
doorn14:l. + b.ton
p.tlt g,~n'-t
petit gr.an .. t+ •• 1.lt
petit Gr .. n'-t+ beton
groln .. t
Clf.niet+ .asf~tt
grolniet+ beton
dOGrnks •. gek .anteld p ,11U00n
doo rnks., gek .anteld. b eto n
ko pers l.akblotc:k.n
klink e's, beton of g.bolkk.n
t·O· ..

zetwerk, r.tjeto.
op.n st •• n.asfoltt

u'stroom b.k
dijkmuur
k.ade.k eerm uur.k istd.am
betonn.n tr.p
betonnen fietspad
dive rse oonstruotles
breukste.n. g.p.n. met oiIsf,i1 vol en Zoilt
b_ste.n. gepen. mlll!:t.sf ... vel en z.at
bunke,
"ebouw

_ od;"". objecten

waterschap Zeeuwse Eilanden

945

29·6·01
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e - Bijlage 6:1
dp718-723

71801 . - .
~

7181 ~
7180

7190

72010

71812

dp718-723
Ws 709-7 41.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

16:17
28-6-01



,.
"I• e Bijlage 6.1

dp722dam

7200

t /
72011/

7200L-----.-___

72007 72013

72015

dp722dam
Ws 709-7 41 .xls waterschap Zeeuwse Eilanden

16:17
28-6-01



j- r",~ !'te -. Bijlage 6.'1
dp723-728

dp723-728
Ws709-741.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

16:17
28-6-01
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dp732-736
Ws709-741.xls

ti
~ e

\\

waterschap Zeeuwse Eilanden

Bijlage 6.1
dp732-736

"--..

73001

73004

16:17
28-6-01



,.l\1e -- Bijlage 6.1
dp736-742

..

72011

70904

03

dp736-742
Ws709-74'1.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

73605

16:17
28-6-01



j- ~e e Bijlage 6.1
dp742-748

74108

73604
J 70904

74108
74103

dp742-748
Ws741-763.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

16:15
28-6-01



e e Bijlage 6.1
dp748-754

74903 75102 709047521

74~
5206

7490 74905

dp748-754
Ws741-763.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

16:15
28-6-01



."je e Bijlage 6.1
dp754-760

, .

74902

7580

75702

dp754-760
Ws741-763.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

16:15
28-6-01
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e e
Westerschelde toplaagindeling bijlage 7.0
dp 741 - dp 763 conform materiaaltabel

I--- -3

076,1 075,6 075,1 074.6 074.1

Label toplaagtype Dyklafel ws 741 - 76320010621 versie 3.10 met dnodlg

staparootte 20 m

Steentoets vers: •.' J 20

_platen IrDbetonblokken _betonzuilen

11011 asfalt penetratie 11011 beton penetratie IICJlleco/matten

.. natursteen

"asfalt

Legenda "gras

a.onzichtbaar vlak IEI!I basalt totaal: 174,7 (x 1000 m')

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

totaal

12:29
28-6-01
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Westerschelde
.r IcontrOle dwarsprofiel voor IrIJ,~ec::I~'~'""7~5~,""._I,,,o~17~5:.:,,,,'é._ -;

-----111_--------------------------------

I
10 J.-
I 1

,.." .

,00 o. .0 lao

ESRI Profiel

Bijlage 9

---

aanlal_fU_~

7S208_taald

100

'0

"""'. "'" ., ta " -s te
sen

"""-', 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Opnwrk!nG

Oyklalel...." UI 763200\0611 vflfsie J IQ me! dnodi'J ~Is

D ...arsprof~ 29-6--01



e r- e
Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.1Westerschelde

dp 741 . dp 763 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag

r-=

I-- -3

076,1 075,6 075,1 074,6

Label vlakcode Dyktalel ws 741 - 763 20010621 versie 310 mei dnodig

stapgrootte 20 m

Steentoets vr-rsie 3 20

"geavanceerd lI!Ionvoldoende "geen oordeel "]
lotaal : 174,7 ( x 1000 rn")

Legenda
alonzichtba "goed

ar vlak

"voldoende

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11

09

07

01

-1

074,1

12:29
28-6-01





e e
Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.2Westerschelde

dp 741 ..dp 763 op basis van: ingevoerde waarden met reststerktefilterlaag, met B.gr = O.gr +O,5m

i.=

~ -3• •
076,1 075,6 075,1 074,6 074,1

Label. vlakcode Dyktafel ws 741 - 763 20010621 versie 3.10 met dnodig

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3 20

24,4] tWijfel "geavanceerd lIIIonvoldoende "geen oordeel
totaal: 174,7 (x 1000 rn')

"goed "voldoendeLegenda

~onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel mei volledige kleurvulling versie 3.10

11

09

07

01

-1

12:29
28-6-01



r-" e
Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.3•Westerschelde

dp 741 - dp 763 op basis van: alleen toplaag stabiliteit

~ -3

076,1 075,6 075,1 074,6 074,1

Label aanwezlqe toplaaqdikte

eenheid [cm]

Dyktafel ws 741 -76320010621 versie 310 metdnodig

stapqrootle 20 m

Steentoets v'·r~~.lc3 20

l.eqenda "goed "voldoende 9lJtwijff'1 II!Igeavanceerd

detailtoets :ANAMOS[[[[[[[[[[11[[[[[ stabiel

lfIIonvoldoende "geen oordeel

[[[[[[[[[[[[[[[[[[instabiel [[[[[[[[[[[[[[[[[[geen oordeel"onzichtbaar vlak

graf vooraa nzicht
dyktafel met volledige kleurvullinq versie 3.10

11

09

07

03

-1

12:30
28-6-01



I-~' ",e •Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.4Westerschelde
dp 741 - dp 763 op basis van: ingevoerdewaardenzonder reststerktefilterlaagmet golftabel 2

- 405a13J1iiiit .
~ .. ' . .... · • .._.__ 1

1------_~ -3

076,1 075,6 075,1 074,6

Label vlakcode Dyklafel ws 741 ~763 20010621 versie 3 10 met dnodiq

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3 20

~5.IJ twij fel "geavanceerd lIIIonvoldoende "geen oordeel
totaal: 174.7 (x 1000 m')

"voldoende"goedLegenda

"onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,10

11

09

07

01

-1

074,1

12:30
28~6-01



• '" •Steentoets, vooraanzicht resultatenWesterschelde bijlage 11.5
dp 741 ..dp 763 op basis van: aangepaste invoer zonder reststerktefilterlaag

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i -3

075,6 075,1 074,6 074,1076,1

Label vlakcode Dyktafel ws 741 - 763 20010621 versie 3 10 met dnodig

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3 70

28,QJtWijfel IIIIIgeavanceerd mlonvoldoende "geen oordeel
totaal: 174,7 (x 1000 m2)

"goed "voldoendeLegenda

lBonzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11

09

12:41
28-6-01



e , ~ e
Steentoets, vooraanzicht resultatenWesterschelde bijlage 11.6

dp 741 - dp 763 toplaagstabiliteit op basis van aangepaste invoer

f-- -3

075,6 075,1 074,6 074,1076,1

Label: aanwezige toplaaqdikte

eenheid [cm]

Dyktafel ws 741 - 763 20010621 versie 3.10 met dnod.g

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3 20

"goed "voldoende 1~ twijfel BIgeavanceerd
detailtoets :ANAMOS 11111111111111[[[ stabiel

lfJI onvoldoende III geen oordeel

[[[[[[[[[[[[[[I[ I instabiel [1[111111111111111geen oordeel

Legenda

~onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11

09

12:41
28-6-01



0,28 r.uv I O,IL. O,(~lfJOJ~ L LUIUWéllt:IHly 1'+, IV f"+,L.V 1:10;;) -U,OL"1- L,VVV LU ~U\I~'O" U,L-'.7 v,,"vv ''-','" ......."''-' J

0,28 1,00 1 5,51 5,51 Zuidwatering 74,70 74,801985 -0,462 2,00026 stklge 0,248 0,280 10,0 2900 i ~
0,05 . 2.~ 1 31,2431,24174101 6 Zuidwatering 74,10 74,20 5,598 5,88917 kl 0,015 0,255 5,3991Rm::1 5 2300 n
0,05 ,7..!!li 1 28,9028,90)74108 36 Zuid watering 74,30 74,40 5,584 5,71517 kl 0,069 0,218 5,349 mw 5 2300 n
0,30 1.00 1 5,19 5,19174401 59 Zuid watering 74,50 74,601945 5,00 -0,418 0,75028,3 puvlkl 0,221 0,300 0,300 0,600 10 2600 n
0,30 1,00 1 5,33 5,33 t"".. .......... ~n "7 .. , ....... _. __ ,__ ....... "',.. ...... "",.. .. n ..~ c::......... .. .... en n .... D ">0 .., _ ..•• 11.1 Tl ,.,..,n n ':Inn Tl ')nn n t::."" 1n 'l~rH1 ...

0,28 1,00 1 5,08 5,08.
0,25 1,00 1 10,1310,13.

~:~~ ~,~~~ ~,~~~,~~i~:::~ I
0,05
0,30
0,30

0,30 I- ,"wl 1"'-'1 ",_.;
0,30 - M ---, I

0,30
0,28

0,28
0,28
0,28
0,28
0,33
0,05

0,30

. - r 1-'-'TEL, ..., OE.: u, V6'..J'G 3."-\.) Lvet~ill~tab~. '
met selectie van de maatgevende situatie p~looiingstafel e

niveau D

0,05

Toetsing
steentoets ws 741 ·7632001.0621 versie 3.20 ZE met Dnodlg pagina 1 van 4

_'J,dge \"-

28-6-01



u TEI!,:~,/OE. I v, ve ...m;; 3.f~·~0et~'''l::Itab~ :... .
met selectie van de maatgevende situatie p~looiingstafel • .....,J,dge ILo. , .

~i'reelj BOVENSTE FILTERLAAG TWEEDE FILTERLAAG GEOTEXTIEL KLEI ZAND ERVARING Opmerkingen

~ Volg- goed dicht waterdicht b 015 050 poro- dicht b 015 050 poro- 090 b 050 090 015 050 090 Afschuiving Materiaa~ Ruimte tussen

VLAK nr. geklemd geslibd ingegoten siteit geslibd siteit opgetreden transport toplaag en filter

~ja/nee/? ja/nee ia/nee [m) [mm) [mm) H ia/neel? [m! lrnml [mm! H [mml [rnl [mm! I[mm I [mm! I[mm I[mm ja/neef? ja/neef? Ia/neef?

N N N n n N Onbelangrijk. Niet van belang 'VOO!' waterl<ertng. geen beoordeling.

N N N 0,800 n n N

- N N N n n N onbelangrijk, geen functie water1<.eóng

J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N onzichtbaar vlak biJ 73605-> 73614

J N N 0,250 40,0 N 0,300 n n N adm vlak tb v avanc toets deel van 73605 boven GHW, vanaf dp 741

J N N 0,250 40,0 N 0,300 n n N adm vlak ttiv averc toets deel van 73605 boven GHW, vanaf dp 741

r736_34, 2 J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N oom vlak tbv avanc toets deel van 73605 onder GHW. vanat cc 741

J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N adm 'llak tov avanc toels deel van 73605 onder GHIN. vaoat elp 741

l~fOl 6 N N N n n N onbelangrijk, geen functie water1(er1ng

)i,~108 36 N N N n n N onbelangrijk, nIet VéW1 belang voor waterkering, geen beoordeling.

f7J1401 5.9 N J N 0,050 N 0,300 n n N Spleelbreedte 5-40 mm. heb 35-60 x 15-30.dll<te 30-45. Bloksteen slaat op zIJn k

17J\402' 5.8' N J N 0,050 N 0,300 n n N onzctttbae- vlak bij 74401

IWJ J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N onzichtbaar vlak biJ 73605--> 73634

N N N 0,800 n i J Verzakt door basaltzetweril. heen en weer riJden machines.

N J N 0,050 N 0,300 n i N slechte glooling.spleelbreedle 5-40 mm.t'b'tr= 35-60 cm • 15-30 an • 30-45 cm

~9R6~ 123~' N J N 0,050 N 0,300 n n N onz Yiak biJ 74904

IT,1'9Wj 129~ N N N n n N onbeW1gr1Jk, nfel van belang VOQ( waterkering, geen beoofdellng

o/~931 126 J N N 0,250 40,0 N 0,300 n n N oom vlak tb ...evaoc toets deel van 73903 boven GHW

1154~ J N N 0,250 40,0 N 0,300 n n N oom vlak iov avarc toets deel van 73903 boven GHW

~.

J N N 0,250 40,0 N 0,300 n n N adm vlak tbv avarc toets deel van 73903 boven GHW

J N N 0,250 40,0 N 0,300 n n N oom vlak Ibv avanc toets deel van 73903 boven GHW

J N N 0,250 40,0 N 0,300 n n N adm vlak tbv avanc toets deel van 73903 boven GHW

I J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N adm vlak ttiv avaoc toets deel van 73903 onder GHW

_,'53 ..... J j N 0,150 10,0 J 0,300 n n N adm vlak tb v averc toets deel van 73903 onder GHW• J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N oom vlak tb ...avanc toets deel van 73903 onder GHW

, J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N adm vlak tb v avaoc toets deel van 73903 ondef GHW

J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N adm vlak lbv avanc toels deel van 73903 onder GHW

)L_51:02 1'38~ J J N N n n N onzichtbaar vlak.

rS11M "JT N N N N n n N

([5'205 '.~N N N 0,050 N 0,300 n i N onzichtbaar vlak. speetoreedte 10-40 mmJ'b'h= 20-50 an' 20-40 cm' 25-40

1'~lb6:g1!F{:.J N N N n n N onbelangrijk, geen functie waleril:enng

N N N n n N Onbe'angrljk. Idem als 70904. Niet van belang voor waterkeringen. Geen oeooo

118,~1Yl J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N onz vlak bij 74903 -> 74932

fl,§_%0;1 23~"{j N N N n n N onbelangrijk, geen functie waterkering

2~$.N J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N 0I1Z vlak bij 74903 -> 74932

- N N N 0,800 n j N veldbezoek PL 2001.06.1 5: geen 11,41 maar diaboolblokken waarvan klein ge<]

{Z'$802<i' l!31~' N J N 0,050 N 0,300 n n N Spleetbreedte 5--3Omm. lxb 30-50 x 20-4Ocm. Doornikse bioksteen op ziJn kanl

N N N 0,300 n j N slechte glooiing_ Gevlijde breuksteen met diverse afmeUngen. Totaal begroeid.

J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N onzichtbaar ""ak. BIJ 74903

~5'§69:- ' t~(jl'ol N J N 0,050 N 0,300 n n N onz vlak bil 75802

116202 :1217, N N N N n n N

Toetsing
steentoets ws 741 7632001.06.21 versie 3.20 ZE mei Dnocllg pagina 2 van 4 ~'8-&-O1



o TEL,'i I·OE. I 0, Vel.;)lt:: 3.2:'v .oetsn '8tabt;;a r-: r

met selectie van de maatgevende situatie p~looiingstafel 'e '-'IJ,dge ~"- ..

Toetsing
steentoets ws 741 - 763 2001.06,21 versie 3.20 ZE mei Dnodig pagina 3 van 4 28·6-01



VTEL,'i ,·OE. IV, ve''''I~ 3.f__; lvet~lI'l:;Itabj;: .
met selectie van de maatgevende situatie plooiingstafel

e ~IJ,dge \<-

rcetsroç
steeruoets ws 741 - 763 2001.06.21 versie 3.20 ZE mei Dnodig pagina 4 van 4

beheerdersoordee'?

28~·OI



Eindscore bekleding per tafel, inclusief be!erdersoordeel

~
c1 • Bijlage 13

Tafet I Opper constructie
HsI"'D.~A2I3 git I 110d vtakte codering I Mal.

co e (hor. gemeten)

Uit Cl Cl C >< e
UitGtS " " ï~ " 'Ë

dyk " " Eëi 1:

tafet .9 m
."
c
0

Eind-
oordeel

bevindingen
kwaliteits-
oordeel

Dyktafel ws 741 -76320010621 versie 3.10 met dnodig
Rapport 1 van 2 28-6-01



, e

Eindscore bekleding per tafel, inclusief be!erdersoordeel

Cl. 1ü

Tafel I Opper \ constructie

\
Traject \1 ~ I Klem- Klem-

d vlakte ,.,
factor git factor Voco e codering 0

(hor. gem el en)
Cl. '5
Cl. Cl.0 Co

Uit GIS I
_ ..

I :; :; Iz I )( ç; I ê I >< 11 0- ..
E

'"~
c_

~

Dyktatel ws 741 - 763 20010621 versie 3.10 mei dnodig
Rapport 2 van 2

e
Bijlage 13

:l
E
'"'6
o
c
"ti

28-6-01
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11

-Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.:1

09

03

01

-1

dp 741 - dp 763 op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

074,1

I---- .-3

076,1 075,6 075,1 074,6

Label vlakcode Dyktafel ws 741 - 763 20010621 versie 3.10 met dnodlg

stapqrootte 20 m

Steen toets ver sie 3 20

Legenda "goed "voldoende _twijfel E!IiIgeavanceerd mlonvoldoende "geen oordeel
totaal: 174,7 (x 1000 m2)"onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11:18
28-13-01



- e , .

11

Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.2

09

03

dp 741 ,.dp 763 op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel

01

-1

.'tl1~~05

I---- ' -3

~ •. I
076,1 075,6 075,1 074,6 074,1

label vlakcode Dyktafel ws 741 - 763 20010621 versie 3,10 met dnodlg

stapgrootte 20 m

Steen toets versie 3 70

25,~tWIJf( I IE!Igeavanceerd llIIonvoldoende lil geen oordeel
totaal: 174,7 ( x 1000 rn")

"voldoende"goedlegenda

"onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,10

11:19
28-6-01



e e

074,1

bijlage 14.3

2S,9JtWIJfci IIIIgeavanceerd lEIIonvoldoende "geen oordeel
totaal: 174,7 (x 1000 m')

Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht

11

dp 741 '.dp 763 op basis van: één oordeel per vlak met B.gr = O.gr +O.5m,exclusief beheerdersoordeel

09

07

01

-1

I--- '-3

076,1 075,6 075,1 074,6

Label vlakcode Dyktafel ws 741 - 763 20010621 versie 3 10 met dnodlg

stapgrootte 20 m

Steentoets versie J 20

"voldoende"goedLegendil

l\Uonzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,10

1;~:26
28-6-01



- e

11

Wes'terschelde
dp 741 ..dp 763

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.4

09

. 07

03

01

-1

op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel met golftabel 2

Label. vakcode Dyktafel ws 741 - 763 20010621 versie 3.10 met dnodiq

stapgrootte 20 m

Steentoets V('f$IC 3 20

25.9] twijfel "geavanceerd ll!Ionvoldoende "geen oordeel
totaal: 174,7 (x 1000 rrr')

"voldoende"goedLegenda

lllIonzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

12:27
28-6-01



Bijlage 15

Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

0,0

- ~ ~

- ~ - --~ - --

~

• I

I I

-D,S

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-:J,O

I!!I ondergrens_aanpas

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken

10,0

9,0

.., , l 11"1 Il -I1 I I ~ I1 I1 El

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

:J,O

2,0

1,0

0,0

oHOR_LENGTE lil Har_lengte_aanpas

Aanpassing talud van onzichtbare vlakken

0,6

] l ,
.J

0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
• ",. O' ~. •• <\. ~. ~. 00' ~. ",. "'. O' ~. •• ~. ~. ~. 00' ~. ",._~

~(o ",(ti ",4; ",40 ",40 ",ft ~ "," "," ",ft "'~ ..:; ..,. ",Ol ",Ot ",~~Oi "'" ",OL_

0,5

0,4

O,:J

0,2

0,1

0,0

DTALUD • talud_aanpas

Dyktafel ws 741 - 763 20010621 versie 3_10 met dnodiq.xls
teen aanpas 29-6-01



_I e
Westerschelde
dp 741 - dp 763

extra dikte bijlage 16_0
voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteit

I--- -3

076,1 075,6 075,1 074,6

Label' aanweziqe toplaag dikte

eenheid [cm]

Dyktafel ws 741 - 763 20010621 versie 3 10 met dnodlg Steentor-ts vers,,! 3 20

III[0,1;2>
"[2;4>

"[-100;-15>

"[-15;-5>

[20;>pdJ[4: 10>

E![10;20>

[-5;0>

115,8 [0;0,1>

Legenda

.onzichtbaar vlak totaal: 174,7 (x 1000 m")

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,10

11

09

07

074,1

1228
28-6-01



VTEb'4 ,·OE:.I v, ve, ;:;I~3.~~ loet~lIl~tab~. I ,_ •

met selectie van de maatgevende situatie pEP'glooiingstafel
e t..I'J,age IV

logisch aangevuld bestand

1.00 1 6.74 6,74/74904 111' Zuidwatering 74,90 75,00<1945 5,00 -1.404 0,61528,3 puvlkl 0,266 0,275 0,300 0.600 10 2600 n
1,00 1 6,83 6,83174906 1,23 Zuidwatering 75,00 75,10<1945 -2.341 -1,18128,3 puvlkl 0,291 0,275 0.300 0,600 10 2600 n

T2.2lI 1 25,4925.49174910 129 Zuidwatering 75,00 75,10 5,773 5,97117 kl 0,097 0,255 5,51311!lm 5 2300 n
1.00 1 6.11 6,"174931 126' Zuidwatering 75,00 75,10 5,00 2,000 4,54526 stkl 0,291 0,300 10,0 2900 j
1,00 1 5,95 5,95_154 Zuidwalering 75,20 75,30 5,00 2,000 4,93826 slkl 0,280 0,300 10,0 2900 j

0,30 1,00 1 6.24 6,2.474931,2 191 Zuidwaterinq 75,50 75,60 5,00 2,000 4,84126 stkl 0,314 0,300 10,0 2900 j
0,30 1.00 1 5.95 5,95 204 Zuidwaterinq 75,60 75,70 5,00 2,000 4,87826 stkl 0,292 0,300 10,0 2900 j
0,30 1,00 1 5,64 5,64 Zuidwalering 76,10 76,20 5,00 2,000 4,54326 stkl 0,245 0,300 10,0 2900 j
0,28 1,00 1 6,14 6,14174932 125 Zuidwalering 75,00 75,10 5,00 0,608 2,00026 stkl 0,291 0,280 10,0 2900 j
0,28 1,00 1 5,98 5,98_'53 Zuidwalering 75,20 75,30 5,00 -0,110 2,00026 stkl 0,280 0,280 10.0 2900 j
0,28 1,00 1 6,24 6,24.74932.2 190 Zuidwalering 75.50 75,60 5,00 -0,771 2,00026 slkl 0,314 0,280 10,0 2900 j
0,28 1,00 1 5,91 5,91 203 Zuidwalering 75,60 75,70 5,00 -0,482 2,00026 stkl 0,292 0,280 10,0 2900 I
0,28 1,00 1 5.48 5.48 Zuidwalering 76,10 76,20 5,00 0,222 2,00026 slkl 0,245 0,280 10,0 2900 j
0,33 1,00 1 4.72 4,72 7Id,.hAl~t",rinn 7r::.in 7t:;?(\ J'l1Q1 1 nAQ ')(:;. I"'I"LrI n ?r::.i=: n 1.')1; in n ?onn j

0.28 • -- • _.. _ ..

niveau I , lYpC I
Naamvandijkvak

0,30 ,,__. _" __ ,,_
0,30 1,00 1 5,33 5,33
0,28 1,00 1 5,08 5.08
0,25 1,00 1 10,1310.13

N

N

0,20

Toetsing
steentoets ws 741·7632001.06.21 versie 3.20 ZE mei Dnodlg en logisch lnvoer

aanvulling zijn in kleur gemarj(eerd
pagina 1 van 5 211-6-01



vTEL,'II'-OE:.. I v, V8';:)lê 3.:L.J .:oet::'lI'l::Itab~ I,'" ,.~ .

met selectie van de maatgevende situatie pEP'glooiingstafel

a 'e

Toetsing
steentoets ws 741 ·7632001.06.21 ....arsJe 3.20 ZE meI Dnodig en logisch Invoer

aarl'J\JIUng zijn In kleur gemérteerd
pagina 2 van 5

o...IiJtage IU

logisch aangevuld bestand

2B-6-1)1



oTEL~ ,-OE:., 0, vel~I~ 3.:iv ~loet~'llytabtA F~ '1 •

met selectie van de maatgevende situatie pEPglooiingstafel

Toetsing
steentoets W$ 741 . 7632001.06.21 versie 3.20 ZE meI Dnodig en IOglschln'v'Oef

aanvulling zip, In kleur gemartteerd
pagina 3 van 5

~ r.; oe , ,L.)IJlage io
logisch aangevuld bestand

211-6-01



oTE'fI'! I-Ol::..I 0, vel ;:;it! 3.Z0-loetsll,~tab_ ,--~~, ,
met selectie van de maatgevende situatie p~looiingstafel

~ Ii"'i.-'~.J'Ie olji'age . 1.0
logisch aangevuld bestand

Toetsing
steentoets ws 741 - '632001.06.21 versie 3.20 ZEmei Onodig en logisch Invoer

aan'NIIlng zijn In klelx gemal1<.eerd
pagina 4 van 5

21C6.()1



u TEL,,, I·OE:, u, vel ;:,i8 3.2:u loetblll~tabtA· ~" ; ~
met selectie van de maatgevende situatie pFglooiingstafel

STEENTOI::TS OORDEEL

Toetsing
steentoets ws 741· 1632001.06.21 versie 3.20 ZEmei Dnodig en logisch in\108(

aanvulling zi)n In Ideur gemarkeerd
pagina 5 van 5

Steentoets en
beheerdersoordeel?

ft L>IJlage'w
logisch aangevuld bestand

28-&-0'



e 9
Westerschelde toplaagindeling bijlage 7.0
dp 709· dp 741 conform materiaaltabel

r- 11

073.4 072,9 072.4 071,9 071,4073,9

l.abel aauweziqe toplaagdikte

eennerd [ern]

Dyktafel ws 709 - 741 20010628 versie 3 10 met dllodlg Steentoets versie 3 20

totaal: 171,8 ( x 1000 m')

mibetonblokken
_ natursteenonzichtbaar vlak 0,0 niets

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,1 û.xls

09

05

03

01

-1

070,9

1(i:13

28-6-01
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Westerschelde
centrota dwarsprofiel voor trajKt van 70,90 10171,00

'Wlalrcod ..

hOOqH! veenare

------.

-'0

t.l.1
•!

10 20 JO .0

Bijlage 9

.0

ESRI Profiel

,....., t..1 ...d
vl.k top

c:od. I•• g

"'..

tö

70901 ~lu!r!'lIO70906_

------on.r,..
0.00 0.150 ~ 70.90 71.00 109021lld 7,G40 nzj ~ ·1.610 0.750 0,2374

7,0.. 2.804 7,O<t 7,040 2,804

0,750 2,8{)011 0.29178 0.750 2.904 8,65

7,()4 2.9Q.4 __2__ 10,90 11,00 2,8Oot •. 478 0.23145 70901 11k! t.ose ~ 7,G40 2,804 0.2374

w.os ".ua 7.05 '4.090 4,41B

7.05

... 14.09 4,478 ~ 70.90 71.00 4,<478 5,510 0,20&48 70906 4,950 ~ '4,090 4,478 0,2085

~ __,~.~.~~~5~.5~'0+-_.~.'~5~__~ +- +-__-} ~ __4-__-+ .- __~~'~'~~0~_5~.5~'0+-__+- +-__i
19.04 5,510 ~ 10.90 71.00 5.510 5,812 0,07824 70904 1 3,800 ~ 19,040 5.510 0,0782

22.90 5.812 3.86 12.900 5,812

4,.0178 5.510

5.5105,812

4.95

3."

.. 2."

22.90 5,812 ~ 70.90 71.1)0 5.812 7,495 0.31399 70905 5,360 ~ 22,900 5.812 0,314

28.26 7.495 5.36 2B.260 7,495

5.8127,495 5.36

28.26 7,495 ~ 10,90 71.00 1,495 7,362 -o.o.... e 2.990 ~ 28.260 7,"iS ..(1.04..

31.25 7.362 2.99 31,250 7.362

7...95 7,362

... 31.25 7.362 ~ 70.90 71,00 7.362 3.350 ..(1.29136 13.110 -L_ 31.250 7.362 -c.zat
45.02 3.350 13,n 45.020 3.350

7.362 3.350 13.n

45.02 3.350 ~ 70.90 71,00 3.350 3,376 O,Ol~" 1.410 ~ 45.020 3,350 0.0184

46....3 3.376 t.a t 46.430 3.376

3.350 3,376 1.41

46.43 3.376 ~ 70.90 71.00 3.350 3.376 0.01844 1.410 ~ 46.430 3,3760.0184

46.43 3.376 1.41 .6.430 3.376

3.350 3.376 1,41

46.43 3.376 ~ 70.90 71.00 3.350 3.376 0.01844 1.• '0 ~ 46.430 3.376 0.0184

46,-43 3,376 1.41 46,430 3.376

3,350 3.376 1,41

.6.43 3,376 ~ 10.90 11,00 3.350 3.316 0.01S« 1.410 ~ 46.430 3.376 0.0184

46.43 3.376 1.-41 46.430 3.376

1.41

46,43 3,376 ~ 70,90 11,00 3.3SO 3,316 0,018« 1,410 ~ 46.430 3,315 0,0184

46,43 3,318 1,41 46.430 3.376

3,350 3,316 1.41

46.•3 3.316 ~ 70,90 71,00 3,350 3.376 O,01S« 1.• ,0 ~ 46,430 3.376 0.0184

46.43 3,376 1,4' 46,"30 3,376

3,350 3.376 1,41

46,43 3.376 __!_ 70,90 71.00 3,3SO 3,376 0.01~4 1,410 ~ .6,430 3.376 0.0164

46.43 3,376 1,41 "6,.30 3,376

3.3SO 3,376 1.41

4M3 3.376 __!_ 70.90 71.00 3.350 3.376 0,018« 1,410 ~ .6 .•30 3.376 0.0184

46.43 3,376 1,.41 46.430 3.376

46,43 3,376 ___!__ 70,90 11,00 3,350 3,316 0.01844 1,""0 ~ 46,430 3.376 0.0184

46,43 3.376 '.41 46.430 3,376

46,.3 3.376 ____!__ 70.90 71.00 3.3SO 3.376 0,01844 1.• '0 ~ 46,430 3,376 0.0184

46,.3 3,376 1,-41 46,430 3,376

3.350 3,378

3,350 3.376

3,350 3.376

1,41

1.41

46.43 3.376 ___!__ 70,90 71,00 3,3SO 3.378 0.01&4-4 1,410 ~ 46,430 3.376 0,0184

46.43 3.378 1.41 46.-430 3,376

3.3SO 3.376

46.43 3,376 ___!__ 70.90 71.00 3.350 3.376 0,01644 1,410 ~ 46.•30 3,376 0,0184

46.43 3.378 1.41 "6,43{) 3.376

3,350 3,376 1.41

46.43 3.376 ___!__ 70,90 71,00 3,3SO 3,316 0.01844 1.410 ~ .6.430 3.315 0.0184

46.43 3,376 1.41 "6,430 3.376

46.43 3.376 ___!__ 70,90 11,00 3.350 3,376 0,016-4" 1,410 ~ 46.430 3.376 0.018<4

46.43 3.376 1,41 46.430 3.376

3.3SO 3,376

3,3SO 3,376

1.41

1.41

46.43 3.376 ___.!__ 70.90 71,00 3.3SO 3,376 0.0184-4 1.410 L_ 46,430 3.316 O,Ol~

46.43 3.316 1.41 46,430 3,376

3.350 3,376

46.43 3,316 ___.!__ to.so 71.00 3,3SO 3.376 0,0184<11 1,410 ~ 46,430 3,376 0,0184

46.43 3.376 1.41 46,430 3,316

3.350 3,::176 1.4'

46.43 3.376 ___!____ 70,90 71.00 3.350 3,376 0,0184" 1.410 ~ 46,430 3,376 0,0184

46.43 3.316 1,4' 46.430 3,376

46.43 3.376 __!_ 70,90 71,00 3<350 3.376 0.01844 1,410 L_ 46.•30 3,376 0.018<4

46.43 3.376 U1 46,430 3,316

3.350 3.376

3.350 3,376

1.41

1,41

46.43 3,376 __!_ 10,90 71.00 3,3SO 3,376 0.01644 1.410 ~ 46,"30 3.376 O.OH'"

46.43 3,316 1,41 46,430 3.376

3.3SO 3.316 1.-41

locatie

" >I,
0,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00- - - - - - - - - '0 12 13

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00

Vpm.rIllng

Oyklafel ws 709. 14120010628V1!'I'511l3 10mei onodig ds
O""ar5profle'l



.eII ,,",

~e
Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.1
dp 709 - dp 741 op basis van: ingevoerdewaardenzonder reststerktefilterlaag

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~11

. 1
071.4

09

07

05

03

01

·1

070.9

Steentoets versic 3 20L"t)el vlilkcClcle Dyktafel ws 709 - 741 20010628 versie 3.10 met dnodlg

stapgrootte 20 mbiJ 1 traject IS de vakgrens aangepast

.voldoende 14AJ tWIJI! I lil geavanceerd Eml0nvoldoende _geen oordeel

totaal: 171.8 ( x 1000 m')

Legenda.~ .goed
~~onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

15:45
28-6-01



I':' ~::t-j le'41
Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.2
dp 709 - dp 741 op basis van: ingevoerde waarden met reststerktefilterlaag, met B.gr = O.gr +0,5m

r-- 11

. .
073,9. _1

073,4 0729
. 072,4 - -,

071,9 071,4 070,9

Label vl.lkcode Dyklafel ws 709 - 741 2001 OG28 versie 3,10 met dnodlg

stapgrootte 20 m

Steentoets versie J 20

biJ 1 traject is de vakgrens aangepast

.voldoende 13.4J IwiJfl'i lil geavanceerd ElIonvoldoende _geen oordeel

totaal: 171.8 (x 1000 m')

LegendaI..~ . .goed
~onZlchtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

09

07

05

03

01

-1

15:49
28-6-01



!"I r;- - - - ·1 le-r.:.-e [.~, s1;

dp709 - dp741 op basis van: alleentoplaagstabiliteit

bijlage 11.3Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten

073,9 073,4 072,9 072,4 071,9 071,4

l.abul . aanwezige toplaagdikte Dyktafel ws 709 - 741 20010628 versie 310 met dnodig

stapgrootte 20 m

Steentoets verste 3 LO

eenheid. ern] biJ t traject IS de vakgrens aangepast

.voldoende 5&1twl)kl _geavanceerd EIIIonvoldoende _geen oordeel

detailtoets :ANAMOS 11111111111111111 stabiel 11111111111111111 instabiel 1IIIIIIIIIIIIIIIIIgeen oordeel

Le(jenrla

Blonzichtbaa I .goedr v ak

11

- 09

07

05

- 03

01

-1

070,9

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,1 û.xls

15:50
28-6-01



[- ;ee
Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.4
dp 709 - dp 741 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag met golftabel 2

',,>,~ 03

I£WF &- ,~)dl~)~, Di': tJPn~ 01j

073,9 073,4 072,9 072,4 071,9 071,4

Label. vlnkcode Oyktafcl ws 709 - 741 20010628 versie 3.10 met dnodrq

stapgrootte 20 m

Steentoets verste 3 20

biJl traject is de vakqrens aangepast

.voldoende 15,~ tWIJk I III geavanceerd ElI onvoldoende l1ligeen oordeel

totaal: 171,8 ( x 1000 m')

.goedLegenda

.onZichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10.xls

09

07

05

.,

070,9

15:51

28-6-01



~- , 1;" '..,.., le- ~

Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.5
dp 709 - dp 741 op basis van: aangepaste invoer zonder reststerktefilterlaag

~4ïf;,~03
~f(~

b .¥Lf:..~?t:,s:s~\n:;~,-"'-~01

073,9 073,4 072,9 072.4 071,9 071.4

Label vt.ikcode Dyktafel ws 709 - 741 20010628 versie 3,10 met dnodlg

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3 20

bil I traject is de vakgrens aangepast

.voldoende 14,O)lwljl"1 .. geavanceerd BIlonvoldoende l1ligeen oordeel

totaal: 171,8 ( x 1000 m')

.goedLegendd

.onzichtbaar vlak

09

07

05

,I

070,9

15:52
28 ..6-01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,1 Oxts



> ••
I r r .. _.

~~-Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.6
dp 709 - dp 741 toplaagstabiliteitop basis van aangepaste invoer

r-- -11

LatJel : aanwezige toplaagdikte Dyktafel ws 709 - 74120010628 versie 3.10 met dnodlg

stapgrootte 20 m

Steentnets vers", 3 :'0

eenheid. [ern] bi) 1 traject IS de vakgrens aangepast

.voldoende 5.lItwiJfd BI geavanceerd IBonvoldoende _geen oordeelLegenda~~ .goed
~onzichtbaar vlak detailtoets :ANAMOS 11111111111111111 stabiel 11111111111111111 instabiel 111111111111111111 geen oordeel

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

09

07

05

03

01

15:54
28·6-01



r' '";': --" ,-_".. _, r- '_,"0 •

<»TEc.., 'i' OE , v, V6'0'C 3.L.v lvet~i,,~tab.
met selectie van de maatgevende situatie p-m"glooiingstafel

J - '"-"J,dge .....

Toetsrnq

steentoets ws 709 . 741 2001.06.28 versie 3.20 ZE mei OnOOlg en logisch mvoer.xts
aanY\JlIlng ziJn In k1et.K gema!1(eerd

pagina 1 van 4 :78-6-01



VTEl'\1 '-OE:.I V, ve, die 3.fv l\)etsill~-tabt;.;" ~,""1 {

met selectie van de maatgevende situatie pe~looiingstafel

, ,.•• t.I ~i,;'"",1 e .","page '.I-

JÏi'EeNi BOVENSTE FILTERlAAG TWEEDE FILTERlAAG GEOTEXTIEL KLEI ZAND ERVARING Opmerkingen

~ Volg- Iloed dicht waterdicht b 015 050 poro- dicht b 015 050 poro- 090 b 050 090 015 050 090 Afschuiving Materiaal- Ruimte lussen

VLAK nr. geklemd geslibd ingegoten siteit geslibd siteit opgetreden transport toplaag en filte

~ia/neef? ja/nee ia/nee rml lmml Ilmml H jalneen Iml Imml Imml H Imml Iml Ilmm] mm] mm Ilmm Ilmm ja/neef? ja/nee/? ja/nee/?

J N N 0,800 n n N

~.A. .....J J N N 0,800 n n N onzichtbaar \/tak

N N N n n N Onbelangrijk. Niet van belang VOOf waterkering, geen beoordeling.

i7~1)1\Q1 ~ ..." N N N n n N onbelangrijk,geen waterxerenoe funclle

~1S13" ?:Q'- N N N n n N onbelangrijk, geen functie waler1o;ering

nlfCt"_ 1$ N N 0,100 N 0,300 n n n gedeeltelijk Ingegoten mei beton.soreetbreeote 15-20 mm.klellaag niet bekend

11901 ,a~ J N N 0,800 n n N reChtstreeks op kiel aangebracht

~~ ~
J N N 0,050 N 0,300 n n n zonnebrand.zeer slechte glooiing

J N N 0,050 30,0 N 0,300 n n n Op het westelijk eind stormschade (zie no.72(04)'." ~

,

J J N 0,050 J 0,300 n j N onzlchtbaar vlak

~. N N 0,050 N 0,300 n j N Veel paalrijen dia versleten zJjn,waartlij de gaten opgevuld zijn met stopstenen

:""1 .i N N N 0,800 n n N

l!2017 10~' N N N N n n N

72017,1' 84 N N N N n n N

72018 100 N N N N n n N onzentteer viak

1_' I_ N N N 0,800 n n N onzichtbaar vlak

7J9Q1 166". N N N n n N onbelangrtJk, geen functie waterkering

73002 182 N N N n n N onbelangrijk, geen functie waterkering

E J J N 0,150 40,0 J 0,300 n n N onzichtbaar vlak bij 73001

J N N 0,250 40,0 N 0,300 n n N adm vlak tbv everc toets deel van 73001 boven GHW,41 cm klei

J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N adm vlak tbv avarc toets deel van 73001 boven GHW.41 cm klei

8
,

N N N n n N onbelangriJk, geen functie wat9/1(erlng

N N N n n N Onbelangrijk. Niet van belang VOO!' waterkeringen. geen beoordeling

7<36Q3 308", N N N n n N onoomngriJk. geen functie waler'fc;enng

_259 J J N 0,100 40,0 J 0,300 n n N onzichtbaar vlak

1'7,3631 1277.¥ J N N 0,250 40,0 N 0,300 n n N oom vlak tbv avanc toets deel van 73605 boven GHW, tot oo 741

J J N 0,150 10,0 J 0,300 n n N adm vtak tnv avaoc toets deel van 73605 onder GHIN .101oo 741

Toetsing

steentoets ws 709 7412001.06.28 versie 3.20 ZE mei Dnodig en logisch jnvoer.ns

aanvulling zijn In kleur gemarkeerd

pagina 2 van 4 :18-6-01



[" .__ ,'~'" - "c .. ' r
vTEL '\I I OE. I v, ve, .;)Iv 3.2v L()et~II,~tab(,. ,- .
met selectie van de maatgevende situatie pel'!Jlooiingstafel

.~ e

Toetsing

steentoets ws 709 - 741 2001.06.28 versje 3.20 ZE met Dnodlg en logisch Invoer,xls

aanwning zijn In kJetX gemneerd
pagina 3 van 4

....,J,dge 'J- , .

28-&.01



V TEL." TOE. v, ve, vl~ 3.!0··.:vetb"'l::Itab~. r;;,·" r
met selectie van de rnaatqevende situatie pe~looiingstafel

'J 'i- -:e ......,J,age "<- , .

Toetsing

steentoets ws 709 741 2001.06.28 verste 3.20 ZE mei Onodig en logisch jnvoer.xls

aanlAlll1ng zIJn in kleur gemanteerd
pagina 4 van 4 :18-6-01



\;,' V--"- : - -; ~;; ·:;.~i r.

inclusief be'erdersoordeelEindscore bekleding per tafel,

Tafel

code Mat.
eind I Beheerders I Eind-
score oordeel oordeel
label2

Opper
vlakte

(hor. gemelen)

constructie
codering

Hs/t>O.~A213 gil tlo

UiiGIS
Uil
dyk

bijlage
14.4

Dyktafel ws 709 - 741 20010628 versie 3.10 met dnodig.xls
Rapport 1 van 2

'r'-· e

bevindingen

Bijlage
14.1 (eind)

, .
Bijlage 13

21l-6-01



'l ' F ,. - .e r.;;;;".:." i

Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

,;;) ~,:e r:l

Bijlage 13

sn toplaagdikie
c. 0; ä)

Opper c, 1;j 0 0 extra
Tafel constructie

Traject 0 ;;: Klem- Klem- toeslag- ë ovlakte ~ ,., " breekpunten
code codering factor git factor tJo factor-dlkte %; c,

(hor. gemelen) .s:; 0 co gemiddeldex " ~ Ol 0::~ c 's., Ol diklen
'" c, e, Ol~ Ol 0> 0 C. e :l c )( e )( ei c Ol e >< c ><~ " Uit ~ '" ~ ~ ~ 0 Ë Ë '" Ë Ë B " co 'Ë .. 'Ë ..

'" .0 Uil GIS .. .. z :;; e c >< E E ~ ro E E.0 " "z x dyk ëi " ~ e ~ .. ~ x ;; ei 0> 0> ~ ..;0 B " ~ E '=' B B '6 '6u .0 tafel -e , e> Ol (5 0 ;( .;

'" c c Z i-' "
e " 0;

" ~ e 0

" ><
0 .. ::I Ü ~ e "« 0 " > - ti ei;; Ol

[m'l > i- e 0 ~ :! .. !! '0 ti ei
Z Ö [m'] 0 .0 ~

>
la 70901 7.596 8.548 11 kl 70,9 71,9 1,239 4.478 0,26 1,03 8.787 1,00 1,00 11,00 J 0,25 0,75 0,93

Ja 9 70902 5.183 6.432 11 kl 70,9 71,9 0,719 2,984 0,26 1,03 6,603 1,00 1,00 11,00 J 0,25 0,71 0,87

4 70904 31.807 11.627 1 70,9 74,1 5,208 5,812 0,08 1,00 11.644 .. .. -- _ . 1,00 2,04 1,00 N 0,00

54 71501 22 56 17 kl 71,S 71,6 5,626 5,653 0,05 1,00 56 2,06 2,06 17,00 J 0,00 0,14 0,14

70 71503 224 237 17 kl 71,6 71,9 5,261 5,418 0,07 1,00 238 1,00 1,00 17,00 J 0,00 0,46 0,50

85 71807 10.964 257 28,52 puvlkl 71,9 72,0 2,286 3,174 0,35 1,06 272 1,00 1,00 28,52 J 0,25 1,07 1,07

87 71901 832 829 11 kl 71,9 72,1 4.236 5.425 0,28 1,04 859 1,00 1,00 11,00 J 0,25 0,82 0,90

86 71902 120 309 26,02 puvlkl 71,9 72,0 3,174 4,236 0,34 1,06 327 1,00 1,00 26.02 J 0,18 0,57 0,57

103 71904 1.192 3.997 28,12 puk! 72,0 72,1 2,253 4,324 0,32 1,00 4.015 1,00 1,00 28,12 J 0,23 1,08 1,31
'a 83 71905 216 398 26 puvlkl 71,9 72,0 ·0,443 0.932 0,35 1,06 421 1,00 1,00 26,00 J 0,28 0,82 0,82

102 72002 889 589 28,S puvlkl 72,0 72,1 0,399 2,28 0,31 1,05 616 1,00 1,00 28,50 J 0,30 0,70 0,72

306 72011 12.457 10,37211 kl 72,1 74,1 2,249 5,545 0,27 1,03 10,673 1,00 1,30 11,00 J 0,20 0,46 0,88

lal 72017 2.006 49026 72,0 72,1 .0,911 0,514 0,28 1,04 508 1,00 1,00 26,00 J 0,25 0,39 0,41

84 72017,1 2.006 474 26 71,9 72,0 0,932 2,286 0,29 1,04 493 1,00 1,00 26,00 J 0,25 0,46 0,46

ja lOO 72018 1.066 81 26 72,1 72,1 -1,414 -0.911 0,31 1,05 85 1,00 1,00 26,00 J 0,25 0,41 0,41

ja 145 72026 3.058 2.300 11 kl 72,1 73,0 1,76 4,255 0,26 1,03 2,369 1,00 1,00 11,00 J 0,25 0,66 0,70

166 72901 141 55 17 kl 72,9 73,0 5,708 5,714 0,01 1,00 55 2,25 2,25 17,00 J 0,00 0,17 0,17

182 73002 444 538 17 kl 73.0 73,S 5,539 5,719 0,04 1,00 538 2,04 2,23 17,00 J 00011ja 186 73004 2.000 5.021 26 slgekl 73.0 73,7 ·1.792 3,076 0,27 1,03 5.178 1,00 1,18 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,35

226 73031 0 6.499 26 slkl 73,0 73,7 1,602 4,806 0,26 1,03 6.695 1.46 1,67 1,00 1,18 1,00 1,00 26,00 J 0,30

225 73032 0 1.263 26 stgemy 73,S 73.7 ·0.399 2 0,25 1,03 1.300 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,33

218 73502 473 452 17 kl 73,S 73,7 5,633 5,885 0,05 1,00 452 2,12 2,23 17,00 J 0,00 0,14 0,18

220 73503 694 814 1 73,S 73,7 7,159 9,677 0,06 1,00 815 -- _. .- -- 6,64 11,81 1,00 N 0,00 I I
308 73603 1.273 934 17 kl 73,6 74,1 5,579 7.433 0,09 1,00 937 2,07 6,97 17,00 J 0,0010,02, I 0,24

ja 259 73604 3,839 2,142 26 stqernv 73,7 74,1 ·1.964 0,096 0,27 1,03 2.212 1,00 1,18 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J ' '0,35 0,24 0,29
277 73631 0 4.564 26 slklge 73,7 74,1 2 4,679 0,27 1,03 4.714 1,74 1,81 1,25 1,25 1,00 1,00 26,00 J 0,30 I 0,31 I 0,33

318 73632 0 4.259 26 slklge 73.7 74,1 .1,168 2 0,27 1,03 4.400 1,00 1,18 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,33 0,24 0,29

TOTAAL 88503 73534,6

Dyklafel ws 709·74120010628 versie 3.10 met dnodig.xls
Rapport 2 van 2 28·6·01



e ·:e
Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1
dp 709 - dp741 op basis van: één oordeelpervlak,inclusiefbeheerdersoordeel

r--- 11

, ,~~

073,9 072.9 072,4 071,9 071,4073.4

Label . iJ,lnwezlge toplaagd,kte Oyktafel ws 709 - 74120010628 versie 3.10 met dnodig

stapgrootte 20 m

Steentoets ver sre .3 ~O

eonnero 'cm] bij 1 traject is de vakgrens aangepast

.goed twijfel "geavanceerd Donvoldoende _geen oordeel

111111111111111111 geen oordeel

.voldoendeLegenda

MonZichtbaar vlak detailtoets :ANAMOS

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

,

09

07

05

03

01

-1

070,9

15:58
28-6-01



rv" ~1!m ."J "'''lee
Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.2
dp 709· elp741 op basis van: één oordeel pervlak,exclusief beheerdersoordeel

r-- "

01
I _ b t)i. \, _. _dl. it> ., ,

073,9 072,9 072.4 071,9 071,4073,4

Label vlakcode Dyktafel ws 709 • 741 20010628 versie 3.10 met dnodrq

stapgrootte 20 In

Stecntoets versie 3 20

bij 1 traject is de vakgrens aangepast

.voldoende 17,OJtwijfel _geavanceerd ElIonvoldoende _geen oordeel

totaal: 171,8 (x 1000 m')

.goedLegenda

al onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 ü.xls

09

07

.,

070,9

'15:59

28·6·01



e ,~~ ie1

Westerschelde bijlage 14.3Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
dp 709 - dp 741 op basis van: één oordeel per vlak met B.gr = O.gr +0.5m, exclusief beheerdersoordeel

W"""""' =="!S ,; ¥ (\ , L l .ï~ ~ ...,~01,,' ,'-'_ It( j_~\>rt:""dÄ' "'~-'': -~'d&-' ~'iÄ':";;';""

- -
073,9 073,4 072,9 072,4 071,9 071,4

l abel . vt.ikcooe Dyktafel ws 709 - 74120010628 versie 3.10 met dnodig

rootte 20 m

Steen toets versic :1 20

lilgeavanceerd _ onvoldoende .. geen oordeel

totaal: 171,8 (x 1000 m')

st

.goed .voldoende

onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

09

07

05

03

-1

070,9

16:00

28-6-01



,- 1!';J11i<,:;J er;;:21i,T!Î !

Westerschelde
e

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.4
dp 709 - dp 741 op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel met golftabel 2

071,4

t.abel vlakcode Dyklafel ws 709 - 141 2001062B versie 3,10 met dnodlg Steenroers versie 3.20

bij 1 traject is de vakgrens aangepast stapgrootte 20 m

Legenda _ goed _ voldoende 22.11 tWllf! I .. geavanceerd ElI onvoldoende .. geen oordeel

totaal: 171.8 (x 1000 m'lgonzichtbaar vlak

graf vooraanzicht

dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

09

07

05

03

01

-1

070,9

16:01
28-6-01



Bijlage 15

Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

4,0

~- ~- ~-

-

- ~- - ~-

--- ~- - ~- ~-

r-~ - -

rn~-nl-~- rr ~- - - ~- - - - ~- -

0 0 (o~
0 0 0 0 ,,~ ~~ ~~ 0 o~ 0 ,,~ ~~ ...~ 0 0

0' .' ~, .." ..' ~, Ilo' 4' ..' 11)'
"Ol ,,'" ,,'" ,,'" ...... ,,'" ,,~ ... 110 ,,~ "Ilo "Ilo ,,~ ,," ,," ,," ,," ,," ,,0

oHOR_LENGTE 11Hor_lengte_aanpas

-

'e Aanpassing talud van onzichtbare vlakken

0,4

0,4

O,:s

" O,:s t-.. '
0,2 f- ~-f- - ~- - ~- - ~
0,2

0,1

0,1

0,0

0 0 (o~
0 ..,~ 0 0 0 ~~ ~~ 0 o~ 0 ,,~ .,~ ...~ 0 0

0' .' ." ..' ~' ", Ilo' 4' ..' !')'
"Ol ...'" ...'" "lij ...... ,,'" ,,~ "Ilo ...~ "Ilo ... 110 ,,~ ..... ..... ,," ,," ..... ...0

DTALUD Cltalud_aanpas
,-

:S,O

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-:S,O

DONDERGRENS • ondergrens_aanpas

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken

12,0

~I- -

~~11 - .,11 ~-

~ ~ 11111 ~Il~ 11 I1

10,0

B,O

6,0

4,0

2,0

0,0

Dyktafel ws 709 - 74120010628 versie 3.10 met dnodig.xls
teen aanpas 29-6~01



e t e
Westerschelde extra dikte bijlage 16.0
dp 709-dp 741 voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteit

r---- I 11

073.9 072.4 071.9 071.4073.4 072.9

Ldl)(!1 ,nnwezlge toplaaqdrkte Dyktafel ws 709 - 741 20010028 versie 3 10 met dnodig

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3 20

eenhord [cm] biJ I traject IS de vakgrens aangepast

"[20;>Legend;) _[-100;-15>

Bonzichtbaarvlak _[-15;-5>

_[0,1;2>

_[2;4>

~[4;\O>

_[10;20>

Ji[-5;0>

110,7 [0;0,1> totaal: 171,8 (x 1000 m')

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

..

09

07

os

03

01

-1

070.9

16:02
28-6-01



-.:>TE2::,'f .-OE:. I u, ve, ::>It:i 3.~û loet:::'lIl~tabl:J. '. ,
met selectie van de maatgevende situatie pe~looiingstafel

A e LJ'J~age' I~..J

logisch aangevuld bestand
..

Toetsing

steentoets ws 709 - 741 2001.06.28 versie 3.20 ZE met Dnodlg en logisch jnvoer.xls

aanvunlng zijn In kleur gemar1<.eerd

pagina 1 ....an 4
28-6-01



- I··~' .. l"'--"'"I ..
VTEL.-I'\1lOll V, Vf::;1 ;::m::l 3.~i.J Loebll,~tab~ ..,
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel

. -. e LJIJ/age' I.\.,
logisch aangevuld bestand

v, ••

·0_" _ BOVENSTE FILTERLAAG TWEEDE FILTERLAAG GEOTEXTIEL KLEI ZAND ERVARING Opmerkingen

0.00 î Volg- [)<led dicht waterdicht b D15 D50 poro- dicht b D15 D50 poro- 090 b D50 D90 D15 D50 D90 Afschuiving Materlaal- Ruimte tussen

VLAK nr. geklemd geslibd ingegoten slteit geslibd sijeit opgetreden transport toplaag en fille<r--- ja/nee/? ja/nee ja/nee [m] [rnrn] (mm1 H jalneen Iml Imm1 Imml f-l fmml Iml mm mm mm I fmm I fmm ja/nee/? ja/nee/? ja/nee/?

...-:rl j N N 0,800 n n N

~ j N N 0,800 n n N ""zichtbaar vlak
~ N N N n n N Onbelangrijk. Niet van belang voor waterkering, geen beoordeling.

I;1;;;01 54. N N N n n N ~griJk.geoo weterxereooe IuOOI.

~ ;ft: N N N n n N onbelangnJk.geen fundle w.,erl<enng

"w' ril, N N 0,100 40.0" 0,300 n n n gedeeltelijk Ingegotenmet beton.spleetbreedle15-20mm.kle'aag nlel bek""".

,.: ._.;, ..' j NNI 0,800 n n N rechtstreeksop klel.angebrachl

'1JIrc.' J j N NNI 0,300 n n n zonnebrand.z_ slechle gloo<lng

11- ~ j N N lIiI!IIII 0,300 n n n Op hel weslellJkeind slonnschade (zie 00.720041

7~ '.~ j j N j 0.300 n j N onzlchlbaar_L_~_ 1. Veel paaIrijen die versleten ziJn,waarblj de galen opgevuld ziJn mei

72IIIIIi! • N N N 0,300 n i N s'ops'enen.spleetbreedt.'s 30-40mm.

~, •_ • N N N 0,800 n n N
:7>2@H.101""'NNN N --I----I--+--I--II-__:n.:.......-+-__:n.:.......-II----:N:-:---1---------------------1

~.:.... N N N N _-I_---I_-+_-I_-II-__:n.:......._+-__:n.:.......-II-_...:N__:_-I----:-:-::-_---: -j
7,20'1'8; '100.-:;:' N N N N n n N onzlcl1tbaar_

12P•.~ N N N 0.800 n n NonzIchtbaarvlak

7;2\1:01: '166
0

N N N n n N onbelangnJk.geen 'Uf1dlewaterl<enng

r~002R ,182' N N N n n N onbelangnJk.geen '""die waterl<enng

•

j j N 0,150 40,0 j 0,300 n n N onzlchtbaar....kbrJ73001

j N N 0.250 40,0 N 0.300 n n N oom _,bv averc toots deel vae 73001 boven GHW,41cm klet

j j N 0,150 10,0 j 0,300 n n N OOmvlaklbvaVOl1Ctoolsdeelvan73oo1bov""GHW.41cmklet

N N N n n N onbelangnj1<,geen functie w.terl<enng

N N N n n N Onbelangrijk. Niet van belang voer walerl(eringen. geen beoordeling.

7';}§Q~13£l8>~ INN N n n N onbelangnjk.geen fundlewalerl<enng

_259; I j j N 0,100 40.0 j 0,300 n n N onzlcl1tbaarvlak
11.~.63j1!i21.7il'ol j N N 0,250 40.0 N 0,300 n n N eëm klbvavancloelsdeelvan73605bovenGHW.tolop741

j j N 0,150 10,0 j 0.300 n n N oom tov avaoc toets deel VO<l73605~ GHW .Iotop 741

Toetsing

steentoets ws 709·741 2oo1.06.2B versla 3.20 ZE mei Dnodig en logisch jnvoer.ns
aanvuRing zijn In kleur gemart<eerd

pagina 2 van 4 2tHHJ1



\::'"" ,_ r~ ,-" '-:. ". »_ ,

VTEL..l 'I rOL I v, Vbl ;:m:l 3.L.v loebll,~tabc.
met selectie van de maatgevende situatie perglooiingstafel

.,.
• e '-'IJo'ag€. IJ-' \.. ' ••

logisch aangevuld bestand

Toetsing

steentoets ws 709·741 2001.06.28 versie 3.20 ZE mei Dnodlg en logisch lnvoe-.ns

aan'AJnlng zl" in kI9IX gemarkeerd
pagina 3 van 4 28<;.01



'-'TE~, ..rol:;., \J, Vb'.-.:>id 3.Lv lOeLIIIl::jtab~ v , '
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel

e L..IIJ'agé "#J .. '...

logisch aangevuld bestand

Toetsing

steentoets ws 709 ·741 2001.06.28 versla 3.20 ZE met Dnodig en logiSCh Invoer.xls
aanllUlllng zijn In kJeur gemar1<.eerd

pagina 4 van 4 ~~8-6-O1



t. i,' e .. :or, ..e
Tabel met opmerkingen veld bezoek Bijlage 19

~.

vlakcode type opmerkingen vooraf aan veldbezoek opmerkingen na veldbezoek

71902 26,02puvlkl zeer slechte glooiing volgens map meest noordwestelijke deel is waarschijnlijk geen basalt (eigenlijk 2 vlakken).

71905 26puvlkl onz bij 72017 ipv 71903 zie 72017
72002 28,5puvlkl - spleet 10-20mm; op diverse plaatsen blijft water staan --> inslibbing toplaag en

waarschijnlijk ook filter

72011 11kl dikte verschilt met 72026; dikte volgens map 20 cm

72017 26 geen dikte (op dam); dikte 25/30? tot 720 ongelijkmatige glooiing (enkele zakkingen tot 5cm); nabij overgang met
vlak erboven zuilen op zijn kant gelegd; na 720 goed zetwerk; dikte lijkt eerder
15/25 ipv 25/30

72026 11kl onz bij 72011; dikte verschilt met 72011; dikte volgens map
25cm --> moet dikte = 20 zijn

73001 26,01 stgemy wel of niet ingegoten --> 2 vlakken? x vlak is niet ingegoten;vanaf dp734 bestaat bovenste meter uit fijnere steen; heeft
dit ook een dikte van 30/40 of b.v. een dikte van 20/30?; ook onderin zit een
strook met fijner materiaal. Vanaf dp 734 is ook sprake van inslibbing. Vlak lijkt in
stroken van 100den meters te zijn gezet (verschillende diktes?). Dikte 34 uit map

moet 35 zijn.

73004 26,01 stgekl onz bij 73001 niet ingegoten met asfalt

73503 1 asfalt; geen wk-functie
73604 26,01stgemy onz bij 73605 niet ingegoten; zie 73605

73605 26,01 stklge geen opmerkingen niet ingegoten; dikte 30/40?; rekenen met dikte 35 ipv 34

, van'
opmerkingen

opmerkingen voor veldbezoek ws 709 763.xls




