
Plaats werk

Voor dwarsprofiel 1 zie tekening ZLRW-2011-1506

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

115

1:1000

31031953

ZLRW-2011-1501



Plaats werk

Voor dwarsprofiel 1 zie tekening ZLRW-2011-1506
Voor dwarsprofiel 2 zie tekening ZLRW-2011-1508
Voor dwarsprofiel 3 zie tekening ZLRW-2011-1509

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

215

1:1000

31031953

ZLRW-2011-1502



Plaats werk

Voor dwarsprofiel 3 zie tekening ZLRW-2011-1508
Voor dwarsprofiel 4 zie tekening ZLRW-2011-1509
Voor dwarsprofiel 5 zie tekening ZLRW-2011-1510

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

315

1:100

31031953

ZLRW-2011-1503



Plaats werk

Voor dwarsprofiel 5 zie tekening ZLRW-2011-1510
Voor dwarsprofiel 6 zie tekening ZLRW-2011-1511
Voor dwarsprofiel 7 zie tekening ZLRW-2011-1511
Voor dwarsprofiel 8 zie tekening ZLRW-2011-1512
Voor dwarsprofiel 9 zie tekening ZLRW-2011-1512
Voor dwarsprofiel 10 zie tekening ZLRW-2011-1513
Voor dwarsprofiel 11 zie tekening ZLRW-2011-1513
Voor dwarsprofiel 12 zie tekening ZLRW-2011-1514

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

415

1:1000

31031953

ZLRW-2011-1504



Plaats werk

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor dwarsprofiel 7,8 en 9 zie tekening ZLRW-2011-1511 en ZLRW-2011-1512

warsprofiel 7,8 en 9 zie tekening ZLRW-2011-1511 en ZLRW-2011-15

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

515

1:1000

31031953

ZLRW-2011-1505



NAP

G.H.W.=+ 1.40

 =0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

3.00 0.25

1:25

1:3.0 (
tonro

ndte 
getek

end)

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m ³;
ingewassen met steenslag 4/32mm

4.
00

3.
61

1.0
0

3.
49

0.
00

3.
45

-6
.15

1.4
0

Bestaande bekleding verwijderd

Aangevuld met klei

Kreukelberm
breuksteen 60-300kg

5.00

0.80

-1
3.5

3
-1

.00

Geotextiel weefsel met
opgestikt vlies

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
Geotextiel weefsel

+1.40

-1.00

+3.45

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel vlies

Variabel

Afrastering geplaatst

O.S.A.; dik 0.20;
afgestrooid met grond;
dik 0.03 en ingezaaid

Van dp101 tot 102+20m

Klei

Houtenpalen 0.07x0.07; lang 1.80
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501

NAP

G.H.W.=+ 1.40

 =0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

3.00 0.25

1:25

1:3.0 (
tonro

ndte 
getek

end)

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m ³;
ingewassen met steenslag 4/32mm

4.
00

3.
61

1.0
0

3.
49

0.
00

3.
45

-6
.15

1.4
0

Bestaande bekleding verwijderd en
mijnsteen aangevuld in grondverbetering

Aangevuld met klei

Kreukelberm
breuksteen 60-300kg

3.00

0.80

-1
3.5

5
-1

.00

Geotextiel weefsel met
opgestikt vlies

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
Geotextiel weefsel

+1.40

-1.00

+3.45

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel vlies

Variabel

Afrastering geplaatst

O.S.A.; dik 0.20;
afgestrooid met grond;
dik 0.03 en ingezaaid

Van dp102+20m tot 102+65m en 103+15m tot 109+10m

Klei

Houtenpalen 0.07x0.07; lang 1.80
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

615

1:100

31031953

ZLRW-2011-1506



NAP

G.H.W.=+ 1.40

 =0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

3.00 0.25

1:25

4.
00

3.
61

1.0
0

3.
49

0.
00

3.
45

-6
.15

1.4
0

Bestaande bekleding

Aangevuld met klei

Kreukelberm
breuksteen 60-300kg

5.00

0.80

-1
3.5

3
-1

.00

Geotextiel weefsel met
opgestikt vlies

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
Geotextiel weefsel

+1.70

-1.00

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel vlies

Variabel

Afrastering plaatsen

O.S.A.; dik 0.20;
afgestrood met grond;
dik 0.03 en ingezaaid

Van dp 102+65m tot dp 103+15m

1:3.3 (t
onrond

te get
ekend)

Keerwand: 0.60x0.75

Klei

Uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik variabel

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501

NAP

G.H.W.=+ 1.40

 =0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

3.00 0.25

1:25

1:3.0 (
tonro

ndte 
getek

end)

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m ³;
ingewassen met steenslag 4/32mm

4.
00

3.
61

1.0
0

3.
49

0.
00

3.
45

-6
.15

1.4
0

Bestaande bekleding verwijderd

Aangevuld met klei

Kreukelberm
breuksteen 60-300kg

5.00

0.80

-1
3.5

3
-1

.00

Geotextiel weefsel met
opgestikt vlies

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
Geotextiel weefsel

+1.40

-1.00

+3.45

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel vlies

Variabel

Afrastering geplaatst

O.S.A.; dik 0.20;
afgestrooid met grond;
dik 0.03 en ingezaaid

Van dp109+10 tot dp116+18m

Houtenpalen 0.07x0.07; lang 1.80
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

715

1:100

31031953

ZLRW-2011-1507



NAP = 0.00

+3.45

-1.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1.20

Gescheiden ontgraven en aangevuld
met uitkomende grond

Gebroken betonblokken; laagdikte 0.50;
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel weefsel
met opgestikt vlies

0.
00

3.
45

Variabel

1.7
0

3.
45

16
.29

-1
.00

Overlaagd met AC 11
 surf D2; dik 0.04

Aangevuld met grond

Asfalt; AC 11surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 16 base O2 dik 0.04 (onder)

Geotextiel weefsel
Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40

1:3.66

Van dp116+18m tot dp116+80m

Aangevuld met klei

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Schades hersteld patroongepenetreerde
bekleding; met breuksteen 90/180mm en gietasfalt

Overlaagd met
Asfalt; AC 11

surf D2 dik 0.04 Aangevuld met grond

Van dp116+80m tot dp121+30m

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

815

1:100

31031953

ZLRW-2011-1508



Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP = 0.00

+3.45

-1
2.8

2
-1

.00

-1.00

1.20

Gescheiden ontgraven en aangevuld
met uitkomende grond/klei

Geotextiel weefsel
met opgestikte vlies

Variabel

0.
00

3.
45

1.7
0

3.
45

Gebroken betonblokken; laagdikte 0.50;
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

1:2.9

Overlaagd met
AC 11 surf D2; dik 0.04

Aangevuld met grond

Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 16 base O2 dik 0.06 (onder)

Geotextiel weefsel
Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40

Van dp121+30m tot dp121+80m

O.S.A.; dik 0.20;
afgestrooid met grond;
dik 0.03 en ingezaaid

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501

4.00

16.602.00 2.00

Losgestort basalt(0,25/0,35); dik 0.50

Losgestorte Vilvoordse steen,
Lessinische steen en/of basalt

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

915

1:100

31031953

ZLRW-2011-1509



NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

3.00 0.25

1:25

1:2.9 (
tonro

ndte 
getek

end)

Betonzuilen dik 0.45;
2600kg/m³;ingewassen
 met steenslag 4/32mm

3.
00

3.
57

0.
00

3.
45

-5
.95

1.4
0

Aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

5.00

0.70

-1
2.8

6
-1

.00

Geotextiel weefsel met
opgestikt vlies

O.S.A.; dik 0.20;
afgestrooid met grond;
dik 0.03 en ingezaaid

+1.40

-1.00

+3.45

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
Geotextiel weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel vlies

Waterslot van breuksteen 10-60kg;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Variabel

Overlaagd met
AC 11 surf D2; dik 0.04

Aangevuld met grond

Bestaande hoogte
varieert

Van dp121+80m tot dp125+20m

Houtenpalen 0.07x0.07; lang 1.80
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501

Asfalt; AC 11 surf D2; dik 0.04
Asfalt; AC 16 base O2; dik 0.06

3.00

+3.45

NAP

G.H.W.=+1.40

 =0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

9.
43

5.
91

12
.50

5.
91

8.
92

5.
91

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
Geotextiel weefsel

Aangevuld met klei

3.
27

3.
58

0.25

1:25

3.07
O.S.A.; dik 0.20;

afgestrooid met grond;
dik 0.03 en ingezaaid

Van dp125+20m tot dp125+80m

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

1015

1:100

31031953

ZLRW-2011-1510



NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

+1.40

1:2.9 (
tonro

ndte 
getek

end)

+3.00 1:25

Aangevuld met klei

Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base O2 dik 0.06 (onder)

+3.45

Geotextiel weefsel

Betonzuilen dik 0.45;
2600kg/m³;

ingewassen met
steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt en
afgestrooid met lavasteen 60/150mm

0.
00

3.
00

-4
.64

1.4
0

-9
.99

-1
.01

16
.61

3.
45

19
.60

3.
57

Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base O2 dik 0.06 (onder)

Schanskorf 0.525x1.20;
gevuld met gebroken doornikse 90/150mm

16
.72

3.
33

+3.33

Variabel

Kunststof grasplaten; dik 0.045
op een stellaag klei gevuld

 met teelaarde/zanderige klei;
afgestrooid met teelaarde; dik 0.03; en ingezaaid

5.00 5.006.00

Bestaande bekleding verwijderd en aangevuld
met hydr. fosforslakken 0/45mm

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel vlies

Opsluitband 0.15x0.25

Geotextiel weefsel met
opgestikt vlies

-0.70

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

0.
70

5.00
Zand/schelpen gescheiden ontgraven en
na aanbrengen glooiing zand aangevuld

Biggenruggen 0.20x0.20x0.90;
kleur grijs gelijmd op asfalt

3.00

Van dp125+20m tot dp125+80m

NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:25

3.
00

3.
57

0.
00

3.
45

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
Geotextiel weefsel

-2
0.
53

3.
00

Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base O2 dik 0.06 (onder)

Deksloof

Stalen damwand
type: AZ28-700

-0
.53

3.
39

Schanskorf 0.525x1.20 ;
uitgevuld met gebroken doornikse 90/150mm

+3.45
+3.00

+3.39

14
.54

4.
66

19
.76

4.
83

5.003.00

Asfalt; AC 11 surf
0D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base
 O2 dik 0.06 (onder)

0.64

Bestaande bekleding verwijderd en aangevuld
met hydr. fosforslakken 0/45mm

Streetprint aangebracht
t.p.v. weegbrug

Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base O2 dik 0.06 (onder)

Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base O2 dik 0.06 (onder)

Geotextiel weefsel
Aangevuld met zand

Opsluitband 0.15x0.25

Variabel

Biggenruggen 0.15x0.12x0.90;
kleur grijs lijmen op asfalt

Bestaande damwand

Van dp125+20m tot dp125+80m

Uitgevuld met zand

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

1115

1:100

31031953

ZLRW-2011-1511



NAP

G.H.W.=+1.40

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:25

Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base O2 dik 0.06 (onder)

3.
00

3.
57

0.
00

3.
45

-1
0.8

8
3.0

0

Deksloof

Stalen damwand
type: AZ28-700

Aangevuld met zand

Muraltmuur herplaatst

+3.45
+3.24

1:25
+3.00

Aangevuld met klei
Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base O2 dik 0.06 (onder)

Bestaande bekleding verwijderd en aangevuld
met hydr. fosforslakken 0/45mm

Geotextiel weefsel

Variabel

Bestaande damwand

Van dp125+20m tot dp125+80m

Aangevuld met zand

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-1.00

0.25

1:25

Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base O2 dik 0.06 (onder)

3.
00

3.
61

Bestaande bekleding verwijderd en aangevuld
met hydr. fosforslakken 0/45mm

Geotextiel weefsel

Aangevuld met klei

Geotextiel weefsel
met opgestikte vlies

Gescheiden ontgraven en aangevuld
met uitkomend materiaal

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50;

vol en zat gepenetreerd
met gietasfalt

-1
0.7

4
3.0

0

Deksloof

Stalen damwand
type: AZ28-700

+3.00

0.0
0

3.4
9

Aangevuld met zand

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

NAP=0.00

Basalt herzet

Variabel

Aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Van dp125+20m tot dp125+80m

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

1215

1:100

31031953

ZLRW-2011-1512



NAP

G.H.W.=+1.40

 =0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

3.00

Asfalt; AC 11 surf D2;
dik 0.04

Asfalt; AC 16 base O2;
 dik 0.06

Aangevuld met klei

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
Geotextiel weefsel

Afrastering geplaatst

Aangevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

Van dp132+35m tot dp132+70m

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50;

vol en zat gepenetreerd
met gietasfalt

Geotextiel met opgestikt weefsel

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501

Aangesloten op damwand
gemaal Prommelsluis

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP =0.00

Betonzuilen dik 0.45;
2600kg/m³; ingewassen
 met steenslag 4/32mm

Ontgraven en aangevuld met
hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Aangesloten op damwand
gemaal Prommelsluis

Betonzuilen dik 0.45;
2600kg/m³;ingewassen
met steenslag 4/32mm

Van dp132+35m tot dp132+70m

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50;

vol en zat gepenetreerd
met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50;

vol en zat gepenetreerd
met gietasfalt

Ontgraven en aangevuld met
hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Geotextielweefsel met opgestikt
vlies

Geotextielweefsel met opgestikt
vlies

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen
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NAP

G.H.W.=+1.40

 =0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1.00 3.00 0.25

1:25

1:3.3 (
tonron

dte ge
tekend

)

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m ³;
ingewassen met steenslag 4/32mm

Asfalt; AC 11 surf D2;
 dik 0.04

Asfalt; AC 16
 base O2; dik 0.04

Kreukelberm
breuksteen 40-200kg

5.00

0.50

4.
00

3.
61

1.0
0

3.
49

0.
00

3.
45

Aangevuld met klei

-1
4.
62

-1
.00

Fundering van: Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
Geotextiel weefsel

-1.00

+3.45

0.
70

Geotextiel weefsel met
opgestikt vlies

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel vlies

Variabel

Aanvulling met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik minimaal 0.80

Afrastering geplaatst

Van dp127+30m tot dp144+90m

16
.25

7.
00

18
.27

7.
00

Extra kleilaag aangebracht:
erosieklasse 1

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Teenconstructie van: Houten palen 0.07x0.07;
lang 1.80; h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501
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bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd
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getekend
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d.d.
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Plaats werk

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor dwarsprofiel 7,8 en 9 zie tekening ZLRW-2011-1511 en ZLRW-2011-1512

warsprofiel 7,8 en 9 zie tekening ZLRW-2011-1511 en ZLRW-2011-15

Kreukelberm br

Betonzuilen d

ingewassen m

op grondverbe

Onderhouds

Betonzuilen aangesloten op havendam

over de volledige hoogte gevuld met

asfaltmastiek; breed 0.30;

+3.00

Deksloof +3.00

Deksloof +3.00

+3.45

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

OO

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O
O

O
O

O

/32mm

0-200kg

Talud aangevuld

met klei

rloop van +3.45 na
ar +3.00

Verloop kreukelber
m

van -1.00 naar -0.7
0

over de volledige hoogte gevuld me

gietasfalt; breed 0.30;

+1.40

RESTAURANT 'HEERENKEET'

Trap aangebracht

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat
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accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in
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=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Aanvullen met klei

12
.79

6.
57

Uitvullen met hydr.
fosforslakken 0/45mm

Ontgraven; dik 0.20

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40

Geotextiel weefsel

Raster plaatsenBestaand raster verwijderen

12
.24

6.
58

Asfalt; AC 11 surf D2 dik 0.04 (boven)
Asfalt; AC 22 base O2 dik 0.06 (onder)

3.60

Van dp125+20m tot dp125+80m

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1501

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen
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