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Besteksprofiel 2

Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg

Basalton dik 0.45; 2600kg/m³ ingewassen met
steenslag 4/32mm; herzetten over 5.00m;

langs onderhoudsstrook over 1.00m;

Betonblokken verwijderd en

onderhoudspad aangesloten op bestaand

Gepenetreerde breuksteen 10-60 kg

t.b.v. overgang bekleding verwijderd

Asfalt ingezaagd en aansluiting

gefreesd volgens detail A

Raster verwijderd tot aan

bestaande dijkovergang; stalen

schapenhek herplaatst

Overgangsconstructie aangesloten op

bestaande overgangsconstructie op +1.50

Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg
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Nieuwe afrastering

+4.80+3.50

+1.40

+4.80

+3.50
+4.80

+3.50
+1.40

-0.60

-0.60

+1.40

-0.60

+4
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+1.
40

-0
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.8 
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ar
 1:
3.3

Helling betonzuilen verloopt

van 1:3.5 naar 1:3.8 over 61.00 m

Raster verwijderd en gedeeltelijk

nieuw aangebracht;

Stalen schapenhek geplaatst op kruin

Gekantelde (haringman)

Nieuwe aansluiting glooiing

Nieuwe kant verharding

Kreukelberm

Betonzuilen

Nieuwe hulpas onderhoudspad

Dijkpaal met nummer

Bestaande situatie

Breuksteen

VERKLARING

Voor profielen zie tekening ZLRW-2013-01302

Profiel 1834+15m & 1835 zie blad 1

Profiel 1836 & 1837 zie blad 2

Profiel 1838 & 1839 zie blad 3

profiel 1840 & 1841 zie blad 4

Kruinverhoging

Nieuwe grondwerklijn/glooiing

Nieuwe overgangsconstructie

Nieuwe materiaalscheiding

Nieuwe afrastering

Nieuwe teenconstructie

Nieuwe houten damwand

Basalt

Vilvoordse

betonblokken

Asfalt frezen

Nieuwe kreukelberm

Nieuwe asfalt overlaging

Type paal Robinia 1.80m1 ∅12cm

Onderhoudsstrook, asfalt

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Onderhoudsstrook, O.S.A.

O.S.A. 20/32mm;  dik 0.20
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Besteksprofiel 7

Besteksprofiel 8

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg

Houten damwand; 1.80x0.05

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Basalt; dik 0.20

Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Diaboolblokken; dik 0.20

Doornikse; dik 0.20

Vilvoordse; dik 0.20

Bestaande houten palen gehandhaafd

Gekantelde (haringman)

betonblokken; 0.50x0.50

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Gekantelde (haringman)

betonblokken; 0.50x0.50

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Bestaand

asfalt

verwijderd

Bestaand raster

verwijderd

Nieuwe afrastering;

stalen schapenhek

geplaatst

nieuwe afrastering

Bestaand asfalt verwijderd

nieuwe afrastering

Stalen schapenhek

Stalen schapenhek

Raster verwijderd en gedeeltelijk nieuw aangebracht;

Stalen schapenhek herplaatst op kruin

Overgang vol-

gens detail E

Raster verwijderd en

nieuw aangebracht;

stalen schapenhek

geplaatst op kruin

Onderhoudspad verloopt

van +4.80 naar +3.50

+4.80

+3.50

+1.40

+4.80
+3.50

+1.40

-0.60

+4.80+1.40

-0.40

0.00

+3.50-0.40

Helling verloopt

van 1:3.7 naar 1:2

+3.50

+7.20

+0.50

+3.50

+7.20

+0.50

+3.50

+7.20

+0.50

+2.20

+2.20

+3.50

+0.50

Helling verloopt van 1:2.6 naar 1:3.7

Teen verloopt van -0.40 naar +0.50

Talud verborgen glooiing

verloopt van 1:3.8 naar 1:3.3

20,00
10,00

Stalen schapenhek

stalen schapenhek

VERKLARING

Voor profielen zie tekening ZLRW-2013-01302

Profiel 1842 & 1843 zie blad 5

Profiel 1844 & 1845 zie blad 6

Profiel 1845+50m & 1846+30m zie blad 7

Profiel 1847 & 1848 zie blad 8

Profiel 1849 & 1850 zie blad 9

Profiel 1851 & 1852 zie blad 10

Profiel 1852+90m zie blad 11

Gekantelde (haringman)

Nieuwe aansluiting glooiing

Nieuwe kant verharding

Kreukelberm

Betonzuilen

Nieuwe hulpas onderhoudspad

Dijkpaal met nummer

Bestaande situatie

Breuksteen

KruinverhogingNieuwe grondwerklijn/glooiing

Nieuwe overgangsconstructie

Nieuwe teenconstructie

Nieuwe houten damwand Basalt

Vilvoordse

betonblokken

Asfalt frezen

Nieuwe kreukelberm

Nieuwe asfalt overlaging

Nieuwe afrastering
Type paal Robinia 1.80m1 ∅12cm

Onderhoudsstrook, asfalt

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Onderhoudsstrook, O.S.A.

O.S.A. 20/32mm;  dik 0.20
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Besteksprofiel 10

Besteksprofiel 11

Besteksprofiel 12

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Kreukelberm; breuksteen 60-300kg

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Kreukelberm; breuksteen 60-300kg

Bestaande basalt herzet; breed 1.00m

Overlaging breuksteen 90-180mm;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Weg aangesloten op bestaan-

de weg volgens detail A

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Kreukelberm; breuksteen 60-300kg

Bestaand basalt herzet; breed 2.00

Onderhoudsstrook aangesloten op be-

staande op- en afrit volgens detail A

Bestaand basalt

herzet; breed 2.00

Betonzuilen verdiept aangelegd

en overlaagd met breuksteen

Bestaand basalt

herzet; breed 2.00

Betonzuilen verdiept aangelegd

en overlaagd met breuksteen

+4.70

+3.50

+1.40

-0.10

Teen verloopt van -0.10 naar -1.00

+4.70

Onderhoudsstrook verloopt

van +4.70 tot +4.80

+4.80

+1.40

-1.00

+3.50

+4.80

+1.40

-1.00

+3.50

-1.00

palen Robinia 2.50m1 ∅16cm h.o.h. 30cm,

paalkop 70cm boven glooiing

VERKLARING

Voor profielen zie tekening ZLRW-2013-01302

Profiel 1854-79m zie blad 11

Profiel 1854 & 1855 zie blad 12

Profiel 1856 & 1857 zie blad 13

Profiel 1858 & 1858+50m zie blad 14

Profiel 1859 & 1860 zie blad 15

Profiel 1861 & 1862 zie blad 16

Profiel 1863 zie blad 17

Gekantelde (haringman)

Nieuwe aansluiting glooiing

Nieuwe kant verharding

Kreukelberm

Betonzuilen

Nieuwe hulpas onderhoudspad

Dijkpaal met nummer

Bestaande situatie

Breuksteen

Kruinverhoging

Nieuwe grondwerklijn/glooiing

Nieuwe overgangsconstructie

Nieuwe materiaalscheiding

Nieuwe teenconstructie

Nieuwe houten damwand

Basalt

Vilvoordse

betonblokken

Asfalt frezen

Nieuwe kreukelberm

Nieuwe asfalt overlaging

Nieuwe afrastering
Type paal Robinia 1.80m1 ∅12cm

Onderhoudsstrook, asfalt

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Onderhoudsstrook, O.S.A.

O.S.A. 20/32mm;  dik 0.20
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Besteksprofiel 13

Besteksprofiel 12

ingew
assen m

et steenslag 4
/32m

m

O
nderhoudsstrook; breed 3.00m

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Kreukelberm; breuksteen 60-300kg

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

en afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00m

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

Zand ontgraven, gezeefd en terug aangebracht;

Afgedekt met nieuw zand; dik 0.50

Onderhoudsstrook aangesloten op be-

staande op- en afrit volgens detail A

Bestaande trap aangesloten op nieuw onderhoudspad

Basalton dik 0.45; 2600kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm;

herzet en nieuw aangebracht over 5.00m

Basalton met asfaltmastiek

t.p.v. overgang verwijderd

Asfalt ingezaagd en onderhoudsstrook

aangesloten volgens detail A

Asfalt overlaagd met AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Weg aangesloten op bestaande weg volgens detail A

Weg aangesloten op bestaande weg volgens detail A

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

+3.50

+4
.80

+1.4
0

-1.00

+3.50

+4.80

+1.40

-1.00

+3.50

+4.80

+1.40

-1.00

Helling betonzuilen verloopt

van 1:4.0 naar 1:4.3 over 30.00 m

Teen verloopt van

-1.00 naar +0.30

Helling betonzuilen verloopt

van 1:4.3 naar 1:4.4 over 20.00 m

+3.50

+4.80

+1.40

+0.30

VERKLARING

Voor profielen zie tekening ZLRW-2013-01302

Profiel 1864 zie blad 17

Profiel 1865 & 1866 zie blad 18

Profiel 1867 & 1868 zie blad 19

Profiel 1869 & 1870 zie blad 20

Profiel 1871 zie blad 21

Gekantelde (haringman)

Nieuwe aansluiting glooiing

Nieuwe kant verharding

Kreukelberm

Betonzuilen

Nieuwe hulpas onderhoudspad

Dijkpaal met nummer

Bestaande situatie

Breuksteen

Kruinverhoging

Nieuwe grondwerklijn/glooiing

Nieuwe overgangsconstructie

Nieuwe materiaalscheiding

Nieuwe teenconstructie

Nieuwe houten damwand

Basalt

Vilvoordse

betonblokken

Asfalt frezen

Nieuwe kreukelberm

Nieuwe asfalt overlaging

Nieuwe afrastering
Type paal Robinia 1.80m1 ∅12cm

Onderhoudsstrook, asfalt

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Onderhoudsstrook, O.S.A.

O.S.A. 20/32mm;  dik 0.20
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Funderingslaag; dik 0.30

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex
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Berm uitgevuld met klei

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteen

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

Overgangsconstructie

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

0
.5
0

Bestaande bekleding van doornikse,

diaboolblokken en basalton gehandhaafd

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

uitgevuld met waterremmende onderlaag

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Aangevuld met

uitkomend materiaal

Nieuwe afrastering; type paal

Robinia 1.80m1 ∅12cm

Nieuwe afrastering; type paal

Robinia 1.80m1 ∅12cm

Detail 2

Detail 1

Bestaande helling gevolgd

Inmeting bestaand PBZ

Betonzuilen

Kreukelberm

Erosiebestendige klei; klasse 2

Gepenetreerde breuksteen

Gekantelde haringmanblokken

Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303

Funderingslaag

Inmeting bestaand profiel

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag met Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

d.d. 13-11-2012

Waterremmende onderlaag

Vilvoordse

Haringmanblokken

Diaboolblokken

Doornikse

Basalt

Schorgrond

Aangevuld

Inmeting nieuw profiel
d.d. 24-10-2013
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Detail 3

Detail 3

+4.83

+3.50

+1.43

+4.82

+3.50

+1.46

-0.48

-0.17

1:25

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 13.08

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 13.68

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

O.S.A. 20/32mm;

dik 0.20;

1:25

2.97

1:3.3
 (to

nron
d)

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

O.S.A. 20/32mm;

dik 0.20;

1:25

2.90

1:3.3
 (to

nron
d)

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;

volledig gepenetreerd met gietasfalt en

afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 10-60kg

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;

volledig gepenetreerd met gietasfalt en

afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 10-60kg

0.25

0.25

Funderingslaag; dik 0.30

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Berm uitgevuld met klei

Funderingslaag; dik 0.30

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Berm uitgevuld met klei

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteen

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteen

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

0
.5
0

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

Overgangsconstructie

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

0
.5
0

Bestaande bekleding van

betonblokken gehandhaafd
Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met klei

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met klei

Waterremmende onderlaag; dik 0.80

Bestaande bekleding van

betonblokken gehandhaafd
Funderingslaag; dik 0.30

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Klei

Teen aangesloten op bestaande insteek sloot

Bestaande grasmat gefreesd

3.04 0.25
0.25

O.S.A. 20/32mm;

dik 0.20;

Nieuwe afrastering; type paal

Robinia 1.80m1 ∅12cm

Nieuwe afrastering; type paal

Robinia 1.80m1 ∅12cm

Nieuwe afrastering;

type paal

Robinia 1.80m1 ∅12cm

Detail 2

Detail 1

Detail 2

Detail 1

Inmeting bestaand PBZ

Betonzuilen

Kreukelberm

Erosiebestendige klei; klasse 2

Gepenetreerde breuksteen

Gekantelde haringmanblokken

Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303

Funderingslaag

Inmeting bestaand profiel

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag met Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

d.d. 13-11-2012

Waterremmende onderlaag

Vilvoordse

Haringmanblokken

Diaboolblokken

Doornikse

Basalt

Schorgrond

Aangevuld

Inmeting nieuw profiel
d.d. 24-10-2013
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Detail 8

Detail 3

+7.30

1:2.73 (tonrond)

1:25

1:2.94 (tonrond)

1:3.5
1 (to

nron
d)

1:25

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 13.85

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 12.79

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

O.S.A. 20/32mm;

dik 0.20;

1:25

2.90

Funderingslaag; dik 0.30

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

1:3.3
 (to

nron
d)

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteenBestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met klei

+4.85

+1.45

+3.50

Breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd

met gietasfalt en afgestrooid

met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 10-60kg

2.37

Aangevuld met

uitkomend materiaal

Teen aangesloten op bestaande insteek sloot

Teen aangesloten op bestaande insteek sloot

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt
O.S.A. 20/32mm;

dik 0.20;

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Overgang ingegoten met gietasfalt

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Funderingslaag; dik 0.30

1:3.45 (tonrond)

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Funderingslaag; dik 0.30
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d.d. 13-11-2012

Waterremmende onderlaag

Vilvoordse

Haringmanblokken

Diaboolblokken

Doornikse

Basalt

Schorgrond

Aangevuld

Inmeting nieuw profiel
d.d. 24-10-2013

Mijnsteen

N

M

L

J

K

H

G

F

D

C

B

A

N

M

L

J

K

H

G

F

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 98 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

.\XREF\logo RWS.PNG

gewijzigd

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen Zaaknr.

Nieuw Noord-Bevelandpolder

Onderdeel

Profiel t.p.v. dp1845+50m en dp1846+30m

1 : 100

A0A1 ZLRW-2013-01302

721

31052565

K. van Overbeek 18-02-2014

1 Revisie, eerste uitgave 20-11-2013

2 Verwerken opmerkingen revisietekeningen, verslagnr. NB.P28 d.d. 10-01-2014 18-02-2014



0
.0
0

0
.0
0

19
.2
2

16
.3
9

13
.2
8

8
.5
7

7
.2
1

3
.2
7

2
.9
9

2
.2
1

0
.3
2

-
1.
2
5

-
4
.3
9

-
4
.7
0

-
5
.4
3

-
6
.8
8

-
9
.3
1

-
11
.1
3

-
14

.2
6

-
16
.8
3

-
17
.9
1

-
19
.0
5

-
2
1.
5
1

-
2
1.
8
1

-
2
2
.5
8

-
2
6
.0
3

1.
2
6

1.
4
3

1.
6
3

3
.6
9

4
.2
8

5
.6
9

5
.7
9

5
.7
9

5
.7
9

5
.2
8

4
.2
7

4
.2
4

4
.1
7

4
.0
6

3
.8
8

3
.4
1

2
.6
1

1.
9
4

1.
6
6

1.
5
5

1.
3
2

1.
2
9

1.
2
1

1.
2
1

19
.6
3

16
.4
6

13
.4
4

10
.3
1

7
.1
4

5
.1
9

2
.7
6

1.
4
1

0
.4
1

-
3
.2
5

-
4
.0
8

-
5
.0
2

-
9
.7
8

-
14

.3
0

-
16
.5
8

-
18
.7
6

-
2
0
.3
0

-
2
2
.1
7

-
2
2
.6
0

-
2
3
.3
5

-
2
8
.0
5

-
2
9
.5
4

1.
14

1.
3
8

1.
6
1

2
.9
2

4
.2
6

4
.9
7

5
.8
7

5
.8
9

5
.9
0

4
.6
1

4
.3
1

4
.2
0

3
.7
8

2
.7
2

2
.0
8

1.
4
7

1.
4
2

1.
3
6

1.
2
9

1.
17

1.
0
1

0
.9
7

NAP

G.H.W. = +1.40

= 0.00

NAP

G.H.W. = +1.40

= 0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Behorend bij besteksprofiel 6

Behorend bij besteksprofiel 6

schaal 1:100

DP 1847

schaal 1:100

DP 1848

3
.5
2

3
.5
8

6
.1
6

4
.7
7

7
.1
8

5
.8
9

4
.4
8

-
14

.1
6

-
6
.5
6

-
4
.5
3

-
2
.5
5

-
2
.0
1

-
1.
5
6

4
.7
9

8
.6
4

10
.4
4

11
.7
2

14
.7
5

16
.4
2

2
1.
8
4

1.
7
0

1.
6
2

1.
6
2

2
.4
0

2
.9
5

3
.1
1

3
.2
9

3
.4
6

6
.7
7

7
.1
3

6
.5
8

1.
3
5

-
7
.2
2

-
3
.0
3

2
.8
1

1.
4
1

0
.0
0

18
.1
1

2
9
.7
8

2
5
.8
9

1.
4
5

1.
5
0

2
.2
5

3
.1
4

2
.9
6

6
.8
1

3
.4
8

3
.5
2

3
.5
6

5
.2
9

6
.4
4

3
.3
2

7
.1
9

6
.3
1

5
.4
6

7
.1
8

3
.1
0

1.
13

-
13
.7
8

-
6
.9
1

-
4
.8
6

-
2
.9
9

-
2
.4
8

-
1.
9
9

-
1.
5
7

0
.0
0

6
.1
4

11
.9
3

10
.5
8

1.
4
6

9
.4
9

2
5
.5
6

14
.5
8

17
.2
3

19
.4
2

3
0
.3
2

1:2.62 (tonrond)

1:2.64 (tonrond)

1:25

1:25
+3.46

+3.48

+0.50

+0.50

+7.18

+7.18

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 12.26

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 12.17

Geotextiel; weefsel met

opgestikt vlies; fabr. Geopex

3.00

1.
0
0

1:2.6
 (to

nro
nd)

2.65

O.S.A. 20/32mm;

dik 0.20;

3.03

Gekantelde (haringman)

betonblokken; 0.50x0.50
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Gekantelde haringmanblokken

Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303

Funderingslaag

Inmeting bestaand profiel
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Inmeting bestaand profiel
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Detail 9

Detail 10

O.S.A. 20/32mm; dik 0.20;
Haringmanblokken;
0.50x0.50x0.20

Vilvoordse;
dik 0.20

Diaboolblokken;
dik 0.20

Doornikse;
dik 0.20

Basalt
dik 0.20

Waterstand = +1.70

1:2.72 (tonrond)

1:25

1:4 (t
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1:25

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045
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Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 14.73

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

3.07

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteen

Breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; vol en zat

gepenetreerd met gietasfalt

Funderingslaag; dik 0.30

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Houten damwand; 1.80x0.05

Geotextiel; weefsel met

opgestikt vlies; fabr. Geopex

Bestaande bekleding verwijderd

1:3.7 (tonrond)

3.27

2.66
afgestrooid met steenslag 4/32

Teenconstructie

uitgevuld met funderingsmateriaal

Breuksteen 10-60kg; laagdikte
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Kreukelberm;

Breuksteen 60-300kg

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Erosiebestendige klei; klasse 2

Bestaande grasmat gefreesd
+2.21

0
.8
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Waterremmende onderlaag; dik 0.80Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

Bestaande bekleding van

haringmanblokken gehandhaafd

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

0.25

Nieuwe afrastering; type paal

Robinia 1.80m1 ∅12cm

Nieuwe afrastering; type paal

Robinia 1.80m1 ∅12cm

Detail 2

Detail 11

Grond ontgraven; dik 0.50

Mijnsteen aangebracht

vrijgekomen Vilvoordse

1:2

Breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; vol en zat gepenetreerd

met gietasfalt

+3.50

+0.50

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Grond gescheiden ontgraven en

na aanbrengen constructie terug

aangebracht

Geotextiel; weefsel met

opgestikt vlies; fabr. Geopex
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Inmeting bestaand PBZ

Betonzuilen

Kreukelberm

Erosiebestendige klei; klasse 2

Gepenetreerde breuksteen

Gekantelde haringmanblokken

Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303

Funderingslaag

Inmeting bestaand profiel

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag met Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

d.d. 13-11-2012

Waterremmende onderlaag
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Detail 3

Detail 3

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt
Breuksteen

90-180 mm; volledig
gepenetreerd met asfaltmastiek

Basalt; dik 0.25-0.30
herzetten; breed 1.00;

ingewassen met steenslag 4/32mm

1:25

1:4 (t
onro

nd)

1:25

1:4 (t
onro

nd)

+1.43

+3.12

+4.75

+4.77

+3.50

-0.10

-0.14

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 12.19

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 14.57

Overgangsconstructie ingegoten met asfaltmastiek;

type paal Robinia 2.50m1 ∅16cm h.o.h. 30cm,

paalkop 70cm boven glooiing

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

3.13

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. GeopexSteenslag

14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen

boven overgangsconstructie verwijderd;

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

3.16

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteen

Breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt en

afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 60-300kg

Breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt en

afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 60-300kg
AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Waterremmende onderlaag; dik 0.80

Aangevuld met

uitkomend materiaal

Bestaande bekleding van

haringmanblokken gehandhaafd

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

0
.8
0

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

+1.40

Afwaterend aangelegd

Bestaande bekleding van basalt, breuksteen

en petit graniet met bitumen gehandhaafd

0
.8
0

Detail 7

Detail 11

Detail 2

Detail 11

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Waterremmende onderlaag; dik 0.80

6
.2
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2
0
.1
6

6
.2
6

2
4
.0
1

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Inmeting bestaand PBZ

Betonzuilen

Kreukelberm

Erosiebestendige klei; klasse 2

Gepenetreerde breuksteen

Gekantelde haringmanblokken

Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303

Funderingslaag

Inmeting bestaand profiel

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag met Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

d.d. 13-11-2012

Waterremmende onderlaag

Vilvoordse

Haringmanblokken

Diaboolblokken

Doornikse

Basalt

Schorgrond

Aangevuld

Inmeting nieuw profiel
d.d. 24-10-2013
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Detail 3

Detail 3

Basalt; dik 0.25-0.30
herzetten; breed 1.00;

ingewassen met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt
Breuksteen

90-180 mm; volledig
gepenetreerd met asfaltmastiek

Basalt; dik 0.25-0.30
herzetten; breed 1.00;

ingewassen met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt
Breuksteen

90-180 mm; volledig
gepenetreerd met asfaltmastiek

1:25

1:4 (
tonr

ond)

1:25

1:4 (t
onro

nd)

+4.78

+3.11

+4.78

+3.11

+1.40

-0.24

+1.40

-0.95

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 12.98

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 11.85

Overgangsconstructie ingegoten met asfaltmastiek;

type paal Robinia 2.50m1 ∅16cm h.o.h. 30cm,

paalkop 70cm boven glooiing

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

3.12

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. GeopexSteenslag

14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen

boven overgangsconstructie verwijderd;

Overgangsconstructie ingegoten met asfaltmastiek;

type paal Robinia 2.50m1 ∅16cm h.o.h. 30cm,

paalkop 70cm boven glooiing

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

3.09

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. GeopexSteenslag

14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen

boven overgangsconstructie verwijderd;

Detail 7

Breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt en

afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 60-300kg

Breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt en

afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 60-300kg

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

0
.8
0

Waterremmende onderlaag; dik 0.80Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

Afwaterend aangelegd

Afwaterend aangelegd

Bestaande bekleding van basalt, breuksteen

en petit graniet met bitumen gehandhaafd

Bestaande bekleding van basalt, breuksteen

en petit graniet met bitumen gehandhaafd

0
.8
0

Uitgevloeide gietasfalt

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Detail 7

Detail 11

Detail 11

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Inmeting bestaand PBZ

Betonzuilen

Kreukelberm

Erosiebestendige klei; klasse 2

Gepenetreerde breuksteen

Gekantelde haringmanblokken

Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303

Funderingslaag

Inmeting bestaand profiel

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag met Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

d.d. 13-11-2012

Waterremmende onderlaag

Vilvoordse

Haringmanblokken

Diaboolblokken

Doornikse

Basalt

Schorgrond

Aangevuld

Inmeting nieuw profiel
d.d. 24-10-2013

Mijnsteen
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Detail 3

Detail 3

1:25

1:25

+4.77

+1.38

+3.50

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 20.71

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 15.71

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

2.96

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex
1:4 (

tonr
ond)

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteen
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Overgangsconstructie
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Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex
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Overgangsconstructie
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Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303
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Overgangsconstructie
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Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteenBestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met klei

3.05

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteenBestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met klei

-1.00

Breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt en

afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 40-200kg

Breuksteen 10-60kg;

laagdikte 0.40; volledig

gepenetreerd met gietasfalt en

afgestrooid met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 40-200kg

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Aangevuld met

uitkomend materiaal

0
.7
0

Bestaande bekleding van

hydroblokken gehandhaafd

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Waterremmende onderlaag; dik 0.80

Uitgevloeide gietasfalt

Waterremmende onderlaag; dik 0.80

Uitgevloeide gietasfaltGeotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Aangevuld met

uitkomend materiaal

Bestaande bekleding van

haringmanblokken gehandhaafd

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

0
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Detail 2

Detail 11

Detail 2

Detail 11

Inmeting bestaand PBZ

Betonzuilen

Kreukelberm

Erosiebestendige klei; klasse 2

Gepenetreerde breuksteen

Gekantelde haringmanblokken

Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303

Funderingslaag

Inmeting bestaand profiel

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag met Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

d.d. 13-11-2012
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Vilvoordse
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Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 13.01

Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 16.59

3.10

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteenBestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met klei

3.03

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteenBestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met klei

Breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met

gietasfalt en afgestrooid met

lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 40-200kg

Breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met

gietasfalt en afgestrooid met

lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 40-200kg

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Bestaande bekleding van

haringmanblokken gehandhaafd

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

0
.7
0

Aangevuld met nieuw zand; dik 0.50

Aangevuld met

uitkomend materiaal

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

Waterremmende onderlaag; dik 0.80

Bestaande bekleding

haringmanblokken

gehandhaafd

0
.7
0

Detail 2

Detail 11

Detail 2

Detail 11

Inmeting bestaand PBZ

Betonzuilen

Kreukelberm

Erosiebestendige klei; klasse 2

Gepenetreerde breuksteen

Gekantelde haringmanblokken

Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303

Funderingslaag

Inmeting bestaand profiel

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag met Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

d.d. 13-11-2012

Waterremmende onderlaag

Vilvoordse

Haringmanblokken

Diaboolblokken

Doornikse

Basalt

Schorgrond

Aangevuld

Inmeting nieuw profiel
d.d. 24-10-2013

Mijnsteen

8 9 10 11 12 13 14 15 167654321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F

D

C

B

A

G

H

J

K

L

M

N N

M

L

K

J

H

G

F

D

C

B

A

.\XREF\logo RWS.PNG

gewijzigd

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen Zaaknr.

Nieuw Noord-Bevelandpolder

Onderdeel

Profiel t.p.v. dp1869 en dp1870

1 : 100

A1 ZLRW-2013-01302

2021

31052565

K. van Overbeek 18-02-2014

1 Revisie, eerste uitgave 20-11-2013

2 Verwerken opmerkingen revisietekeningen, verslagnr. NB.P28 d.d. 10-01-2014 18-02-2014



-
3
.2
9

-
4
.3
2

-
9
.1
6

-
13
.0
1

-
16
.1
4

-
16
.6
0

-
17
.5
7

-
18
.6
8

-
19
.6
0

-
2
1.
2
3

-
2
2
.5
1

-
2
3
.2
0

-
2
5
.4
8

-
3
0
.4
1

-
3
4
.2
1

-
3
6
.3
8

-
3
8
.1
3

-
4
2
.1
1

-
4
3
.7
3

7
.4
9

7
.4
3

5
.9
7

4
.8
0

4
.6
0

4
.5
7

4
.5
7

4
.3
6

4
.1
9

3
.8
4

3
.5
6

3
.4
0

2
.8
7

1.
5
4

0
.5
1

0
.3
6

0
.2
3

-
0
.0
7

-
0
.1
8

0
.0
0

NAP

G.H.W. = +1.40

= 0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Behorend bij besteksprofiel 13

schaal 1:100

DP 1871

-
0
.1
1

0
.2
4

0
.4
8

1.
2
0

1.
4
0

1.
7
3

2
.7
1

3
.6
9

4
.2
9

4
.5
3

4
.6
9

4
.7
7

4
.8
5

4
.9
0

4
.9
4

4
.9
8

7
.4
7

7
.5
3

7
.5
2

-
2
9
.8
6

-
2
5
.7
6

-
2
2
.9
3

-
18
.0
5

-
17
.1
4

-
16
.0
3

-
12
.0
7

-
7
.8
9

-
5
.3
1

-
4
.0
9

-
3
.1
9

-
2
.4
2

-
1.
4
9

0
.0
0

1.
5
1

2
.9
1

11
.3
1

12
.7
6

15
.4
4

Detail 3

1:25

1:4.3 
(tonr

ond)

+1.40
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Afstand tussen oud en nieuwe 0-lijn = 17.86

3.01

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Bestaande bekleding incl. filterlaag verwijderd;

Waterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overgangsconstructie

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Betonzuilen dik 0.50; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Bestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met mijnsteenBestaande bekleding, filterlagen en perkoenpalen boven

overgangsconstructie verwijderd; uitgevuld met klei

Breuksteen 10-60kg; laagdikte

0.40; volledig gepenetreerd met

gietasfalt en afgestrooid met

lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;

Breuksteen 40-200kg
AC 11 surf DL-B; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies; fabr. Geopex

Uitgevloeide gietasfalt

0
.7
0

Overgangsconstructie

ingegoten met asfaltmastiek

Bestaande bekleding van

haringmanblokken gehandhaafdAangevuld met nieuw zand; dik 0.50

Detail 2

Detail 11

Inmeting bestaand PBZ

Betonzuilen

Kreukelberm

Erosiebestendige klei; klasse 2

Gepenetreerde breuksteen

Gekantelde haringmanblokken

Voor situatie zie tekening 8122310-T-100_103

Voor details zie tekening 8122310-T-303

Funderingslaag

Inmeting bestaand profiel

Geotextiel; weefsel; fabr. Geopex

Steenslag met Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

Geotextiel; vlies; fabr. Geopex

d.d. 13-11-2012
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Vilvoordse
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Doornikse
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