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Een aantal karakteristieken

Tidal range (gemiddelde): 2.6 m

Oppervlakte: 14.4 km2 (2000 voetbalvelden)

Gemiddelde erosie: 0.7 – 1.0 cm/y (?)
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Ontwikkeling in 20 jaar
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De Ronde et al.  

2013
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Eindadvies ANT 2013

17 februari 2016Santinelli et al. 2012

Gebieden met gelijke erosie, op basis 

van Vaklodingen (expert judgement)

mm/jaar, excl SLR

“Deze berekende trends 

over de periode 1990 –

2010 worden verondersteld 

ook te gelden tot 2060.”



Eindadvies ANT 2013
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EMERGO

17 februari 2016Work in progress (Lodewijk)

Hoe redelijk is een lineare extrapolatie naar de toekomst?



Stroomsnelheden
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Vaklodingen met vaste referentielijnen
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1983 (1/6)



Vaklodingen met vaste referentielijnen
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1990 (2/6)



Vaklodingen met vaste referentielijnen
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2001 (3/6)



Vaklodingen met vaste referentielijnen
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2007 (4/6)



Vaklodingen met vaste referentielijnen
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2010 (5/6)



Vaklodingen met vaste referentielijnen
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2013 (6/6) Restart



Historische ontwikkeling

Morfologische veranderingen zeker niet alleen door kering

geintroduceerd
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Verplaatsende bodemvormen…?
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Of dominantere erosie aan de zuidzijde?



Hypsometrische curves

“Behoud van de huidige foerageerfunctie van 

het Roggenplaat/Neeltje Janscomplex voor

de komende 25 jaar.” (i.e. 50-80% DVD?)

Projectie bodemveranderingen

+

Zeespiegel stijging

+

Suppletie



Geen verlies aan A(z>MWL)
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Opm: voor nu simpel sinusvormig getij aangenomen voor DVD 


