
Kreukelberm; breuksteen 10-60kg; dik 0.50

Overlaging breuksteen 10-60kg; c.q. gebroken betonblokken
laagdikte 0.50 volledig gepenetreerd met gietasfalt

Aangesloten op bestaande glooiing

Overlaging van W.A.B. dik 0.20

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg;
dik 0.50 volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50 volledig gepenetreerd met gietasfalt

AA'

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg; dik 0.50

Aangesloten op bestaand asfalt

Helling kreukelberm
verloopt van 1:7
 naar horizontaal

Aansluiting ingefreesd

Overlaging breuksteen 90-180mm;
volledig gepenetreerd met asfaltmastiek

Bestaande trap opgenomen en na
aanbrengen van glooiingsconstructie herplaatst

Overlaging in glooi ïng

Overlaging breuksteen 90-180mm;
laagdikte var. volledig gepenetreerd

2m uitgebroken

Plaats werk

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor dwarsprofiel 1 zie tekening ZLRW-2010-1164
Voor dwarsprofiel 2 en 2A zie tekening ZLRW-2010-1165
Voor dwarsprofiel 3 zie tekening ZLRW-2010-1166
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ondergronds
hoogtemerk

Onderhoudsstrook

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50; volledig gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm; breuksteen
10-60kg; dik 0.50; vol en zat
gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen
10-60kg; laagdikte 0.50;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.55; waarvan 0.50
gepenetreerd met gietasfalt

Nieuwe afrit aangebracht:
Waterbouwasfalt laagdikte 0,20;

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; c.q. gebroken  betonblokken
vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Bestaande trap verlengd
en aangepast aan nieuwe situatie

Aangesloten op bestaand asfalt

Asfalt aangesloten op opslagterrein

Oprit verhoogd naar +9.00

Onderhoudsstrook

Eiken houten palen h.o.h:
0.40  18-20cm lengte 1.75 m

Palen verwijderd

Bestaand asfalt verbeterd;

O.S.A.; dik 0.20

Overlaging breuksteen
10-60kg; laagdikte 0.50;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg;
dik 0.50; volledig gepenetreerd met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met grond en ingezaaid

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt met grond en ingezaaid

Onderhoudsstrook
Nieuwe onderhoudsstrook
aangesloten op bestaande bekleding
3 meter koperslakblokken
gehandhaafd

Nieuwe onderhoudsstrook
aangesloten op bestaande bekleding

BESTAANDE BEKLEDING GEHANDHAAFD

+3.50

+3.50

BESTAANDE BEKLEDING GEHANDHAAFD

T.h.v. aansluiting op paalhoofd aangrenzend talud van
overlaging doorgezet middels uitvulling bestaande glooiing

Bestaande bekleding over
10m verwijderd t.b.v. aan-

sluiting breuksteen bekleding
Overlaging breuksteen
10-60kg; laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm; breuksteen
10-60kg; dik 0.50; volledig
gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm; breuksteen
10-60kg; dik 0.50; volledig
gepenetreerd met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50; op geotextiel; weefsel;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Bestaande bekleding over
10m verwijderd t.b.v. aan-

sluiting breuksteen bekleding

Onderhoudsstrook

Kreukelberm; breuksteen
10-60kg; dik 0.50; vol en zat
gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm tussen
palenrijen; breuksteen 10-60kg;

dik 0.50; vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50; volledig gepenetreerd met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

+0.50

+1.00

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg;
dik 0.50; volledig gepenetreerd met gietasfalt

Bestaande afrit voor-
zien van nieuwe WAB, dikte varierend van
0,20-0,40 cm

Aan weerszijden afrit de nieuwe constructie
aangesloten d.m.v. breuksteen 90-180mm; dik 0.50;
breed 0.50; vol en zat gepenetreerd met asfaltmastiek

Bovenste laag; dik 0.30; apart ontgraven,
en na zand te hebben uitgevuld; weer terugaangebracht

+5.40

T.h.v. aansluiting bestaande basaltglooiing plaatselijk
over 1m breedte herzet en ingegoten met asfaltmastiek

Kreukelberm; breuksteen
10-60kg; dik 0.50; volledig

gepenetreerd met gietasfalt

Onderhoudsstrook

O.S.A. aangesloten op bestaande blokkenglooiing

Fijne steen
90-180 mm

Fijne steen
90-180 mm

Mantelbuis flexibele 2x PE 160

Plaats werk

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor dwarsprofiel 4 zie tekening ZLRW-2010-1167
Voor dwarsprofiel 4A zie tekening ZLRW-2010-1168
Voor dwarsprofiel 5 zie tekening ZLRW-2010-1169
Voor dwarsprofiel 6 zie tekening ZLRW-2010-1170
Voor dwarsprofiel 7 zie tekening ZLRW-2010-1171
Voor dwarsprofiel 8 zie tekening ZLRW-2010-1172
Voor dwarsprofiel 9 zie tekening ZLRW-2010-1173
Voor dwarsprofiel 10 zie tekening ZLRW-2010-1174
Voor dwarsprofiel 11 zie tekening ZLRW-2010-1175
Voor details A-A', B-B' en C-C' zie tekening ZLRW-2010-1178
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1
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1605

5.00

0.5
0

Kreukelberm breuksteen
10-60kg; volledig

gepenetreerd met gietasfalt
Overlaagd met breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Afwaterend aangelegdOntgraven, ontdoen van steenachtig materiaal
en na aanbrengen nieuwe constructie
aangevuld met uitkomend materiaal

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

NAP

G.H.W.=+1.85

 =0.00

zandlijn

Breuksteen
90-180mm;
volledig

gepenetreerd met
asfaltmastiek

Van dp211 tot dp211+77m

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

-5
3.
96

0.
51

-3
6.
09

-3
2.
82

0.
00

4.
29

4.
42
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5.00

Variabel

Bestaande betonblokken gehandhaafd

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

zandlijn

0.
00

0.5
0

Kreukelberm breuksteen
10-60kg;

volledig gepenetreerd
met gietasfalt

Bestaande basalt voorzien van kleeflaag

Ontgraven en na aanbrengen van nieuwe
constructie aangevuld met uitkomend materiaal

Ontgraven, ontdaan van steenachtig materiaal
en na aanbrengen nieuwe constructie aangevuld
met uitkomend materiaal

NAP

G.H.W.=+1.85

=0.00

Overlaging WAB; dik 0.20

Afwaterend aangelegd

Bestaand asfalt 10cm ingefreesd
en voorzien van kleeflaag

WAB voorzien van slijtlaag

Van dp211+77 tot dp212+34m

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

-3
6.
51

VA
R.

-3
2.
07

3.
64

-2
4.
56

5.
39

Afwaterend aangelegd
Betonblokken verwijderd: 2 stuks,
uitgevuld met zand

-4
9.8

1
0.
51

Overlaagd breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Breuksteen
90-180mm;
volledig

gepenetreerd met
 asfaltmastiek

Overlaagd met W.A.B. dik 0.20

Bestaande betonblokken verwijderd
en opgevuld met overlaging breuksteen
10-60 kg; laagdikte 0.50; volledig
gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging breuksteen
10-60kg; laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

DWARSPROFIEL 2B (REVISIE)
SCHAAL 1:20

Bestaande betonblokken
25x50x50cm

Bestaande betonblokken
25x50x50cm

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.85

 =0.00

-3
4.
91

4.
38

Overlaging breuksteen
10-60kg;

laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd

met gietasfalt WAB; dik 0.20

Breuksteen
90-180mm;

volledig gepenetreerd
met asfaltmastiek

-3
1.7

1
4.
81

-2
6.0

8
5.4

0

-2
4.
63

5.4
6

Afwaterend aangelegd

Bestaand asfalt 10cm ingefreesd
en voorzien van kleeflaag

Bestaand asfalt voorzien van kleeflaag

Dikte verloopt van 0.50 naar 0.20

1
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1605
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NAP

G.H.W.=+1.85

=0.00

Overlaagd breuksteen 10-60kg; c.q. gebroken betonblokken
 laagdikte 0.50; gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie aangevuld met uitkomend materiaal

zandlijn

0.
50 Bestaande betonblokken gehandhaafd

Van dp212+34m tot dp214+12m

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

-1
8.4

5
5.
15

0.
00

-3
6.
04

1.2
1

Bestaande betonblokken verwijderd: 5 stuks

Kreukelberm breuksteen
10-60kg;

5.00

3
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1606
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3
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1606

zandlijn

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Palenrij verwijderd tot
 bovenkant basalt

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik min. 0.40

Geotextiel; weefsel

Kreukelberm breuksteen
 10-60kg;

volledig gepenetreerd
met gietasfalt

+5.84

Bestaande betonblokken verwijderd
en uitgevuld met breuksteen 90-180mm;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

1.00

 Palenrij h.o.h. 0.40

+0.50

5.00

NAP

G.H.W.=+1.85

=0.00 0.
50

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe constructie
aangevuld met uitkomend materiaal en ingezaaid

AC 16 surf D2; dik 0.045 op
AC 22 base O2; dik 0.065

Ontgraven, ontdoen van steenachtig materiaa
en na aanbrengen nieuwe constructie aangevuld
met uitkomend materiaal

OSA

Vanaf dp 218-30m tot dp 218 is in de huidige situatie geen steenbekleding aanwezig,
en wordt in de nieuwe situatie een aansluitingsconstructie (verborgen) aangelegd. Zie
profiel 4a

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

-3
3.
03

0.
50

-2
4.
97

2.
52

-2
1.7

7
3.
01

-1
9.2

1
3.
96

-6
.78

5.
84

-0
.04

6.
11

0.
00 0.
96

5.
61

-6
.58

5.
84

Geotextiel; weefsel

O.S.A dik 0.15
0.25

WAB dikte; 0,20 m

Uitgevuld met zand
Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies

NAP

G.H.W.=+1.85

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

21
.71

5.
84

-1
.75

0.
85

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies

Kreukelberm breuksteen
 10-60kg;

volledig penetreren
met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg; c.q. gebroken betonblokken
 laagdikte 0.50; gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies

Hoogte verloopt
van +0.00 naar +1.00

+5.84

Ontgraven, ontdoen van steenachtig materiaal
en na aanbrengen nieuwe constructie

aanvullen met uitkomend materiaal en inzaaien

5.00

0.
50

Nieuw raster

NAP

G.H.W.=+1.85

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

9.
25

3.
00

21
.25

9.
00

23
.25

9.
00

25
.25

8.
00

+3.00

+9.00

Breuksteen 10-60kg; c.q. gebroken betonblokken
 laagdikte 0.40; volledig gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies

2.00

Hydr. fosforslakken 0/45mm

Ontgraven, ontdaan van steenachtig
materiaal en na aanbrengen nieuwe

constructie aangevuld met uitkomend materiaal
Aangevuld met zand

+8.00
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NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.55;
waarvan 0.50 gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

5.00
0.
50zandlijn

Kreukelberm breuksteen
10-60kg;

vol en zat gepenetreerd
met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

1.00

AC 16 surf D2; dik 0.045 op
AC 22 base O2; dik 0.065

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik min. 0.40

Geotextiel; weefsel

Bestaande betonblokken verwijderd

Palenrij geplaatst h.o.h. 0.40

Ontgraven en na aanbrengen
nieuwe constructie
aangevuld met uitkomend
materiaal en ingezaaid

+1.90

+5.80

O.S.A.

Van dp218+40m tot dp218+95m
vanaf dp 218+40m tot dp218+53m volledig
gepenetreerd met gietasfalt

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

-5
4.
92

0.
96

-3
5.1

4
1.9

0

-6
.95

5.
85

-0
.4
0

5.
95

0.
00

0.
60

5.
45

Palenrij verwijderd tot
 bovenkant basalt

Aansluiting overlaging aan onderhoudsstrook:
uitgevuld met breuksteen 90-180mm;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel; weefsel

O.S.A dik 0.15
0.25

5
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1606

zandlijn

Hydr. fosforslakken 0/45mm; min. dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Bestaande betonblokken verwijderd

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm breuksteen
10-60kg;

volledig gepenetreerd
met gietasfalt

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

+6.10 1.00

5.00

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe constructie
aangevuld met uitkomend materiaal en ingezaaid

AC 16 surf D2; dik 0.045 op
AC 22 base 02; dik 0.065

Geotextiel; weefsel

O.S.A

Pad verbeterd met AC16 surf D2 dik 0.045

Van dp278+95m tot dp219+80m

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

-3
9.
09

0.
07

-6
.15

6.
10

0.
00 0.
41

6.
36

1.4
1

5.
85

0.25
O.S.A dik 0.15

Aansluiting overlaging aan onderhoudspad;
uitgevuld met breuksteen 90-180mm;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

0.
50
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zandlijn

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Hydr. fosforslakken
0/45mm dik min. 0.40

Geotextiel; weefsel

Geotextiel; vliesHoogte var.

Bestaande betonblokken verwijderd

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

AC 16 surf D2; dik 0.045 op
AC 22 base O2; dik 0.065

3.00

Bestaande tegels verwijderd

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie aangevuld met uitkomend materiaal

5.00

0.
50

Ontgraven, ontdoen van steenachtig materiaal
en na aanbrengen nieuwe constructie aangevuld
met uitkomend materiaal

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

2.00

+9.00 +9.00 +8.00

O.S.A.; dik 0.20

Geotextiel; vlies

Geotextiel; weefsel

Raster verwijderd en na werk-
zaamheden nieuw raster geplaatst

Kreukelberm breuksteen
 10-60kg;

volledig gepenetreerd
met gietasfalt

Klei verwijderd en uitgevuld met zand2.00

Afgedekt met grond;
 dik 0.10; en ingezaaid

Van dp219+80m tot dp220+75m

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

-6
0.
74

0.
37

-2
1.4

2
6.
36

-7
.96

6.
82

-2
.4
8

9.
00

-0
.4
8

9.
00

0.
00

2.
52

8.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1606
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+5.38

Hydr. fosforslakken 0/45mm dik 0.40

Bestaande diaboolblokken verwijderd

Geotextiel; vlies

0.
00

Aangesloten op bestaande basalt

Bestaande koperslakblokken verwijderd

AC 16 surf D2; dik 0.045 op
AC 22 base O2; dik 0.065 O.S.A.; dik 0.20

3.00
Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie aangevuld met uitkomend materiaal

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

2.00

2.00

Klei verwijderd en uitgevuld met zand

+9.00 +9.00

+8.00

Geotextiel; vlies

Ontgraven

Schades t.p.v. aansluiting op bestaande basalt;
1m breedte herzet en ingegoten met gietasfalt

Van dp220+75m tot dp223+30m

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP
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8
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00

zandlijn

Kreukelberm breuksteen
10-60kg;

volledig gepenetreerd
met gietasfalt

0.
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-2
4.
65

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Hydr. fosforslakken 0/45mm dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Bestaande koperslakblokken verwijderd

+5.49

Aangesloten op bestaande koperslakblokken

7 meter
AC 16 surf D2; dik 0.045 op
AC 22 base O2; dik 0.065

Schades t.p.v. aansluiting op bestaande basalt;
1m breedte hergezet en ingegoten met asfaltmastiek

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie aangevuld met uitkomend materiaal

+5.89

0.
00

Van dp223+30m tot dp224

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt
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00

-1
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00
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.08
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16

1.0
0
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98
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89
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49

zandlijn

5.00

Ontgraven, ontdaan van steenachtig materiaal
en na aanbrengen nieuwe constructie aangevuld
met uitkomend materiaal

3 meter
 koperslakblokken

gehandhaafd

0.
50

9
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2011-1606

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Kreukelberm breuksteen 10-60kg;
volledig gepenetreerd

met gietasfalt
Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50;

volledig gepenetreerd met gietasfalt
AC 16 surf D2; dik 0.045 op
AC 22 base O2; dik 0.065

5.00

0.
50

Ontgraven, ontdoen van steenachtig
materiaal en na aanbrengen nieuwe

constructie aanvullen met uitkomend materiaal

Geotextiel; weefsel
Hydr. fosforslakken 0/45mm dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Bestaande koperslakblokken verwijderd

Bestaande bekleding
gedeeltelijk verwijderd

Afwaterend aangelegd

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie aangevuld met uitkomend materiaal

+5.51

+5.83

+1.99

Van dp224 tot dp224+50m

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt
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3 meter
 koperslakblokken

gehandhaafd

6.
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Bestaande diaboolblokken
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NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

5.00

0.
50

Kreukelberm breuksteen 10-60kg;
volledig gepenetreerd

met gietasfalt

Afwaterend aangelegd
+5.41

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie aangevuld met uitkomend materiaal

Aangesloten op bestaande koperslakblokken

Bestaand basalt en doornikse
steenslag gedeeltelijk verwijderd

Geotextiel; weefsel

(Overlaging) breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel; weefsel

zandlijn

Ontgraven, ontdaan van steenachtig
materiaal en na aanbrengen nieuwe
constructie aangevuld met uitkomend materiaal

Van dp224+50m tot dp225+20m

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP
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11
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Maten in meters tenzij anders aangegeven
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