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tekeningnummer blad nr. omschrijving datum versie

ZLRW-2010-01281 Dwarsprofiel 1 21-02-2011 02
van dp724+25m tot dp726
Dwarsprofiel 2
van dp726 tot dp733

ZLRW-2010-01282 2 Dwarsprofiel 3 21-02-2011 02
vandp733totdp739
Dwarsprofiel 4
van dp739 tot dp739+50m

ZLRW-2010-01283 3 Dwarsprofiel 5 21-20-2011 02

• van dp739+50m tot dp739+90m

ZLRW-2010-01284 4 Situatie 28-04-2011 03
van dp724+25m tot dp733

ZLRW-2010-01285 5 Situatie 28-04-2011 03
van dp733 tot dp739+90m

ZLRW-2010-01286 Dwarsprofiel en situatie
Signaalkabel t.p.v. dp728

10-05-2011 01
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Voor dwarsprofiel 1 & 2 zie tekening ZLRW-2010-01281
Voor dwarsprofiel 3 & 4 zie tekening ZLRW-2010-01282
Voor dwarsprofiel 5 zie tekening ZLRW-2010-01283

Aannemingsbedrijf
Van den Biggelaar



Voor dwarsprofiel 1 & 2 zie tekening ZLRW-2010-01281
Voor dwarsprofiel 3 & 4 zie tekening ZLRW-2010-01282
Voor dwarsprofiel 5 zie tekening ZLRW-2010-01283

Aannemingsbedrijf
Van den Biggelaar



Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2010-01284

Aannemingsbedrijf
Van den Biggelaar



Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2010-01284
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Aannemingsbedrijf
Van den Biggelaar



Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW-2010-01284

Aannemingsbedrijf
Van den Biggelaar
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