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ZLRW-2009-01471 rev-sit Bathpo'der 1 ISituatie (1) van dp1186 tötdp1201 OQ-OQ-OQ
ZLRW-2009-01472 rev-slt Bathpoldet 1 ISituatie (2) van dp1201 tot dp1215+50m M-OQ-OQ
71 RW-?OOQ-01473 rev-sit B,-·htJU1UI::1 1 Situatie (3) van dp1215+50m tot dp1226"65il OQ_OQ_OQ

ZLRW 2009-01474 rev-dwp __Bathpolder 1 ,"" ,u~i;;, 1 ()Q-()Q-()Q

ZLRW 2009-01475 rev-dwp __8é:1U1pUIUtlr 1 f"\, 'U~'"1a OQ-OQ-OQ
ZLRW 2009-01476 rev-dwp __Bathpvlder 1 ,"" ,v~",2 OQ-OQ-OQ
ZLRW_2009-01477 rev-dwp_ c. "!,V'V'" 1 1"\, tofiel 3 en 3a OQ_OQ_OQ

ZLRW 2009-01478 rev-dwp __Bou ,~v'u,,' 1 f"\, ,r., 4 OQ-OQ-OQ..... "'"~'VII'''

ZLRW 2009-01479 rev-dwp __8;.." '1""'''''' 1 f"\, .r: 4a OQ-OQ-OQ..... "'"~'VII'''

ZLRW 2009-01480 rev-dwp_ 0, ,'tJV'UI::I 1 n, ,L" 5-5a OQ-OQ-OQ..... "'"tJ'VII'''

ZLRW 2009-01481 rev-dwp_ ""··~'!,"'V<i' 1 n, .c. 6 OQ_OQ_OQU .. CII"tJ'UIII::I

2009-01482 rev-dwp_ n sthpolde 1 Dwarsproflel ? ()Q-()Q-()Q

ZLRW 2009-01483 rev-sit Bathpoldei 1 Situatie v",uV'H'" glooing van dp1207+75m tot dp1207+95m OQ-OQ-OQ
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+4.09

+4.80

+4.55

+4.80

+4.66

+4.80

+4.80

+4.80

+4.17

+4.55

+1.50

+1.50

A

A'

Verlijmde steenslag 30/60mm; dik 0.20

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00

Aangesloten op bestaande dijkovergang

Aangesloten op bestaande dijkovergang

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00

Verlijmde steenslag 30/60mm; dik 0.20

Gemaakte schorrandverdediging
(zie tekening ZLRW-2008-1494)

Gemaakte schorrandverdediging
(zie tekening ZLRW-2008-1494)

Verlijmde steenslag
aangesloten op bestaande blokken

Onderhoudsstrook aangesloten op berm

Bestaande dijkovergang herstelt
met AC 22 Base O2; dik 0.06
t.p.v. aansluiting bestaand asfalt ingefreest

Schapenraster geplaatst

Plaats werk

O O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor dwarsprofiel 1 zie tekening ZLRW-2009-1473
Voor dwarsprofiel 1a zie tekening ZLRW-2009-1474
Voor dwarsprofiel 2 zie tekening ZLRW-2009-1475
Voor dwarsprofiel 3 zie tekening ZLRW-2009-1476

ZLRW-2008-1464

ZLRW-2008-1463

ZLRW-2008-1462

ZLRW-2008-1461

ZLRW-2009-1473

ZLRW-2009-1472

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

114

1:1000

31010101

ZLRW-2009-1471

ZLRW-2009-1471
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+5.17

+5.09

+4.17

+4.17

+4.17

+4.42

+5.15

+5.15

+4.37

+4.37
Teen +1.25

Teen +1.35

Tal
ud 

ver
loo

pt

in b
och

t v
an

1:3.
5 n

aar
 1:3

.8

Teen +1.35

+1.50

A

A'

B

B'

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00

O.S.A.; dik 0.20

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Gekantelde haringmanblokken 0.50x0.50x0.20

Aangesloten op bestaande dijkovergang

Aangesloten op bestaande dijkovergang

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Gekantelde haringmanblokken 0.50x0.50x0.20

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00

O.S.A.; dik 0.20

Gemaakte schorrandverdediging
(zie tekening ZLRW-2008-1494)

Bestaande teen gehandhaafd

Bestaande trap aangesloten op nieuwe onderhoudsstrook

K
re
uk

el
be

rm
 v
er
lo
op

t

va
n 
pr
of
ie
l 
5a

 n
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Doorsteek t.b.v. aanbrengen schorrandverdediging;
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10.00

Schapenraster geplaatst

Bestaande dijkovergang herstelt
met AC 22 Base O2; dik 0.06
t.p.v. aansluiting bestaand asfalt ingefreest

aangebracht en na werkzaamheden weer verwijderd

+1.50

O.S.A.; dik 0.20

Schapenhek geplaatst

Bestaande slagboom opgenomen
en herplaatst na werkzaamheden

Bestaande slagboom opgenomen
en herplaatst na werkzaamheden

Verborgen glooiing van gepenetreerde
breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40

Plaats werk

O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor dwarsprofiel 4 zie tekening ZLRW-2009-1477

Voor dwarsprofiel 5 en 5a zie tekening ZLRW-2009-1479
Voor dwarsprofiel 6 zie tekening ZLRW-2009-1480

Voor dwarsprofiel 4a zie tekening ZLRW-2009-1478

ZLRW-2008-1464

ZLRW-2008-1463

ZLRW-2008-1462

ZLRW-2008-1461

ZLRW-2009-1473

ZLRW-2009-1472

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

214

1:1000/1:50

31010101

ZLRW-2009-1472

ZLRW-2009-1471



+4.37

+4.37

B

B'

C

C'

Onderhoudsstrook O.S

O.S.A.; dik 0.2

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00

O.S.A.; dik 0.20

 dijkovergang

jkovergang

Bestaande trap aangesloten op nieuwe
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O

O

O

O

O

O

15
.0
0

Plaats werk

O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor dwarsprofiel 7 zie tekening ZLRW-2009-1481

ZLRW-2008-1464

ZLRW-2008-1463

ZLRW-2008-1462

ZLRW-2008-1461

ZLRW-2009-1473 REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

314

1:1000

31010101

ZLRW-2008-1473

ZLRW-2009-1472

ZLRW-2009-1471



Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:17.55

NAP=0.00

1:3.4
6

1:4.17

1:5.17

1:12.84

1:3.59

mijns
teen

; dik
 0.75

mijnst
een; 

dik 0.
60

klei

klei

klei

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

zandlijn

0.
00

G.H.W.=+1.85

Van dp1186+40m tot dp1191

NAP=0.00

G.H.W.=+1.85

3.00 0.25

1:25

Staalslakken 0/45mm; dik 0.15

Geotextiel type 2

O.S.A.; dik 0.20
afgestrooid met grond+4.55

-2
6.
07

1.
91

+1.91

Verlijmde steenslag 30/60mm; dik 0.20

Bestaande koperslakblokken gehandhaafd

Geotextiel type 1

-1
4
.3
8

4
.5
5

-1
1.
39

4
.6
7

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.15

Bestaande betonband gehandhaafd Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW 2009-1471

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

414

1:100

31010101

ZLRW-2009-1474



NAP=0.00

zandlijn

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:4.50

1:3.58

1:3.63

1:5.25
1:16.58

1:14.29

1:3.84

klei; 
dik 0

.80

klei; dik 0.65

mijns
teen

; dik
 0.85

mijnst
een; d

ik 0.7
5

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Van dp1191 tot dp1195+90m

G.H.W.=+1.85

G.H.W.=+1.85

3.00 0.25

1:25

O.S.A.; dik 0.20
afgestrooid met grond+4.80

Verlijmde steenslag 30/60mm; dik 0.20

+1.91

Ontgraven en na
werkzaamheden terug aangebracht

Bestaande koperslakblokken gehandhaafd

Geotextiel type 1

-2
6.
30

1.
91

-1
5.
05

4
.8
0

-1
2.
05

4
.9
2

Staalslakken 0/45mm; dik 0.15

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.15

Bestaande betonband gehandhaafd

0.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW 2009-1471

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

514

1:100

31010101

ZLRW-2009-1475



NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.
24

1:3.2
0

1:4.43
1:6.04

1:12.25

1:3.67

klei

klei

mijns
teen

; dik
 1.00

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

zandlijnG.H.W.=+1.85

G.H.W.=+1.85

Van dp1195+90m tot dp1196+65m

3.00 0.25

1:25

O.S.A.; dik 0.20
afgestrooid met grond+4.80

Verlijmde steenslag 30/60mm; dik 0.20

Ontgraven en na
werkzaamheden terug aangebracht

Bestaande teenconstructie gehandhaafd

Geotextiel type 1

Bestaande kreukelberm gehandhaafd

Verlijmde steenslag
30/60mm; aangesloten op

bestaande teen; dik min. 0.20

-2
2.
94

1.
50

-1
1.
4
3

4
.8
0

-8
.4
4

4
.9
2

Staalslakken 0/45mm; dik 0.15

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.15

0.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW 2009-1471

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

614

1:100

31010101

ZLRW-2009-1476



Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP=0.00

zandlijnG.H.W.=+1.85 1:3.4
5

1:3.3
9

1:12.39
1:13.68

1:3.4
5

klei; 
dik 1

.00

klei; dik 0.80

NAP=0.00

G.H.W.=+1.85

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Van dp1196+65m tot dp1205m

3.00 0.25

1:25

O.S.A.; dik 0.20
afgestrooid met grond

+4.17

Nieuw raster geplaatst

-1
2.
30

4
.1
7

-9
.3
1

4
.2
9

Staalslakken 0/45mm; dik 0.15 tot DP1202

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.15 tot DP1202

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30 van DP1202 tot DP1211

NAP=0.00

G.H.W.=+1.85

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Van dp1205m tot dp1206+90m

3.00 0.25

1:25

O.S.A.; dik 0.20
afgestrooid met grond

+4.40
Nieuw raster geplaatst

-1
2.
30

4
.4
0

-9
.3
1

4
.2
9

Uitvulling talud hydr. fosforslakken 0/45mm

OSA dik 0.20

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

0.
00

0.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW 2009-1471
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.14

1:3.67

1:2.9
7

1:2.8
3

1:12.88

klei;
 dik

 1.00

1:3.50

klei

klei

mijns
teen

; dik 
0.90

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

zandlijn

O.S.A.; dik 0.20

1:3.3
 

+1.50

G.H.W.=+1.85

Ontgraven en na
werkzaamheden terug aangebracht

Van dp1206+90m tot dp1207+75m

NAP=0.00

Geotextiel type 1

Afgestrooid met grond

3.00 0.25

1:25

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

+5.17

Bestaande teenconstructie gehandhaafd

zandlijnG.H.W.=+1.85

NAP=0.00

Grondverbetering niet toegepast

Bestaande kreukelberm gehandhaafd

Nieuw raster geplaatst

-2
4
.0
4

1.
50

-1
1.
83

5.
17

-8
.8
3

5.
29

ivm voldoende kleifractie/dikte (80 cm)

0.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW 2009-1472
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Geotextiel type 2

4a
NAP=0.00

G.H.W.=+1.85

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP=0.00

G.H.W.=+1.85

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Van dp1207+75m tot dp1207+90m

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40

AC 22 Base O2; dik 0.06

Onderzijde verborgen glooiing verloopt van +1.10 naar +0.95

Afgedekt met grond; dik 0.20

Ontgraven tbv te maken verborgen glooiing;
waarna aangevuld met uitkomend materiaal

Geotextiel type 1

Verborgen glooiing van breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40,
opgemengd met ca. 50% basalton-blokken H=0.35, vol en zat gepenetreed met gietasfalt

Nieuw raster geplaatst

-4
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25

5.
63

-3
5.
17

5.
67

-3
0.
90

1.
4
0

-2
7.
14

5.
4
0

-1
9.
05

5.
35

-1
2.
25

6.
14

Houten palen 0.07/0.07x1.80; h.o.h. 0.25

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW 2009-1472
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1:2.
24

1:4.10

zandlijn

1:3.5 
(tonr

ondt
e ge

teke
nd)

+1.35

Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel type 1

Uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm, cq. mijnsteen

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

5.00

Bestaande teenconstructie gehandhaafd

Nieuw teenschot aangebracht: Houten palen 0.07/0.07x1.80; h.oh. 0.30

Ontgraven en na
werkzaamheden terug aangebracht

Bestaande breuksteen uitgevlakt

1:3.94
1:2.9

1
1:4.93

1:11.05

1:3.97

1:3.2
0

1:4.48

G.H.W.=+1.85

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

mijnst
een; 

dik 0
.65

klei; 
dik 0

.95

klei

G.H.W.=+1.85

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Van dp1207+90m tot dp1211+75m

3.00 0.25

+5.15

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

1:25

O.S.A.; dik 0.20
afgestrooid met grond

Uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

Aangevuld met klei

0.
50

-2
6.
82

1.
35

-1
3.
51

5.
15

-1
0.
52

5.
27

Schot h= 0.50; Betonband 0.07/0.12x0.50x1.00, van DP1211+75m tot DP1211m

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg Gekantelde haringmanblokken 0.50x0.50x0.20

0.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW 2009-1472

1:3.5 

T.p.v. geul

1:3.5 
(tonr

ondt
e ge

teke
nd)

+1.35

Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel type 1

Uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm, cq. mijnsteen

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Ontgraven en na
werkzaamheden terug aangebracht

Bestaande breuksteen uitgevlakt

G.H.W.=+1.85

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

3.00 0.25

+5.15

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

1:25

O.S.A.; dik 0.20
afgestrooid met grond

Uitgevuld met hydr. fosforslakken 0/45mm

Aangevuld met klei

-2
6.
82

1.
35

-1
3.
63

5.
15

-1
0.
52

5.
27

Nieuw teenschot aangebracht: Houten palen 0.07/0.07x2.00; h.o.h. 0.25

Schot h= 0.50; Betonband 0.07/0.12x0.50x1.00, van Dp1211m tot DP1208-10m

Bestaande teenconstructie gehandhaafd

-3
2.
28

-0
.3
1

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg Gekantelde haringmanblokken 0.50x0.50x0.20

0.
00
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NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:10.83

1:5.50

1:3.2
9

1:7.92

1:3.03

mijns
teen

; dik
 0.95

klei

klei; dik
 1.00

zandlijn

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

1.00 3.00 0.25

+4.46

1:25

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven 3.00

1.
00

+1.50
1:3.8 

(tonro
ndte 

getek
end)

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg Gekantelde haringmanblokken 0.50x0.50x0.20

G.H.W.=+1.85

G.H.W.=+1.85

O.S.A.; dik 0.20
afgestrooid met grond

Ontgraven en na
werkzaamheden terug aangebracht

Van dp1211m tot dp1214m

Bestaande breuksteen uitgevlakt

Nieuw teenschot aangebracht: Houten palen 0.07/0.07x1.50; h.oh. 0.30

Schot hoog 0.50; Betonband 0.07/0.12x0.50x1.00, tot DP1211

Bestaande teenconstructie gehandhaafd

-2
2.
20

1.
50

-1
0.
92

4
.4
6

-7
.1
4

4
.5
8

Staalslakken 0/45mm; dik 0.15

Geotextiel type 2

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.15

0.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW 2009-1472

REVISIE

bestek

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

1114

1:100

31010101

ZLRW-2009-1481



Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP=0.00

G.H.W.=+1.85

1:3.4
4

1:14.43

1:3.69

klei; 
dik 1

.05

klei; dik 1.00

mijns
teen

; dik 
1.00

NAP=0.00

G.H.W.=+1.85

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

O.S.A.; dik 0.20
afstrooien met grond

Geotextiel type 2

+4.06

zandlijn

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

Van dp1214 tot dp1225+60m

1:3.83

1:25
1:3.6

+4.37

3.00 0.25

-1
2.
03

4
.0
6

-1
0.
91

4
.3
7

-7
.9
2

4
.4
9

0.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor situatie zie tekening ZLRW 2008-1453 en ZLRW 2008-1460
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Aangebrachte verborgen glooiing van gepenetreerde

breuksteen 10-60kg, opgemengd met 50% basalton; laagdikte 0.40

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

OO
O

O

O

O

OO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+0.55

+1.50

O.S.A.; dik 0.20

+5.35

O.S.A. aangesloten op bestaande teenconstructie

D
w
a
rs
pr
of
ie
l 
5

Dwarsprofiel 
4

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Gekantelde haringmanblokken 0.50x0.50x0.20

Onderhoudsstrook O.S.A.; breed 3.00
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O
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O
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O
O

O
O

O
O

O
O

Ter beschikking gestelde schapenhek geplaatst

Nieuw raster geplaatst

Nieuwe teenlijn aangebracht: Houten palen 0.07/0.07x1.80; h.o.h. 0.25

+0.70

+0.70

+1.35

+5.15

+5.17

Opsluiting: Houten palen 0.07/0.07x1.80; h.o.h. 0.25

Opsluiting: Houten palen 0.07/0.07x1.80; h.o.h
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O
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O
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O
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O
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O
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O
O

O
O

+5.15

+1.35
+1.50 O.S.A.; dik 0.20

Aangebrachte verborgen glooiing aangevuld met grond;

gepenetreerde breuksteen 10-60kg, opgemengd met 50% basalton;

 laagdikte 0.40 aangebracht en afgedekt met grond; dik 0.20

AC 22 Base O2; dik 0.06

+5.15

Afgedekt met grond; dik 0.20

Aangesloten op bestaande klinkers

D
w
a
rs
pr
of
ie
l 
5

Dwarsprofiel 
4

Aangesloten op bestaande dijkovergang

Bestaande slagboom opgenomen

en na werkzaamheden herplaatst

Bestaande slagboom opgenomen

en na werkzaamheden herplaatst

Ter beschikking gestelde schapenhek geplaatst

Nieuw raster geplaatst

Nieuwe teenlijn aangebracht: Houten palen 0.07/0.07x1.80; h.o.h. 0.25

O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor dwarsprofiel 4a zie tekening ZLRW-2009-1472

Gekantelde haringmanblokken 0.50x0.50x0.20

Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel type 1

Mijnsteen dik 0.80

Overlaging afgedekt met grond dik 0.20

Geotextiel type 1

Aangebrachte verborgen glooiing van gepenetreerde

breuksteen 10-60kg, opgemengd met 50% basalton; laagdikte 0.40

Geotextiel type 1

Aangebrachte overlaging van gepenetreerde breuksteen 10-60kg,

opgemengd met 50% basalton; laagdikte 0.40

Uitvulling: klei

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Overlaging afgedekt met grond dik 0.20

Geotextiel type 1

Aangebrachte verborgen glooiing van gepenetreerde

breuksteen 10-60kg, opgemengd met 50% basalton; laagdikte 0.40

Geotextiel type 1

Aangebrachte overlaging van gepenetreerde breuksteen 10-60kg,

opgemengd met 50% basalton; laagdikte 0.40

Uitvulling: klei

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

OSA, afgestrooid met grond dik 0.05

OSA dik 0.20 op geotextiel type-1

Mijnsteen dik 0.80

Overlaging, afgedekt met grond dik 0.20

Klei

Kreukelberm, afgedekt met grond

Bestaande breuksteen uitgevlakt1

Geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 0.50m

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;

h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Aangebrachte overlaging van gepenetreerde breuksteen 10-60kg,

opgemengd met 50% basalton; laagdikte 0.40

Aangebrachte verborgen glooiing van gepenetreerde

breuksteen 10-60kg, opgemengd met 50% basalton; laagdikte 0.40

Uitvulling: klei

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1
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