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Situatie van dp 215+50m tot dp 226

Voor dwarsprofiel 1 en 2 zie tekening ZLRW 2006-01357

Voor dwarsprofiel 3 en 4 zie tekening ZLRW 2006-01358

ZLRW 2006-01356

03-11-’06

03-11-’06

S. Vermunt

S. Vereeke

Voor dwarsprofiel 5 en 6 zie tekening ZLRW 2006-01359
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Gebakken steen
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Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.40, 2300kg/m3

Gekantelde Haringmanblokken 0.50x0.50x0.20

Kreukelberm breuksteen 60-300kg

Overlaging breuksteen dik 0.50

ingegoten (stroken) met asfalt

Kreukelberm breuksteen 60-300kg
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Profiel 6

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

Breuksteen (80-200mm) ingegoten met asfalt

Overlaging breuksteen dik 0.50

(10-60kg dichtheid 2800kg/m3)

ingegoten (stroken) met asfalt

Overlaging breuksteen dik 0.50

(10-60kg dichtheid 2800kg/m3)

ingegoten (stroken) met asfalt

Breuksteen (80-200mm) ingegoten met asfalt

Kreukelberm breuksteen 60-300kg

Kreukelberm breuksteen 60-300kg
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Gemaakt werk

Gekantelde Haringmanblokken

Betonzuilen (Hydroblock)

Fosforslakken 0/40 mm

Kreukelberm breuksteen 60-300kg

Bestaande situatie

Stortsteen of vrijkomend glooiingsmateriaal

S. Vereeke

S. Vermunt

03-11-’06

03-11-’06

03-11-’06

ZLRW 2006-01357
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Hoogte t.o.v.N.A.P

Afstand tot nulpunt

schaal 1:100

van dp215+50m tot dp216+90mDwarsprofiel 1

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

inwassen met steenslag

Grindasfaltbeton

dik 0.06

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.40, 2300kg/m3

inwassen met steenslag

Gekantelde

Haringmanblokken

0.50x0.50x0.20

Hoogte t.o.v N.A.P.

Afstand tot nulpunt

Geotextiel type 2

Fosforslakken 0/40 mm dik 0.40

Steenslag 4/20mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonband 1.00x0.50x0.12/0.07

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.80, h.o.h. 0.33

G.H.W= NAP+2.47

Grindasfaltbeton

dik 0.06

Gekantelde

Haringmanblokken

0.50x0.50x0.20

schaal 1:100

Dwarsprofiel 2

Fosforslakken 0/40 mm dik 0.40

Geotextiel type 2

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Steenslag 4/20mm dik 0.10

Geotextiel type 1

G.H.W= NAP+2.47

Betonband 1.00x0.50x0.12/0.07

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.80, h.o.h. 0.33

Teenschot van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

3x(0.20x0.02) lang 3.00

Kreukelberm breuksteen 60-300kg breed 5.00 dik 0.80

op vrijgekomen glooiingsmateriaal dik 0.25

op geotextiel type 2 met opgestikte non-woven

Kreukelberm breuksteen 60-300kg

breed 5.00 dik 0.80

van dp216+90m tot dp220+55m

1:6.85

1:3.52

1:3.55

1:7.65

1:4.31

1:3.83

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.40, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Zandlijn

Zandlijn

Doornikse ste
en

Stortsteen

N.A.P. 0.00

N.A.P. 0.00
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1:3.55

Grondverbetering klei dik 0.80

1:4.05

Grondverbetering betonpuin 0/40mm dik 1.10

Grondverbetering klei dik 0.80

Grondverbetering betonpuin 0/40mm dik 1.10
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Gemaakt werk

Gekantelde Haringmanblokken

Betonzuilen (Hydroblock)

Fosforslakken 0/40 mm

Kreukelberm breuksteen 60-300kg

Bestaande situatie

Bestaande betonzuilen

Bestaande Basaltzuilen

Stortsteen

ZLRW 2006-01358

03-11-’06

03-11-’06

03-11-’06

S. Vermunt

S. Vereeke
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Hoogte t.o.v.N.A.P

Afstand tot nulpunt

Grindasfaltbeton

dik 0.06

Gekantelde

Haringmanblokken

0.50x0.50x0.20

Fosforslakken 0/40 mm dik 0.40

Geotextiel type 2

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Steenslag 4/20mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

G.H.W= NAP+2.47

Betonband 1.00x0.50x0.12/0.07

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.80, h.o.h. 0.33

Kreukelberm breuksteen 60-300kg

breed 5.00 dik 0.80

Grindasfaltbeton

dik 0.06

Gekantelde

Haringmanblokken

0.50x0.50x0.20

Betonband 1.00x0.50x0.12/0.07

G.H.W= NAP+2.47

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Steenslag 4/20mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Geotextiel type 1

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.80, h.o.h. 0.33

Fosforslakken 0/40 mm dik 0.40

Geotextiel type 2

schaal 1:100

Dwarsprofiel 3

schaal 1:100

Dwarsprofiel 4

van dp220+55m tot dp221+5m

 van dp221+5m tot dp222+65m

Kreukelberm breuksteen 60-300kg

breed 5.00 dik 0.80

Hoogte t.o.v.N.A.P

Afstand tot nulpunt

1:7.71

1:4.07

1:3.42

1:3.90

1:7.88

1:3.56

1:3.60

1:4.06

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.40, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.40, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Zandlijn

Zandlijn

Stortsteen

Stortsteen
Basalt

Betonziulen

N.A.P. 0.00

Grondverbetering klei dik 0.80

Grondverbetering klei dik 0.80

Grondverbetering betonpuin 0/40mm dik 1.10

Grondverbetering betonpuin 0/40mm dik 1.10
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Gemaakt werk

Betonzuilen (Hydroblock)

Fosforslakken 0/40 mm

Kreukelberm breuksteen 60-300kg

Bestaande situatie

Bestaande Vilvoordse

Bestaande Basaltzuilen

Stortsteen

Overlaging breuksteen 10-60kg of 80-200mm

S. Vereeke

S. Vermunt

03-11-’06

03-11-’06

03-11-’06

ZLRW 2006-01359
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Vilvoordse + beton

Vilvoordse + beton

Grindasfaltbeton

dik 0.06

Fosforslakken 0/40 mm dik 0.40

Geotextiel type 2

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.50, h.o.h. 0.33

Betonband 1.00x0.50x0.12/0.07

Breuksteen (80-200mm)

ingegoten met asfalt

Overlaging breuksteen dik 0.50

(10-60kg dichtheid 2800kg/m3)

ingegoten (stroken) met asfalt
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Hoogte t.o.v.N.A.P

Afstand tot nulpunt

Hoogte t.o.v.N.A.P

Afstand tot nulpunt

schaal 1:100

Dwarsprofiel 5 van dp222+65m tot dp225

Palen van FSC-hout duurzaamheidsklasse 1

0.07x0.07 lang 1.50, h.o.h. 0.33

Steenslag 16/32mm dik 0.10

Geotextiel type 1

Grindasfaltbeton

dik 0.06

Fosforslakken 0/40 mm dik 0.40

Geotextiel type 2

Breuksteen (80-200mm)

ingegoten met asfalt

Overlaging breuksteen dik 0.50

(10-60kg dichtheid 2800kg/m3)

ingegoten (stroken) met asfalt

schaal 1:100

Dwarsprofiel 6 van dp225 tot dp226

Basalt dik 0.23 + asfalt

Basalt dik 0.23 + asfalt

1:7.05

1:3.85

1:3.74

1:8.33

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Betonzuilen (Hydroblock) dik 0.50, 2300kg/m3

ingewassen met steenslag

Kreukelberm breuksteen 60-300kg

breed 4.00 dik 0.80
Zandlijn

Zandlijn
Kreukelberm breuksteen 60-300kg

breed 4.00 dik 0.80

Stortsteen

Stortsteen

N.A.P. 0.00

N.A.P. 0.00

Grondverbetering klei dik 0.80

Grondverbetering klei dik 0.80
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